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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-485/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

1<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskij

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........\ .

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Przybylak

64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okregowa Rada Izby
3. Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-66Q-24Z-KHB *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo budowlane”, oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
pt. Przebudowa i modernizacja — remont infrastruktur. kultur. ul. Dgbrowskiego dz. nr
1061, 1062,/1, 1064, 1065/1 w Miasteczku Krajenskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Projektant:
mgr inz. Zbigniew Przybylak
upr. bud. Nr WKP/0465/PWOE/17



OPIS TECHNICZNY.
Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji infrastruktury kultury w
Miasteczku Krajenskim.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt branzy budowlanej,

- obowiagzujace przepisy i normy PBUE i PN/E,
- uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania:

- instalacje fotowoltaiczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V AC i 400AC,

- potaczenia wyréwnawcze,

- sie¢ okablowania strukturalnego,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Rozlacznik PWR zabudowany w szafie kablowe;.

Jako roztgcznik PWP budynku projektuje sie szafe zewnetrzng, obudowa typu OPDP-KS-2 z
drzwiami petnymi, zamontowang na zewnatrz budynku rys. nr E-8.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-1, zamontowac¢ roztgcznik izolacyjny
4P 160A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem PWP projektowanym przy wejsciu gtéwnym do
budynku rys. E-8. Przycisk PWP wyposazony w sygnalizacje wyitaczenia zasilania oraz
zatgczenia zasilania.

Potaczenie wykonaé¢ przewodem typu NHXH 5x2,5mm?/90, w/t. Rozdzielnice wyposazy¢
zgodnie ze schematem nr E-1. Zasilanie rozdzielnicy ze ztacza ZK (dostawa ENEA Operator)
wykonac¢ kablem YAKY 4x120mm2. Punkt PE w rozdzielni RG nalezy uziemi¢ Ryz < 30 Q.

5. Rozdzielnica RG.

Jako rozdzielnice gtdéwng budynku RG projektuje sie szafe stojgcg o wymiarach
604x1525x322, umieszczong na parterze budynku rys E-8. Zasilanie rozdzielnicy RG z szafy
roztacznika PWR projektowanej na zewnatrz budynku rys E-8. Zasilanie RG wykona¢
przewodami 5xLgY 95mm?, uktadanymi w rurze ostonowej p/t. Rozdzielnice RG wyposazy¢

zgodnie ze schematem rys. E-2.



6. Rozdzielnica RK

Jako rozdzielnice RK projektuje sie rozdzielnice wtynkowg o wymiarach 962x667x158
umieszczong w korytarzu rys E-8, schemacie oraz widok rozdzielnicy rys E-2. Zasilanie
rozdzielnicy RG wykonaé przewodem

5xLgY 50mm?2 w rurze ostonowe;.

Punkt PE w rozdzielni RG nalezy uziemi¢ Ruz< 30 Q.

7. Rozdzielnica R SCENY
Jako rozdzielnice RSCENY projektuje sie rozdzielnice natynkowa o wymiarach 450x660x150

umieszczong w przy scenie rys E-8, schemacie oraz widok rozdzielnicy rys E-4. W
rozdzielnicy projektuje sie sterownik oswietlenia scenicznego zamontowanego na suficie Sali
widowiskowej rys nr E-8 Zasilanie rozdzielnicy RSCENY wykona¢ przewodem

5xLgY 6mm? w rurze ostonowej z rozdzielni RK.

8. Rozdzielnica RPK.
Jako rozdzielnice RPK projektuje sie rozdzielnice natynkowg o wymiarach 826x640x305

umieszczong w przy scenie rys E-9, schemacie oraz widok rozdzielnicy rys E-5. Zasilanie
rozdzielnicy RPK wykona¢ przewodem

5xLgY 25mm?2 w rurze ostonowej z rozdzielni RK.

9. Rozdzielnica RP.

Jako rozdzielnice RP projekiuje sie rozdzielnice wnekowg o wymiarach 662x667x158
umieszczong w przy scenie rys E-10, schemacie oraz widok rozdzielnicy rys E-6. Zasilanie
rozdzielnicy RP wykonac¢ przewodem

5xLgY 25mm?2 w rurze ostonowej z rozdzielni RG. Projektuje sie zasilanie rozdzielnicy z

instalacji fotowoltaicznej inwertera. Zasilnie wykona¢ przewodem YDY 5x16mm?.

10.Rozdzielnica RPV.

Projektuje rozdzielnice RPV wyposazong w zabezpieczenia przepieciowe oraz nadmiarowo
pragdowe obwoddw pradu statego oraz przemiennego. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono
narys nr E-10, E-12 oraz schematach E-13. Zasilanie z inwertera do RP wykonaé
przewodem YDY 5x16mm?. Zabezpieczenia typu bezpieczniki i ochronniki przepieciowe
instalacji PV zamontowa¢ w rozdzielni przy inwerterze.

Jako zabezpieczenie przeciw pozarowe, dla paneli PV projektuje sie montaz inwertera na
zewnetrznej $cianie budynku. W stania wytgczenia zasilania sieci zasilajgcej przewéd
pomiedzy inwerterem a rozdzielnicg PR jest w stanie bez napieciowym pomimo pracy paneli
fotowoltaicznych. W tym stanie wystepuje napiecie state pomiedzy panelami fotowoltaicznymi

a inwerterem.



10.1  Instalacja paneli fotowoltaicznych.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzi:

- 24 panele fotowoltaicznej 0 mocy 455Wp montowane na ptaskim dachu

Budynku na wspornikach pod katem 14°.

- zestaw obcigznikow instalacji fotowoltaicznej,

- inwerter 0 mocy 20kW montowany na $cianie zewnetrznej budynku,

- rozdzielnica z zabezpieczeniami przepieciowymi i nadmiarowo prgdowymi

A/CiD/C.

- wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe.

Zestaw 44 paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 20,02kWp, zostanie zamontowany na

dachu ptaskim w kierunku poétdniowym. Panele montowa¢ do konstrukcji dachu. Prace

wykonac zgodnie z rys. E-10.

10.2. Parametry modutu:
Moc maksymalna P max
Typ ogniwa:

Napiecie jatowe:

Wymiary :

Wydajnosc:

Waga:

System ochrony:

Klasa ochrony:

Tmp. pracy:

Maksymalne napiecie systemu:

Gwarancja:

10.3 Inwerter parametry:

Max moc zasilania DC
Napiecie sieci

Czestotliwose

Max wydajnosé

Zakres napiecia zasilana DC
Wspodtczynnik mocy

Poziom ochrony

Interfejs komunikacyjny

Gwarancja:

455Wp

Mono c-Si, HJT
41V
2117x1052x35mm
Min 20%

27kg

IP68

Il

-40°C do +85°C
1000 VDC
25lat

20 kWp
3x400V

50Hz

min 98%

320 do 1000V
>0,99

IP65

RS485, RS232
25lat



10.4 Polaczenia i przewody:
Potaczenia poszczegdblnych paneli fotowoltaicznych do inwentura zostang zrealizowane za
pomocg przewoddéw dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o
przekroju zyt roboczych 4 mm?.
Przewody pomiedzy tagczeniami modutéw PV a regulatorami tadowania beda prowadzone
na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy
czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z
rozdzielnicg gtéwng budynku za pomocg przewodu YDY 5x16mm2,
Podczas montazu inwertera nalezy pamieta¢, o zachowaniu odlegtosci od innych urzadzen,
ktére mogtyby wptyng¢ negatywnie na prace falownika, jak rowniez zablokowac przeptyw
powietrza chtodzgcego falownik. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie
najkrotszymi trasami. Potgczenia migdzymodutowe
beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na
trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych
(odpornych na UV) na dachu.

Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie moze by¢

wiekszy niz 1%.

10.5 Dane techniczne kabli PV

- napiecie znamionowe: 0,6/1kV

- ilo$¢ wigzek -pojedyncza wigzka,
- ilos¢ izolacji -podwdéjna

- zyly miedziane wielodrutowe

- rodzaj izolacji: polwinitowi

- temp max 90 °C

- powioka odporna na UV

10.6 Konstrukcja wsporcza
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na konstrukcji montazowej dla dachéw
pokrytych styro papg (zestaw dla 44 paneli). Konstrukcje nalezy przymocowaé do
powierzchni dachu przy pomocy obcigznikéw. Niniejsza konstrukcja pozwoli na dobor

optymalnego kata nachylenia paneli fotowoltaicznych.

10.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych paneli fotowoltaiczne;.
Instalacje potaczen wyréwnawczych paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczej
wykonaé przewodem LgY 16mm?2 . Konstrukcje uziemi¢ sprowadzajgc drut aluminiowy fi

8mm w rurce ostonowej do uziomu R<= 10 Q.
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11.Instalacja oswietleniowa.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowg z osprzetem instalacyjnym p/t. Obwody oswietleniowe
wykona¢ przewodem YDY 3/4x1,5mm?2, 750V w pomieszczeniu Sali widowiskowej i sceny
przewodami typu YDY 3x1,5mm?2 i YDY 3x2,5mm?2 uktadanymi w p.t. Oprawy mocowaé
bezposrednio do sufitu. Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr E-8 do E-11, oraz schematem E-

3 do E6. kgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtoza.

12.Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie zgodnie z PN-EN 1838
2005r. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow, Srednie natezenie
odwietlenia na podtozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. W miejscu umieszczenia apteczek
pierwszej pomocy, gasnic wymagane natezenie oswietlenia 5Ix. Projektuje sie oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego modutami awaryjnymi o czasie pracy 1

godziny. Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego wraz z typami opraw przedstawiono na
planie budynku rys E-8 do E-11. Kierunki dr6g ewakuacyjnych oznaczyé znakami

ewakuacyjnymi.

13.Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje projektuje sie jako p/t. z osprzetem instalacyjnym p/t. Obwody gniazd wykonac
przewodem typu YDYp3x2,5 mm?, YDY 5x6 mm? uktadanymi p/t. Stosowac gniazda wtykowe
o IP20, IP 44. Projektuje sie gniazda wtykowe n/t, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
gniazda 1 i 3 fazowe o IP44 montowa¢ na wysokosci 1,4 m od podioza. W pomieszczeniach
suchych stosowaé gniazda 1 fazowe o IP20 i montowaé na wysokos$ci do 0,3 m od podtoza. W
tazienkach osprzet elektryczny montowa¢ w strefie S2 i S3. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wylacznikami réznicowo - pradowymi z czionami nadpradowymi typu AC.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-6i E-11.

14.Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych.
We wszystkich tazienkach, nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze miejscowe. W puszce
rozgateznej o IP44 oznaczonej PWM, potgczyé wszystkie zainstalowane na state metalowe
urzgdzenia. Puszke PWM tgczy¢ zaciskiem PE. Instalacje pofgczen wyréwnawczych

miejscowych wykona¢ przewodem LgY 2,5mm?2,

15.Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych.

Gtéwna szyne wyrownawczg umiesci¢ w rozdzielnicy RG. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne
wykonac¢ przewodem LgY 16mm?2 w rurce RVS 16. Szyne nalezy uziemic¢
R<300Q.
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Potgczeniami nalezy objac¢: przewdd ochronny PE, konstrukcje metalowe budynku, instalacje
wodociggowa i ogrzewczg wodng wykonana z przewodéw metalowych, metalowe elementy
instalacji kanalizacyjnej, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe elementy

przewodow i wktadéw kominowych.

16. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ochrone zrealizowano wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonami
nadpradowymi oraz dla obwodow oswietleniowych wytgcznikami nadprgdowymi o
charakterystyce B.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia
08.10.1990r ( Dz. U. nr 81 z dnia 06.11.1990r), a w obiektach budowlanych zgodnie z normag
PN-HD 60364.

17. Wymagania dotyczace CRP
W odniesieniu do normy PN-EN 50575 dot. reakcji na ogien oraz wydzielania
niebezpiecznych substancji przez kable elektryczne instalowane w obiektach budowlanych
(m.in. w budynkach uzytecznosci publicznej), przyjeto zalecenia zawarte w Instrukcji Instytutu
Techniki Budowlanej ,Kable elekiryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce
reakcji na ogien" Warszawa 2020.
Zgodnie z Instrukcjg w budynkach sredniowysokich na drogach ewakuacyjnych w strefach
pozarowych ZL Ii lll, nalezy stosowa¢ kable uktadane w wigzkach kablowych, o klasie reakc;ji
na ogien min. B2ca-s2,d1,a3, oraz kable instalowane pojedynczo o klasie reakcji na ogien

min. Dca-s2,d1 ,a3.

18. Granice diugosci
Diugosc tgcza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegto$¢ pomiedzy
ztaczem RJ45 w PEL a zigczem RJ45 w patchpanelu po stronie punktu dystybucyjnego, nie
moze przekroczy¢ 90 metréw. Kabel przytgczeniowy (patchcord) od strony gniazda jak i szafy,
nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow, jesli wykorzystano maksymalng diugosc tacza
statego. Catosc¢ tacza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego,

czyli kanat (channel), nie moze w sumie przekroczy¢ 100 metrow.

19. Wymagania dotyczace okablowania strukturalnego
Wszystkie komponenty wchodzace w sktad toru transmisyjnego, tj. wktadki RJ45 gniazd
abonenckich, okablowanie poziome oraz wktadki RJ45 paneli w punkcie dystrybucyjnym

muszg spetnia¢ wszelkie wymagania kategorii 6A o konstrukcji UIFTP dla pasma 500 MHz.
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Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty)
Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu).

Wszystkie wymienione elementy powinny pochodzi¢ z katalogu jednego producenta, w celu
zachowania petnej kompatybilnosci.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy,
ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na zatgczonych rysunkach. Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45).
Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portéw (nie
dopuszcza sie wkitadek i przejsciowek rozdzielajacych).

Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych
toksyn podczas spalania. Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase B2ca sl a,dl ,al zgodnie
z dyrektywg CPR.

20. Panel krosowy 19”
Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach modularnych.
Panele rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie 48 modutow RJ45 typu keystone, takich
samych jak w gniazdach abonenckich. Panel powinien posiada¢ 48 portow i wysokos$¢ 1 U.
Panel musi posiadac¢ zintegrowana prowadnice kabli przychodzgcych, co zapewni swobodne
uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Do panela
musi by¢ dotaczony zestaw uziemiajgcy. Ponadto panel musi by¢ oznaczony logo wybranego

producenta.

21. Moduty keystoner RJ 45

Gniazda abonenckie powinny umozliwia¢ montaz 2 modutéw RJ45 w jednym gniezdzie
45x45mm. Ze wzgledu na warunki instalacyjne i promienie giecia kabli instalacyjnych modut
RJ45 ma miec¢ gtebokos¢ nie wiekszg niz 33 mm.

W celu uzyskania odpowiednich promieni giecia, adapter w ktérym umieszczony jest modut
nie moze wystawac z ramki dalej niz 13 mm aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu
gniazda z modutem.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢
zarabiane za pomoca beznarzedziowych modutéw. Proces montazu ma gwarantowac
najwyzszg powtarzalnos¢. Nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami

zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta.

22. Gtéwny punkt dystrybuciji
W pomieszczeniu projektowanej biura kierownika posadowi¢ szafe stojgce rack 19" o
wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800mm. Szafa powinna spetnia¢ minimalne

wymagania techniczne:
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23.

- wykonana ze stali walcowanej na zimno SPCC malowanej proszkowo na kolor
czamy, RAL 9004 _ Nos$nosé: 800 kg,

- przednie drzwi: przeszklone, zamykane na zamek,

- boczne ostony: Petne, zdejmowane i zamykane na zatrzaski,

- ttylne drzwi: petne, zamykane na zamek,

- wyposazona w panel wentylacyjny z

termostatem _ Przygotowana linka uziemiajgca,

- otwory do prowadzenia kabli w gérnej i dolnej $ciance.

- jedna z szaf bedzie stuzyta jako miejsce montazu infrastruktury sieci strukturalnej:

przetgcznic, switchy oraz paneli krosowych.

SwrrCH Llan
GPD wyposazy¢ w przetgczniki dostepowe, ktére powinny spetnia¢ minimalne wymagania:
- ztgcznik posiadajgcy 48 portéw 1G IOO/IOOOBASE-T POE+

- pprzetacznik posiadajgcy 8 portow 1 G SFP (mogg by¢ porty typu Combo)

24.

25.

- przetacznik majacy mozliwos¢ rozbudowy (licencje - np. kosztem portéw SFP, dodatkowy
modut) 0 4 porty I0OG SFP+,

- nieblokujgcg architekture o wydajnosci przetaczania min. 176 Gb/s

- wbudowany dodatkowy interfejs do zarzadzania poza pasmem - out of band management.

- przetacznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz 230V AC, oraz musi posiada¢ mozliwos¢
realizacji redundancji zasilania poprzez instalacje wewnetrznego Ilub zewnetrznego
dodatkowego zasilacza.

Nagtosnienie
W podtodze sali widowiskowej przygotowane sg trasy kablowe fgczace scene z punktem
nagtosnieniowca. Po zakupie przez inwestora sprzet nagtasniajacy sale inwestor dokona
wiasciwego okablowana.

Instalacja piorunochronna

Na podstawie wymagan normy PN-EN 62305 i zgodnie z wyliczeniami programem
DEHNsupport projektuje sie IV klase ochrony odgromowej. Na dachu budynkéw nalezy
wykonac siatke zwoddw poziomych o wymiarze maksymalnym oka 20x20m, wykonanych
drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm lub Al. @8mm. Przewody ukfadaé na
kalenicy oraz obrzezach dachow. Zwody poziome wykonaé¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn @8mm lub Al. @8mm. Wystajgce ponad dach elementy budynku
nalezy chroni¢ zwodami pionowymi, potgczonymi galwanicznie ze zwodami poziomymi,
zachowujac wilasciwe odstepy izolacyjne. Ochrone komindw projektuje sie za pomoca
iglicy kominowej przykrecanej do komina i wolnostojgcej rys. nr E-12.

Instalacja fotowoltaiczna znajduje sie w strefie ochronnej.
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Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu FeZn fi 8mm lub Al. Fi8mm, a przy ztgczu
ZK3 wykona¢ przewodem wysokonapieciowym, potgczone z wykorzystaniem zigcz
kontrolnych ZK z uziemieniem.

Ztgcza kontrolne zamontowaé w elewacji budynku na wysokosci 0,5m od gruntu.

Projektuje sie uziomy pionowe z pretéw stalowych miedziowanych @12mm, dt. 16m,
pograzanych w odlegtosci 1m od budynku w miejscach przedstawionych, Ruz<10Q

Instalacje piorunochronng przedstawiono na rys. nr E-12.

26. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami. Po
zakonczeniu robo6t wykonaé obowigzujgce pomiary. Nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnica gtéwna

jest uziemiona. W przeciwnym razie nalezy wykona¢ uziemienie R <30Q.
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Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej R SCENY RG RK
Moc Pj [kW] 4.23 20.52 4431
Moc P, [kW] 3.04 18.47 23.93
Wsp6étczynnik jednoczesnosci Kj 0.80 1.00 0.60
Wsp6tczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Oznaczenie tablicy rozdzielczej RP RPK
Moc P; [kW] 19.66 26.86
Moc P [kW] 8.95 24.17
Wsp6étczynnik jednoczesnosci Kj 0.50 1.00
Wspétczynnik mocy 0.95 0.95
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Data: 2023-02-07 Numer projektu: 02/168

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatgcznikdéw krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka
dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

Przebudowa i modernizacja - remont domu kultury
Dabrowskiego 39

89-350 Miasteczko Krajenskie

PL

Klient / Zleceniodawca:
Gmina Miasteczko Krajenskie
Miasyeczko Krajenskie
PL

Analiza ryzyka wykonana przez:

mgr inz. Zbigniew Przybylak
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1. Skréty

a

at
Ca
o
Cc
Cs

Ct
Cp:CpJ
CL
Cpm
CRL

LPL
LPS
LPZ

ND
NG
PB

PEB
PSPD

obiektu)

Stopa amortyzaciji
Czas amortyzacji

Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotéwce
Wartos¢ strefy w budynku, w gotowce
Wartos$¢ zawartosci w strefie, w gotéwce
Wartosc¢ systemow w strefie (z ich funkcjami wigcznie), w gotéwce
Wartos¢ tgczna budynku, w gotéwce
Wspodtczynnik potozenia
Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony
Roczny koszt wybranych srodkéw ochrony
Roczny koszt strat resztkowych
Wyréwnanie potencjatbw w ochronie odgromowej

Wysokos¢ obiektu
Najwyzszy punkt obiektu

Stopa procenotwa
Wspétczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)

Wymiar oka siatki ekranu budynku
Wspodtczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku

(dotyczy wewnetrznego ekranu)
Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w urzgdzeniu ustugowym

Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Dtugos$c¢ budynku

Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

Ochrona odgromowa (sktadajgca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i
srodkdéw ochrony przed LEMP)

Poziom ochrony odgromowej

Urzadzenie piorunochronne

Strefa ochrony odgromowej (strefa, w ktérej okreslone jest

oddziatywanie elektromagnetyczne pioruna)

Stopa eksploatacyjna
Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych
Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania

w obiekt)
Wyréwnanie potencjatow w ochronie odgromowe;

Skoordynowany uktad SPD

Ryzyko strat
Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Ryzyko utraty warto$ci materialnej w obiekcie

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
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Ru Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w przytaczone
urzgdzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przytgczone
urzgdzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
urzgdzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartos¢ ryzyka, ktérg mozna

tolerowaé w obiekcie poddawanym ochronie)

r Wspotczynnik redukcji strat w zalezno$ci od ryzyka pozaru

o Wspodtczynnik redukceji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SMm Roczne oszczednosci

SPD Urzgdzenie do ograniczania przepie¢

SPM Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujgce ryzyko uszkodzenia

urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP -
piorunowego impulsu elektromagnetycznego)
Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowe;j

Szerokos¢ budynku
Strefy w budynku

N —
=¢

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skfada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdine”

- PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elekironiczne w obiektach”

3. Ryzyko i zrodio uszkodzen

Aby unikng¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie
zastosowanie specyficznych srodkdéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W
normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza ryzyka i srodki ochrony
odpowiednie do wystepujgcego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej)
RT przez dobér odpowiednich srodkéw ochrony.

Biezgca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Przebudowa i
modernizacja - remont domu kultury - obiekt wskazuje na konieczno$¢ zastosowania
srodkdw ochrony. Wartos¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to konieczne,
muszg by dobrane srodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest
nie tylko wybor klasy ochrony odgromowej (LPL I, 11, Il lub V) lecz szereg srodkéw
ochrony wigcznie ze srodkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed
LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wiasciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.
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4. Informacije o projekcie
4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu, zostaty wybrane i uwzglednione
nastepujgce ryzyka:

Ryzyko Rq: Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Akteptowane wartosci poszczegdlnych czesci ryzyka RT zostaty okreslone. Warto$ci
akceptowane ryzyka dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci
akceptowanej (ponoszonej) RT przez dobér odpowiednich srodkéw ochrony
uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ograniczg do akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawa analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gestosé
piorunowych wytadowan doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich
wytadowan piorunowych doziemnych na km? na rok [1/rok/km?2]. Wartos¢ 1,80
wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W
rezultacie ze wzgledu na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00
rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna.
Powierzchnie zbierania bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w
oparciu o te wymiary. Obiekt ma nastepujgce wymiary:

Lp Diugosc: 18,73 m
Wp  Szerokos¢: 33,70 m
Hp  Wysokosé¢: 15,00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 15,50 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujace powierzchnie zbierania:
Powierzchnia zbierania wytadowan 11 711,00 m2
bezposrednich:

Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 223 195,00 m?
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Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajgcym liczbe
mozliwych bezposrednich / posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu jest ono
zdefiniowane nastepujgco:

Wzgledne potozenie Cdb: 1,00

Jesli gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i
$rodowiska obiektu, nalezy oczekiwac czestosci:
bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0211 uderzen / rok,
posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,3807 uderzen / rok.

4.3 Podziat obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej
Obiekt budowlany nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.
4.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzace i wychodzace z budynku sg uwzgledniane w analizie
ryzyka. Przewodzgce rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtgczane do gtéwnej szyny
uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka
(wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku uwzgledniono nastepujgce linie:

- Przewdd 1

Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
Rodzaj linii (hapowietrzna/podziemna)
Dtugosc linii (na zewnatrz budynku)
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- Otoczenie

« Przytgczony obiekt do linii

- Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)

« Najmniejsze napiecie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymatos¢ urzgdzen
odbiorczych).

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie
lub obok linii, zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujgcym wybér
koniecznych srodkéw ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu okreslono
nastepujgco:

- Zwykte
4.6 Srodki podjete w celu minimalizacji skutkow pozaru

Zostaty zaznaczone nastepujgce srodki ochrony stuzgce do ograniczenia ryzyka
pozaru:

- Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe,
hydranty, pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji

4.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe oséb, ryzyko paniki dla obiektu ustalono na nastepujagcym
poziomie:

- Niski poziom paniki (nie wiecej niz 100 oséb)
5. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaty przyjete nastepujgce ryzyka 5. Niebieski pasek
przedstawia wartos¢ tolerowang (akceptowang) ryzyka okreslong w normie, pasek
zielony / czerwony przedstawia wartos¢ biezgcg obiczanego ryzyka.

5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla 0s6b na zewnatrz i wewnatrz budynku ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,10E-05
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 3,19E-06
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bez ochrony

RT
R

1,10E-05

z ochrong

RT
R 31 %

1E-5

3,19E-06

=2 Aby zredukowac istniejace ryzyko,

stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.

5.2 Wybor srodkow ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobér
nastepujgcych srodkéw ochrony.

Ten dobér srodkéw ochrony jest czescig zarzadzania ryzykiem dla obiektu i jest
wiasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

Srodki ochrony Z ochrong / stan docelowy:

Powierzchnia

pB:

Srodki ochrony Wspotczynnik

Urzadzenie piorunochronne (LPS)
LPS klasy IV

Ochrona przeciwpozarowa

Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje

gaszace, reczne instalacje alarmowe, 5.000E-01
hydranty, pomieszczenia ognioodporne,

bezpieczne drogi ewakuacji

2.000E-01
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6. Obowiazek prawny

Dane o obiekcie, ktdre przyjmuje sie do obliczen, powinny opierac sie na informacji
zarzgdzajgcego obiektem, wiasciciela lub wtasciwych stuzb lub tez powinny by¢
zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage, ze te dane muszg by¢ jeszcze raz formalnie
potwierdzone.

Sposéb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki,
wymiary, parametry oraz wyniki nie sg prawnie wigzgce dla osoby wykonujgcej
analize ryzyka.

Szamocin luty 2023r.
Miejsce, Data Pieczatka, Podpis
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7. Informacja ogdlna

7.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki
pradu pioruna i przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢ wymagania
wieloczesciowej normy PN EN 50164-x. Poszczegdlne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczgce przewodow i uzioméw

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikbéw izolacyjnych

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczgce elementow mocujgcych
przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

7.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych
Wymagania dotyczgce metalowych elementéw potaczeniowych, jak np. ztgczki,
elementy tgczace i mostkujgce, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe, zostaty
zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To oznacza, ze projektant/wykonawca musi
dobrac¢ elementy urzgdzenia piorunochronnego do przewidywanego obcigzenia
(klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez ktdry ptynie
100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczen
wewnatrz siatki zwodow lub elementow uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czesé
pradu piorunowego) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogéw dla poszczegblnych elementéw winno by¢ wykazane w
drodze badan przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodéw i uziomow

Dla przewodow, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2
stawia konkretne wymagania dotyczgce:

- wiasciwosci mechanicznych (wytrzymato$ci na rozcigganie i wydtuzenie),

- wlasciwosci elekirycznych (maksymalna rezystywno$c)

- badan srodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretow uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada
wymagania dotyczace doboru materiatow, ksztattu i przekroju oraz wtasciwosci
mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogéw normy stanowi istotng ceche produktu i winno zosta¢ przez
producenta zawarte w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjnych
Podano wymagania i badania iskiernikéw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do
urzgdzen piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego
taczenia urzgdzenia piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami
metalowymi, ktérych tgczenie bezposrednie jest niemozliwe ze wzgledéw
funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich

26



elementy konstrukcyjne) muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla
ludzi i otoczenia.

7.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych
przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla
metalowych oraz nie metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sie
w potgczeniu z uktadem zwodow i przewoddw odprowadzajgcych.

7.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny byc¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty
ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposéb przeprowadzenia badan dla
skrzynek rewizyjnych (np. préba obcigzeniowa) oraz przepustdéw (np. préba
szczelnosci).

8. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw wilasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktadéw
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzadzenie redukujgce przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ.
Zalicza sie do nich m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem,
przewody swiattowodowe bez czesci metalowych lub optoztgcza. Wytrzymatosé
izolacji takiego urzgdzenia musi spetnia¢ wymagania samodzielnie lub z pomocg
ogranicznikow przepie¢ - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic
impulse]

wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania prgdu pioruna jak sprzezenie
galwaniczne, indukcyjne lub pojemnosciowe. Obejmuje on udary przewodzone oraz
skutki wypromieniowania impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wigcznie z ochrong systemow wewnetrznych i
zawartosci, z ochrong oséb przed skutkami oddziatywania wytadowan
atmosferycznych. Sktada sie z LPS i srodkéw ochrony przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (1, Il, lll lub IV) [en: lightning protection
level]
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Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréw pradu pioruna zwigzanych z
prawdopodobienstwem, ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie beda
przekroczone w naturalnie wystepujacych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzgdzenie stosowane do redukcji szkéd fizycznych powodowanych wytadowaniami
piorunowymi w obiekt

EB — Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej [en:
lightningequipotentialbonding]

wyréwnanie potencjatow pomiedzy metalowymi czesciami LPS, bezposrednie
przewodzace potgczenia lub przez ograniczniki przepie¢, w celu ograniczania réznic
potencjatéw przy przeptywie pradu piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD [en: surge protective device]
urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepie¢ przejsciowych i do odprowadzania pradow
udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezet

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozna pomingc¢ propagacje udaru: Przyktady
weztdéw to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub
centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tacznie z utratg zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napie¢ dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
warto$¢ prawdopodobnej sredniej rocznej straty (ludzi i dobr), wskutek oddziatywania pioruna, w
stosunku do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
czes¢ obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametréw jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]

strefa, dla ktérej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice
strefy LPZ niekoniecznie musza by¢ granicami fizycznymi obiektéw (np. scianami,
podtogg i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggta, otaczajgca chroniony obiekt lub jego czesé, stosowana w celu
zredukowania skutkéw awarii uktadéw elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiekszonej wytrzymatosci elekirycznej, ktérego metalowa powtoka pozostaje w

ciagtym
kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomocg ostony przewodzacej z
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tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy

kanat kablowy o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie
potgczonym

zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)

29



