Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez
"ARCHIKON" Lukasz Maciejewski

KOSZTORYS SLEPY -bud.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajerskim

ADRES INWESTYCJI 89-350 Miasteczko Krajenskie ul. Dabrowskiego 39 dziatka nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1

INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajenskie

ADRES INWESTORA  :  ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

WYKONAWCA ROBOT : wytoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :architektoniczno - konstrukcyjna - elewacje

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.bud Zbigniew Maciejewski - ul. Zeromskiego 16/29, 64-800 Chodziez - upr. bud. 7131/32/56/PW/
2001
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

kalkulacje wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metodi podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow, pracprojektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowi;

-katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

-przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

-zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

-zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzien sporzgdzenia kosztorysu z rynku lokalnego oraz w/g cennika "In
trcenbud"lll kw. 2022 roku.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej i kosztorysie nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wska
zanie standardu jakos$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy réwno
waznych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotanych w dokumentacji.
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Ogodlna charakterystyka obiektu
Dane techniczne budynku;
-powierzchnia uzytkowa - 869,91 m2
-powierzchnia zabudowy - 602,95 m2
-kubatura budynku - 3540,11 m3
czes¢ gtéwna budynku Domu kultury - | kondygnacija
czesc¢ zaplecza (biblioteka - Il kondygnacja (parter , pietro i poddasze)
cze$¢ budynku podpiwniczona
wysokos¢ budynku - 11,90 m od poziomu terenu
wiata rekreacyjna - powierzchnia zabudowy - 42,0 m2

Budynek Domu Kultury ; Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i remont - modernizacja budynku Domu Kultury majgca na celu
usprawnienie funkcjonalnosci jego uzytkowawnia. Budynek Domu Kultury posiada na parterze sale widowiskowg - pomieszzcenia przy-
nalezne funkcjonalnie , ktére ulegaja przebudowie oraz usprawn ienia poprzez modernizacjg w zakresie poprawienia funkcjonalnosci
uzytrkowania sali widowiskowej oraz pomioeszzcen sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne (winda-
na pietro do biblioteki oraz sanitariaty na parterze). Na pietrze aktualnie jest biblioteka ,ktérej projektowana jest przebudowa oraz po-
mieszczenia techniczne na |l pietrze . Budynek jest czesciowo podpiwniczony - (pomieszzcenia techniczno- gospodarcze).

stan projektowany;

Projektowana jest przebudowa wewnetrzna i remont w zakresie wyburzenia niektérych scian wewnetrznych na parterze oraz na I-szym i
lI-pietrze . Przebudowie i modernizacji ulegnie sala widowiskowa wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi-technicznymi-biurowymi dla
kierownika Domu Kultury, przebudowa sanitariatotw , klatki schodowej, przebudowa biblioteki Przebudowa istniejacej klatki schodowej
wraz z montazem windy dla niepetnosprawnych na I-szg i Il kondygnacjg - do biblioteki. Przebudowa pomieszczen zaplecza sali wido-
wiskowej - szatni,sanitariaty oraz pomieszzcenia kuchni.

Remont i modernizacja sali widowiskowej;- montaz ekranéw dzwiekochtonnych na $cianach , wymiana posadzek,wymiana sufitu pod-
wieszonego wraz z jego konstrukcjg podwieszong do gtéwnej konstrukcji stropodachu.z dostosowaniem do aktualnych norm i przepiséw
ochrony przeciwpozarowej dla takich obiektéw. Wymiana pokrycia dachoweko na istniejacej konstrukcji dachu;- pokrycie z dachdéwki za-
ktadkowej.zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji dachowej drewnianej srodkami ogniochronnymi, przeciw grzybom, przeciw owadom.
Montaz sufitu na sali widowiskowej z ptyt G-KF 2x14 mm i warstwa wetny mineralnej - 15 cm o zabezpieczeniu ogniowym minimum do
R30 na stelarzu stalowym. Wymiana pokrycia dachu na czesci nizszej z ptyty warstwowej PW80 RE30.

Wymiana w catosci instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod.-kan w pomieszzceniach sanitarnych .
Wykonanie remontu elewacji budynku wraz z wymiang rynien i rur spustowych , docieplenie $ciany zewnetrznej po stronie pétnocnej
(podworzowej) z wetny mineralnej w strefie 4 m od granicy dziatki sasiedniej i ocieplenie styropianem w czesci pozostate;.

Wykonanie montazu paneli fotowoltaicznych z mozliwoscig podtgcze nia do projektowanych ;-pompy ciepta z wymiang - modernizacjg
centralnego ogrzewania w budynku - xrédto zamienne ogrzewania..

Rozbidrka pomieszczen zaplecza kuchnii wybudowanie w tym miejscu wiaty rekreacyjnej o konstrukcji stalowej z pokryciem poliwegla-
nem #12 mm

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.1 1998

ORGBUD wyd.| 1988

ATHENASOFT wyd.Il 2010

—_
OO0 N O U [WN|—

(N.Z.) IGM wyd.l 1999

11]ATHENASOFT wyd.| 2008

12](N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

13|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

14 DATACOMP wyd.l 2009

15/1GM wyd.1l 2001
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kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 klatka schodowa -winda dla niepetnosprawnych ,toalety,biuro kier, korytarz
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar =2.0*2.0*0.15 = 0.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.29 0.00 0.00
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci | m3
d.1]/0306-01 do 50 cm-schody na pigtro
przedmiar = {1.25%(1.67+4.7+1.75)*0.20}*2 =
4.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 56.72 0.00 0.00
13.97 r-g/m3
- M-
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.03 0.00 0.00
0.008 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0.02 0.00 0.00
0.005 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.14 0.00 0.00
0.28 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.1/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-

wie cementowo-wapiennej
przedmiar = 3.062.90*0.40+(1.4+2.75+2.20)*
2.8*0.40+(2.9+1.1)*2.80*0.12 = 12.01 m3

-R--
1* robocizna r-g 37.23 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 1.0*2.2*0.4+0.4*2.2*0.4+1.2*2.8*

0.25=2.07 m3
-R--

1* robocizna r-g 14.78 0.00 0.00
7.14 r-g/m3
- M-

2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 71.42 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3

3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 37.16 0.00 0.00
17.95 kg/m3

4 wapno suchogaszone kg 21.94 0.00 0.00
10.6 kg/m3

5* piasek do zapraw ms3 0.19 0.00 0.00
0.093 m3/m3

6" woda z rurociggu ms3 0.09 0.00 0.00
0.043 m3/m3

7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.27 0.00 0.00
0.13 m-g/m3

9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.86 0.00 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1/0313-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych | NP 300 mm
przedmiar = 3.66"2=7.32m
-R--
1* robocizna r-g 15.81 0.00 0.00
2.16 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt. 87.84 0.00 0.00
12 szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 100.28 0.00 0.00
13.7 kg/m
4 piasek do zapraw ms3 0.26 0.00 0.00
0.036 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IN300 | kg 396.74 0.00 0.00
54.2 kg/m
6" woda z rurociggu ms3 0.12 0.00 0.00
0.017 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.51 0.00 0.00
0.07 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.02 0.00 0.00
nym 0,5t
0.14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
przedmiar =2.2*2.2*0.7 = 3.39 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.76 0.00 0.00
4.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod- | m3
d.1{1101-07 fozu gruntowym z zageszczeniem u=0,95
przedmiar =2.0*2.0*0.15 = 0.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.59 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2 piasek do zapraw ms3 0.65 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych stép fundamento- | m3
d.1/0203-01 wych z betonu monolitycznego beton C10/15-
15 cm pod fundament windy (chudy beton)
przedmiar =2.0*2.0*0.15 = 0.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.56 0.00 0.00
5.93 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 0.61 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stép fundamentowych | m3
d.1/0203-04 z betonu monolitycznego- fundament windy dla

niepetnosprawnych (beton C20/25)

przedmiar = 1.8*1.8*0.50 = 1.62 m3
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kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 9.77 0.00 0.00
6.03 r-g/ms3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 1.64 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.35 0.00 0.00
nym 0,5t
2.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12| m2
d.1/0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- do II-
0218-06 pietra
przedmiar = (1.50*2.85*2+1.20*2.10)*2 =
22.14 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.03 0.00 0.00
4.4727 r-g/m2
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 3.94 0.00 0.00
0.13+4*0.012=0.178 m3/m?2
3 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0.02 0.00 0.00
0.001 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI ms3 0.29 0.00 0.00
0.013 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI ms3 0.09 0.00 0.00
0.004 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.07 0.00 0.00
0.5 kg/mz2
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 3.64 0.00 0.00
0.1269+4*0.0094=0.1645 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.44 0.00 0.00
0.02 m-g/mz2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.84 0.00 0.00
0.03+4*0.002=0.038 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.08+0.44 = 0.52 t
-R--
1* robocizna r-g 22.30 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.53 0.00 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 2.24 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 3.02 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 2.50 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.42 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.83 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1/0604-03 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza war-
stwa- fundament windy
przedmiar = 1.9*1.9 = 3.61 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.07 0.00 0.00
0.2951 r-g/m?2
- M --
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.08 0.00 0.00
0.3 kg/mz2
3 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 5.78 0.00 0.00
1.6 kg/m2
4 papa asfaltowa na osnowie z tasmy lub folii m?2 415 0.00 0.00
aluminiowej
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 9.39 0.00 0.00
2.6 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 wycigg m-g 0.04 0.00 0.00
0.0098 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionko- m?2
d.1/2810-04 wych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 4 mm
przedmiar = 11.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.16 0.00 0.00
4.26 r-g/m2
- M-
2r ptytki kamionkowe GRES m?2 11.62 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 63.98 0.00 0.00
5.78 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.76 0.00 0.00
0.34 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.33 0.00 0.00
0.03 m-g/mz2
7* Srodek transportowy m-g 0.44 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 120 mm -nadproze nad drzwiami
przedmiar =1.30"3 =3.90 m
-R--
1* robocizna r-g 6.32 0.00 0.00
1.62 r-g/m
- M-
2 cegta budowlana petna szt. 31.20 0.00 0.00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.20 0.00 0.00
5.18 kg/m
4~ piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 86.27 0.00 0.00
22.12 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0.02 0.00 0.00
0.006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)
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kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.12 0.00 0.00
0.03 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.27 0.00 0.00
nym 0,5t
0.07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.1/0121-03 nowych grubosci 12 cm
przedmiar = 4.0*2.8+(5.68+2.0)*2.8-0.9"2.0 =
30.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.41 0.00 0.00
0.79 r-g/mz2
- M-
2" ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 253.38 0.00 0.00
8.2 szt./m2
3 zaprawa m3 0.31 0.00 0.00
0.01 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 2.16 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1/0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 ceg. z ce-
giet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
przedmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.14 0.00 0.00
2.14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.1{1118-11 40x40 cm lub powyzej - uktadane na klej meto-
dg kombinowang
przedmiar = (3.42+2.95)*4.0+4.74*1.76+3.06"
0.40+3.42*4.0+2.95*4.0 = 60.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.57 0.00 0.00
0.8354 r-g/m?2
- M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 61.74 0.00 0.00
1.02 m2/mz2
3 zaprawa klejaca kg 314.76 0.00 0.00
5.2 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 18.16 0.00 0.00
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1.91 0.00 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.63 0.00 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.1{1120-01 tek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
przedmiar = 3.42*2+2.95*2+4.0*4+1.76*2+
1.36"3+0.4*3+4.074+3.42"2+2.95"2 = 66.28 m
-R--
1* robocizna r-g 20.08 0.00 0.00
0.303 r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
- M --
2 zaprawa klejaca kg 31.81 0.00 0.00
0.48 kg/m
3 cokoliz z kamieni stucznych (20x10x8) m 71.58 0.00 0.00
1.08 m/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.001 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptyt-| m2
d.1]/2803-06 kami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar = (3.42+2.95*2+4.0*4)*2.2 = 55.70
m?2
-R--
1* robocizna r-g 152.62 0.00 0.00
2.74 r-g/m2
- M-
2r ptytki kamionkowe GRES m?2 57.37 0.00 0.00
1.03 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 402.15 0.00 0.00
7.22 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 11.14 0.00 0.00
0.2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 1.67 0.00 0.00
0.03 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 2.23 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m?2
d.1/0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar =4.0*2.8*2+(5.68+2.0)*2.8-0.9*2.0
=42.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 49.26 0.00 0.00
1.17 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.22 0.00 0.00
0.0052 t/m2
3 wapno suchogaszone t 0.28 0.00 0.00
0.0066 t/m2
4 piasek do zapraw ms3 1.12 0.00 0.00
0.0266 m3/m?2
5* woda z rurociggu ms3 0.28 0.00 0.00
0.0067 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.10 0.00 0.00
nym 0,5t
0.05 m-g/mz2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.68 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
21|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.1/2013-01 we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2-
przedmiar = 42.10+(2.95*2+4.02+3.42*2)*
2.8+(5.68+6.24"4+3.74+6.09+4.74*2+4.30"2+
1.36%4+0.3"4)*2.8 = 282.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 73.50 0.00 0.00
0.26 r-g/mz2
- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg | 1328.69 0.00 0.00
4.7 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1.13 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.41 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.1/2015-01 we na stropach na podtozu z tynku o pow. po-
nad 5 m2- sala -sufit renowacja
przedmiar = 100.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.19 0.00 0.00
0.31 r-g/m?2
- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 485.90 0.00 0.00
4.83 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0.40 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.50 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1{1510-01 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
5.1. 9917 jednokrotnym gruntowaniem .
przedmiar = 282.70+100.60 = 383.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.61 0.00 0.00
0.139%1.1=0.1529 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dm3| 110.81 0.00 0.00
0.2891 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1{1510-02 z.sz. |wewnetrznych - tynkéw gtadkich - dod.za kaz-
5.1. 9917 de dalsze malowanie
przedmiar = 383.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.31 0.00 0.00

0.0505*1.1=0.0556 r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 farba emulsyjna dm3 51.75 0.00 0.00
0.135 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbag wa- m?2
d.1/1505-03 pienng z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej -
sufity dwukrotnie
przedmiar = 147.02+33.70 = 180.72 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.59 0.00 0.00
0.125 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne kg 1.08 0.00 0.00
0.006 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0.07 0.00 0.00
0.0004 m3/m?2
4 gips budowlany kg 0.36 0.00 0.00
0.002 kg/m2
5* farba emulsyjna dms 7.84 0.00 0.00
0.0434 dm3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
0.0006 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-05 montaz windy dla niepetnosprawnych |l pietra | szt
d.1/0702-03 przedmiar =1 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 58.16 0.00 0.00
60.9*0.955=58.1595 r-g/szt
- M -
2 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z| kg 0.87 0.00 0.00
gwintem na catej diugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.87 kg/szt
3* koszt windy szt. 1.00 0.00 0.00
1.0 szt./szt
4 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.19 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.19 dm3/szt
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 25.00 0.00 0.00
25 szt./szt
6* tlen techniczny ms3 1.80 0.00 0.00
1.8 m3/szt
7 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.60 0.00 0.00
0.6 kg/szt
-8 -
8 spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 9.91 0.00 0.00
9.91 m-g/szt
9* wciggarka reczna 5-10 t m-g 2.72 0.00 0.00
2.72 m-g/szt
10* rusztowanie przyscienne stojakowe rurowe m-g 6.16 0.00 0.00
wys. H=20 m, siatka 2.5x1.05x2 m
6.16 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: klatka schodowa -winda dla niepetnosprawnych ,toalety,biuro kier, korytarz
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 przebudowa biblioteki I-sze pietro
27|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.2/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar = (4.10+1.1+0.70)*0.30*2.55+(1.5+
0.8)*0.12*2.55 = 5.22 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.18 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami
przedmiar = 0.9*1.4*2 =2.52 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.73 0.00 0.00
15.37 r-g/m3
- M-
2 cegta budowlana petna szt. 937.44 0.00 0.00
372 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 155.74 0.00 0.00
61.8 kg/m3
4 wapno suchogaszone kg 86.94 0.00 0.00
34.5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.81 0.00 0.00
0.322 m3/m3
6" woda z rurociggu m3 0.38 0.00 0.00
0.152 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.13 0.00 0.00
0.45 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.32 0.00 0.00
nym 0,5 t
2.11 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.2|2013-01 we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2-
przedmiar = (5.08*2+6.63*3+6.64*4+17.53+
5.54*2+4.70+6.24+5.68+4.74*2+4.7*2)*2.55 =
307.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 80.04 0.00 0.00
0.26 r-g/mz2
- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg | 1446.85 0.00 0.00
4.7 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1.23 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.54 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.2|2015-01 we na stropach na podtozu z tynku o pow. po-
nad 5 m2- -sufit renowacja
przedmiar = 138.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.80 0.00 0.00
0.31 r-g/m?2
- M --

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 666.78 0.00 0.00
4.83 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 0.55 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.69 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2{1510-01 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
5.1. 9917 jednokrotnym gruntowaniem .
przedmiar = 307.84+138.05 = 445.89 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.18 0.00 0.00
0.139%1.1=0.1529 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dm3| 128.91 0.00 0.00
0.2891 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.2{1510-02 z.sz. |wewnetrznych - tynkéw gtadkich - dod.za kaz-
5.1. 9917 de dalsze malowanie
przedmiar = 445.89 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.79 0.00 0.00
0.0505*1.1=0.0556 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dms 60.20 0.00 0.00
0.135 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbag wa- m?2
d.2|1505-03 pienng z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej -
sufity dwukrotnie
przedmiar = 138.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.26 0.00 0.00
0.125 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne kg 0.83 0.00 0.00
0.006 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0.06 0.00 0.00
0.0004 m3/m?2
4 gips budowlany kg 0.28 0.00 0.00
0.002 kg/m2
5* farba emulsyjna dms 5.99 0.00 0.00
0.0434 dm3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00

0.0006 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.2|1118-11 40x40 cm lub powyzej - uktadane na klej meto-
da kombinowang
przedmiar = 104.38+13.29 = 117.67 m2
-R--
1* robocizna r-g 98.30 0.00 0.00
0.8354 r-g/m?2
- M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 120.02 0.00 0.00
1.02 m2/mz2
3 zaprawa klejaca kg 611.88 0.00 0.00
5.2 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 35.30 0.00 0.00
0.3 kg/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 3.71 0.00 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.18 0.00 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.2|1120-01 tek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
przedmiar = 3.42*2+2.95*2+4.0*4+1.76*2+
1.36"3+0.4*3 = 37.54 m
-R--
1* robocizna r-g 1.14 0.00 0.00
0.0303 r-g/m
- M-
2" zaprawa klejgca kg 18.02 0.00 0.00
0.48 kg/m
3* cokolik kamien stuczny (20x10x8)1,08 m 40.54 0.00 0.00
1.08 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.04 0.00 0.00
0.001 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: przebudowa biblioteki I-sze pietro
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 przebudowa pomieszzcen na poddaszu ll-pietro
36|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.3/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar = (3.7+2.2+1.2+3.3+1.1)*0.25*2.51
=7.22m3
-R--
1* robocizna r-g 22.38 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami
przedmiar = 0.9*1.4*2 =2.52 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.73 0.00 0.00
15.37 r-g/m3
- M-
2 cegta budowlana petna szt. 937.44 0.00 0.00
372 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 155.74 0.00 0.00
61.8 kg/m3
4 wapno suchogaszone kg 86.94 0.00 0.00
34.5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.81 0.00 0.00
0.322 m3/m3
6" woda z rurociggu m3 0.38 0.00 0.00
0.152 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.13 0.00 0.00
0.45 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.32 0.00 0.00
nym 0,5 t
2.11 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.3|2013-01 we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2-
przedmiar = (7.85*2+6.94*2+4.10*2+3.68*4+
10.55*2)*2.51 = 184.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.03 0.00 0.00
0.26 r-g/mz2
- M-
2" gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 868.28 0.00 0.00
4.7 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.74 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.92 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.3|2015-01 we na stropach na podtozu z tynku o pow. po-
nad 5 m2- -sufit renowacja
przedmiar = 184.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.27 0.00 0.00
0.31 r-g/mz2
- M-

14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 892.29 0.00 0.00
4.83 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0.74 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.92 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.3/1510-01 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
5.1. 9917 jednokrotnym gruntowaniem .
przedmiar = 184.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.25 0.00 0.00
0.139%1.1=0.1529 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dms 53.41 0.00 0.00
0.2891 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.3/1510-02 z.sz. |wewnetrznych - tynkéw gtadkich - dod.za kaz-
5.1. 9917 de dalsze malowanie
przedmiar = 184.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.27 0.00 0.00
0.0505*1.1=0.0556 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dms 24.94 0.00 0.00
0.135 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wa- m?2
d.3/1505-03 pienng z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej -
sufity dwukrotnie
przedmiar = 92.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.56 0.00 0.00
0.125 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne kg 0.55 0.00 0.00
0.006 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0.04 0.00 0.00
0.0004 m3/m?2
4 gips budowlany kg 0.18 0.00 0.00
0.002 kg/m2
5* farba emulsyjna dms 4.01 0.00 0.00
0.0434 dm3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00

0.0006 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.3/1118-11 40x40 cm lub powyzej - uktadane na klej meto-
da kombinowang
przedmiar = 92.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.24 0.00 0.00
0.8354 r-g/m?2
- M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 94.31 0.00 0.00
1.02 m2/m?2
3 zaprawa klejaca kg 480.79 0.00 0.00
5.2 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 27.74 0.00 0.00
0.3 kg/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 2.91 0.00 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2.50 0.00 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.3|1120-01 tek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
przedmiar = 7.85+4.10*3+1.66"22.28*2+6.23+
4.57+3.98"5+5.79"2+4.84 = 141.24 m
-R--
1* robocizna r-g 4.28 0.00 0.00
0.0303 r-g/m
- M-
2" zaprawa klejgca kg 67.80 0.00 0.00
0.48 kg/m
3* cokolik kamien stuczny (20x10x8)1,08 m 152.54 0.00 0.00
1.08 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.14 0.00 0.00
0.001 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe ;(78x118) cm kpl.
d.3{1027-01 przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.94 0.00 0.00
2.97 r-g/kpl.
- M-
2 okna typu; wymiar (78x118) cm kpl. 2.00 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.03 m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.04 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: przebudowa pomieszzcen na poddaszu II-pietro
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 wewhnetrzna przebudowa- sala widowiskowa ,zaplecze ,piwnica
46|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.4/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar = 4.302.50*0.50+(9.31+1.5*2)*
4.55+(5.50+3.85+2.22+1.26)*0.38"2.38+(5.50+
3.20+1.40+1.0)*2.35 = 99.07 m3
-R--
1* robocizna r-g 307.12 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.4/0313-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych | NP 300 mm
przedmiar =4.60"2 =9.20 m
-R--
1* robocizna r-g 19.87 0.00 0.00
2.16 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt. 110.40 0.00 0.00
12 szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 126.04 0.00 0.00
13.7 kg/m
4 piasek do zapraw ms3 0.33 0.00 0.00
0.036 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IN300' | kg 498.64 0.00 0.00
54.2 kg/m
6* woda z rurociggu ms3 0.16 0.00 0.00
0.017 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.64 0.00 0.00
0.07 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.29 0.00 0.00
nym 0,5t
0.14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 4-01 podciag stropowy pod konstrukcje centrali m
d.4/0313-05 wentylacyjnej - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych (2 | NP 400)
przedmiar =9.90"2 =19.80 m
-R--
1* robocizna r-g 42.77 0.00 0.00
2.16 r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt. 237.60 0.00 0.00
12 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 271.26 0.00 0.00
13.7 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0.71 0.00 0.00
0.036 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IN400 | kg | 1829.52 0.00 0.00
92.4 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0.34 0.00 0.00
0.017 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.39 0.00 0.00
0.07 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.77 0.00 0.00
nym 0,5t
0.14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
49|KNR 2-05 montaz ramy otworu w $cianie zewnetrznej - t
d.4/0101-01 stupy o masie do 1 t; 2C200
przedmiar =0.2*2=0.40t
-R--
1* robocizna r-g 8.71 0.00 0.00
22.8"0.955=21.774 r-g/t
- M-
2" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z| kg 0.08 0.00 0.00
gwintem na catej diugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.2 kg/t
3* trzpienie stalowe do montazu konstrukciji stalo- | kg 0.04 0.00 0.00
wych
0.1 kg/t
4 profile stalowe C220 t 0.41 0.00 0.00
1.03 t/t
5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.08 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.19 dm3/t
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 10.00 0.00 0.00
$r. 3.25mm
25 szt./t
7 tlen techniczny ms3 0.72 0.00 0.00
1.8 m3/t
8 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.24 0.00 0.00
0.6 kg/t
-8 -
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.44 0.00 0.00
1.1 m-g/t
10" zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.80 0.00 0.00
2 m-g/t
11* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.72 0.00 0.00
1.8 m-g/t
12¢ przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.72 0.00 0.00
1.8 m-g/t
13* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1.64 0.00 0.00
4.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- ms3
d.4/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 1.0*2.2*0.50 = 1.10 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.49 0.00 0.00
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.4/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 120 mm
przedmiar =1.4*3*3 =12.60 m
-R--
1* robocizna r-g 20.41 0.00 0.00
1.62 r-g/m
- M-
2 cegta budowlana petna szt. 100.80 0.00 0.00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 65.27 0.00 0.00
5.18 kg/m
4~ piasek do zapraw m3 0.23 0.00 0.00
0.018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 140.11 0.00 0.00
11.12 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0.08 0.00 0.00
0.006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)

-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.38 0.00 0.00
0.03 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.88 0.00 0.00
nym 0,5t
0.07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, | m3
d.4/0305-03 zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty stropowe;j
do 20 cm +czes¢ stropu nad piwnicg
przedmiar =2.56*9.31*0.20*2+4.26*5.91*0.15
=13.31 m3
-R--
1* robocizna r-g 138.02 0.00 0.00
10.37 r-g/m3
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I ms3 0.09 0.00 0.00
0.007 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.09 0.00 0.00
0.007 m3/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowa- m?2
d.4/0406-04 nych lub z ptyt pil$niowych;- sufit na stelarzu
stalowym -(wetna mineralna)
przedmiar = 243.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.48 0.00 0.00
0.24 r-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipso-| m2
d.4/2007-03 wych pojedyncze z ksztattownikéw metalowych
na stropach-sufit w sali widowiskowej;- ptyta G-
KF 14 mm podwdjnie zabezpieczenie ogniowe
do R30
przedmiar = 243.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 263.63 0.00 0.00
1.082 r-g/m2
- M --
2 ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 129.13 0.00 0.00
0.53 kg/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 633.49 0.00 0.00
2.6 kg/mz2
4~ kotki do wstrzeliwania szt. 621.31 0.00 0.00
2.55 szt./m2
5% zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 877.14 0.00 0.00
3.6 szt./m2
6* ptyta G-KF 14 mm m2 521.41 0.00 0.00
2.14 m2/mz2
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8 spawarka elektryczna 300 A m-g 23.15 0.00 0.00
0.095 m-g/m2
9* wyciag m-g 8.53 0.00 0.00
0.035 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.80 0.00 0.00
0.0033 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|NNRNKB 202 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na | m2
d.4/2030-01 ruszcie metalowym;- KNAUF cleaneo akustik
analogia przedmiar = 243.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 475.12 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
- M --
2" ptyta knauf CLEANEO AKUSTIK m2 253.40 0.00 0.00
1.04 m2/mz2
3" wetna mineralna 16 cm m2 253.40 0.00 0.00
1.04 m2/mz2
4~ profil sufitowy m | 1072.06 0.00 0.00
4.4 m/m2
5* wieszak szt. 497.05 0.00 0.00
2.04 szt./m2
6" tacznik krzyzowy szt. 645.67 0.00 0.00
2.65 szt./m2
7 wkrety szt. | 3727.84 0.00 0.00
15.3 szt./m2
8 taczniki rozporowe kpl. szt. 497.05 0.00 0.00
2.04 szt./m2
9* tasma spoinowa m 421.51 0.00 0.00
1.73 m/m2
10* folia PEO,35mm m2 268.02 0.00 0.00
1.10 m2/mz2
11* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 10.96 0.00 0.00
0.045 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3.17 0.00 0.00
0.013 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m?2
d.4/0613-06 mineralnej pionowe z ptyt akustycznych
analogia KNAUF podwdéjnie W11,5/2xCW60/400 Akus-
tik
przedmiar = (24.77*2+9.31*2+2.01*4)*4.21-
1.4*2.0-1.0*2.0*5-4.0*2.5 = 298.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.49 0.00 0.00
0.156 r-g/m2
- M --
2" ptyty knauf AKUSTIK m2 610.90 0.00 0.00
2.05 m2/m2
3 folia paroizolacyjna 0,35 mm m?2 351.64 0.00 0.00
1.18 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.76 0.00 0.00
0.0059 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 2.65 0.00 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych ukta- | m2
d.4/1135-03 dane na klej
przedmiar = 243.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 431.26 0.00 0.00
1.77 r-g/m2
- M-
2 deski i ptyty podtogowe m?2 253.40 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3" klej poliuretanowy kg 207.10 0.00 0.00
0.85 kg/m2
4 listwy przyscienne z drewna lisciastego m 282.63 0.00 0.00
1.16 m/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.65 0.00 0.00
0.015 kg/m2
6" katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 14.62 0.00 0.00
0.06 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
-8 -
8" wyciag m-g 2.19 0.00 0.00
0.009 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 5.12 0.00 0.00
0.021 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z be- | m3
d.4/0203-08 tonu monolitycznego na dwuteownikach IN160
przedmiar = 5.91*5.43*0.16 = 5.13 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.68 0.00 0.00
6.37 r-g/m3
- M-
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.23 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10.67 0.00 0.00
nym 0,5t
2.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w stropach -| m
d.4/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP 160 mm
przedmiar =5.8"6 =34.80 m
-R--
1* robocizna r-g 56.38 0.00 0.00
1.62 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt. 278.40 0.00 0.00
8 szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 180.26 0.00 0.00
5.18 kg/m
4 piasek do zapraw ms3 0.63 0.00 0.00
0.018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IN160 | kg 769.78 0.00 0.00
22.12 kg/m
6* woda z rurociggu ms3 0.21 0.00 0.00
0.006 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.04 0.00 0.00
0.03 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.44 0.00 0.00
nym 0,5t
0.07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.4/1106-02 na gtadko grubosci 60 mm- kuchnia
Krotnosé = 3
przedmiar = 5.91*5.43 = 32.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 106.49 0.00 0.00
1.1062*3=3.3186 r-g/m2
- M-
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.62 0.00 0.00
0.0272*3=0.0816 m3/m2
3" cement 25 z dodatkami t 0.11 0.00 0.00
0.0011*3=0.0033 t/m2
4 masa asfaltowa izolacyjna kg 8.18 0.00 0.00
0.085*3=0.255 kg/m?2
5* drewno opatowe kg 14.44 0.00 0.00

0.15*3=0.45 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7" wyciag m-g 3.80 0.00 0.00
0.0395*3=0.1185 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0014*3=0.0042 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.4/1118-11 40x40 cm lub powyzej - uktadane na klej meto-
da kombinowang
przedmiar = 49.49+5.50"5.43+5.85"5.43 =
111.12 e
-R--
1* robocizna r-g 92.83 0.00 0.00
0.8354 r-g/mz2
- M-
2" ptytki z kamieni sztucznych m?2 113.34 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3 zaprawa klejgca kg 577.82 0.00 0.00
5.2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 33.34 0.00 0.00
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 3.50 0.00 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.00 0.00 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.4{1120-01 tek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
przedmiar = 12.33*2+5.63"2+5.50*2+5.85"2+
5.43*4 = 80.34 m
-R--
1* robocizna r-g 2.43 0.00 0.00
0.0303 r-g/m
- M --
2 zaprawa klejaca kg 38.56 0.00 0.00
0.48 kg/m
3 cokolik przyscienny (25x10x8) m 86.77 0.00 0.00
1.08 m/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.001 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane m?2
d.4/0714-01 recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2- naprawy po robotach instalacyjnych
przedmiar =80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.20 0.00 0.00
0.34 r-g/m?2
M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.20 0.00 0.00
0.0025 t/m2
-22 -
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3 wapno suchogaszone t 0.24 0.00 0.00
0.003 t/m2
4 piasek do zapraw ms3 0.97 0.00 0.00
0.0121 m3/m?2
5* woda z rurociggu ms3 0.22 0.00 0.00
0.0028 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.60 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.60 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.4/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 80 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.60 0.00 0.00
0.095 r-g/m2
- M-
2 gips szpachlowy kg 24.00 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
przedmiar =210 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.99 0.00 0.00
0.119 r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms 60.06 0.00 0.00
0.286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: wewnetrzna przebudowa- sala widowiskowa ,zaplecze ,piwnica
Razem koszty bezpos$rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
5 stolarka okienna i drzwiowa
66|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2
przedmiar = 0.9*0.9*3 = 2.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.89 0.00 0.00
4.07 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt 15.21 0.00 0.00
6.26 szt/m2
3 pianka poliuretanowa dm3 0.83 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.17 0.00 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 6.56 0.00 0.00
2.7 kg/mz2
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 11.81 0.00 0.00
nych
4.86 kg/mz2
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna z tworzyw PCV m2 2.43 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wycigg m-g 0.12 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.15 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 EI60 ; 04
przedmiar = 0.9*1.4*3 = 3.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.38 0.00 0.00
4.07 r-g/m2
- M-
2" kotwy stalowe szt 23.66 0.00 0.00
6.26 szt/m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.29 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.26 0.00 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 10.21 0.00 0.00
2.7 kg/mz2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 18.37 0.00 0.00
nych
4.86 kg/m2
7 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna pozarowe EI60 m?2 3.78 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.19 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5(1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar = 1.8*1.5=2.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.72 0.00 0.00
2.86 r-g/mz2
- M --
24 -
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2 kotwy stalowe szt 11.88 0.00 0.00
4.4 szt/m2
3 pianka poliuretanowa dm3 0.68 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.14 0.00 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 4.97 0.00 0.00
1.84 kg/m2
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 8.94 0.00 0.00
nych
3.31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna p.-poz EI60 m2 2.70 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wycigg m-g 0.11 0.00 0.00
0.04 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69/KNR 0-19 Montaz okno -tarasowe "kasetonowe" z obréb-| m2
d.5[1023-12 kg obsadzenia
przedmiar = 4.4*2.20 = 9.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.49 0.00 0.00
3.77 r-g/mz2
- M --
2 kotwy stalowe szt 51.11 0.00 0.00
5.28 szt/m2
3 pianka poliuretanowa dms 3.19 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.58 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 23.43 0.00 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 42.20 0.00 0.00
nych
4.36 kg/mz2
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 9.68 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.48 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.58 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji okien i drzwi w pozio- m?2
d.5/0801-01 mie do Il kondygnacji wraz z demontazem pa-
rapetow zewnetrznych
przedmiar = 0.9%1.4*3+0.970.9*3 = 6.21 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.16 0.00 0.00
5.5 r-g/m2
- M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.II-111 m3 0.09 0.00 0.00
0.015 m3/m2
3* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3.64 0.00 0.00
0.586 m3/m2
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.43 0.00 0.00
0.069 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.10 0.00 0.00
0.5 m-g/m2
-25-
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad m
d.5/0129-02 1m- postforming 35-40 mm- parapety wew-
netrzne PCV
przedmiar =1.05"6 =6.30 m
-R--
1* robocizna r-g 3.34 0.00 0.00
0.53 r-g/m
- M-
2r zaprawa m3 0.02 0.00 0.00
0.0031 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2)
4 podokienniki prefabrykowane-PCV 40 mm m 7.24 0.00 0.00
1.15 m/m
-8 -
5* wycigg m-g 0.17 0.00 0.00
0.0275 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|NNRNKB 202 | (z.IV) Drzwi wewnetrzne z ksztattownikow z m?2
d.5/1025-05 wysokoudarowego PCW w tym drzwi (0,9x2,0)
przedmiar = 0.98*2.04*21+1.85*2.04+1.72*
2.33+1.4*2.04 = 52.62 m2
-R--
1* robocizna r-g 132.60 0.00 0.00
2.52 r-g/mz2
- M-
2r drzwi wewnetrzne m?2 52.62 0.00 0.00
1 m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 358.87 0.00 0.00
6.82 szt./m2
4 pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm3 15.26 0.00 0.00
0.29 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 2.63 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.16 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|NNRNKB 202 | (z.IV) Drzwi wewnetrzne w tym drzwi o opor- m?2
d.5/1025-05 nosci ogniowej EI60 (0,9x2,0) ;[D10,D11,D12,
D8]
przedmiar = 1.8"2.04+0.98*2.04+1.43"2.04+
0.98*2.04 = 10.59 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.69 0.00 0.00
2.52 r-g/mz2
- M --
2 drzwi wewnetrzne EI60 m?2 10.59 0.00 0.00
1 m2/m2
3 kotwy elastyczne kpl. szt. 72.22 0.00 0.00
6.82 szt./m2
4 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 3.07 0.00 0.00
0.29 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.53 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.64 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-26 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25497 Uzytkownik: Zbigniew Maciejewski




kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
74/NNRNKB 202 | (z.IV) Drzwi wewnetrzne pionowego podnosze- | m2
d.5/1025-05 nia ; w tym drzwi (0,9x2,0) EI60 [D8]
przedmiar = 1.88*2.04 = 3.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.68 0.00 0.00
2.52 r-g/mz2
- M-
2x drzwi wewnetrzne EI60 m?2 3.84 0.00 0.00
1 m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 26.19 0.00 0.00
6.82 szt./m2
4 pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm3 1.1 0.00 0.00
0.29 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.19 0.00 0.00
0.05 m-g/mz2
7* Srodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-27 -
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6 wymiana pokrycia dachowego
75/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw - pa-| m2
d.6/0535-08 rapety okienne.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku,opierzenia itp.
przedmiar = (1.38*4+2.05+0.75+2.08*2+1.5*3)
*0.25 = 4.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.27 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla- | m2
d.6/0506-02 chy powlekanej - parapety zewnetrzne z blachy
ocynk powlekanej gr. 0,55 mm
przedmiar = (1.38*4+2.05+0.75+2.08"2+1.5*3)
*0.45 = 7.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.85 0.00 0.00
1.9437 r-g/m2
- M --
2 blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0.55 kg 42.40 0.00 0.00
mm
5.55 kg/m2
3* spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.22 0.00 0.00
0.029 kg/m2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.01 0.00 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.6/0535-03 do uzytku
przedmiar = 18.63+8.08+22.30+28.25 = 77.26
m
-R--
1* robocizna r-g 17.77 0.00 0.00
0.23 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.6|/0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar = 3.8"4*2+5.88"3 = 48.04 m
-R--
1* robocizna r-g 5.28 0.00 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlor- | m
d.6|0546-01 ku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - mon-
taz rynien
przedmiar =77.26 m
-R--
1* robocizna r-g 24.11 0.00 0.00
0.312 r-g/m
- M --
2 rynny dachowe z PVC $r. 120 mm m 78.81 0.00 0.00
1.02 m/m
3 uchwyty rynnowe kpl. 154.52 0.00 0.00
2 kpl./m
4 ztgczki rynnowe szt. 19.32 0.00 0.00
0.25 szt./m
5% klej dm3 0.09 0.00 0.00
0.0012 dm3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)
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-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0006 m-g/m
8* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
d.6/0550-03 nylu o $r. 90 mm
przedmiar =48 m
-R--
1* robocizna r-g 17.53 0.00 0.00
0.3652 r-g/m
- M-
2x rury spustowe okragte z PVC fi 90 m 48.48 0.00 0.00
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 24.00 0.00 0.00
0.5 kpl./m
4 ztgczki szt. 11.52 0.00 0.00
0.24 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki m?2
d.6/0507-03 zaktadkowej i marsylskiej
przedmiar = 255.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 114.88 0.00 0.00
0.45 r-g/m?2
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l ms3 0.51 0.00 0.00
0.002 m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.6/0506-04 nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 445.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.05 0.00 0.00
0.09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.6/0103-01 krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m
przedmiar = 445.0+255.30 = 700.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 392.17 0.00 0.00
0.56 r-g/m?2
M --
2 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 840.36 0.00 0.00
1.2 m2/m2
3 taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II ms3 2.94 0.00 0.00
0.0042 m3/mz2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.30 0.00 0.00
0.009 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2.80 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
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7 Srodek transportowy m-g 2.10 0.00 0.00
0.003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o| m2
d.6/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar = 445.0+255.30 = 700.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 175.08 0.00 0.00
0.25 r-g/mz2
- M-
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 4.20 0.00 0.00
gr. 25 mm kLI
0.006 m3/m2
3 taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II ms3 5.60 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 49.02 0.00 0.00
0.07 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 7.00 0.00 0.00
0.01 m-g/mz2
7 Srodek transportowy m-g 7.00 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowg cera- | m2
d.6/0504-02 miczng
przedmiar = 255.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 149.15 0.00 0.00
0.5842 r-g/mz2
- M-
2" dachéwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona | szt.| 4125.65 0.00 0.00
16.16 szt./m2
3* gasiory dachowe ceramiczne GB 1 szt. 95.48 0.00 0.00
36.5x22.4x11.2 cm
0.374 szt./m2
4 zaprawa wapienna m. 4 ms3 0.87 0.00 0.00
0.00337=0.0034 m3/m?2
5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone ms3 0.28 0.00 0.00
kl1I
0.00111=0.0011 nB/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 12.89 0.00 0.00
0.0505 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.18 0.00 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
d.6{1004-01 do 10% z ptyt PW8/B-U2 montowang metodg
tradycyjna ptyta o opornosci ogniowej EI30
przedmiar = 445.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 225.17 0.00 0.00
0.5298*0.955=0.506 r-g/m2
- M-
2x tlen techniczny m3 1.34 0.00 0.00
0.003 m3/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.44 0.00 0.00
0.001 kg/m2
4 ptyta warstwowa PW80 EI30 "PIR" m?2 480.60 0.00 0.00
1.08 m2/mz2
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 124.60 0.00 0.00

0.28 szt./m2
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-8 -
6" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.46 0.00 0.00
0.019 m-g/m2
7 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 25.36 0.00 0.00
0.057 m-g/m2
8* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 16.87 0.00 0.00
0.0379 m-g/m2
9* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 16.87 0.00 0.00
0.0379 m-g/m2
10* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 47.88 0.00 0.00
0.1076 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|NNRNKB 202 | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m
d.6/0421-02 blach powlekanych - przybicie deski czotowej
przedmiar = 18.80+8.20+17.71+12.50+6.90+
8.80*2+7.20*2+22.0+7.15+5.80+6.10+6.77 =
143.93 m
-R--
1* robocizna r-g 23.03 0.00 0.00
0.16 r-g/m
- M-
2" deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.lll | m3 0.29 0.00 0.00
0.002 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.32 0.00 0.00
0.03 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.14 0.00 0.00
0.001 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.29 0.00 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.6|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = (15.06*2+7.80+3.20)*0.25+(1.1*
2+0.5*2+0.7*2+0.5*2+2.8*2+5.40*2+8.20%4)*
0.25 = 23.98 m2
-R--
1* robocizna r-g 51.56 0.00 0.00
2.15 r-g/mz2
- M --
2 blacha powlekana ptaska m?2 29.50 0.00 0.00
1.23 m2/mz2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 659.45 0.00 0.00
27.5 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 ms3 0.05 0.00 0.00
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.19 0.00 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m?2
d.6/0631-01 krawedziakéw- R30;-preparat oniowy np; Fo-
bos"- istniejgca konstrukcja drewniana dachu-
catos¢
przedmiar = 402+ 202 = 604.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.28 0.00 0.00
0.32 r-g/mz2
- M-
2" Fobos W-10 sktadnik A kg 181.20 0.00 0.00
0.3 kg/m2
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3* Pyrolak W-10 sktadnik B kg 90.60 0.00 0.00
0.15 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: wymiana pokrycia dachowego
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 elewacja
90|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod - jedno- m?2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg- catg powierzchnia
$cian
przedmiar = 880+(4.8+4.80+6.7)*4.20-4.4*2.2-
0.9*2.0"2 = 935.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.91 0.00 0.00
0.0662 r-g/mz2
- M-
2" emulsja gruntujgca’ kg 187.04 0.00 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami sty-| m2
d.7/2610-02 ropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przy-
gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki, w czesci z wetny mineralnej
15 cm- pas 4 m od granicy dziatki sasiedniej
przedmiar = (9.5+6.7)*4.20-4.4*2.2-0.9*2.0*2
=54.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 176.46 0.00 0.00
3.2224 r-g/m2
- M-
2" preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 5.48 0.00 0.00
nych (CT99)
0.1 dm3/m2
3 preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dms 10.95 0.00 0.00
0.2 dm3/m2
4 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 603.73 0.00 0.00
(CT85)
11.025 kg/m2
5* ptyty styropianowe/ wetna mineralna 15 cm m3 8.37 0.00 0.00
0.15275=0.1528 m3/m?2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 227.80 0.00 0.00
4.16 szt./m2
7* siatka z wtékna szklanego m?2 62.15 0.00 0.00
1.135 m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 16.43 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- kg 219.04 0.00 0.00
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35)
4 kg/mz2
10* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.40 0.00 0.00
0.0073 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 1.45 0.00 0.00
0.0264 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR AT-26  |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - | m2
d.7/0303-01 aplikacja reczna
przedmiar = 880 m2
-R--
1* robocizna r-g 246.40 0.00 0.00
0.28 r-g/m2
- M-
2 preparat gruntujacy do farb silikonowych dm3| 132.00 0.00 0.00

0.15 dm3/m2
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3 farba silikonowa dm3| 308.00 0.00 0.00
0.35 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 17.60 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 | m2
d.7(1603-01 m
przedmiar = 880 m2
-R--
1* robocizna r-g 482.24 0.00 0.00
0.548 r-g/m2
- M-
2" ptyty pomostowe robocze m?2 12.41 0.00 0.00
0.0141 m2/mz2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.35 0.00 0.00
0.0004 m2/m?2
4~ ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0.18 0.00 0.00
0.0002 m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.II m3 0.00 0.00 0.00
0.00003=0.0000 m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.11 m3 0.18 0.00 0.00
0.00018=0.0002 m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.00 0.00 0.00
0.00002=0.0000 m3/m?2
8" haki do muru szt 12.67 0.00 0.00
0.0144 szt/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 7.92 0.00 0.00
0.009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g 137.28 0.00 0.00
0.156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: elewacja
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 rozbiorka pomieszczen -Decyzja nr 64/22 PINB
94|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.8/0506-04 nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 7.80%6.90 = 53.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.84 0.00 0.00
0.09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- | m2
d.8/0403-04 tych
przedmiar = 6.90*7.95 = 54.86 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.23 0.00 0.00
0.15 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o ms3
d.8/0102-01 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-
wie wapiennej
przedmiar = (7.80+6.90)*3.50%0.40+(5.50+4.0*
3+1.7)*3.50*0.12 = 28.64 m3
-R--
1* robocizna r-g 70.74 0.00 0.00
2.47 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie ce- | m3
d.8/0101-06 mentowo-wapiennej ponizej terenu
przedmiar = (7.8+6.9)*0.600.38 = 3.35 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.50 0.00 0.00
4.03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.8/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
przedmiar = 28.64+3.35+99.07+13.31 =
144.37 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 25.55 0.00 0.00
0.177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: rozbiorka pomieszczen -Decyzja nr 64/22 PINB
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-35-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25497 Uzytkownik: Zbigniew Maciejewski




kosztorys slepy bud.ath-wiata.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9 wiata rekreacyjna
99/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2| dot.
d.9/0312-02 i gtebokosci do 0.8 m (kat. gruntu Ill) -stopy
fundamentowe
przedmiar = 6 dot.
-R--
1* robocizna r-g 1.66 0.00 0.00
0.29*0.955=0.277 r-g/dét.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o | m3
d.9/0204-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
przedmiar = 0.5*0.5*0.8*6 = 1.20 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.83 0.00 0.00
8.19 r-g/m3
- M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.22 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00 0.00 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.01 0.00 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.01 0.00 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.32 0.00 0.00
0.27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.9]/0290-02 budynkéw i budowili - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
przedmiar = 0.005"6 = 0.03 t
-R--
1* robocizna r-g 1.29 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm t 0.03 0.00 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.13 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.17 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.14 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 wycigg m-g 0.02 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-05 Wiaty o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr| t
d.9|0130-04 301 302;stupy [120/4],krokwie[200/80/4] , pta-
tew150/100/4],zastrzaty[80/60/4] stal 235Jr
R60
przedmiar =2.6*7*0.015+6.30"9*0.0168+7.4*
0.0148+7.4*0.0149+0.8*12*0.008 = 1.52 t
-R--
1* robocizna r-g 43.01 0.00 0.00

29.63*0.955=28.2966 r-g/t
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- M --
2 elementy stalowe walcowane t 1.64 0.00 0.00
1.08 t/t
3 deski iglaste obrzynane ms3 0.02 0.00 0.00
0.011 m3/t
4 krawedziaki iglaste ms3 0.00 0.00 0.00
0.003 m3/t
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z| kg 0.18 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.12 kg/t
6" farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.29 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.19 dm3/t
7* farba peczniejgca do malowania ogniowego dm3 54.72 0.00 0.00
36 dm3/t
8* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 38.00 0.00 0.00
$r. 3.25mm
25 szt./t
9* tlen techniczny ms3 2.74 0.00 0.00
1.8 m3/t
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.91 0.00 0.00
0.6 kg/t
-8 -
11* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.08 0.00 0.00
4 m-g/t
12* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 3.19 0.00 0.00
2.1 m-g/t
13* przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 3.19 0.00 0.00
2.1 m-g/t
14* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1.82 0.00 0.00
1.2 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. | m2
d.9|4004-01 14 cm-azurowo
przedmiar = 36.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.29 0.00 0.00
0.45 r-g/mz2
- M-
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.83 0.00 0.00
gr. 22 mmkl. 1l
0.023 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.71 0.00 0.00
0.13 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.72 0.00 0.00
0.02 m-g/mz2
6* Srodek transportowy m-g 1.09 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o na- | m2
d.9|0535-02 chyleniu potaci do 85 % ptyta z poliweglanu ko-
analogia morowa o grubosci 12 mm na tatach stalowych
RE15
przedmiar = 46 m2
-R--
1* robocizna r-g 25.76 0.00 0.00
0.56 r-g/mz2
- M-
2 poliweglan - maty # 12 mm (kanatowa) m?2 48.76 0.00 0.00
1.06 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 379.04 0.00 0.00
8.24 szt./m2
4* profil zamkniety (25/25/2) kg 53.36 0.00 0.00

1.16 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.32 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- | szt.
d.9|0101-01 micznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej
Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej
Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner
RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zy-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy
poliestrowej Koelner RM50 i pretow ocynkowa-
nych gwintowanych Koelner R-STUDS do pod-
tozy betonowych, kamiennych i skalnych; sred-
nica otworu w podtozu 10 mm
przedmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
0.0278 r-g/szt.
- M-
2 pret gwintowany ocynkowany Koelner R- szt. 7.00 0.00 0.00
STUDS 08
1 szt./szt.
3 zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemni- | szt. 0.14 0.00 0.00
ki 400 ml
0.02 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.9/0316-02 grubosci 60 mm typu 20 na podsypce piasko-
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 7.20%6.20 = 44.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.85 0.00 0.00
0.915 r-g/m2
M --
2 kostka betonowa "POLBRUK" (20x30) cm m?2 45.76 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3" piasek m3 3.19 0.00 0.00
0.0715 m3/m?2
4~ woda m3 0.94 0.00 0.00
0.021 m3/m2
-8 -
5* ubijak spalinowy m-g 2.37 0.00 0.00
0.053 m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 1.12 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: wiata rekreacyjna
Razem koszty bezpos$rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 6692.46 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | ha do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy | ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 5.78 5.78 0.00 0.00
raco
2.|masa asfaltowa izolacyjna kg 8.18 8.18 0.00 0.00
3. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg | 226.38 226.38 0.00 0.00
4.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg |396.74 396.74 0.00 0.00
IN300
5.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg |769.78 769.78 0.00 0.00
IN160
6.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg |1829.52 1829.52 0.00 0.00
IN400
7./ ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg |498.64 498.64 0.00 0.00
IN300'
8.|katowniki rownoramienne na progi kg 14.62 14.62 0.00 0.00
drzwiowe
9.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.56 0.56 0.00 0.00
10.|elementy stalowe walcowane t 1.64 1.64 0.00 0.00
11.|ptyta warstwowa PW80 EI30 "PIR" m2 |480.60 480.60 0.00 0.00
12.|blacha stalowa powlekana ptaska gr. |kg 42.40 42.40 0.00 0.00
0.55 mm
13.|drut stalowy okragty 3 mm kg 7.92 7.92 0.00 0.00
14.|spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.22 0.22 0.00 0.00
15. | profile stalowe C220 t 0.41 0.41 0.00 0.00
16.|zawiesia do ksztattownikéw C- szt. |877.14 877.14 0.00 0.00
100x075
17. ksztattowniki stalowe profilowane U kg |129.13 129.13 0.00 0.00
55x075
18.|ksztattowniki stalowe profilowane C kg |633.49 633.49 0.00 0.00
100x075
19.|elektrody stalowe do spawania stali szt. | 48.00 48.00 0.00 0.00
weglowych $r. 3.25mm
20. |elektrody stalowe do spawania stali szt. | 149.60 149.60 0.00 0.00
weglowych
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 65.21 65.21 0.00 0.00
22.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 9.02 9.02 0.00 0.00
wane
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.30 6.30 0.00 0.00
24./haki do muru szt | 12.67 12.67 0.00 0.00
25. kotwy stalowe szt |101.86 101.86 0.00 0.00
26.|trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.04 0.04 0.00 0.00
trukcji stalowych
27.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy |dm3| 5.48 5.48 0.00 0.00
mineralnych (CT99)
28.|pianka poliuretanowa dm3 5.98 5.98 0.00 0.00
29. silikon dm3| 1.15 1.15 0.00 0.00
30.|Fobos W-10 sktadnik A kg 1181.20 181.20 0.00 0.00
31.|Pyrolak W-10 sktadnik B kg 90.60 90.60 0.00 0.00
32.|farba emulsyjna dm3 |447.86 447.86 0.00 0.00
33.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 60.06 60.06 0.00 0.00
34.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3| 0.55 0.55 0.00 0.00
rdzewna miniowa 60 %
35.|farba peczniejgca do malowania dm3| 54.72 54.72 0.00 0.00
ogniowego
36.|mydto techniczne kg 2.47 2.47 0.00 0.00
37.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.63 2.63 0.00 0.00
38.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3.64 3.64 0.00 0.00
39.|tlen techniczny m3 6.59 6.59 0.00 0.00
40.|zaprawa klejaca kg 12141.45 2141.45 0.00 0.00
41.|zaprawa spoinujgca kg [114.53 114.53 0.00 0.00
42.|farba gruntujgca dm3 | 16.43 16.43 0.00 0.00
43.|preparat wzmacniajacy podtoze dm3| 10.95 10.95 0.00 0.00
(CT17)
44. emulsja gruntujgca’ kg 1187.04 187.04 0.00 0.00
45.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- |kg |603.73 603.73 0.00 0.00
pianowych (CT85)
46.|folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 | 840.36 840.36 0.00 0.00
sztucznego
47.|ptyty styropianowe/ wetna mineralna |m3 8.37 8.37 0.00 0.00
15cm
48.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 9.68 9.68 0.00 0.00
49.|okna z tworzyw PCV m?2 243 243 0.00 0.00
50.|okna p.-poz EI60 m2 2.70 2.70 0.00 0.00
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | ha do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|okna pozarowe EI60 m2 3.78 3.78 0.00 0.00
52.|rynny dachowe z PVC $r. 120 mm m 78.81 78.81 0.00 0.00
53.|rury spustowe okrggte z PVC fi 90 m 48.48 48.48 0.00 0.00
54. piasek ms3 3.19 3.19 0.00 0.00
55.|piasek do zapraw m3 6.78 6.78 0.00 0.00
56.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |kg |1111.95 1111.95 0.00 0.00
57.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.42 0.42 0.00 0.00
58.|cement 25 z dodatkami t 0.11 0.11 0.00 0.00
59.|wapno suchogaszone kg 1195.82 195.82 0.00 0.00
60.|wapno suchogaszone t 0.52 0.52 0.00 0.00
61.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.16 0.16 0.00 0.00
62.|gips szpachlowy kg 45.16 45.16 0.00 0.00
63. | gips budowlany kg 0.82 0.82 0.00 0.00
64.|gips szpachlowy kg 24.00 24.00 0.00 0.00
65.|cegta budowlana petna szt. |2721.12 2721.12 0.00 0.00
66.|dachdéwka ceramiczna zaktadkowa szt. |4125.65 4125.65 0.00 0.00
ciagniona
67.|gasiory dachowe ceramiczne GB 1 szt. | 95.48 95.48 0.00 0.00
36.5x22.4x11.2 cm
68.|podokienniki prefabrykowane-PCV 40 |m 7.24 7.24 0.00 0.00
mm
69.|drzwi wewnetrzne m2 52.62 52.62 0.00 0.00
70.|drzwi wewnetrzne EI60 m2 14.43 14.43 0.00 0.00
71.|kotwy elastyczne kpl. szt. |457.28 457.28 0.00 0.00
72.|pianka poliuretanowa-opakowanie cis- |[dm3 | 19.44 19.44 0.00 0.00
nieniowe
73.|uchwyty rynnowe kpl. | 154.52 154.52 0.00 0.00
74.|ztgczki rynnowe szt. | 19.32 19.32 0.00 0.00
75. klej dm3| 0.09 0.09 0.00 0.00
76.|uchwyty do rur spustowych kpl. | 24.00 24.00 0.00 0.00
77.|ztgczki szt. | 11.52 11.52 0.00 0.00
78.|klej poliuretanowy kg 1207.10 207.10 0.00 0.00
79.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg |5688.79 5688.79 0.00 0.00
mieszanka
80. | ptyta knauf CLEANEO AKUSTIK m2 | 253.40 253.40 0.00 0.00
81.|wetna mineralna 16 cm m2 | 253.40 253.40 0.00 0.00
82.|taczniki rozporowe kpl. szt. |497.05 497.05 0.00 0.00
83.|tasma spoinowa m  |421.51 421.51 0.00 0.00
84.|wkrety szt. |3727.84 3727.84 0.00 0.00
85. | profil sufitowy m_|1072.06 1072.06 0.00 0.00
86. wieszak szt. |497.05 497.05 0.00 0.00
87.|tacznik krzyzowy szt. | 645.67 645.67 0.00 0.00
88.|bloczki z betonu komoérkowego autok- |szt. | 71.42 71.42 0.00 0.00
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
89.|ptytki z betonu komérkowego szt. | 253.38 253.38 0.00 0.00
49x24x12 cm
90.|kostka betonowa "POLBRUK" (20x30) |m2 | 45.76 45.76 0.00 0.00
cm
91.|papa asfaltowa na osnowie z taSmy |m2 4.15 4.15 0.00 0.00
lub folii aluminiowej
92.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.08 1.08 0.00 0.00
93. | ptyty knauf AKUSTIK m2 | 610.90 610.90 0.00 0.00
94.|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg |219.04 219.04 0.00 0.00
o grubosci ziarna do 3,5 mm (CT35)
95.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 81.32 81.32 0.00 0.00
wnetrznych
96.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 12.64 12.64 0.00 0.00
97.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.87 0.87 0.00 0.00
98.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.06 0.06 0.00 0.00
99.|zaprawa cementowa M 12 m3 2.62 2.62 0.00 0.00
10|zaprawa ms3 0.33 0.33 0.00 0.00
0.
10|ptytki z kamieni sztucznych m2 |389.42 389.42 0.00 0.00
1.
10|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0.64 0.64 0.00 0.00
2.
10|bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0.00 0.00 0.00 0.00
3.
10|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Il|m3 0.18 0.18 0.00 0.00
4.
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | ha do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy | ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
10|deski iglaste obrzynane 19-25 mm ms3 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1kl
10|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0.02 0.02 0.00 0.00
6. KLII
10|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill  |m3 0.09 0.09 0.00 0.00
7.
10|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.09 0.09 0.00 0.00
8. kLIl
10|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-ll |m3 0.09 0.09 0.00 0.00
9.
11|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.29 0.29 0.00 0.00
0.
11 |deski iglaste obrzynane ms3 0.02 0.02 0.00 0.00
1.
11|krawedziaki iglaste m3 0.00 0.00 0.00 0.00
2.
11 |deski i ptyty podtogowe m2 | 253.40 253.40 0.00 0.00
3.
11 |listwy przyscienne z drewna liSciaste- \'m |282.63 282.63 0.00 0.00
4.|go
11|bale iglaste obrzynane wymiarowe na- |m3 0.28 0.28 0.00 0.00
5./sycone KL.II
11|deski iglaste obrzynane nasycone 25 |m3 0.29 0.29 0.00 0.00
6./ mm KLIII
11 |deski iglaste obrzynane wymiarowe ms3 4.20 4.20 0.00 0.00
7.|nasycone gr. 25 mm kLIl
11|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.83 0.83 0.00 0.00
8.|nasycone gr. 22 mm K. Il
11|taty iglaste nasycone 38-50 mm kIl |m3 5.60 5.60 0.00 0.00
9.
12|taty iglaste nasycone 40x60 mm kLIl |m3 2.94 2.94 0.00 0.00
0.
12|koszt windy szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
1.
12|ptyty pomostowe robocze m?2 12.41 12.41 0.00 0.00
2.
12| ptyty pomostowe komunikacyjne dtu- |m2 0.35 0.35 0.00 0.00
3.|gie
12| ptyty pomostowe komunikacyjne krét- |m2 0.18 0.18 0.00 0.00
4. kie
12|siatka z wtokna szklanego m2 | 62.15 62.15 0.00 0.00
5.
12|woda z rurociggu m3 2.29 2.29 0.00 0.00
6.
12|woda m3 0.94 0.94 0.00 0.00
7.
12|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.03 0.03 0.00 0.00
8.
12|drewno opatowe kg 23.83 23.83 0.00 0.00
9.
13 |kotki do wstrzeliwania szt. |621.31 621.31 0.00 0.00
0.
13|$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 1.13 1.13 0.00 0.00
1.|katnym,z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami
13|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |227.80 227.80 0.00 0.00
2.
13|poliweglan - maty # 12 mm (kanatowa) m2 | 48.76 48.76 0.00 0.00
3.
13|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |1038.49 1038.49 0.00 0.00
4.|blach
13|blacha powlekana ptaska m2 29.50 29.50 0.00 0.00
5.
13|okna typu; wymiar (78x118) cm kpl. 2.00 2.00 0.00 0.00
6.
13| ptytki kamionkowe GRES m2 | 68.99 68.99 0.00 0.00
7.
13|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg |466.14 466.14 0.00 0.00
8./mieszanka
13|zaprawa do spoinowania - sucha mie- |kg 14.90 14.90 0.00 0.00
9.|szanka
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | ha do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy | ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
14|preparat gruntujgcy do farb silikono-  |dm3 | 132.00 132.00 0.00 0.00
0.|wych
14|farba silikonowa dm3 | 308.00 308.00 0.00 0.00
1.
14 |pret gwintowany ocynkowany Koelner |szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
2.|R-STUDS 08
14|zywica epoksydowa Koelner R-KEX - |szt. 0.14 0.14 0.00 0.00
3.|pojemniki 400 ml
14 |folia paroizolacyjna 0,35 mm m2 | 351.64 351.64 0.00 0.00
4.
14|folia PE0,35mm m2 | 268.02 268.02 0.00 0.00
5.
14 |cokolik przyscienny (25x10x8) m 86.77 86.77 0.00 0.00
6.
14|cokolik kamien stuczny (20x10x8)1,08 | m 193.08 193.08 0.00 0.00
7.
14 |cokoliz z kamieni stucznych (20x10x8) |/m 71.58 71.58 0.00 0.00
8.
14|ptyta G-KF 14 mm m2 | 521.41 521.41 0.00 0.00
9.
15| profil zamkniety (25/25/2) kg 53.36 53.36 0.00 0.00
0.
15|materiaty pomocnicze zt 0.00
1.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ubijak spalinowy m-g 2.37 0.00 0.00
2.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 14.98 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 26.16 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 68.73 0.00 0.00
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 38.90 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 12.35 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.40 0.00 0.00
8.|wciggarka reczna 5-10 t m-g 2.72 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 3.97 0.00 0.00

10.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 20.78 0.00 0.00
11.]$rodek transportowy m-g 18.78 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 44.51 0.00 0.00
13.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 3.19 0.00 0.00
14.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 17.59 0.00 0.00
15.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 25.55 0.00 0.00
16.|podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 47.88 0.00 0.00
17. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.90 0.00 0.00
18.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.84 0.00 0.00
19.|rusztowanie rurowe m-g 137.28 0.00 0.00
20.|rusztowanie przy$cienne stojakowe rurowe wys. H=20 m, siatka m-g 6.16 0.00 0.00
2.5x1.05x2 m
21.|gietarka do pretow m-g 2.64 0.00 0.00
22.|nozyce do pretow m-g 3.19 0.00 0.00
23.|prosciarka do pretow m-g 2.36 0.00 0.00
24.|spawarka elektryczna 300 A m-g 23.15 0.00 0.00
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.46 0.00 0.00
26.|spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 9.91 0.00 0.00
27.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.10 0.00 0.00
28. |pita do ciecia ptytek m-g 1.12 0.00 0.00
29.|$rodek transportowy m-g 1.45 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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