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AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia

20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany: poz.1986 z 2022r., poz.88 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,Przebudowa i modernizacja - remont
infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajenskim” realizowany w Miasteczku Krajenskim dz. nr
1061,1062/1, 1064 ,1065/1 obreb: 0001 Miasteczko Krajenskie, jednostka ewidencyjna:
301905 4 Miasteczko Krajenskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

inz. bud. Zbigniew MaciejewsKi

konstrukcja

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru osoéb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

data opracowania: 02 luty 2023r.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY

do projektu — Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku
Krajenskim

Lokalizacja: ul. Dgbrowskiego dziatka nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1
89-350 Miasteczko Krajenskie
Inwestor: Gmina Misteczko Krajenskie
ul. Dgbrowksiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek uzytecznosci publicznej — kat. obiektu IX

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont -modernizacja Domu Kutury. Przebudowa oraz
modernizacja obiektu ma na celu usprawnienie funkcjonalno$ci budynku. Budynek Domu Kultury
posiada na parterze sal¢ widowiskowa, pomieszczenia przynalezne funkcjonalnie ktore ulegaja
przebudowie oraz robotom remontowym i modernizacyjnym w zakresie poprawienia funkcjonalnosci
uzytkowych Sali widowiskowej oraz pomieszczen sanitarnych w tym pomieszczen przystosowanych dla
korzystanie przerz osoby niepetnosprawne (winda na pietro, toalety). Na pigtrze znajduje si¢ biblioteka,
ktora zostanie przebudowana, jak rowniez pomieszczenia na drugim pigtrze. Budynek czgsciowo
podpiwniczony. Cze$¢ budynku — sala widowiskowa,galeria,zaplecze kuchenne- jednokondygnacyjna,
cze$¢ od strony ulicy - trzy kondygnacje w tym poddasze. Obiekt jest uzytkowany catorocznie.

Ponadto zostanie wykonana na nowo klatka schodowa. Kuchnia funkcjonuje jako miejsce
przechowywania produktow mrozonych oraz napojow oraz podgrzewania i rozdzielania ewentualnych
positkow z cateringu. Nie zamierza si¢ przygotowywac jakiegokolwiek jedzenia.

Powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku nie ulegajq zmianie

Wykaz pomieszczen: Powierzchnia uzytkowa | Wykaz pomieszczen: Powierzchnia uzytkowa
Stan istniejacy: (m?): Stan projektowany: (m?):
Piwnica: Piwnica

1. Kotlownia 28,78 1.Pom. techniczne 28,78
2.Magazyn 5,46 2.Magazyn 5,46
3.WC 2,97 3.wWC 2,97
4 Sterownia 14,37 4 Sterownia 14,37
5.Magazyn opalu 20,83 5.Magazyn 20,83
6.Magazyn opatu 23,53 6.Magazyn 23,53
Razem: 95,94 Razem: 95,94
Parter: Parter - przebudowa:

1.Sala widowiskowa 217,01 1.Kuchnia 23,16
2.Galeria 49,49 2.Korytarz 12,11
3.WC meskie 6,96 3.Szatnia 20,93
4.WC damskie 3,62 4.Umywalnia 3,31
5.Korytarz 13,69 5.Przedsionek 2,52
6.Sala 20,37 6.Prysznic 0,90
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7.Magazyn 9,67 7.WC 1,44

8.Korytarz 16,76 8. Sala widowiskowa 243,65

9.Sala 50,55 9. Korytarz 4,30

10.Klatka schodowa 20,38 10. Magazyn 7,48

11.WC 12,45 11. Biuro 24,79

12.Magazynek 4,52 12. Umwyalnia 5,37

13.Magazynek 2,27 13. WC 5,32

14.Szatnia 25,58 14, WC 1,44

15.Korytarz 26,76 15WC 1,44

16.Lazienka 3,58 16. WC dla 3,76
niepetnosprawnych

17.Lazienka 4,02 17. Umywalnia 6,55

18.WC 1,13 18. WC 1,42

19.WC 1,04 19. Korytarz 37,95

20.Magazynek 2,42

21.Magazynek 2,59

22.Magazynek 6,96

23. Przedsionek 2,15

24. Magazynek 7,24

25. Kuchnia 14,05

Razem: 525,26 Razem: 460,27
Cze$¢ modernizowana
20. Galeria 49,49
21. Korytarz 13,69
22. Sala 20,01
Razem: 83,19
Lacznie: 543,46

I Pietro I Pietro

1.Biblioteka 81,41 1.Biblioteka 104,38

2.Klatka schodowa 20,38 2.Klatka schodowa 20,38

3.Biblioteka 13,13 3.Magazynek 13,29

4 }.azienka 474

5.Magazynek 3,73

6. Biuro 12,08

Razem: 135,47 Razem: 138,05

II Pietro II Pietro

1.Pokgj 23,10 1.Pomieszczenie 42,16

2.Korytarz 11,70 2.Klatka schodowa 19,01

3.Pokoj 15,73 3.Pomieszczenie 8,19

4 Kuchnia 11,21 4. Pomieszczenie 23,10

5.Lazienka 4,75

6.Korytarz 4,35

7.Pokoj 5,95

Razem: 76,95 Razem: 92,46

Lacznie: 833,62 Y.acznie: 777,45
Pow. calkowita 869,91
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przed rozbudowq po przebudowie i roznica
modernizacji
Powierzchnia uzytkowa 833,62 m* 777,45 m* 56,17 m°
Powierzchnia zabudowy 602,95m” 602,95 m* Bez zmian
Kubatura 3540,11 m* 3540,11 m° Bez zmian
3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Stan istniejacy:
Istniejacy budynek to obiekt w cze$ci podpiwniczony nad czgscig jednokondygnacyjna, druga
cze$¢ dwukondygnacyjna. Budynek petni funkcje Domu Kultury. Przebudowe i modernizacje budynku

projektuje si¢ tak, aby usprawni¢ mozliwo$¢ korzystania z obiektu. Budynek o zréznicowanej geometrii.
Budynek przekryty w jednej cze$éi dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 14° pokryty

blachodachéwka, w drugiej cze$ci dachem dwuspadowym i jednospadowym o kacie nachylenia 40°

pokryty dachéwka. Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane z cegly pelnej o gr. od 35 do 60 cm.

Wykoso$¢ budynku zréznicowana od 5,45 m do ok. 11,90 m. W galerii podjazd dla oséb

niepetnosprawnych w postaci rampy.

Budynek posiada wejscie gtdéwne od strony zachodniej oraz wschodniej. Stropy — ptyty kanatowe.

Stan projektowany.

Projektuj¢ si¢ przebudowe wewnetrzng 1 remont w zakresie wyburzenia niektorych $cian
wewnetrznych na parterze, oraz I-szym 1 II pigtrze. Przebudowie ulegnie sala widowiskowa wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi — technicznymi — biurowymi dla kierownika domu kultury .
Przebudowa sanitariatow, klatki schodowej, przebudowa biblioteki. Poddasze nieuzytkowe-(wyburzenia
czeSci Scian niekonstrukcyjnych ). Projektuje si¢  na klatce schodowej montaz widny dla
niepelnosprawnych dla mozliwosci korzystania przez niepelnosprawnych z pomieszczen biblioteki na I-
szym pietrze. Przebudowa pierwszego biegu schodowego — dodatkowy stopien, wydtuzenie spocznika
miedzypietrowego na parterze — podwyzszenie o jeden stopien, usuni¢cie jednego stopnia w drugim biegu

klatki schodowej migdzy parterem a I pigtrem. Zamurowanie i wybicie otwordw drzwiowych i
okiennych wg zamieszczonych rysunkow. Skucie i wykonanie na nowo klatki schodowej — spoczniki i
bieg na wszystkich kondygnacjach oraz obnizenie stropu w kuchni poprzez wylanie plyty betonowe;j
zbrojonej pretami oraz dwuteownikami.
Rozbiorka czes$¢i budynku od strony podworza wedtug rysunku zamieszczonego w niniejszym projekcie
stanowigce oddzielne opracowanie oraz decyzj¢ na rozbiorke. ( pismo z dnia 07.04.2022r. nr 64/22, znak:
PINB.5162.5.21.S1, z dnia 08.11.2022r. Nr 246/22, znak: PINB.501.82.22.S1) Wymiana sufitu
podwieszonego w Sali widowiskowej, montaz ekranow dzwigkochlonnych na §cianach , wymiana
posadzek w pomieszczeniach oznaczonych przebudowa i remontem. Wymiana pokrycia dachu na
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istniejacej konstrukcji dachowej pokrycie z dachowki zaktadkowej , zabezpieczenie konstrukcji dachowej
drewnianej srodkami ogniochronnymi, impregnatami przeciw grzybom, przeciw owadom. Montaz sufitu
na Sali widowiskowej z plyt G-KF 2x14 mm i welna mineralna — warstwa 15 cm o zabezpieczeniu
ogniowym do REI30 na stelarzu stalowym. Pokrycie dachu na nizej czgéci — ptyta PW 100 RE30.
Wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz instalacji wod.-kan w pomieszczeniach
sanitarnych. Wykonanie remontu elewacji — odnowienie, rynien dachowych i rur spustowych .
Wykonanie  montazu paneli fotowoltaicznych z mozliwo$cig podlgczenia do pompy cieply i
modernizacja centralnego ogrzewania w budynku —jako zamienne zrodto ogrzewania.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

a) Kubatura:
- stan istniejacy 3540,11 m® bez zmian

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:
- powierzchni¢ uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i1 podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.
- powierzchni¢ uzytkowg budynku powigksza si¢ o powierzchni¢: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkdéw i garderdb - nie dotyczy
- przy okreslaniu powierzchni uzytkowe; :

Powierzchnia uzytkowa: 869,91 m?

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé:
- wysokos¢ do dachu: ok.11,90 m — w najwyzszej cze$c¢i
- wysokos¢ do dachu: ok.7,80 m — w najnizszejzszej czesci
- wysokos¢ do okapu: 6,27 m — w najwyzszej cze$¢i
- wysokos$¢ do okapu: 4,10 m — w najnizszejzszej czg$¢i
- dtugo$¢ catkowita : 35,63 m
- szeroko$c¢: 24,98 m

d) Liczbe kondygnacji:
Budynek o 4 kondygnacjach w tym 3 nadziemne z poddaszem nieuzytkowym oraz 1 kondygnacja
podziemna.
Budynek podpiwniczony w czgsci z istniejgcej kottwoni opalanej paliwem stalym nastgpi zmiana na
pomieszczenie z pompa ciepta i zrodlem zapasowym w postaci pieca na paliwo state 0 mocy ok. 120 KW.

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Nie dotyczy. Nie projektuje sie nowych fundamentow.
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5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Stan istniejacy — fundamenty zelbetowe. Sciany fundamentowe istniejace z bloczkow zwirobetonowych.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych:
Nie dotyczy
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych:
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Budynek przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w postaci WC dla niepetnosprawnych, wejscia
bezprogowego na korytarz oraz w montaz windy — do pomieszzcen na pigtrze - biblioteka.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow:
Woda do celow bytowych z sieci gminnej, scieki bytowe odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej — istniejace przytacza

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzenianiu sie:
Charakter projektowanej inwestycji w czasie realizacji robot - nie przewiduje wydzielania gazow,
zapachow, pytowych 1 ptynnych, oraz nie majaca zadnego wptywu na rozprzestrzenianie si¢ na teren
sasiedni.

€) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:
W fazie realizacji projektowanych robt wygenerowane zostang odpady, w zwigzku z prowadzonymi
pracami budowlano — instalacyjnymi.
Odpady bytowe, segregowane do pojemnikow w wyznaczonym miejscu na projekcie zagospodarowania
terenu. Nie beda wystgpowaty niebezpieczne jak rowniez odpady technologiczne.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢:

Projektowany zakres robot remontowych — przebudowy nie bedzie generowac hatasu, wibracji,
promieniowania i innych zaktocen — funkcja uzytkowania nie ulega zmianie.
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wody powierzchniowe i podziemne:

a) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne
powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami;
Na dziatce przedmiotowej aktualnie nie wystgpuje drzewostan.
W warstwach podziemnych nie wystepuja cieki wodne, zatem inwestycja nie bedzie miata wpltywu na
srodowisko gleby oraz powierzchnie wod podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub

chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na

energii z odnawialnych zrédel energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086

i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych

systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

Podstawowym nosnikime energi jest: energia elektryczna z sieci systemowej, biomasa - pellet

INFORMACJA BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

URZADZEN POMOC. SYSTEMU OSWIETLENIA

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 113,49
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA | QH,ng [KWh/rok] | 2123,24
SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA | Eelpomtv | [KWhirok] | 144,80
URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU

OGRZEWANIA | WENTYLACII

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA | QW, g [KWh/rok] | 2333,77
SYSTEMU PRZYGOT. CIEPLEJ] WODY UZYTKOWEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA | Eelpomw | [KWh/rok] | 49,88
URZADZEN POMOC. SYSTEMU CIEPLE] WODY

POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM | AL [m2] 113,49
OSWIETLENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA | EK,L [KWh/rok] | 0
SYSTEMU OSWIETLENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA | Eel,pom. | [KWh/rok] | 0

Analaiza ekonomiczna:;

Koszty inwestycyjne systemu podstawowego : min. 12 300 zi

Roczne koszty eksploatacji syttemu podstawowego: ok. 4300 zt

Analiza ekologiczna: roczna emicja COy:

e System projektowany: 1425,012 [kg/rok]
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Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 155,22 m
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody |EPy.w 70,00 kWh/(mZ-rok)
uzytkowe;j

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgmoyve zapotrzebowanie bydynku na pleodnaW|aIr1q EP, .. 70,00 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

69,50 < 70,00 Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

50 100 150 200 250 300 350 400 450 00 =500

A B

Wyrrlui_.];—mla dla nowego budynku

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Opis budowlany:

a. Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komoérkowego SIPOREX gr. 12 cm

b. Podciagi stalowe z dwuteownikéw wedtug projektu.

C. Shupy stalowe z Ceownika.

d. Podloga na gruncie. Warstwa wykoczeniowa: deska drewniana — sala widowiskowa, ptytki
ceramiczne — pozostate pomieszczenia — wg. rysunkOw zamieszCzonych w opracowaniu.

e. W sali widowiskowej sufit podwieszany akustyczy KNAUF — ptyta celaneo akustik na
wysokosci 4,00 m- konstrukcja istniejgca ,projektowana ptyta podwojna G-KF 14 mm,
welna mineralna 15 cm —(stropodach REI 30)

f. Przebudowa biegow klatki schodowej migdzy parterem a pierwszym pigtrem. W
pierwszym biegu wykonanie dodatkowego stopnia. Podniesienie pierwszego spocznika o
wysokos¢ stopnia drugiego biegu w celu jego poszerzenia.

g. Okna trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszy niz U = 0,9 W/m?K i
drzwi U=1,1U=0,9 W/m°K PCV , drewniane lub aluminiowe.

h. Dzwi wewngtrzne z ptyty MDF , zewngtrzne PCV lub aluminium.

I.  Tynki cienkowarstwowe — gpis izolacyjny lub tynki cementowo-wapienne.

J.  Wykonczenie Scian — sala widowiskowa — §ciana akustyczna szkieletowa KANUF,
szkielet podwojny, oktadzina dwuwarstwowa W115/2CW50/400/Akustik

Pozostate $ciany — tynk gipsowy izolacyjny, farba latesowa
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Instalacje:

W budynu projektuje si¢ przebudowe - remont istniejacych instalacji wg dokumentacji oddzielnych:
1/ elektryczna — wg wg projektu branzowego — odzielne opracowanie,

2/ wodno-kanalizacyjng — wg wg projektu branzowego — odzielne opracowanie,

3/ centralnego ogrzewania — wg wg projektu branzowego — odzielne opracowanie,

4/ wody opadowe z dachu odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu
architektoniczno-budowlanego:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim jest obiektem sktadajacym si¢ z dwdch czesci:
nizszej o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej podziemnej (czgsciowo podpiwniczony) oraz z
drugiej czesci wyzszej - trzy kondygnacje w tym poddasze bez podpiwniczenia.

Budynek nizszy:

- powierzchnia wewnetrzna piwnicy: 112,80 m?,

- powierzchnia wewnetrzna parteru: 374,31 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 487,11 m?,

- wysokos¢ do dachu: ok.7,80 m — w najwyzszej czgsci
- wysokos¢ do okapu: 4,10 m — w najwyzszej czesci

- grupa wysokos$ci budynku: N - niski

Budynek wyzszy:

- powierzchnia wewngtrzna parteru: 149,63 m?,

- powierzchnia wewnetrzna I pietra: 148,45 mz,

- powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,10 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 m?,

- wysokos¢ do dachu: ok.11,90 m — w najwyzszej czesci
- wysokos$¢ do okapu: 6,27 m — w najwyzszej czgsci.

- grupa wysokos$ci budynku: N - niski

Budynek Domu Kultury (nizszy i wyzszy):

- powierzchnia zabudowy: 602,95 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 869,91 m?

- kubatura budynku: 3540,11 m®,

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (cze$¢ nizsza), 3 (czg$¢ wyzsza)
- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czg$¢ nizsza), 0 (cze$¢ wyzsza)
- dtugo$¢ budynku catkowita: 35,63 m

- szeroko$¢ budynku: 24,98 m
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b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgacych z procesow

technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do

celow projektowych:

W czgsci parterowej budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, sala widowiskowa, na I pigtrze
biblioteka, a na Il pi¢trze poddasze. W pomieszczeniach piwnicznych zamiast kotlowni na paliwo
stale powstanie pomieszczenie techniczne na pompe ciepta, a zamiast pomieszczen na paliwo state

powstang magazynki.

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo (brak gazu propan — butan

oraz brak instalacji gazu ziemnego).

Pozostale materialy palne, ktore moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego

wyposazenie 1 wystroj, takie jak:

- papier , kartony, ksigzki, zeszyty, dzienniki,

- wyroby z drewna 1 materialow drewnopochodnych (meble), pomoce naukowe,
- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery, drukarki, aparaty,

- ubrania, firany, zastony,-wyroby spozywcze,

- wyktadziny podlogowe.

Lp.

Substancja -
material

Charakterystyka (parametry pozarowe)

1.

Drewno, mat.
drewnopochodne

- flatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300-400 °C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg

Papier, karton

- fatwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- cieplo spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie 1 szybko,

Folia polietylenowa
(PE)

- fatwo zapalne, o malej odporno$ci na dzialanie ciepla,
- temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- cieplo spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; zotty §wiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krotkim paleniu spadaja krople
stopionego materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢
na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

Polichlorek —
wyroby plastikowe
(PCV)

- palne,

- temperatura zapalenia: 400-500 °C

- cieplo spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielaja si¢ duze ilosci dymow i
gazdw toksycznych,

Polipropylen (PP)

- palny,

- ciato stale w temp. 20 °C

- temperatura topnienia: ~160 °C
- cieplo spalania: 43 MJ/kg

Poliamid

- palny; wlasciwos$ci samogasnace,
- temperatura migknienia: ~190°C
- Cieplo spalania: 29 MJ/kg
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c)

d)

7. | Poliester - palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnos$ci zewnetrznego
zrodta ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku ZL (kategorii zagrozenia ludzi) oraz piwnica w czesci
nizszej do PM (produkcyjno — magazynowy).

Dziatalno$¢ Domu Kultury polega na realizowaniu zadan z zakresu kultury i organizowaniu
wydarzen kulturalnych dla mieszkancow gminy i okolic.

Piwnica budynku ze wzglgdu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do
obiektow produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi:

Budynek nizszy:

- ZL I (uzytecznosci publicznej), jako niski (N) z pomieszczeniami piwnicznymi jako PM.
Budynek wyzszy:

- ZL I (uzytecznosci publicznej), jako niski (N).

Przewidywana maksymalna ilo§¢ osob mogacych przebywa¢ w calym budynku wynosi
maksymalnie do 120 osob. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice,
przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji wynosi:

- piwnica: nie przewiduje si¢ przebywania osob na state,

- I kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ nizsza: przewidywana liczba osdb na kondygnacji
wynosi do 100,

- | kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ wyzsza: przewidywana liczba osob na kondygnacji
wynosi do 4,

- IT kondygnacja nadziemna (I pigtro): przewidywana liczba 0sob na kondygnacji wynosi do 4.

- Il kondygnacja nadziemna (II pigtro): przewidywana liczba 0sob na kondygnacji wynosi do 4.
W budynku znajduje si¢ centralne pomieszczenie, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Jest to pomieszczenie sali widowiskowej przeznaczone
dla ponad 50 oséb.

Ponadto pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, to:
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienki), pomieszczenie techniczne w piwnicy — drzwi na
zewnatrz budynku (w ktorym zamonotowany jest piec na paliwo state jako zapasowe zrodio
ciepta).

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 oséb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymaog ten zostal zapewniony.

informacje o podziale na strefy pozarowe:

Budynek Domu Kultury podzielony zostat na 3 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 (ZL I) — cze$¢ nizsza (sam parter). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
374,31 m°,
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f)

- strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — cze$¢ wyzsza (parter, pierwsze pigtro 1 drugie pigtro).
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 430,18 m.

- strefa pozarowa nr 3 (PM) — cze$¢ nizsza (piwnica). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
112,80 m*,

Powierzchnia strefy pozarowej nr 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ktora
wynosi 10 000 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
sredniowysokiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
111, ktora wynosi 5 000 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 3 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?, ktora wynosi 20 000 m?.

Budynek wyzszy (ZL [1llI) na granicy stref pozarowych posiada $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej min. REI 120.

Budynek nizszy (ZL I na parterze) na granicy stref pozarowych posiada §cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wymagane min. REI 60 jednak strefa
sgsiadujaca o klasie ,,C” musi posiada¢ $ciang REI 120) oraz stropodach o klasie odpornosci
ogniowej min. REI 60. Strop pomigdzy piwnicg (strefa PM), a paterem (strefa ZLI ) to strop
oddzielenia przeciwpozarowego min. REI 120.

Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych.

Dla $cian usytuowanych miedzy strefami pozarowymi pod katem 90° zachowano pas o szerokosci
4 m i klasie odpornoéci ogniowej REI 120, a dla $cian usytuowanych pod katem 180° zachowano
pas o szerokos$ci 2 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest pomieszczenie techniczne z pompa ciepla
(piwnica), w ktorym zapasowym zrddtem ciepta jest piec na paliwo state o0 mocy powyzej 30 kW.
Pomieszczenie to wydzielone jest §cianami wewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i
stropem w klasie odpornosci ogniowej min. REI 60 (strop speinia wymagania min. REI 120).

W stropach i $cianach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04
m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla Sciany i stropu EI 60
(Sciany 1 strop kottowni oraz sktadu opatu).

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych pomigdzy strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ dokumentacje techniczng lub okresli¢ w dokumentacjach branzowych.

Przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej roéwnej klasie odpornosci  ogniowej elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS).

maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajduja si¢ na poziomie piwnicy
pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(pomieszczenia techniczne, magazynki).

Ggestos$¢ obcigzenia ogniowego zostala przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;.
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g) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Dla trzykondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzyteczno$ci publicznej z czgScia

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana klasa odporno$ci pozarowej to
,»C”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku >
odpornosci ; : : s
. . gléwna $ciana Sciana  |przekryci
postiom konstrukcja konstruke strop ¥ |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
bUdynkU , ja dachu 2) 1) 3)
nosna
C” Re0 | R15 |Releo| C!30 EI15Y | RELS
(o)
gdzie:

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(- ) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czegscig glownej konstrukeji nos$nej, powinna spetniac takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy 1 dylatacjami.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzyteczno$ci publicznej z czgscig
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana klasa odporno$ci pozarowej to
,»B”, jednak dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej llasy odpornosci pozarowe; do ,,.D”
(jednokondygnacyjny ZL ).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speinia¢ co
najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . — — i
poaronel | i FOTSC] 1009 | mtoma | weuntoma ¢ s

bUdynkU , ja dachu 2) 1) 3)
nosna
E 130
»D” R 30 (-) REI 30 (o) (-) (-)
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Dla czeg$ci podziemnej budynku niskiego (kondygnacja podziemna stanowi osobna strefe
pozarowa zakwalifikowana do PM), wymagana klasa odporno$ci pozarowe;j to ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speinia¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . - - i
pozarowej ) gl(;wr:(a' Konstruke i sctana N sc1artla prz(;akrz/CI
budynku ons r’u cja ja dachu strop zewne;zr)zna wewnl? rzna| € 2)(: u
nosna
,»C” R 60 R15 | REIG60 El 3.0 El115% RE 15
(01
Ocena odporno$ci ogniowe;:
Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R 30 Sciany z pustakéw | Spetnia
konstrukcja no$na ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek nizszy) ceramiczne] petnej, stropodach
w postaci kratownicy drewnianej
zabezpieczonej ogniowo oraz
plytami G-KF od spodu
2. | Gléwna R 60 Sciany z pustakoéw | Spetnia
konstrukcja no$na ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek wyzszy) ceramicznej, stropy z plyt
kanatowych
3. | Konstrukcja dachu | nie stawia si¢ | Drewno konstrukcyjne C24 Spetnia
(budynek nizszy) wymagan wymagania
4. | Konstrukcja dachu | R 15 Wigzary kratowe z drewena | Spehia
(budynek wyzszy) konstrukcyjnego C24 | wymagania
zabezpieczonego ogniowo
5. | Stropy w budynu | REI 60 Ptyty kanalowe Spetnia
wyZszym wymagania
6. | Strop w budynu | REI 30 Wigzary kratowe z drewna | Spehnia
nizszym konstrukcyjnego C24 | wymagania
(stropodach) zabezpiecozne ogniowo oraz
ptytami G-KF
7. | Strop nad piwnica | REI 120 strop gestozebrowy TERIVA Spetnia
wymagania
8. | Sciany zewnetrzne | EI30% 2 Zastosowaé oddzielenie | Spetnia
pomiedzy piwnicg (PM), a |wymagania
parterem (ZL 1) w formie pasa
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h)

miedzykondygnacyjnego 0
wysokosci co najmniej 0,8 m z
materiatlow niepanym (np. wetna
mineralna) lub oddzielenie w
formie daszkow, gzymsow o
wysiggu co najniej 0,5 m.

9. | Sciany zewnetrzne | REI 120 Sciana z pustaka ceramicznego | Speinia
oddzielenie lub cegty ceramicznej petnej wymagania
przeciwpozarowego

10. | Sciany wewnetrzne | EI 157 Brak komor zsypu Spetnia

wymagania

11. | Przekrycie dachu | RE 15 Dachowka Spetnia
(budynek wyzszy) wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 EI
15.

Biegi 1 spoczniki schoddéw oraz pochylnie stluzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialdéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

§ 260. 1. (WT): w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sOb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych
elementoOw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozenia wybuchem (brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan — butan. Budynek nie bedzie
posiadat instalacji gazu ziemnego.

W budynku nie beda wystepowac materialty wybuchowe.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Wyjscia ewakuacyjne.

Z kadej strefy pozarowej zapewniono drogami ewakuacyjnymi wyjscia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

[lo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

- ze strefy PM (piwnica): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m.

- ze strefy ZL | (parter): trzy WE — jedne drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m
(zaplecze sceny) oraz dwoje drzwi (bezposrednio z Sali widowiskowej oraz z galerii) o szer. min.
1,2m.

- ze strefy ZL 111 (parter): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 1,2 m.

Szeroko$¢ 1 wysokos$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 239.1. (WT) szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej —w
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analizowanym budynku to: 1.2 m. Wymdg ten zapewniono dla strefy pozarowej ZL III, ktora jest
traktowana w tym przypadku jako osobny budynek - zgdonie z § 210. (WT): czgsci budynku
wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu — mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Z budynku nizszego zapewniono wyjscie ewakuacyjne o szerokosci: 0,9 m z piwnicy (PM), 0,9 m
z zaplecza Sali widowiskowej oraz dwa WE o szer. 1,2 m z czg$ci Sali widowiskowe;.

Wszytskie wyjscia ewakuacyjne w budynku posiadajg wysoko$¢ min. 2m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Kierunki otwierania drzwi na zewnatrz opisane sa w pkt. d. Nie zastosowano w obiekcie do celow
ewakuacji drzwi obrotowych, podnoszonych czy rozsuwanych.

Przej$cia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) dtugo$é przejscia nie przekracza wymaganych 100 m.
- w sterfeie ZL I dlugosci przej$¢ nie przekraczaja wymaganych 40 m.

- w sterfeie ZL III dlugosci przej$¢ nie przekraczajag wymaganych 40 m.

Dojscia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) brak doj$¢ ewakuacyjnych — brak uwag.

- w sterfeie ZL 1 dlugo$¢ dojscia nie przekracza wymaganych 10 m (przy jednym dojsciu —
zaplecze Sali widowiskowej).

- w sterfeie ZL III dlugo$¢ dojscia na parterze nie przekracza wymaganych 30 m (przy jednym
doj$ciu) i nie nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

- w sterfeie ZL III dtugos¢ dojscia z pierwszego i drugiego pigtra nie przekracza wymaganych 30
m (przy jednym dojsciu) 1 nie nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Szerokos¢ 1 wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Wymagana szrokos¢ korytarzy wynosi 1,4 m — warunek spetniony. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 o0sob.

Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych na poziomie piwnicy, parteru i pierwszego pietra
spetnia wymagania i wynosi co najmniej 2,2 m. Dopuszcza si¢ aby wysoko$¢ lokalnego obnizenia
wynosita 2m, przy czym tugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace
pokonanie r6znicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane

Klatki schodowe.

W budynku istniejgca klatka schodowa zostanie przebudowana do wymogéw WT, tak aby
szeroko$¢ spocznikéw wynosita wymagane 1,5 m, a szroko$¢ bieku schodow min. 1,2 m w
Swietle.

Z uwagi na rodzaj budynku (ZL III, niski) nie ma koniecznosci obudowania i zamykania klatki
schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatki w urzadzenia oddymiajace.

Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialdw niepalnych i mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmnie;j:

- w budynkach o klasie odpornos$ci pozarowej ,,C” — R 60 (ZL 111 i piwnica);

- w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,.D” — R 30 (ZL I).

17 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

)

Elementy wykonczenia wnetrz.

W strefach pozarowych ZL I, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalno$ci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wildkiennicze nie speiniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

ti=4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zgodnie z § 259. 1. (WT) podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podloza powinny mie¢:

- niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb (Sala
widowiskowa) stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i Wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia
zapalenia lub zweglenia.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Ze wzgledu na kubatur¢ przekraczajaca 1000 m budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do budynku i oznakowany
znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Roztacznik przeciwpozarowego wylacznika pradu usytuowany bedzie w pomieszczeniu
stanowigcym odrebng stref¢ pozarowg — rozdzielnia elektryczna lub na zewnatrz obiektu przy
ztaczu gtownym.

Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie Swiattem sztucznym w czgsciach ZL zostang
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Sala widowiskowa zostanie rowniez
wyposazona w oswietlenie awaryjne. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢
nate¢zenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dzialania tego o$wietlenia przez co
najmniej 1 godzing.

Ze wzgledu na powierzchnui¢ strefy pozarowej ZL I przekraczajaca 200 m? budynek nizszy
nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa (hydrnaty wewnetrzne fi 25).
Ponadto w budynku wyzszym na poziomie parteru, 1-go i 2-go pigtra istniejagce hydranty
wewnetrzne pozostawia si¢ w dotychczasowym miejsu (wymiana na fi 25).

Budynek nalezy wyposazyc w nastgpujace urzadzenia przeciwozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydrnaty wewngtrzne).
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n)

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewnetrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci wodociaggowej w miejscowosci Miasteczko
Krajenskie — najblizszy hydrant zewn¢trzny nadziemny usytuowany w odlegtosci 8,85 m od
chronionego obiektu, drugi hydrant usytuowany jest w odlegtosci 11 m od chronionego obiektu, a
trzeci 29,50 m (wszystkie sa nadziemnymi hydrantami).

Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdhuz wyzszego budynku od strony istniejacej ulicy Dabrowskiego
(droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci 5 m od budynku wyzszego.

Do budynku nizszego (ZL I) zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjscia z tego budynku,
utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Lokalizacja doj$cia wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek Domu Kultury nie jest obiektem wolnostojacym usytuowanym w odlegtosci:

- 8,57 m od granicy dziatki 0 numerze ewidencyjnym gruntu 10,60,

- 2,86 m od budynku ZL IV usytuowanego na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu 1065/2,

- 0 m od budynku ZL IV usytuowanego na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu 1063,

- 3,78 m od miejsc postojowych dla pojazdow samochodowych dla 0séb niepetnosprawnych.
Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu: brak opracowan rozwigzan
zamiennych:
Nie dotyczy.

Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 ze

zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124,
poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

12. Ekspertyza techniczna:
Projektowana przebudowa budynku o zakresie projektowanych robot budowlanych z zachowaniem
tej samej funkcji uzytkowych — sala widowiskowa domu Kultury , biblioteka publiczna i zachowanie
tych samych parametréw uzytkowych budynku: powierzchnia zbudowy oraz kubatura budynku
zmienia si¢ powierzchnia uzytkowa spowodowana przebudowa poprzez wyburzenia niektérych
$cain wewngtrznych jak i pomurowania nowych $cian wewnetrznych niekonstrukcyjnych na parterze
budynku , pierwszego pi¢tra oraz wyburzenia niekonstrukcyjnych $cian na poddaszu pomieszczen
nieuzytkowych .
Przebudowa na parterze wynikajaca z montazu windy dla niepelnosprawnych z dostgpem na I-sze
pigtro 1 konieczno$ciag wyburzenia niezbednego odcinka $ciany konstrukcyjnej. W wyniku czego
nalezy zaprojektowa¢ podciag stalowy oparty na krawedziach pozostajacych odcinkach $ciany
konstrukcyjnej . Podciag dla podparcia konstrukcji stropu odcinka korytarza przy klatce schodowe;j
w strefie wejsciowe;.
Rozbiorki §cian wewnetrznych zarowno — niekonstrukcyjnych w Sali widowiskowej — sg to $ciany
samonos$ne podtrzymujgce odcinki stropoéw, ktore réwniez zostajg rozebrane — jest to czes¢ Sali
pozostala po zbednym pomieszczeniu dla projekcji filmow Sali kinowej, jak 1 §$cian w
pomieszczeniach sanitarnych, z ktorych wynika potrzeba przebudowy dla konieczno$ci
zaprojektowania pomieszczen sanitarnych dla oséb niepelnosprawnych oraz kompensacji ilosci
pomieszczen WC wynikajacych z norm przewidzianych dla liczby oséb korzystajacych z Sali
widowiskowej jak 1 pozostatych pomieszczen kulturalnych jak biblioteka, czytelnia.
Dla lokalizacji  projektowanych paneli fotowoltaicznych na dachu gléwnym  Sali
widowiskowej,gdzie konstrukcja dachu jest drewniany wigzar obcigzony istniejagcym sufitem
podwieszonym wraz z izolacjg termiczng z welny mineralnej oraz pokryciem dach z blachy falistej
dodatkowo zostaje obcigzony jednostronnie projektowanymi panelami z fotowoltaiki o obcigzeniu
ok. 13 kg/m2. Jak wykazaty obliczenia statyczno- wytrzymalo$ciowe obcigzenie to nie wptynie
negatywnie ma podstawowy ustr6j konstrukcyjny dachu , drewniane wigzary kratowe po
projektowanym docigzeniu wraz z obcigzeniami podstawowymi statymi i obcigzeniami od obcigzen
$niegiem 1 wiatrem spelniaja bezpieczenstwo eksploatacyjne istniejacej konstrukcji dachowe;.
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13. Uwagi koncowe:
Podczas realizacji robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, nie pozostawiac
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu §cian zewnetrznych. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Rysunki rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegolnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calo$cig
dokumentacji i zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i niezgodnosci projektantowi, jednostce
projektowej lub inwestorowi.
Podane w dokumentacji zestawienia materiatdéw sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem do
prac zobligowany jest do sporzadzenia doktadnego zestawienia materiatow.

inz. bud. Zbigniew Maciejewski mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 upr. bud. 77/ WPOKK/UpB/2011
nr izby WKP/BO/2973/01 nr izby WP-0896

21 |Strona



