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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Przebudowa budynku w ramach zadania pn. : , Przebudowa i modernizacja - remont
infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeriskim

Adres budynku: Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 39
Nazwa inwestora: Gmina Miasteczko Krajenskie

Adres inwestora: Miasteczko Krajenhskie, ul. Dgbrowskiego 16

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=602,95 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=869,91 m?
Powierzchnia netto A=864,01 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,.=3863,32 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2666,55 m*

Liczba kondygnaciji: 4
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
1 wiatrowa 80,0 24316,6
2 Mlej_scowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 200 60791
kamienny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 60,0 43903
stoneczna

5 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 2926.9
wiatrowa

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu o$wietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0 15199,3
elektryczna

3. Dostepne nosniki energii
4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto 'Pompa ciepta’ o udziale procentowym 80,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wH=0,00, typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal.
Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j
o sprawnosci akumulacji nH,s=0,93 Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy cieptfa glikol/woda w systemie
ogrzewania o mocy elektrycznej qgel=0.45 W/m*2, czasie

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t..Maciejewski [001]

dziatania tel = 5720.03998514042 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom =
2239.16399256308 kWh/rok., Zrédto 'piec na drewno' o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Wegiel kamienny o wH=1,10, typu Kotty
weglowe wyprodukowane po 2000r. o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,82, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal.
zrédia ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j
o sprawnosci akumulacji nH,s=0,93 Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w budynku
o powierzchni Af powyzej 250 m? 0 mocy elektrycznej
gel=0.15 W/m*2, czasie dziatania tel = 5720.03998514042
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowag Eel,pom = 149.277599504205 kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=305,11 m*/h, Vve2=136,44 m*h, Vve3=61,02 m*h,
Vve4=136,44 m*/h; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dzia’fagqca okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=1949,20 m*/h, Vve2=38,98 m’h, Vve3=0,00
m®h, Vve4=292,38 m*/h.

TAK, Zrédto 'pompa ciepta ' o udziale procentowym 40,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wW=0,00, typu Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepfa glikol/woda w systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o mocy elektrycznej qel=0.45 W/m*2, czasie
dziatania tel = 400 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koficowa Eel,pom = 125.26704 kWh/rok., Zrédto
'panele fotowoltaiczne ' o udziale procentowym 60,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wW=0,00, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie o
sprawnos$ci wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesylu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85 Urzgdzenie pomocnicze
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni
Af powyZej 500 m? 0 mocy elektrycznej gel=0.3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1530 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg Eel,pom = 79.857738 kWh/rok.

TAK, Zrodio 'Osiwetlenie LED' o regulacji Reczna wptywu
$wiatta dziennego o wspdiczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny
tacznik wigczenie/wytgczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspoétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=11221,84 W.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna |~ i 1,00 kWhikih | 2388,4 2388,4 KWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia wiatrowa 80,0 2,16 1,00 kwh/kwh | 11264,0 11264,0 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Wegiel kamienny 20,0 0,68 7,70 kwhikg |8928,8 1159,6 kglrok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 60,0 1,77 1,00 kwh/kwh | 2483,2 2483,2 kwh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia wiatrowa 40,0 1,77 1,00 kwh/kwh | 1655,5 1655,5 kWh/rok
Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna |~ i 1,00 kwhikwh | 205,1 205.1 KWhirok

8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0

1,00

1,00

kWh/kWh

15199,3

15199,3

kWh/rok

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

o B

L

Digwietlenie

0o s0000 10000 0 15000,0

co cuwil Oswietlenie

Sied 23354 2051 15199 3
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna

Miejscowe 11264 0 1655 5 on
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWhirok]

Miejscowe 11895 oo a0
wytwarzanie
energii w
budynku -
Wegiel
kamienny
[kgirok]

Miejscowe ] 2483 2 oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWhirok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanymWykres
zuzycia nos$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymiWykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w
budynku
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel
kamienny

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/Mg

kg/GJ

19,20000
0

0,000000

1,000000

0,000000

45,00000
0

0,000000

2000,000
000

0,000000

10,50000
0

0,000000

0,350000

0,000000

0,014000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000
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11. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | o | 439988 | 6,6530 | 53,8202 | 42°8°70| 157583 | 04123 | 0,0164
wentylaciji 1

System
przygotowania cieptej| kg/rok 1,8666 0,4718 0,1415 | 166,5613 | 0,3077 0,0006 0,0000

wody

12341,83

99 22,7990 | 0,0410 0,0008

System oswietlenia
wbudowanego kg/rok | 138,3137 | 34,9584 | 10,4875

16766,97
73

184,1791 | 42,0832
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

184,179128

42,083197

64,458220

16766,977321

38,864913

0,453894

0,017195

2000

1500

1non

&0.0

a0

SO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

502
B [kgirok]

184 .2

50,0
40,0
30,0
200
100

0o

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

P
[kairak]

421
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
70,0 20000 0
50,0
15000 0
50,0
400 10000 1
30,0
200 50000
10,0
o0
up Projektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny co2 16767 0
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13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 0,60 ZHkWh
5 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 A/KWh
budynku - Energia wiatrowa
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Wegiel kamienny 0.80 zikg
4 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 A/KWh
budynku - Energia stoneczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Element 11 Instalacja pompy
ciepta typu powietrze-woda z
demontazem

2,0

149240,00

Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 2388,44 KWhrok 1433,06
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 11263,99 KWhrok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Wegiel kamienny 115958 kgfrok 927,66
Optaty state Op, zt/m-c 191,88
Abonament Ab zt/im-c 6,69

367130,40

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

367130,40
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[z1]
ona S0000,0 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
Projektowany 367130 .4
Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zHrak]
0o 20000
co
[zt/rok]
Projektowany
Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

1 Miejscowe wytw:flrzanie energii w 2483,21 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 1655,47 kWhirak 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 205,12 KiWhirok 123,07
Optaty state Op, zt/m-c 191,88
Abonament Ab ztim-c 6,69

1 pompa ciepta 2,0 149240,00 367130,40
2 panele fotowoltaiczne 44,0 199302,31 10786241,02
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 11153371,42
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
CWL
[zH]
oo s0000ao a 10000000 0 15000000 0
Projektowany 11153371 4
Alternatywny o0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

i
[zHrok]

o0 5000 1000 0 15000 20000 25000
Cwiu
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu o$wietlenia wbudowanego

lampy led

1,0

250000,00

Siec elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 15199,31 kwhrok 911959
Optaty state On, zt/im-c 191,88
Abonament Ab zt/im-c 6,69

307500,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;=

zt

307500,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cgwietlenie
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie
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