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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia

20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany: poz.1986 z 2022r., poz.88 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa i modernizacja - remont
infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajenskim” realizowany w Miasteczku Krajenskim dz. nr
1061,1062/1, 1064, 1065/1 obreb: 0001 Miasteczko Krajenskie, jednostka ewidencyjna:
301905_4 Miasteczko Krajenskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

inz. bud. Zbigniew MaciejewsKi

konstrukcja

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru osoéb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

data opracowania: 02 luty 2023r.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury
kulturalnej w Miasteczku Krajenskim

Lokalizacja: ul. Dgbrowskiego dziatka nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1
89-350 Miasteczko Krajenskie
Inwestor: Gmina Misteczko Krajenskie
ul. Dgbrowksiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

1. Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego stanowi:

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).

2/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz.2351, z 2022r. poz. 88
z pdznieszymi zmianami, z 2023r. poz. )

3/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz.1609).

2. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia:

Przebudowa i modernizacja polegajaca na robotach remontowych budynku Domu Kultury.

Bydynek podzielony na cze$¢ kulturalng — salg widowiskowa, oraz pozostate pomieszczenia — biblioteka i
pomieszczenia towarzyszace. Czes¢ budynku od strony potnocnej do rozbiorki - oddzielne opracowanie-
nakaz rozbiorki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile nr 64/22 z dnia 07.04.2022r i nr
246/22 z dnia 08.11.2022 rok . Cato$¢ funkcji stanowi jeden obiekt dopasowany architektonicznie do
otaczajacego krajobrazu. Od strony zachodnio- poétnocnej wjazd na dziatke, miejsca parkingowe w tym
miejsce dla osob niepelnosprawnych. Cato$¢ nawigzuje do architektury tradycyjnej.

3. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:
Dziatka zabudowana posiadajaca dostep do drogi powiatowej poprzez istniejacy wjazd.

Projektowane zagospodarowanie i wykaz:
1/ projektowana przebudowa i modernizacja Domu Kultury (ozn. nr 1)
2/ rozbiorka czgsci budynku (0zn. nr 2)- oddzielne opracowanie, pismo z dnia 07.04.2022r. nr 64/22,
znak: PINB.5162.5.21.SI, pismo z dnia 08.11.2022r. nr 246/22, znak: PINB.501.82.22.SI
3/ pojemniki na odpady — segregowane (ozn. nr 4)
4/ cigg komunikacji — pieszo jezdnej — kolor szary
5/ projektowana zielen zimnozielona
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4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
Projektowana przebudowa i modernizacja- prace remontowe wewnatrz budynku. Projektowana rozbiorka

cze$¢i budynku od strony pdinocnej na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Pilskiego. Od strony
poéinocno- zachodniej istnicjgcy zjazd na dziatke. Z tytu dziatki utwardzenia z miejscami postojowymi
oraz chodnikami z dostepem do budynku, zielen urzagdzona w obrebie miejsc postojowych.

W wyznaczonym miejscach istniejace utwardzone miejsce pojemniki na odpady.

Pozostate strefy ochronne zgodnie z zapisami w rozporzadzeniach wg zapisu w pkt.2 podstaw
opracowania.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- na dzialce wystepuje przytacze sieci kanalizacyjnej — istniejace przylacze
- na dzialce wystepuje przytacze sieci wodociggowej — istniejace przylacze,
- na dzialce wystepuje przytacze energetyczne — istniejace przytacze

- na dzialce wystepuje przytacze gazu — istniejace przylacze

- na dzialce wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej — istniejgce przylacze

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Sie¢ kanalizacyjna — miejska

C) Uklad komunikacyjny:
Projektowane utwardzenia — cigg pieszo-jezdny dostgpu do budynku oraz do miejsc parkingowych

d) Sposob dostepu do drogi publicznej:
Zjazd na dzialkg istniejacy z ul. Dabrowskiego dz. nr 1117 droga powiatowa

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
nie dotyczy- istniejace
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci

rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Teren o uksztattowaniu ptaskim, rownym, zielen istniejaca nie podlego wycince i zmianom. Projektuje
si¢ nowy cigg pieszo-jezdny z nawigzaniem do istniejgcego oraz nowy teren zieleni niskiej,
zimozielonej.

5. Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie¢ czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

Budynek Domu Kultury
- powierzchnia zabudowy: 602,95 m? bez zmian (bez powierzchni pomieszczen projektowane;
rozbiorki na podstawie prawomocnej decyzji).
- powierzchnia uzytkowa: 869,91m?
- kubatura: 3540,11 m® — bez zmian
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- wysokos¢ budynku do okapu: 4,10m i 6,27 m- bez zmian
- wysokos$¢ budynku do kalenicy: 7,80m i 11,90m —bez zmian
-liczba kondygnacji: IV — w tym kondygnacja podziemna — piwnica, Ill — kondygnacje
nadziemne)
- szeroko$¢: 35,63m
- dlugos¢: 24,98m
b) powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikéw: 860,00m?

c) powierzchnia biologicznie czynna : 1799,66m?

d) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej : 55%

e) wskaznik powierzchni zabudowy: 18%

f) powierzchni innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- miejsce na odpady: 4,0m?

9) bilans terenu:

Parametr: Wskaznik:

Powierzchnia dziatek 3262,61m"
Powierzchnia zabudowy 602,95m”
Powierzchnia utwardzef 860,00m’
w tym powierzchnia parkingdow 80,50m”
Powierzchnia zieleni urzadzone;j 55,00m*
Pozostata czes¢ dziatki 1744,66m*
Wskaznik zabudowy 18%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 95%

6. Informacje i dane:
a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane:
nie dotyczy - obiekt istniejacy przebudowa bez zmiany funkcji i sposobu uzytkowania

b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Teren z lokalizacja na dzialce nr 1061,1062/1,1064, 1065/1 nie jest wpisany do rejestru Zabytkow, jak
rowniez nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

C) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego:

Projektowana przebudowa i modernizacja Domu Kultury nie jest zlokalizowana na terenie oddziatywania
szkod gorniczych.
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d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- dla budowy niniejszego przedsigwzigcia inwestycyjnego przed rozpoczgciem budowy obiektow
podstawowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy poprzez wyznaczenie drog
dojazdowych do miejsca budowy, wyznaczenia miejsc skladowania materiatow budowlanych wg
rodzajow 1 kolejnosci ich wbudowania z bezpiecznym przygotowaniem podioza.

- dla sktadowania materiatéw mogaco szkodliwie oddzialywa¢ na §rodowisko gruntowo - wodne nalezy
powierzchni¢ jego sktadowania wylozy¢ folig budowlang o gr. 0,7mm. Réwniez stanowiska robocze oraz
stanowiska wytworcze wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko gruntowo - wodne

- inwestora zobowigzuje si¢ do wyznaczenia miejsc dla sktadowania odpadéw statych i odpowiedniego
oznakowania tych miejsc oraz zapewni¢ odbior powstatych odpadow

- projektowany budynek w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania nie spowoduje wydzielania emisji
halasu, a takze promieniowania i innych zaktocen na srodowisko sgsiedniej zabudowy jak i nie stanowi
ucigzliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
sasiedztwie .

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim jest obiektem sktadajacym si¢ z dwdch czesci:
nizszej o jednej kondygnacji nadziemnej 1 jednej podziemnej (czeSciowo podpiwniczony) oraz z
drugiej czesci wyzszej - trzy kondygnacje w tym poddasze bez podpiwniczenia.

Budynek nizszy:

- powierzchnia wewnetrzna piwnicy: 112,80 m?,
- powierzchnia wewnetrzna parteru: 374,31 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 487,11 m?,

- wysokos$¢ do dachu: 0k.7,80 m — w najwyzszej czesci
- wysokos¢ do okapu: 4,10 m — w najwyzszej czesci

- grupa wysokos$ci budynku: N - niski

Budynek wyzszy:

- powierzchnia wewngtrzna parteru: 149,63 m?,
- powierzchnia wewnetrzna I pietra: 148,45 m?,

- powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,10 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 m?,

- wysokos¢ do dachu: ok.11,90 m — w najwyzszej czesci
- wysoko$¢ do okapu: 6,27 m — w najwyzszej czgsci.

- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
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Budynek Domu Kultury (nizszy i wyzszy):
- powierzchnia zabudowy: 602,95 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 869,91 m

2

- kubatura budynku: 3540,11 m®,
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (czg¢$¢ nizsza), 3 (cze$¢ wyzsza)
- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (cze$¢ nizsza), 0 (cze$¢ wyzsza)
- dtugo$¢ budynku catkowita: 35,63 m
- szerokos$¢ budynku: 24,98 m

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku ZL (kategorii zagrozenia ludzi) oraz piwnica w czgsci
nizszej do PM (produkcyjno — magazynowy).
Dziatalno$¢ Domu Kultury polega na realizowaniu zadan z zakresu kultury i organizowaniu
wydarzen kulturalnych dla mieszkancoéw gminy i okolic.
Piwnica budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do
obiektow produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

c) informacje o Kklasie odpornosci

Dla trzykondygnacyjnego,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana klasa odpornosci pozarowej to
,»C”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

niskiego (N) budynku uzytecznosci

pozarowej
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,

oraz odpornosci

ogniowej i stopniu

publicznej z czg¢$cig

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ; - i
. . gléwna $ciana Sciana  |przekryci
post o konstrukcja konstruke strop ¥ |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
bUdynkU , ja dachu 2) 1) 3)
nosna
»C” R 60 R15 | REI60 El 3.0 E115% RE15
(0i)
gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgécig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiece] niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
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4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Dla jednokondygnacyjnego,

(jednokondygnacyjny ZL 1).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co

niskiego (N) budynku uzytecznosci
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana klasa odpornosci pozarowej to
»B”, jednak dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej llasy odpornosci pozarowej do ,D”

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

publiczne;j

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ; i . e

. . gléwna Sciana Sciana  |przekryci
pozarows] konstrukcja konstruke strop ¥ |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu

budynku ) jadachu 2) 1) 3)
nosna
» E130
,»D R 30 (-) REI 30 (o) (-) (-)

Dla czg$ci podziemnej budynku niskiego (kondygnacja podziemna stanowi osobna strefe

pozarowg zakwalifikowana do PM), wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . _ _ i
pozarowe) kof;:;iija konstruke strop ¥ Zewrs:;arlzza D wei\frllzrtl:lzna p(;z(fi:(crf)]/lfl
budynku g | 18 dachu 2 B 3)
,»C” R 60 R15 | REI60 El 3.0 El15% RE 15
(01i)
Ocena odpornosci ogniowe;:
Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materialy i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktérych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gtowna R 30 Sciany z pustakow | Spetnia
konstrukcja nosna ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek nizszy) ceramicznej petnej, stropodach
w postaci kratownicy drewnianej
zabezpieczonej ogniowo oraz
ptytami G-KF od spodu
2. | Gléwna R 60 Sciany z pustakow | Spetnia
konstrukcja no$na ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek wyzszy) ceramicznej, stropy z plyt
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kanatowych

3. | Konstrukcja dachu | nie stawia si¢ | Drewno konstrukcyjne C24 Spetnia
(budynek nizszy) wymagan wymagania

4. | Konstrukcja dachu | R 15 Wigzary kratowe z drewena | Spehnia
(budynek wyzszy) konstrukcyjnego C24 | wymagania

zabezpieczonego ogniowo

5. | Stropy w budynu | REI 60 Ptyty kanalowe Spetnia
WyZszym wymagania

6. | Strop w budynu | REI 30 Wigzary kratowe 2z drewna | Spehnia
nizszym konstrukcyjnego C24 | wymagania
(stropodach) zabezpiecozne ogniowo oraz

ptytami G-KF

7. | Strop nad piwnicg | REI 120 strop gestozebrowy TERIVA Spetnia

wymagania

8. | Sciany zewnetrzne | EI30" % Zastosowaé oddzielenie | Spetnia

pomigedzy piwnicg (PM), a |wymagania
parterem (ZL I) w formie pasa
migdzykondygnacyjnego 0

wysokosci co najmniej 0,8 m z

materialdéw niepanym (np. wetna

mineralna) lub oddzielenie w

formie daszkow, gzymsow o

wysiggu co najniej 0,5 m.

9. | Sciany zewnetrzne | REI 120 Sciana z pustaka ceramicznego | Spetnia
oddzielenie lub cegly ceramicznej petne;j wymagania
przeciwpozarowego

10. | Sciany wewnetrzne | El 15 & Brak komor zsypu Spetnia

wymagania

11. | Przekrycie dachu | RE 15 Blachodachowka Spetnia
(budynek wyzszy) wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢

nierozprzestrzeniajace ognia.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 EI

15.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z

materiatow niepalnych 1 mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

§ 260. 1. (WT): w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osOb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych

elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.
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d)

f)

9)

h)

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngetrznej). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan — butan. Budynek nie bedzie
posiadat instalacji gazu ziemnego.

W budynku nie beda wystepowac materialy wybuchowe.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Budynek Domu Kultury nie jest obiektem wolnostojacym usytuowanym w odleglosci:

- 8,57 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1060,

- 2,86 m od budynku ZL IV usytuowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1065/2,

- 0 m od budynku ZL IV usytuowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 1063,

- 3,78 m od miejsc postojowych dla pojazdow samochodowych dla 0s6b niepetnosprawnych.
Szczegbtowsy lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?s.

Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewngtrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Miasteczko
Krajenskie — najblizszy hydrant zewng¢trzny nadziemny usytuowany w odlegltosci 8,85 m od
chronionego obiektu, drugi hydrant usytuowany jest w odlegltosci 11 m od chronionego obiektu, a
trzeci 29,50 m (wszystkie sg nadziemnymi hydrantami).

Lokalizacja hydrantoéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wyzszego budynku od strony istniejacej ulicy Dabrowskiego
(droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci 5 m od budynku wyzszego.

Do budynku nizszego (ZL 1) zapewniono potaczenie z droga pozarows wyjscia z tego budynku,
utwardzonym dojs$ciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m 1 dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Lokalizacja doj$cia wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu: brak opracowan rozwigzan
zamiennych,
Nie dotyczy.

Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej;
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 ze

zm.).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124,
poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

a) Forma architektoniczna istniejacego budynku jest okreslona funkcjg jej uzytkowania i
przeznaczenia — budynek o funkcji kuturalnej — Dom Kultury. Parametry geometryczne istnicjacego

budynku i1 wskazniki techniczne takie jak powierzchnia zabudowy, wysokosci czy kat dachu oraz
zastosowanie kolorystyki materiatdow elewacyjnych sa odpowiednie dla formy architektonicznej tego
terenu 1 sgsiedniej zabudowy istniejgcej - dotyczy to réwniez intensywnosci wykorzystania terenu.

b) Technologia zastosowania materiatdw budowlanych:
Zgodnie z Art. 10 Prawa Budowlanego do budowy niniejszego obiektu nalezy stosowa¢ materiaty

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie; posiadajace certyfikaty lub aprobaty techniczne
wydane na podstawie Polskich Nor

a) Charakterystyka energetyczna:
Charakterystyka energetyczna jak i analiza srodowiskowo-ekonomiczna stanowig integralng catos¢ z

dokumentacjg budowlang i1 zostaty oddzielnie opisane.

b) Bariery architektoniczne dla 0s6b niepelnosprawnych:
Projektowany budynek jest przystosowany dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Budynek przystosowany

dla os6b niepelnosprawnych w postaci WC dla niepetnosprawnych, wejscia bezprogowego na korytarz
oraz w montaz windy —do pomieszzcen na pigtrze - biblioteka. Budynek zatem spetnia wymagania
dotyczace obiektow budowlanych okreslonych w art.1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz.1169 oraz 2018r. poz.1217).
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¢) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (zapis dotyczy stanu istniejgcego):
Projektowana przebudowa i modernizacja Domu Kultury wystepuje na dziatce bezposrednio przy drodze

gminnej oraz dziatkach zabudowanych. Zatem lokalizacja istniejacej zabudowy jest w obszarze o takich
samych walorach uzytkowych jak przed przebudowa i modernizacjg budynku i istniejace sgsiedztwo.

Poza tym w strefie oddzielajgcej budynek od granicy dziatki sgsiedniej projektowana jest zielen $rednia,
ktora dodatkowo eliminuje jakikolwiek wplyw oddzialywania na dziatki sasiednie w kierunkach

mozliwych dla projektowanej zieleni.

Jednocze$nie inwestor na swojej dzialce nie prowadzi i nie bedzie prowadzil Zzadnej dziatalno$ci
ucigzliwej — w zatozeniach funkcji $rodowiskowo- kulturowej — stan nie ulegnie zmianie.

Projektowana przebudowa i modernizacja Domu Kultury umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen
budynkoéw sasiednich, ponadto miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyZnie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna przestanianego, nie znajduje si¢
przestaniajaca czg$¢ tego samego budynku. W budynkach sasiednich w ramach projektowanej
przebudowy budynku w kazdym pomieszczeniu zapewnione jest nastonecznienie powyzej 1,5h.

W ramach inwestycji nie zostang pogorszone warunki przestaniania i nastonecznienia / zacienienia
budynkdéw sasiednich.

Zatem z uwagi na istniejacg lokalizacje inwestycji - nie bedzie wystgpowato negatywne oddziatywanie na
obszar sgsiedni, wystepujace oddzialywanie nie bedzie wykraczato poza granicge w/w dziatek inwestora.
Zgodnie z przedstawiong analizg zadna z dzialek sasiednich nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywania
obiektu, gdyz projektowana przebudowa budynku nie ogranicza mozliwosci korzystania z funkcji
istniejacej budynkoéw na sgsiednich dziatkach.

Podstawa prawna: §13.1 i §60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019r., poz.1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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