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1. DANE 0GOLNE:

1.1.Podstawa opracowania :
Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia;
e plan syfuacyjny;
e obowigzujace przepisy i normy;
e uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe.
1.2.Zakres opracowania :
W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekt instalacji cenfralnego ogrzewania;
e zimnej i cieptej wody uzytkowej;
e  kanalizacji sanitarnej;

e instalacji gazowej.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Miasteczko Krajefskie w Il strefie klimatycznej (projektowa
temperatura zewnetrzna te = -18°C). Obiekt, dla ktorego zaprojektowano instalacje sanitarng i gazowa jest
budynkiem przedszkola.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

3.1.Dobér Zrodta ciepta:

Jako zrodto ciepta na cele c.o. dobrano zespdot pomp ciepta powiefrze-woda typu monoblock o mocach 90kW i

LOkW. Paramefry czynnika na zasilaniu i na powrocie przyjeto tz/+p=55/40°C.

3.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan instalacyjnych:

3.21. Przyjety system rozprowadzenia ciepta:

Projektuje sig instalacje dwu-rurowa, zasilang z kotta. Przewody nalezy prowadzit podposadzkowo, w sposdb
rozgatezny z zachowaniem kompensacji przewodow, oraz zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
3.2.2. Przyjete systemy rur:
Cata instalacje nalezy wykonat z rur np. warstwowej PE-Xa, za wyjatkiem odcinkéw wychodzacych
bezposrednio z kofta, ktore nalezy wykonac np. z rur miedzianych twardych o dtugosci minimum 1,0m.
e podstawowe informacje dotyczace systemu oraz wykonania instalacji:

Jest to materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych rdwnorzednych typu
PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,40
W/mK oraz max. paramefry pracy dla instalacji cenfralnego ogrzewania 95°C i 6bar. Do taczenia

stosowat ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu
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cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tuleja

zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny byl wyposazone w system gwarangji
proby szczelnoSci przy probie ciSnieniowej (system test pressure prove). Nalezy zachowat zasade
monfazu na uchwytach z zastosowaniem podktadek elastycznych. Przewody rozprowadzajace c.o.
nalezy wykonat z rur wielowarstwowych TECE, zgodnie z doborem zamieszczonym w czesci
rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajace i podejScia pod grzejniki prowadziC w posadzce
lub podtynkowo w Scianach. |Instalacje c.o. nalezy wykonat zgodnie z doborem S$rednic

przedstawionym w czeSci rysunkowej opracowania.
3.3. Przyjety sposdob ogrzewania pomieszczef:

Wszystkie pomieszczenia zostaty wyposazone w grzejniki zaworowe. Z czeSci pomieszczeh zapotrzebowanie

na pokrycie strat ciepta rzedu 400,0W zostato ,przerzucone” do sgsiednich pomieszczen.

b, INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ:
Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiego uktadu wodociggowego. Wodomierz gtéwny wody zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu wodomierzowym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za zasobnika cwu o pojemnosci 500l z uktadu pompy ciepta z

priorytetem przygofowania c.w.u.

llos¢ Normatywny zimna woda ciepta woda
Nazwa przyboru przyborow wyptyw uzytkowa (zwu) uzytkowa (cwu)
[szt] [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s]
umywalka 13 0,07 0,91 0,91
zlewozmywak L 0,07 0,28 0,28
ptuczka ustepowa/pisuarowa 1 0,13 0,91 -
zawor sptukujacy do pisuarowa 3 0,30 0,90 -
bateria natryskow / bateria wanny 2 0,15 0,30 0,30
zawor czerpany do zmywarki 6 0,30 1,80 -
razem 5,10 1,49
razem cwu+zwu 6,59 [dm’/s]
przeptyw do doboru wodomierza q, 1,59 [dm’/s]

W wyznaczonych migjscach zamontowal hydranty przeciwpozarowe dn25 z wezem potsztywnym, zastosowat
zawor pierwszehstwa z priorytetem dostawy wody do hydrantow. Instalacje pozarowa wykonat ze stali
weglowej.

LA Zastosowane przewody:

Odcinki instalacji wychodzacych bezposrednio z kotta, nalezy wykonat np. z rur miedzianych twardych o
dtugosci minimum 1m. Nastepnie nalezy przejS¢ na rury np. PE-Xa. Pozostate obiegi zaprojektowano z rur np.
typu PE-Xa, posiadajacych termiczna pamigt ksztattu, wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Rury typu
PE-Xa nalezy taczyt za pomoca systemowych, samo obkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z
PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Podej$cie od wodomierza do piondw wykonal z rur
PE100 SDR11 taczonych za pomocg muf elektrooporowych. Piony, oraz odcinki do wodomierzy nalezy wykonac

z rur stalowych bez szwu i zabezpieczyt trwale przed korozja. Przewody stalowe nalezy taczyt ze soba

4
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przez spawanie, dopuszczalne jest tez taczenie na gwint przewoddw o $rednicy do 75mm, pracujgcych pod

cinieniem do 0,MPa w temperaturze do 115°C. Spawanie gazowe nalezy stosowal do rur o grubosci Scianki
do 5mm, natomiast do rur o Sciankach powyzej Smm nalezy stosowac spawanie elektryczne. Ztacza rur
stalowych nalezy wykonaC tak aby krawedzie rur byty doktadnie przetopione, a spoina byta pozbawiona wad
spawalniczych. Kofcowki sasiednich elementow przygotowanych do spawania powinny mie ksztatt kotowy i
powinny byl wzajemnie dopasowane. Krétce i odgatezienia powinny byt przyspawane bez odchylenia i
przesunigcia osi, oraz powinny miet rownolegte ptaszczyzny koncowek w stosunku do osi gtownej elementu.
Zaleca sie rowniez aby potaczenia spawane znajdowaty sie miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od
punktu podparcia. Nalezy unika¢ umieszczania potaczen spawanych na podporach i poSrodku odlegtosci
pomiedzy podporami. W przypadku, gdy spoina musi znalez¢ sie nad podporg powinna byt wzmocniona
naktadkami.

Instalacje hydrantowa wykonal ze stali weglowej i prowadzi¢ po $cianach budynku w strefie przysufitowej.
Zastosowal zawor pierwszefnstwa z priorytetem wody pozarowej. Zastosowat hydrant typu SLIM z wezem
potsztywnym.

4.2. Spos6b wykonania instalacji wodociggowej:

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtoSci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody instalacji wodociaggowej nalezy uktadat ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$C odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej.
Wszystkie podejScia wody uzytkowej pod zamontowane przybory nalezy zaopafrzyt w zawory odcinajace.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznoSci odcinania wody dla catego obiektu. W
catym budynku rurociagi z tworzywa PE-X prowadzi¢ podposadzkowo i podtynkowo. Podej$cia do przybordow
dodatkowo wzmocni¢ konsolami przytaczeniowymi. Przejscia przez przegrody budowlane wykonat w tulejach
ochronnych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od prowadzonego przewodu, tuleje umiescit w przegrodzie
w sposob trwaty, w tulejach ochronnych nie mozna stosowat potaczen rur.

Wszystkie przybory wyposazyC w automatyczne mieszacze wody z zadana temperaturg wody.

4.3.  lzolacja termiczna:

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utrata ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sig
wody. W przypadku przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, =zaprawg ifp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodow cieptej wody
uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia nastepujace wymagania:

Minimalna grubo$t izolacji cieplnej przewodow przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi % wymagan Z ponizszej
tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczyt otuling grubosci 6mm. Przewody zimnej wody nalezy

zaizolowat otuling o minimalnej grubosci 13mm.



PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA - REMONT INFRASTRUKTURY KUL TURALNEJ W MIASTECZKU KRAJENSKIM

INWESTOR: GMINA MIASTECZKO KRAJENSKIE, 89-350 MIASTECZKO KRAJENSKIE, UL. DABROWSKIEGO 16
LOKALIZACJA: 89-350 MIASTECZKO KRAJENSKIE, UL. DABROWSKIEGO 39
Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$t izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

I Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 I?rlzewody i armatura wglpoz. ?—4, przechf)dzace przez % wymagah z poz. 1-k
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan cenfralnych wg pozycji 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 . . . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody'ins’rallacji wody loc'lowej proyadzone wewnafrz % wymagaf 2 poz. 1-k
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

" Przewody'ins’rallacji wody loqowej prolwadzone na zewnatrz 100% wymagafh z poz. 1-k
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

4L.L.  Sprawdzenie instalacji wodnej:

Po wykonaniu instalacje poddaC probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje

wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Po wykonanej pozytywnej probie

regulacje hydrauliczng i femperaturowa instalacji.

napetnic

szczelnoSci  nalezy wykonat

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC-U i PP. Przewody prowadzi¢ podposadzkowo z
minimalnego przekrycia rurociggu z uwagi na wytrzymatosc

gotowych ksztattek PVC z uwzglednieniem kierowania

Sciekow

pod

mechaniczng. Przybory podtaczyl za pomoca

tagodnym katem i

zachowaniem

zastosowania

zabezpieczenia wodnego (syfondw). Przewody prowadzit ze spadkiem w strone pionu kanalizacyjnego. Odcinki
przewodow przechodzace przez przeszkody budowlane prowadzit w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy
rurami a tulejg wypetnic masg elastyczng zapewniajacg szczelno$t oraz umozliwi ewentualng prace wzdtuzna.
Pion zakonczyC kominkiem wentylacyjnym o Srednicy zgodnej z czeScig rysunkowa opracowania,

wyprowadzonym ponad powierzchnie dachu o 40cm i zakohczy¢ daszkiem jak na schemacie ponizej:

i

L] :Z-‘ D
-y

W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowat trwate obejmy do muru co 100cm. U dotu

pionu nalezy zamontowal wyczystke (rewizjg).
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5.1. Dobrane wyposazenia:

Instalacje wyposazono w umywalki, zlewy, zmywarki , miski ustepowe ze sptuczkami, prysznice zgodnie ze
standardem wskazanym przez Inwestora. Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej
dokumentacji.

W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowal wyposazenie typu BEZ BARIER oraz zastosowal wysokosci
montazowe dostosowane dla osdb niepetnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta. Przy przyborach
zamontowal pochwyty atestowane odpowiednio state i uchylne.

Wszystkie przybory wyposazyC w automatyczne mieszacze wody z zadana temperaturg wody w wersji

ANTYWANDAL.
5.2.  Odprowadzenie Sciekdw z budynku :

Scieki z budynku nalezy odprowadzit przez przykanaliki o $rednicy 200mm do studni, skad zostang odprowadzone

do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA —HYDRANTY WEWNETRZNE:

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie czyli hydranty wewnetrzne powinny by¢ wykonane zgodnie z
niniejszym projektem, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowost ich dziatania.

Zasilanie hydrantéw wewnefrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Zasigeg hydrantow wewnefrznych w poziomie obejmuje caty powierzchnig chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugoSci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30,00m oraz
efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych o dtugoSci 3,00m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemne;j.
Minimalna wydajnos$c poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

- dla hydranftu 25 - 1,0 dm3/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniat mozliwo$t jednoczesnego poboru

wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

- jednego hydrantu wewnetrznego - w budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 500,00m2

WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA PPOZ. WYKONAC W STANDARDZIE PRZEJSC
PRZECIWPOZAROWYCH Z ZASTOSOWANIEM MAS OGNIOTRWALYCH - PRZEJSCIA TRWALE 0ZNACZYC
ODPOWIEDNINIMI TABLICAMI INFORMACY JNYMI
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