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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

ChodZziez, dnia 2 luty 2023r.

OSWIADCZENIE

o mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieplowniczej

Obiekt budowlany: Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku
Krajernskim
Adres obiektu: ul. Dgbrowskiego dziatka nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1, 89-350 Miasteczko Krajerskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeriskie
ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajerskie

Ja, nizej podpisany Lukasz Maciejewski o§wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego o§wiadczenia wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128):

- brak jest technicznych i ekonomicznych warunkéw przytaczenia projektowanego obiektu do sieci
cieplowniczej i dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieplowniczej

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia

mgr inz.arch.Lukasz Maciejewski
upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
WP-0896
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INFORMACJA ,,B10Z”

BUDOWA: Przebudowa i modernizacja — remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku
Krajernskim
ul. Dgbrowskiego dziatka nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1
89-350 Miasteczko Krajerskie

INWESTOR: Gmina Miasteczko Krajeriskie

ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeriskie

Zawartos¢ opracowania:

1 zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

N

4  wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

6 wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowat:

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: 2 luty 2023r.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

obicktow.
Obiekt okreslajacy zakres inwestycji — ,,przebudowa i modernizacja — remont infrastruktury kulturalnej w
Miasteczku Krajenskim” - o funkcji uzytecznosci publiczne;.
W zakres inwestycji wchodzg rowniez: budowa ciggéw komunikacyjnych, instalacje wewngtrzne:
sanitarne, energetyczne, centralnego ogrzewania, wylacznie na dzialce inwestora.

- zakres robot oraz kolejnos¢ przy realizacji inwestycji:

- ogrodzenie placu budowy wraz z utwardzeniem drog dojazdowych do miejsc sktadowania materiatow
budowlanych.

- roboty realizacji budynku — budynek o konstrukcji szkieletowej stalowej obudowany - murowany —
budowa realizowana b¢dzie przy urzadzeniu placu budowy dostepnos¢ tymczasowymi budynkami i
drogami na plac budowy oraz projektowanymi przytaczami: woda, energia elektryczna jest na placu
budowy.

Pelna dostepnos¢ w realizacji budowy — istniejacych zachowaniem warunkow ostroznosci podczas
wykonywania rob6t ziemnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na dziatce wystepuja istniejace obiekty:
- budynek domu kultury

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z planu zagospodarowania dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpieczenstwa
Wykonanie drég, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych
Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
Odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji
Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia odpowiedniej wentylacji
Zapewnienia tacznosci telefonicznej

e Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlnych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé
miejsca postojowe na calym terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi komunikacyji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatoéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do
komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w pelni sprawne i posiadajace certyfikaty o
wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktory prowadzg.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wickszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepstwach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustradg.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokos$ci 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa, a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb umozliwiajacy dostep osoba postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Wokot budynku w odlegtosci 6,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzgtu, materialow jest
zabronione.

Instalacja rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowanie w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

. 3,0m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,

. 5,0m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV

. 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV
. 30,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujg si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegltosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

. Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czg¢sci elektrycznych i
mechanicznych,

». Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przed ponad miesigc,

. Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,

. 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

. 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt ,,a" i,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na dobg
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciagzliwych nalezy zapewnic¢:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn 1 powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C
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Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne
- szatnie (na odziez roboczg 1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czescei:

jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

>> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywaé w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca sktadowania materialow tatwopalnych i
miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Transport pionowy materiatow budowlanych powinien odbywac si¢ przy pomocy wyciggu przysciennego
WBT. Zatrudnieni na wysoko$ci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem.
Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich pelng sprawnos¢ 1 kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie 1 porzadku (potknigcie pracownika). Przy pracach
transportowych materialéw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a
miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego.
Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. biaty montaz) oraz materialy pomocnicze mogg by¢
przenoszone r¢cznie.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatlow nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatlow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialdéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw (oznakowane
miejsca), ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z
wymaganiami producentow i1 przepisoOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materialéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowa¢ do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciaggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen prac.

5. Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji 1
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

. cieplownicze,

. wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykonac¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 minut.

Wykopy winny zosta¢ oznaczone (wydzielone)! tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokol wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

. wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

. glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

. w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw,
wyciagu 1 koparki.

6. Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na plyty
balkonowe);

. przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukeji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian,
belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio
pod kondygnacja na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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. przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w
szczegolnoscei:

. przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomig¢dzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

. wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materiatow 1 wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykoOw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnos$ci stupdw, belek 1 wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokos$ci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewngtrznymi,

. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane
do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie Ssrodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7. Roboty wykonczeniowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,,STALKOL",
»RR -1/30", ,PLETTAC",
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych, przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00
m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewngetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Zabezpieczy¢
otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w $cianach zewnetrznych budynku.
Wydzieli¢ i oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie
mechanicznym zapraw.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu 1 demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno§¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng! stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualne;j, takich jak:

. gogle lub przytbice ochronne,
. helmy ochronne,
. rekawice wzmocnione skorg,
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. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

8. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z
wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej 1 zapewniaé biezacg ich
konserwacj¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,

powinny by¢:
. zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
. ostonigte w okresie zimowym.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 -miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych:
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym - rozbudowa istniejacej hali - oraz
dwukondygnacyjnym - zmiany funkcjonalne i konstrukcyjne istniejacej hali. Wszystkie materiaty
zastosowane w projekcie sg dopuszczone do obrotu w budownictwie 1 posiadajg odpowiednie atesty PZH
oraz znak B. W przypadku braku atestow dla ktoregos z wymienionych materiatlow nalezy, w
porozumieniu z projektantem zastosowacé zamiennik.

Zakres robot w czasie ktorych wystgpuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

. roboty w wykopach fundamentowych,
. roboty na wysokosci,
. betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce 1 czas wystgpowania.
Roboty ziemne:
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wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub r¢cznie, izolacja,
zbrojenie, wykopy pod przylacza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopdw spycharka, filowanie
pltaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomocg cigzkiego sprze¢tu mechanicznego.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

potracenie pracownika przez sprz¢t zmechanizowany, obsunigcie si¢ skarpy wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

potracenia spadajagcymi fragmentami $cian, zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami, roboty na
wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji wentylacyjnych,
montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrobki blacharskie, montaz odwodnienia dachu.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajagcym przedmiotem, prace transportowe,
transport materialow budowlanych na pomosty robocze dla robot wewnetrznych, transport gruzu,
transport pokrycia i przyborow z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

uderzenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem z
wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikdw odnosnie wykonywanych przez
nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne
SEP. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki roznicowe pradowe oraz musza by¢
uziemione. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:

. rozprowadzenie energii po placu budowy,

. obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane cze¢éciami roboczymi maszyn i urzadzen, nadmierny
halas 1 wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi piesze i drogi
kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia 1 zdrowia:

upadek lub potracenie pracownika podczas przej$cia po placu budowy, upadek w czasie

schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy: niewtasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewlasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postlugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i1 ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojScia,

. brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy: niewtasciwy stan czynnika materialnego:
. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrédtem zagrozenia,

. niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
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. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materialow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
Wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materialowe czynnika materialnego.
Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych,

. w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okresli¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
. wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, erownik budowy powinien
podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).
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Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzié

przed rozpoczgciem budowy plan ,,bioz", okreslajac warunki prowadzenia robot

budowlanych.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

a. Przeprowadza¢ codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy
b. Praca na wysoko$ciach z waznymi badaniami wysoko$ciowymi

c. Rozmieszczenie na placu budowy instrukcji w zakresie uzywania sprzg¢tu na budowie.
d. State informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.

Robot szczegdlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie jest przewidziane.

12. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Na przedmiotowe] budowie nie wystgpuja roboty w strefach szczegdlnego zagrozenia natomiast w razie
pozaru nalezy przewidzie¢ droge ewakuacji na placu budowy.

mgr inz.arch.£ukasz Maciejewski
upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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