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I. . 
 
Przed
przebud ika  przy budynku nr 22, ulica    w Gorzowie Wlkp.  

II  

ejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze 

trawnikowych), na wykonaniu koryta , oraz 
  

 ( owe, podsypka 
wykorzystania nal cji . 

2. Roboty ziemne 

W przypadku wykonywania nowego koryta w   chodnika ,po odspojeniu gruntu ze 

 

Roboty ziemne 

-
 

3. Roboty remontowe 

W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie prac remontowych (wymiana podbudowy i zniszczonych 
, 

iowa studzienek 
 

3.1. Podbudowy. 

3.1.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 
 
Materia

  

uziarnienia , podanymi w PN-S-06102 . 
 

 
 

warunki zawarte w normach: BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
-88/B-  

- odchylenie - 
niwelety -  

- - -
100m), 

- oin -  

 

 

3.3. Nawierzchnie z kostki brukowej  
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.6 cm chodnika,  
kolor kos

przedmiarowymi  . Podstawowe wymagania: 

-  
- -B- , 
- -B-  
- -B-06250. 

cementowo-  
PN-B- -3mm. Szczeliny 

 

-68/8931-  
 

 

 

III higiena pracy 

- 
przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znaj

 

Podczas w
 

 

IV  

echnicznymi okre lonymi na podstawie 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
b n. zm.). 

V  

 

VI  
 

 

VII  

 

 wanych w czasie prac ; 
  

praw 
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wykonaniu prac). 

VIII h 

 

1.  - 

telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. 
 
2. - 

ocenie wizualnej. W przypadku 

 
 

> obmiary wykonanych prac wraz z rysunkami, 
>  
> 

 
 

3.  - 
 

IX  

umowy . 

 

zostanie sporz
 

10. Dokumenty odniesienia 

Przepisy prawne 

n. zm); 

> n. zm.); 
> 

bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz.430); 
> 

ch oraz programu 
funkcjonalno-  

Normy 

> PN-84/S-96023  
> PN-EN 1339:2005  
> PN-EN 1338:2005 Betono  
> PN-EN 1340:2004 . 
> BN-68/8931-04  
> PN-EN 206-1:2003  


