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CZESC OPISOWA PZT

czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu na podstawie §14 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg § 14.1) - okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej o $Srednicach ©300 -
3400mm i dlugosci 158,5m z wylotem do kanalu ,,Mlynéwki” w km kanalu 0+330 odprowadzajace;j
wody opadowe ze zlewni drog gminnych wewnetrznych w miejscowosci Podwilk, gmina Jabtonka.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacjg:
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku L=158,5m w zakresie:
» kanatu deszczowego z rur polipropylenowych (PP) SN8 o §rednicach:
°  (300mm o tacznej dlugosci 142,5m
o @400mm o tacznej dlugosci 7,7m
» wpustéw ulicznych klasy D400 na studzienkach $ciekowych @500mm w ilosci 6szt.,
» Dbetonowych, prefabrykowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o $rednicach:
o @800mm w ilosci 8szt.
o (A1000mm w ilosci 1szt.
» wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika — kanatu ,,Mtynéwka” w km kanatu 0+330 w postaci:
o betonowej $cianki czotowej o wymiarach 1,50 x 0,30m x 2,05m w ktoérej zamocowana bedzie
koncowka polipropylenowej rury kanalizacji deszczowej @400mm na rzednej 654,67m npm.
Za $cianka czotowg projektuje si¢ wykonanie odcinka $cieku z prefabrykatow betonowych typu
,gorskiego”. Sciek bedzie miat dhugosé 18,0m, dno z prefabrykatow betonowych szerokosci
0,65m (w s$wietle $cianek — 0,50m) i glebokosci 0,25m. Skarpy w pochyleniu 1,0-1:1,5,
od strony wewnetrznej drogi gminnej umocnione betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach
0,4x0,6m gr. 0,08m uktadanymi na gruncie.

wg § 14.2) - okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar terenu gdzie lokalizuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej stanowig wewngtrzne drogi
gminne przebiegajace po dziatkach ewidencyjnych o nr 8496 i 1109/2 w miejscowosci Piekielnik (gmina
Jabtonka). Obie drogi posiadajg nawierzchni¢ gruntowa, ulepszona, tj. zwirowa. Szerko$¢ obu drog to ok.
2,5-3,0m. Przebiegaja one pomig¢dzy linig ogrodzen posesji prywatnych. Obecnie odwodnienie tych drog to
splyw powierzchniowy z czg¢$ciowym rozsaczeniem wod opadowych poprzez nawierzchni¢ zwirowg do
gruntu. Dostep do obu drég zorganizowany jest z drogi gminnej (o nawierzchni bitumicznej) przebiegajacej
po dzialce o nr ewid. 8476/1.

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane s sieci:

* kanalizacji sanitarne;j,

* wodociaggowa,

» clektroenergetyczne (niskie napiecie),
* teletechniczne.

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie kanal Mbymowki
ptynacej po dziatce 768 przy potudniowej granicy dziatki objetej inwestycja — 1109/2. Obecnie Miynowke w
rejonie projektowanego wylotu stanowi niewielka strézka ujeta czeSciowo w przekrd) zamkniety
o niezidentyfikowanym przekroju zakonczony wylotem rury betonowej @300mm, a czg¢$ciowo w korytka
betonowe o wymiarach wewngtrznych 0,25x0,25m. Wylot z przekroju zamknigtego ¥300mm zlokalizowany
jest na wysoko$ci krawedzi drogi gruntowej na dz. 1109/2. Dalej za nim ulozone na gruncie s3 korytka
betonowe 0,25x0,25m na dlugosci ok. 26m, a nastepnie Miynowka rozlewa si¢ na obszarze swojej dziatki
ewidencyjnej tworzac nieregularne zastoiska wody. Poprzez wytworzone zastoiska wody Mfynowka leniwie
sptywa w kierunku poludniowym tworzac meandry wsrdd zakrzewien na jej trasie i ostatecznie wpada po ok.
330m do rzeki Czarna Orawa. Z wywiadu terenowego ustalono, ze powyzej wylotu rury betonowej ¥300mm
Miynowka ujgta zostata w kanaty zamknigte i przeptywa po terenie dziatek prywatnych (dz. 1110/1 1 1110/2).
W zakres wod Miynowki wlaczony jest takze odcinek kanalizacji deszczowej drogi gminnej przebiegajacej
po dziatce o nr ewid. 8476/1.



wg § 14.3) - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

c) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w Zzakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej

o srednicy 0300-0400mm i dl. L=158,5m odprowadzajqcej wody opadowe 7z drog wewnetrznych
przebiegajgcych po dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,,Mlynowki” w miejscowosci Podwilk”
projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej na ktory sktadac si¢ beda:

kanat rurowy o $rednicach:

o 300 — laczna dlugos¢ — 142,5m;

° 400 —taczna dlugos¢ — 7,7m;

wpusty uliczne klasy D400 na studzienkach $ciekowych @500mm — 6szt.,

studnie okragte z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicach:

o 800 — 8szt.;

o (1000 — 1szt.;

wylot kanalizacji deszczowej w postaci $cianki czolowej betonowej o wymiarach 1,50 x 0,30m x
2,05m w ktorej zamocowana bedzie koncowka polipropylenowej rury kanalizacji deszczowej
@400mm na rzednej 654,67m npm. Za $cianka czotowa projektuje si¢ wykonanie odcinka Scieku
z prefabrykatow betonowych typu ,gorskiego”. Sciek bedzie miat diugos¢ 18,0m, dno
z prefabrykatow betonowych szerokosci 0,65m (w $wietle $cianek — 0,50m) i glebokosci 0,25m.
Skarpy w pochyleniu 1,0-1:1,5. Skarpy od strony wewngetrznej drogi gminnej o pochyleniu 1:1
projektuje si¢ umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 0,4x0,6m gr. 0,08m
uktadanymi na gruncie (odpowiednio dopasowanymi do ksztattu skarpy).

Wylot zlokalizowany bedzie:

na dziatce ewidencyjnej o nr: 1109/2,

wspotrzedne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

o Scianka czolowa i poczgtek odc. Scieku — X=5489477.11 Y=7406765.96,

o koniec odc. Scieku, polgczenie z korytkami Mlynowki X=5489467.11 Y=7406779.89.

W celu ujecia powierzchniowego sptywu wod z jezdni drog wewnetrznych do projektowanych elementow
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wbudowanie $ciekow 1 kraweznikow (tj. prefabrykowanych elementow
betonowych) przy krawedziach jezdni tych drog. I tak:

przy krawedzi wewnetrznej drogi gminnej po dzialce 1109/2 projektuje si¢ wbudowanie $cieku
z prefabrykatéw betonowych ,,mula” o szeroko$ci 0,60m na odcinku L=38,0m

przy krawedzi wewnetrznej drogi gminnej po dzialce 8496 projektuje si¢ wbudowanie Scieku
z prefabrykatow betonowych ,,mula” o szerokosci 0,60m na odcinku L=40,0m

przy krawedzi wewnetrznej drogi gminnej po dziatce 8496 projektuje si¢ wbudowanie kraweznika
betonowego 15x30cm na odcinku L=41,0m

przy krawedzi wewnetrznej drogi gminnej po dzialce 8496 projektuje si¢ wbudowanie Scieku
z prefabrykatow betonowych ,,mula” o szerokosci 0,60m na odcinku L=40,0m

Zestawienie tabelaryczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j:

OPIS KD: wpusty

lokalizacja
~_ |rzedna wpustu
numer wpustu | (odleglosc [m npm]
od wylotu)
W01 _01 26.32 656.58
Wo1_02 75.71 662.28
W0o1 03 87.20 663.56
W0o1_04 116.33 666.54
W01_05 133.75 668.41
W01 _06 158.29 670.39




OPIS KD: studnie

lokalizacja . |srednicawew.;| rzedna rzedna
. . rodzaj . .

numer studni | (odleglosé : wymiar wew. wiazu kinety

studni

od wylotu) [m] [mnpm] | [m npm]

S01_01 817 pref. okragta 1.00 655.67 654.75

S01_02 2536  |pref. okragia 0.80 656.70 654.91

S01_03 4481  |pref. okragia 0.80 659.05 65725

S01_04 6426 |pref. okragta 0.80 661.48 659.51

S01_05 7675 |pref. okragla 0.80 662 37 660.58

S01_06 87.22 |pref. okragla 0.80 663.64 661.64

S01_07 116.23  |pref. okragia 0.80 666.63 664.63

S01_08 133.76 |pref. okragla 0.80 668.44 666.44

S01_09 156.54 |pref. okragla 0.80 670.76 668.76

OPIS KD: rury

Studnia srednica Diugosc Spadek
poczatkowa koncowa (mmy}) {m}) (%)
S01_01 WYLOT 400 767 1.0%
S01_02 S01_01 300 16.29 1.0%
S01_03 S01_02 300 18.74 10.0%
S01_04 S01_03 300 16.74 10.0%
S01_05 S01_04 300 10.74 10.0%
S01_06 S01_05 300 10.73 10.0%
S01_07 S01_06 300 28.35 10.0%
S01_08 s01_07 300 16.81 10.0%
S01_09 S01_08 300 22.09 10.0%

3.2. warunki formalne realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
3.2.1. warunki realizacji inwestycji okreslone w decyzji wodnoprawnej

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne na:

budowe urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej @400mm do potoku kanatu
Mtynowki,

odprowadzenie do wod (tu: wod ptynacych kanatu Mtynowki w km 0+330) — wdéd opadowych
ujetych w tg kanalizacje¢, a pochodzacych ze zlewni wewngtrznych drog gminnych — o tacznej
powierzchni 2,410ha,

uzyskano decyzje wodnoprawna Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dn. 16.12.2020r. znak KR.ZUZ.3.4210.703.2020.MU.

W tresci decyzji okreslono nastepujace warunki realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

a)

b)

nie wprowadzania do odbiornika wod z proj. kan. deszcz. innych wod, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w decyzji tj. wod opadowych i1 roztopowych ze zlewni wewngtrznych drog
gminnych — warunek na etapie sporzadzania projektu zostal speliony — nie projektuje si¢
wprowadzania innych rodzajéw wod lub $ciekow,
okre$la si¢, ze w wyniku analizy stezen zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych
w sktadzie wod opadowych kierowanych do $rodowiska naturalnego (tutaj wod plyngcych kanatu
Miynowki) okreslono, ze
o ilo§¢ zawiesiny ogblnej w wodach opadowych z powierzchni zlewni wewnetrznych drog
gminnych nie bedzie przekraczat 100mg/l1 tj. granicznego stezenia ktore jest dopuszczalne
dla wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego,
o ilos¢ substancji ropopochodnych w wodach opadowych z powierzchni zlewni wewnetrznych
drég gminnych nie bedzie przekraczat 15mg/l tj. granicznego stezenia ktére jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego.



3.2.2. warunki realizacji inwestycji okreslone podczas narady koordynacyjnej
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane lokalizacje
przebiegu projektowane]j sieci kanalizacji deszczowej uzgodniono na naradzie koordynacyjnej przy
Staroscie Nowotarskim w dniu 08.12.2020r. Zgodnie z trescig odpisu protokotu z narady do sprawy znak
GK.6630.5.36.2020 nic okresla si¢ specjalnych warunkow koniecznych do uwzglednienia w_projekcie
budowlanym. Przebieg projektowanej sieci oraz zakres inwestycji zostal pozytywnie zaakceptowany przez
wszystkich uczestnikow narady.

3.3. uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
W obszarze inwestycji nie zinwentaryzowano elementéw zielni wysokiej (drzewa) oraz niskiej
(krzewy). Nie projektuje si¢ prowadzenia wycinki, a takze nowych nasadzen.

wg § 14.4) - 4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdw,

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszacych;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:
e teren objcty inwestycja (Zakres INWESLYCI1) cuvvreerrrreeriieeeiiieeeiieeeereeeeireeeeeeeeeseeivnnveaeeeas 0,0499ha.

wg § 14.5) - informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s§ wymagane,

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Inwestycja planowana jest do realizacji na obszarze na ktorym obowigzuje MPZP Gminy Jabtonka
zatwierdzony uchwata Rady Gminy Jablonka Nr XV/143/2004 z dn. 22.03.2014r. (/Dz. U. Woj.
Matopolskiego Nr 95 poz. 1339 z dnia 11.05.2004 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonka w czeSci obejmujacej solectwa: Chyzne, Lipnica Mata, Orawka, Podwilk
zmienionego uchwata Rady Gminy Jablonka Nr LIX/354/2010 z dnia 20.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 629 poz. 5087 z dnia 01.12.2010 r.) w sprawie zmian ustalen tekstowych miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonka w czeéci obejmujacej sotectwa: Chyzne, Lipnica
Mata, Orawka, Podwilk.
Budowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych
w MPZP:
* wterenie drég i ulic ,,bez oznaczen literowych” - tereny drog wewnetrznych,
* w terenie o symbolu ,,KD” - teren drog (ulic) dojazdowych gminnych,
* w terenie o symbolu ,,MU” - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz ustug,
* w terenie o symbolu ,,RW” - tereny wod otwartych, dolin potokow i zieleni ochronnej wzdtuz ciekow
wodnych.

Zgodnie z zapisami MPZP w obrebie w/w obszarow jest dopuszczona realizacja przedmiotowej kanalizacji
deszczowej jako obiektow infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, w tym urzadzen odwodnienia
drog.

wg § 14.5) - informacje i dane:

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow Ilub
gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg,

6. Dane dotyczgce ochrony zabytkow.

Zgodnie z trescia uchwaty Rady Gminy Jabtonka Nr XV/143/2004 z dn. 22.03.2014r. (/Dz. U. Woj.
Matopolskiego Nr 95 poz. 1339 z dnia 11.05.2004 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonka w czeSci obejmujacej solectwa: Chyzne, Lipnica Mata, Orawka, Podwilk
zmienionego uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr LIX/354/2010 z dnia 20.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 629 poz. 5087 z dnia 01.12.2010 r.) w sprawie zmian ustalen tekstowych miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonka w cze$ci obejmujacej sotectwa: Chyzne, Lipnica
Mata, Orawka, Podwilk — obszar inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskg.
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wg § 14.5) informacje i dane:
c) okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

7. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z trescig uchwaty Rady Gminy Jabtonka Nr XV/143/2004 z dn. 22.03.2014r. (/Dz. U. Woj.
Matopolskiego Nr 95 poz. 1339 z dnia 11.05.2004 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonka w czesci obejmujacej solectwa: Chyzne, Lipnica Mata, Orawka, Podwilk
zmienionego uchwata Rady Gminy Jablonka Nr LIX/354/2010 z dnia 20.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 629 poz. 5087 z dnia 01.12.2010 r.) w sprawie zmian ustalen tekstowych miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonka w czeéci obejmujacej sotectwa: Chyzne, Lipnica

Mata, Orawka, Podwilk — obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenu gorniczego.

wg § 14.5) informacje i dane:
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8. Informacja dotyczqca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagroien dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikow.
Zgodnie z zapisami:

. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r.
poz. 283 z pdzn. zm.) oraz

. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja dotyczgca budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 160m nie
kwalifikuje sie do przedsiewziec o ktorych mowa w w/w rozporzqdzeniu,

a wiec:
. zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziafywania na Srodowisko,

. zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy — brak potrzeby uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura2000.

Najblizsze obszary Natura 2000:
*  Specjalne Obszary Ochrony (SOO):
o Czarna Orawa PLH120002 - znajduje si¢ w odleglosci 0,10km,
*  Obszary Specjalnej Ochrony (OSO):
o Babia Gora PLB120011 - znajduje si¢ w odleglosci 8,23km.

Okredla si¢ ze inwestycja nie wykazuje wptywu na obszary Natura 2000 oraz celéw dla ktérych zostaly one
okreslone. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju [...] obszar Natura
2000 Czarna Orawa PLH120002 zostal utworzony w celu utrzymanie lub odtworzenia wlasciwego stanu
ochrony.

Wiasciwy stan ochrony chronionych w obszarze gatunkow ryb wymaga:

* utrzymania lub odtworzenia ciagtosci ekologicznej cieku — tj. brak sztucznych przegrod wyzszych
niz 10 cm.

* utrzymania lub odtworzenia jakosci hydromorfologicznej cieku — tj. $r. arytm. ocen elementow:
geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegow,
mobilnos¢ koryta, ciggtos¢ cieku <2,5.

*  wlasciwego stanu ochrony ziotoro$li gorskich lub nadrzecznych poprzez zachowanie: naturalnosci
koryt rzecznych/potokow i stref brzegowych, umozliwiajaca swobodne wyksztalcanie si¢ ziotorosli.

* wlasciwego stanu ochrony tggéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych poprzez
uwodnienie normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska ro§linnego).

* utrzymania naturalnego lub zrenaturalizowannia charakteru i rezimu hydrologicznego ciekow, jezeli
sasiaduja z tegami.

*  Przywrocenia ciaglosci ekologicznej w tym udroznienia istn. progéw oraz wykluczenie
hydrotechnicznych ingerencji w korytach potokow.

Wiasciwy stan ochrony kumaka gorskiego wymaga:

* zachowania miejsc legowych, w postaci kompleksow drobnych zbiornikow wodnych i katuz,

stalych lub okresowych.
Wiasciwy stan ochrony brzanki wymaga:
* celow skonsolidowanych dla ryb — jw.




Wiasciwy stan ochrony glowacza biatoptetwego wymaga:
» celéw skonsolidowanych dla ryb — jw.

* zachowania lub przywrocenia mozaik mikrosiedlisk dna zawierajacych kryjowki dla osobnikow
dorostych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu narybku. Brak zarybien w obwodzie rybackim
powodujacych wzrost populacji gatunkéw gospodarczych zjadajacych gtowacze

Wiasciwy stan ochrony minoga ukrainskiego wymaga:
* celow skonsolidowanych dla ryb — jw.

* zachowania lub przywrdcenia mozaik mikrosiedlisk potencjalnych tartowych i potencjalnych miejsc
odrostu larw.

Jak widaé z powyzszych celdow dla jakich wprowadzono Obszar Natura 2000 w rejonie rzeki Czarna
Orawa przedmiotowa dziatalno$¢ z zakresu wykonania urzadzen wodnych oraz §wiadczenia uslug wodnych
nie wptywa na stan i jako$¢ ochrony gatunkoéw przyrodniczych tego obszaru ochrony.

wg § 14.6) dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

wg § 14.7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

10. Inne konieczne dane
Nie okresla sig.

‘wg § 14.8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu ‘
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catos$ci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany

tj.:
Jednostka ewidencyjna: 121105 2 JABLONKA
Obreb: 0005 Podwilk
Drziatki: 8496; 8476/1; 1109/2



CZESC RYSUNKOWA PZT
rys. nr 1 — Orientacja, skala 1:10 000
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rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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rys. nr 3 — Profil podtuzny, skala 1:50/500
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rys. nr 4.1 — Przekroje poprzeczne z lokalizacjg elementow odwodnienia,
skala 1:50, 1:25
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rys. nr 4.2 — Przekroje typowe elementdéw kan. deszcz., skala 1:50
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rys. nr 5 — Wylot kan. deszcz. — szczego6ty, skala 1:50
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KW pProJEKT mgr inz. Krystian Wegrzyn

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWE]
tel. 606 720 070 adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com

INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE
[ OCHRONIE ZDROWIA

(NAZWA:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy O300-O400mm i dl. L=158,5m
odprowadzajgcej wody opadowe 7 drog wewnetrznych przebiegajqgcych po
dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,, Mlynowki” w miejscowosci Podwilk

|ADRES:
m. Podwilk, Gmina Jablonka
34-722 Podwilk
\KATEGORIA:
XXVI
\INWESTOR:
GMINA JABLONKA
ul. 3-go Maja
34-480 Jablonka

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Jednostka ewidencyjna: 121105 2 JABLONKA
Obreb: 0005 Podwilk
Dziatki: 8496; 8476/1; 1109/2
PROJEKTANT:
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPR;\;}NIEN PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 01.2021

Nowy Targ, styczen.2021
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CZESC OPISOWA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:

a) zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie drog na czas budowy,

b) wykonanie robot ziemnych — wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykopow o $cianach pionowych,
nachylonych ) zwigzanych z budowa sieci kan. deszczowe;j,

¢) budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,

d) wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) drogi samochodowe o nawierzchni asfaltowe;,

b) budynki mieszkalne,ushugowe i gospodarcze,

c) sie¢ energetyczna (eN),

d) siec teletechniczna,

e) sie¢ wod-kan.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

a) drogi,

b) sie¢ energetyczna (eN),

¢) nasypy, wykopy,

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych (okreslenie skali i rodzaju

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia):

a) drogi — zagrozenie od ruchu samochodowego,

b) sie¢ energetyczna — zagrozenie porazeniem pradem,

¢) nasypy, wykopy — zagrozenie upadkiem z wysokosci, zagrozenie osuni¢ciem ziemi,

d) roboty montazowe z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych (elementy systemow
kanalizacyjnych, itp.) - zagrozenie uderzeniem, przygnieceniem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kazdy pracownik musi by¢ wstepnie
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie (w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen)

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepiséw

dotyczacych warunkow i sposobow wykonywania okreslonych czynnos$ci, a takze warunkéw i wymagan

dotyczacych stosowanego sprzetu, urzadzen i maszyn. Nalezy tez stosowaé¢ odpowiedni nadzor nad
prowadzonymi pracami.

a) kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowisku roboczym,

b) nabudowie nalezy stosowac strdj ochronny i $rodki ochrony osobiste;j,

c) prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na, lub w poblizu czynnych drog i
linii kolejowych wymagaja wlasciwych oznaczen i zabezpieczen,

d) maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne,

e) nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzetu,

f) obstuga maszyn i urzadzen moga si¢ zajmowaé pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

g) ruch pojazdow na budowie powinien si¢ odbywaé w ustalony sposob i w miejscach okreslonych w
technologii prac,

h) prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegélnie linii elektrycznych,
gazowych, przewodow pod ci$nieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnag ostroznosciag w sposob okreslony
w stosownych przepisach,

i) nalezy przestrzega¢ wymogow dotyczacych prowadzenia robdt ziemnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopow i bezpiecznego pochylenia skarp wykopow, ewentualnie stosowaé umocnienia
skarp,

j) roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbidorkowe, prace na rusztowaniach nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, stosowaé zabezpieczenia,

k) przy budowie, w szczegdlno$ci napetnianiu i odpowietrzaniu gazociagu z polietylenu nalezy postepowac
zgodnie z regulacja ,,Zasady organizacji i prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych.”

1) przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociagu z PE, przy ktéorych mozliwy jest
wyplyw gazu, nalezy z powierzchni gazociggu odprowadzi¢ fadunki elektrostatyczne przez zastosowanie
zabezpieczajgcego zestawu uziemiajgcego,

m) na odcinku sieci gazowej poddawanym probie ci$nieniowej mogg byé przeprowadzane wylacznie prace
zwigzane z probg cisnieniowg. Podczas podwyzszania ci$nienia zadna osoba nieupowazniona nie powinna
wchodzi¢ na teren prob jakiejkolwiek odstonigtej czes$ci odcinka poddawanego probie.

n) podczas prob ci$nieniowych orurowanie winno znajdowaé si¢ w gruncie, jezeli jednak orurowanie jest
odstonigte, to nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.
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p)

przy odpowietrzaniu sieci gazowej, badz wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego, zabrania si¢
uzywania jako koncoéwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury PE. Jako koncoéwki wyprowadzajace
nalezy stosowacé rury stalowe z uziemieniem wyprowadzone 3m ponad stanowisko pracy.

na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy.
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KW pProJEKT mgr inz. Krystian Wegrzyn

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWE]
tel. 606 720 070 adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com

ZALACZNIKI
FORMALNE

\NAZWA: |

Budowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy O0300-O400mm i dl. L=158,5m
odprowadzajgcej wody opadowe 7 drog wewnetrznych przebiegajqcych po
dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,, Mlynowki” w miejscowosci Podwilk

|ADRES: |
m. Podwilk, Gmina Jablonka
34-722 Podwilk

|KATEGORIA: |
XXVI

\INWESTOR: |
GMINA JABLONKA

ul. 3-go Maja
34-480 Jablonka

\SPIS ZAWARTOSCI CZESCI FORMALNEJ PROJEKTU:

ZALACZNIKI FORMALNE.....uuuiiiiiiitiininninsnncnsntnissssiessssicssssisssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssses
oSwiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego...................cccccoociviiiiiiiiiiiiiiiiiieieestee e
decyzja o udzieleniu uprawnien BUAOWIARYCH. ..................ccoccieiiiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt e et e e e e nes
zaswiadczenie o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanegon....................ccoccoiieiiiviiieiiiit et
decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dn. 16.12.2020r. znak KR.ZUZ.3.4210.703.2020.MU. ..........cc.ccecuvveenn....
protokot z Narady Koordynacyjnej przy Staroscie Nowotarskim z dn. 08.12.2020r.

do sprawy znak GK.6630.5.36.2020 Wraz Z ZAk. @FAS-..........coccoooiiiiiiieieeee e e
pismo uzgadniajqce projekt przez Inwestora z dn. 07.10.2020r. znak RIT.7234.24.2020............cccccccevoiioiioiiieiiiiaiaiaieeeeaene

Nowy Targ. styczen 2021
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oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Budowy sieci kanalizacji deszczowej o srednicy O300-0400mm i dl. L=158,5m
odprowadzajgcej wody opadowe 7 drog wewnetrznych przebiegajqcych po
dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,, Mlynowki” w miejscowosci Podwilk

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEKN PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna PO .
Krystian WEGRZYN drogowa .
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decyzja o udzieleniu uprawnien budowlanych
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zaswiadczenie o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
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decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dn. 16.12.2020r. znak

KR.ZUZ.3.4210.703.2020.MU.
protokot z Narady Koordynacyjnej przy StaroScie Nowotarskim z dn. 08.12.2020r. do sprawy znak

GK.6630.5.36.2020 wraz z zat. graf.
pismo uzgadniajace projekt przez Inwestora z dn. 07.10.2020r. znak RIT.7234.24.2020
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