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ZAPISY OGOLNE, DOTYCZACE WSZYSTKICH CZESCI (PAKIETOW) ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia (dalej jako ,Przedmiot Zaméwienia”) jest ,Dostawa sprzetu komputerowego,
akcesoriow i innych urzadzen elektronicznych oraz oprogramowania”, z podziatem na Czesci
zamowienia:

— Czes$¢1—Pakietnr1,
— Czes¢ 2 —Pakiet nr 2,
— Czes¢ 3 — Pakiet nr 3,
— Czesc¢ 4 — Pakiet nr 4,
— Czes$¢5—Pakiet nr5,
— Czes¢ 6 — Pakiet nr 6.

2. W ramach Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania Zamoéwienia Podstawowego (dalej jako ,,Zaméwienie Podstawowe”), polegajacego na
dostawie wszystkich elementéw, objetych dang Czescig zamdwienia (Formularz cenowy - Zatgcznik
nr 2 do SW2),

b) wykonania zamdwienia objetego Opcjg (zwang dalej ,0pcja”), polegajacego na dostawie wybranych
przez Zamawiajacego elementéw, sposrdd wszystkich elementéw, przewidzianych dla danej Czesci
zamowienia (Formularz cenowy - Zafacznik nr 2 do SWZ), w wysokosci nie wiekszej niz 10 % wartosci
Zaméwienia Podstawowego dla danej Czesci — w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
Opcji. Zamawiajacy moze skorzystac z Opcji w przypadku posiadania srodkéw finansowych na ten cel
oraz zaistnienia potrzeby zakupu elementéw w ramach Opgji.

c¢) UWAGA: Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania r6wnowaine, do wskazanych w niniejszym OPZ
ma obowiazek wykazania na etapie sktadania oferty, ze oferowane przez niego produkty, spetniajg
wymog réwnowaznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ w ofercie, w jaki sposdb
zaoferowany element lub zaoferowane elementy, wchodzace w zakres Przedmiotu Zamoéwienia,
spetnia/spetniajg minimalne wymagania Zamawiajacego opisane w OPZ. W tym celu Wykonawca
dla wszystkich zaoferowanych elementéw réwnowainych, dotaczy do oferty opis techniczny
oferowanego urzadzenia, karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty,
potwierdzajgce spetnianie wszystkich wymagan Zamawiajacego.

d) Dostarczane urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do uzytku na terytorium UE i posiadac¢ m.in.

—  certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane,

oraz dodatkowo, na wniosek Zamawiajgcego:

—  aprobaty techniczne,

— atesty lub innych niezbedne dokumenty. Dokumenty zostang dostarczone na wniosek

Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy i w okresie gwarancji.

e) Dostawa Przedmiotu Zamodwienia obejmuje: zatadunek, transport, roztadunek oraz umieszczenie
w pomieszczeniu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

f) Miejsce dostawy zamodwienia: siedziba Zamawiajgcego: Gdynia ul. Opata Hackiego 14, budynek
magazynu. Dostawy winny by¢ realizowane w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach
8:00 - 14:00. Szczegdtowe warunki i terminy realizacji Przedmiotu Zamodwienia, zawiera Umowa
(Wz6r Umowy — Zatgcznik nr 4 do SWZ).

3. Wykonawca wraz z dostawg Przedmiotu Zamodwienia dostarczy: karty gwarancyjne, instrukcje obstugi w
jezyku polskim, oraz inne dokumenty, jesli byty wydane przez producenta dla dostarczanego elementu.
Dostarczany sprzet winien byé wyposazony we wszystkie elementy (przytgcza, kable itp.) niezbedne do
uruchomienia i pracy u Zamawiajgcego. Dokumenty zatgczone do dostarczonego Przedmiotu
Zamédwienia muszg byc¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie drukowanej.

4. Dostarczony Przedmiot Zamodwienia bedzie fabrycznie nowy (rok produkcji: 2023r. lub 2024r.),
nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, zawierajagcy legalne oprogramowanie, a takze spetnia
wymagania wyszczegdlnione w OPZ.
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10.

11.

12.

13.

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego na Polske oraz
posiadac cechy potwierdzajgce ten stan (brak uszkodzen, sladéw uzytkowania, fabryczne opakowanie,
brak rejestracji urzgdzen w systemie serwisowym producenta itp.).

Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Zamowienia nie dokona naruszenia cudzych praw wytgcznych,
dostarczony Przedmiot Zamdwienia bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a w razie stwierdzenia
naruszen w tym zakresie lub wad, poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytutu roszczen
z tym zwigzanych.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia oprogramowanie
bedzie fabrycznie nowe, nie uzywane oraz nieaktywowane nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.

W przypadku oprogramowania komputerowego Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ pisemne
potwierdzenie udzielenia licencji na oprogramowanie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty sprzedazy,
wystawiony przez podmiot uprawniony do udzielania licencji na dostarczony Przedmiot Zamadwienia.
Oprogramowanie winno by¢ dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalnosci [na
przyktad z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of
Authenticity)] stosowanymi przez producenta sprzetu lub inng forma uwiarygodniania oryginalnosci
wymagang przez producenta oprogramowania, stosowng w zaleznosci od dostarczanej wersji.

W ramach niniejszej Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajagcy moze zainstalowaé oprogramowanie
i uzywad go bezterminowo w pamieci komputerdw stosownie do zakresu przystugujgcych mu uprawnien
z tytutu udzielenia licencji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci dostarczonych
programow komputerowych u producenta oprogramowania, w przypadku wystgpienia watpliwosci co
do legalnosci oprogramowania.

Wszystkie produkty, materiaty, sprzet i urzgdzenia uzywane do realizacji zamdwienia nie mogg pochodzi¢
z Federacji Rosyjskiej lub z Biatorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iz uzyte przez niego do
wykonania zamdwienia produkty nie pochodzg, ani nie beda pochodzity z krajow lub obszaréw lub od
dostawcéw/producentéw objetych embargiem badz sankcjami polskimi lub miedzynarodowymi.
Naruszenie obowigzkdéw, gwarancji i zapewnien, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich bedzie
stanowic razgce naruszenie postanowiet Umowy, zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Terminy gwarancji zostaty okreslone w Formularzu cenowym. Szczegdétowe wymagania dotyczgce
gwarangji i rekojmi za wady zawiera niniejszy OPZ i Umowa (Zatgcznik nr 4 do SWZ2).
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CZESC1-PAKIETNR 1
1. NOTEBOOK nr 1 —15 szt.
Komputer typu notebook Dell Latitude 5540 lub rownowazny.

Za réwnowaznos$é rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym,
a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Typ Komputer typu notebook.
Wykonawca zobowigzany jest w wskazaé¢ w Formularzu cenowym nazwe modelu,
symbolu oraz producenta.

Zastosowanie Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca 15.6” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powtoka przeciwodblaskowg, bez dotyku,
jasno$¢ 250 cd/m?, kontrast 700:1, NTSC 45%

Procesor Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i5-1335U Ilub réwnowazny,

zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy na dzien
sktadania ofert wynik co najmniej 16,688 punktéw na podstawie PerformanceTest
w tescie CPU Mark wedlug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM Min. 16 GB w jednej kosci z mozliwoscig rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci:
dwukanatowa pamie¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa
banki pamieci. Jeden wolny slot na pamie¢.

Pamie¢ masowa Min. 512 GB SSD M.2 PCle/NVMe.
Mozliwosc instalacji dodatkowego dysku M.2

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane dwa gtoséniki stereo o
mocy 2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumdw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.

Czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3
bezprzewodowa
Bateria i zasilanie Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w

czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu - C
Waga Waga max 1,9kg z bateria

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocig. Kat
otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy norme MIL-STD-810H.

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocg klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego
na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o dacie produkcji komputera.

Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta systemowego/uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne).
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NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja
umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzagdzanie trybem tadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma I1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 23dB.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikéw

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za
pomocg samej klawiatury, urzadzenia wskazujacego, myszy i jednoczesnie za
pomocg klawiatury i myszy. System zachowujacy petng funkcjonalnosé¢ nawet
w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu
i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtdwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtéwne;.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

Whbudowany czytnik linii papilarnych oraz czytnik SmartCard.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu
o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD

wersja BIOS ptyty gtownej;
— zdalna konfiguracje ustawien BIOS,
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NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z
serwera zarzadzajacego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

— zapisi przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

Technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na Zzadanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

Whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji w petni
aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i zachowujaca petng
funkcjonalno$é nawet podczas restartéw komputera zarzadzanego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, mozliwos¢ instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong licencja
czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

— mozliwo$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej
aplikacji, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
pofaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegoblnosci informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

dacie wydania ostatniej aktualizacji

priorytecie aktualizacji

zgodnosé z systemami operacyjnymi

jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od

punktu a do punktu e.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra
tego wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,

informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegélnosci z

uwzglednieniem daty (dd-mm-rrrr)

mpaogT
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NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

— doktadny wykaz wymaganych sterownikdw, aplikacji, BIOS’u z informacja
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji,
znalezionych aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych
aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg (dd-
mm-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ
- 45, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajacej.

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z
wbudowanym podswietleniem, mozliwo$¢ wtaczenia/ wytaczenia oraz regulacji
poziomu podswietlenia za pomocy skrétéw klawiaturowych oraz za pomoca
funkcji BIOS (mozliwos¢ regulacji podswietlenia z poziomu BIOS po sieci LAN)
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gtosnosci, print screen
dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do: wyciszenia gtosnikdw, wyciszenia mikrofondw, regulacja
gtosnosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu

Microsoft Office Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji
serwisu na zgtoszenie Zamawiajgcego - do kornca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis
lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku

Firma serwisujgca musi posiadac¢ I1SO 9001:2015 oraz I1SO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta komputera - dokumenty
potwierdzajace nalezy przedstawié przed zawarciem Umowy.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

2. KOMPUTER TYPU DESKTOP - 5 szt.

Komputer stacjonarny typu desktop Dell Optiplex SFF 3000 lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosSciowym i jakoSciowym,
a w szczegdélnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Typ Komputer stacjonarny.
Wykonawca zobowigzany jest w wskaza¢ w Formularzu cenowym nazwe modelu,
symbolu oraz producenta.
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NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Procesor Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i5-12500 Ilub réwnowazny,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy wynik na dzien
sktadania ofert co najmniej 19,967 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug
wynikow opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM 16GB DDR4 3200MHz. Mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB, jeden slot DIMM
wolny.

Pamie¢ masowa Min. 512GB SSD PCle NVMe
Obudowa musi umozliwia¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

Multimedia Karta dzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High

Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera. Port stuchawek i
mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo.

Obudowa Typu Small Form Factor z obstugg kart wytgcznie o niskim profilu. Umozliwiajgca
montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Naped optyczny
zamontowany w dedykowanej wnece zewnetrznej 5.25” typu slim. Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory
wentylacyjne usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 680 mm.

Zasilacz o mocy min. 180W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢
na demontaz kart rozszerzenn bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretow, srub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana
bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych wkretdw,
Srub motylkowych) oraz posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzadzajgco — diagnostycznym. Obudowa musi umozliwiaé
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktodki
(oczko w obudowie do zatozenia ktddki). Wbudowany wizualny system
diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. wifacznik POWER, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statusow diody LED (zmiana barw oraz miganie).
System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé
minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz
nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie
gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktore nie s3 dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w
BIOS.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci:
procesor, wielko$¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do
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niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym  komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie
obsadzeniu slotéow pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej
predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej
predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego Ilub
zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich urzadzeniach podpietych do
dostepnych na ptycie gtownej portéw SATA, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogga by¢ stosowane rozwigzania oparte o
pamie¢ masowa (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza
systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen, mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu
swojego hasta jest wstanie zidentyfikowaé ustawienia BIOS. Mozliwo$¢ ustawienia
haset uzytkownika i administratora sktadajacych sie z cyfr, matych liter, duzych liter
oraz znakéw specjalnych. Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w tym
w szczegoélnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no
BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB).
Mozliwos¢ wytgczania portéw USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym.

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot’owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na
dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzen zewnetrznych, uruchamianie
systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie
graficznego systemu diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma I1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie IDLE wynoszgca
maksymalnie 25dB.

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikéw

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za
pomocg samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za
pomocg klawiatury i myszy. System zachowujgcy petng funkcjonalno$¢ nawet w
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przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i
sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnos¢.

Bezpieczenstwo Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuigcy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi przez komputer kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Prdéba
usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtéwnej.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
System zapewniajacy petna funkcjonalnosé, a takze zachowujacy interfejs graficzny
nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i

sieci lokalnej.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.
Zdalne zarzadzanie Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania

komputerem na poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

— Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢,
HDD wersja BIOS ptyty gtdéwnej;

— Zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

— Zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajgcego;

— Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

Technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).
System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny

zapisany trwale w BIOS, mozliwos¢ instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta
dodatkowe komputera ktére umozliwia petne zarzadzanie, monitoring, konfiguracje a w
szczegolnosci: dystrybucje ustawien BIOS (zawierajgcego wczesniej zdefiniowane
ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednoczesnie na wszystkich komputerach
zgodnie z polityka bezpieczeristwa Zamawiajgcego. Oprogramowanie musi w petni
integrowac sie z Microsoft SCCM.

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w
celu dystrybucji za pomoca dotgczonego oprogramowania producenta komputera
zgodnie z polityka bezpieczeristwa Zamawiajgcego.

Oprogramowanie zarzadzajace producenta komputera instalowane na etapie
produkcji urzagdzenia umozliwiajgce:

— monitorowanie komputera i generowanie zgtoszen o btedach /
nieprawidtowym dziataniu w zakresie pracy komponentéw i wydajnosci
systemow,
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— powiadamiania o nowych wersjach sterownikdbw i umozliwienie
uzytkownikowi wykonania upgrade systemu,

— powiadamianie o problemach wydajnosciowych i diagnozowanie /
rozwigzywanie takich problemoéw,

— $ledzenia kluczowych komponentow i przewidywanie awarii przed ich
wystgpieniem.

Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie
umozliwiajgce:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

— mozliwo$¢ przed instalacja sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej
aplikacji, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
pofaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a
w szczegoblnosci informacji o:

a) poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji,

b) dacie wydania ostatniej aktualizacji,

c) priorytecie aktualizacji,

d) zgodnosci z systemami operacyjnymi,

e) jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja,

f)  wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyzej.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne,

— mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu
w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
ktdra tego wymaga,

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr ),

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg ( dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania),

— doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacijg
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji,
znalezionych aktualizacjach, $ciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych
aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg ( dd-
mme-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadarnn w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezposrednio z ptyty
gtéwnej: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4a, 8 portow USB wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy, na panelu przednim 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0,
na panelu tylnym 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0,

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek lub przewoddéw potgczeniowych itp. Zainstalowane porty wlutowane
w ptyte gtdwng i bezposrednio wyprowadzone na panel przedni i tylny obudowy,
dodatkowo nie mogg blokowa¢ instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych
w opisie ptyty gtdwne;j.
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Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwnga, wspierajgca obstuge
Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika).

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana przez lub na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej
jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w: 1 x PCle x16 Gen.3,
1 x PCle x1, 2 x DIMM z obstugag do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt
SATA 3.0., Jedno ztacze M.2 dla dyskéw oraz ztgcze M.2 bezprzewodowej karty
sieciowej.

Klawiatura USB w uktadzie: polski programisty.

Mysz optyczna USB.

Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x.

Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatdw podlegajgcych powtdérnemu
przetworzeniu.

Microsoft Office Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentdw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarangcji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta - Czas reakgji
serwisu na zgtoszenie Zamawiajgcego - do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujaca musi posiadaé ISO 9001:2015 oraz ISO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajgce zataczyé do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

3. NOTEBOOKnr2 -2 szt.

Komputer typu notebook Apple MacBook Air M2/16GB/256 lub rownowazny.
Za rownowaznos$é rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym,
a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Komputer typu notebook.
Wykonawca zobowigzany jest w wskazaé¢ w Formularzu cenowym nazwe modelu,
symbolu oraz producenta.
Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Ekran 13,6", 2560 x 1664 pikseli, matryca btyszczaca, rodzaj matrycy: Retina, jasnos$¢ 500
nitow
Procesor Procesor Apple M2 wydajnosciowo osiggajacy wynik na dziei sktadania ofert co

najmniej 10,414 punktow w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikow
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
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RAM Min 16 GB w jednej kosci z mozliwoscig rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci :
dwukanatowa pamie¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa
banki pamieci. Jeden wolny slot na pamie¢.
Ptyta gtowna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta notebooka.
Dysk twardy Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Apple M2 (8-rdzeni)

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo min
2x2 W, Kamera HD RGB o rozdzielczosci 720p przy 30 kl./s z dwoma mikrofonami
cyfrowymi.

Porty/ztacza

Thunderbolt 3 x 2, wyjscie liniowe audio

Klawiatura

Podswietlana klawiatura z jednym urzgdzeniem wskazujgcym, w uktadzie polski
programisty

WiFi/Bluetooth

Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bateria/Zasilacz

Notebook wyposazony w 4-ogniwowg baterie 52,6 Wh o dtugim cyklu
eksploatacji.
Zasilacz zewnetrzny wspierajacy szybkie fadowanie.

Zgodnosé z systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw musza poprawnie wspotpracowad z zamawianymi
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspotpracy Wykonawca
przedstawi przed zawarciem Umowy dokument w postaci wydruku, potwierdzajgcy
certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo
potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny macOS Monterey lub nowszy musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwiac instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Microsoft Office

Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Gwarancja

12 miesieczna gwarancja producenta

4. NOTEBOOKnr3 -szt.5

Komputer typu notebook Dell Latitiude 5440 lub réwnowazny.
Za rownowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Komputer typu notebook.
Wykonawca zobowigzany jest w wskaza¢ w Formularzu cenowym nazwe modelu,
symbolu oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca

14” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powtoka przeciwodblaskowg, bez dotyku,
jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45%

Procesor

Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i5-1335U lub réwnowazny,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy na dzien
sktadania ofert wynik co najmniej 16,688 punktéw w tescie PassMark CPU Mark,
wedtug wynikéw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM

Min 16 GB w jednej kosci z mozliwoscig rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci:
dwukanatowa pamie¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa
banki pamieci. Jeden wolny slot na pamie¢.

Pamie¢ masowa

Min. 512 GB SSD M.2 PCle/NVMe.
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2
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Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
Multimedia Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.

Czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w
czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu - C

Waga Waga max 1,9 kg z baterig

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie

chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat
otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H.

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i urzagdzenia wskazujgcego (wmontowanego
na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o dacie produkcji komputera.

Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta systemowego/uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne).

Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja
umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem fadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 23dB.

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikow

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB
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Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za
pomocg samej klawiatury, urzadzenia wskazujacego, myszy i jednoczesnie za
pomocga klawiatury i myszy. System zachowujacy petng funkcjonalno$¢ nawet w
przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i
sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.
Bezpieczeristwo Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Prdba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtowne;.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Whbudowany czytnik linii papilarnych oraz czytnik SmartCard

Zdalne zarzadzanie Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

— zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z
serwera zarzadzajgcego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

Technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

Wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego.

Sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania
oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

W petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i zachowujaca
petng funkcjonalnosé nawet podczas restartéw komputera zarzgdzanego.

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.
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Oprogramowanie Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong licencja

dodatkowe czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

— mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej
aplikacji, BIOS’'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegdlnosci informaciji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje zinformacjami jak powyzej od punktu
a do punktu e.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

—  mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra
tego wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegélnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mm-rrrr)

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byly
instalowane z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

— doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacijg
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji,
znalezionych aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych
aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierac¢ z doktadng datg (dd-
mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ

- 45, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajacej.

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z

wbudowanym podswietleniem, mozliwos¢ wtgczenia/ wytaczenia oraz regulacji

poziomu podswietlenia za pomocg skrétéw klawiaturowych oraz za pomoca
funkcji BIOS (mozliwos¢ regulacji podswietlenia z poziomu BIOS po sieci LAN)

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gtosnosci, print screen

dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do: wyciszenia gtosnikdéw, wyciszenia mikrofondw, regulacja

gtosnosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu

Microsoft Office Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajacemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
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wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji
serwisu na zgtoszenie Zamawiajgcego - do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ I1ISO 9001:2015 oraz I1SO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — -
dokumenty potwierdzajgce nalezy przedstawic przed zawarciem Umowy.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

5. NOTEBOOK nr 4 -1 szt.

Komputer typu notebook Asus Vivobook Pro 14 K6400ZC lub rownowazny.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a
w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Komputer typu notebook.
Wykonawca zobowigzany jest w wskaza¢ w Formularzu cenowym nazwe modelu,
symbolu oraz producenta.

Zastosowanie Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca 14” FHD (2880 x 1880), matryca OLED, powtoka przeciwodblaskowa, bez dotyku,
jasnos$¢ 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45%

Procesor Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i7-12700H Iub réwnowazny,

zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy wynik co najmniej
16,688 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM Min 16 GB w jednej kosci z mozliwoscig rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci:
dwukanatowa pamie¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa banki
pamieci. Jeden wolny slot na pamieé.

Pamie¢ masowa Min. 1 TB SSD M.2 PCle/NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2
Karta graficzna Rodzaj karty graficznej: dedykowana

Zintegrowana karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Seria karty graficznej: RTX z serii 30

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050

Pamiec karty graficznej: 4 GB

Rodzaj pamieci karty graficznej: GDDR6

Woyjscia karty graficznej: 1 x wyjscie HDMI

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.

Czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w
czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu — C.

Waga Waga max 1,45 kg z baterig
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NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia
notebooka min. 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H.

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocy klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujacego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadaé: date produkcji
komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegblnosci min. i max. osiggana predkosé, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu
i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig
wpisywania min. znakéw specjalnych. Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie
hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie
hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajgca
zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia),
podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie
docelowego poziomu natadowania). Mozliwosé¢ nadania numeru inwentarzowego z
poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB.

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikéw

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesSnie za pomocy
klawiatury i myszy. System zachowujacy petng funkcjonalnosé nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy stosowania
zewnetrznych nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;j.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia
uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdownej. Zabezpieczenie to musi posiadaé
mozliwos$é szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym
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NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy

szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwne;.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Wbudowany czytnik linii papilarnych oraz czytnik SmartCard

Zdalne zarzadzanie Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem

na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu

operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym

AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a

takze zapewniajgca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtownej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajgcego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

Technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym

powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego

protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajagcym, w

definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego

zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika

z poziomu BIOS.

Whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania

tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego.

Sprzetowy firewall zarzagdzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzadzania oraz

niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

W petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajaca informacje i zachowujgca petng

funkcjonalno$¢ nawet podczas restartéw komputera zarzadzanego.

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany

trwale w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie Dofaczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong licencja

dodatkowe czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersji,

— mozliwo$é przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potfaczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci
informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatnie]j aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji
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NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a
do punktu e.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— mozliwo$é wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego
wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr)

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane
z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

— doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacja o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscia
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, $ciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwosé exportu takiego raportu do pliku
*xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i godzing z
podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ -

45, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajacej

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiatura numeryczna, z

wbudowanym podswietleniem, mozliwos¢ wiaczenia/ wylaczenia oraz regulacji

poziomu podswietlenia za pomoca skrétéow klawiaturowych oraz za pomoca funkgji

BIOS (mozliwos¢ regulacji podswietlenia z poziomu BIOS po sieci LAN)

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gtosnosci, print screen dostepne w

ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do: wyciszenia gtosnikow, wyciszenia mikrofonéw, regulacja

gtosnosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu.

Microsoft Office Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajgcemu zgtaszanie

awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentdw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie

internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,

konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu

na zgtoszenie Zamawiajgcego - do korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001:2015 oraz ISO 27001 na $wiadczenie ustug

serwisowych oraz posiadaé¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty

potwierdzajgce nalezy przedstawic przed zawarciem Umowy.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera

Serwisowego Producenta.
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Zatacznik nr 3 do SWz

CZESC 2 - PAKIET NR 2

1. MONITOR nr1 -30 szt.

Monitor Dell P2422HE lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca IPS 23,8”

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,275 mm x 0,275 mm

Jasnos¢ 250 cd/m2
Kontrast 1000:1

Katy widzenia _
(pion/poziom) 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy gms

(maksymalnie)

Rozdzielczos¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 150 mm

PIVOT

Tak

Obrét lewo/prawo

nin. -45/+45 stopni

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

w trybie wtgczonym: max. 15W,
w trybie uspienia : max 0,5W

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajgca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4kg

Ztacze

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (Out) z MST (HDCP 1.4)

1x USB Type-C upstream (tryb alternatywny z DisplayPort 1.2, Power Delivery do
65 W)

1 x RJ45 port

4 x USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Inne

Podstawa odfaczana bez uzycia narzedzi.
VESA 100mm.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakgcji
serwisu na zgtoszenie Zamawiajgcego - do konca nastepnego dnia roboczego.
Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 oraz ISO 27001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta — dokumenty potwierdzajace
nalezy przedstawi¢ przed zawarciem Umowy.

2 L



EZP/106/2024 Zatacznik nr 3 do SWz

2. MONITOR nr 2 —7 szt.

Monitor Dell P2722HE lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym,
a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca IPS 27”
Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,312 mm x 0,312 mm
Jasnosé 300 cd/m2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy 8ms

(maksymalnie)

Rozdzielczos¢ maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 150 mm

PIVOT

Tak

Obrét lewo/prawo

nin. -45/+45 stopni

Powtoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi byé wyposazony dedykowany slot na linke
zabezpieczajaca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,95kg

Ztacze

1x HDMI (v1.4),

1x DisplayPort (v1.2)

1x Display Port out

4 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

1 x USB typu C upstream z funkcja Power delivery
1x RJ-45

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta. Czas
reakcji serwisu na zgtoszenie Zamawiajgcego - do konca nastepnego
dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 oraz ISO 27001 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta
— dokumenty potwierdzajace nalezy przedstawi¢ przed zawarciem
Umowy.

Inne

Podstawa odfaczana bez uzycia narzedzi

VESA 100mm.

Mozliwos¢ podtgczenia dedykowanej przez producenta listwy
gtosnikowej lub gtosniki wbudowane
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3. MONITOR nr 3 - 1 szt.

Monitor Eizo FlexScan EV2456 lub réwnowazny.

Zatacznik nr 3 do SWz

Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Wielkos¢ panelu min:

24,1 cali

Rozdzielczos¢ natywna min

1920 x 1080 przy 60Hz

Regulacja pozycji ekranu

Wysokos¢, pivot (obrot), pokretto, odchylenie

Typ

IPS

Podswietlenie LED

Jasnos¢ (typowa)min 250 cd/m?

Wspétczynnik proporcji 16:9

Czas reakcji max 8 ms (tryb normalny); 5 ms (tryb szybki)
Wspoétczynnik kontrastu 1000:1

Kat widzenia (poziomy x pionowy)min 178°/178°

Obstuga koloréw: 16,7 min

Powtoka Matowa

Ztacza min: HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Woyjscie DisplayPort - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Kat pochylenia (przéd/tyt) miedzy -5°/21°
Kat obrotu (w lewo / w prawo) zakres od +45°/-45°
Podnoszenie (maksymalny zasieg) do 150 mm
Zakres obrotu w pionie od -90°/90°

Zgodnos¢ z uchwytami VESA

Tak, 100 x 100 mm

Wymiary max +/- 2mm (szer./gteb./wys.) z
podstawa

538 mm x 180 mm x 496 mm - z podstawka +/- 3mm

Kolor dominujacy

Srebrny/Czarny

Dofaczone przewody

Kabel zasilajgcy, Kabel DisplayPort, Kabel USB - C

Wymagane napiecie

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Gwarancja producenta:

36 miesiecy

4. TABLICA INTERAKTYWNA 55” —1 szt.

Samsung Flip 2 WM55R 55 cali interaktywny monitor i flipchart lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Wielkos¢ panelu min:

55 cali

Rozdzielczos¢ natywna min

3840 x 2160 przy 60Hz

Rodzaj panelu

New Edge, 60Hz

Wielkos¢ piksela (Szer. x Wys.)

0,315x 0,315

Jasnos¢ (standardowa)

350cd/m2 (220cd/m?2 ze szktem)
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Zatacznik nr 3 do SWz

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Wspoétczynnik kontrastu 4 000:1
Kat widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
Czas reakcji max 8ms
Gama koloréw 72%
Haze 2.3%(bez szkta)
Czestotliwosc skanowania w poziomie 30 ~ 81khz
Maksymalna czestotliwos¢ piksela 594Mhz
Czestotliwosc skanowania w pionie 48~75 hz
tacznosé Wejscie HDMI 2

UsB 1

Wyjscie audio Stereo Mini Jack

Wejscie RS232 Tak

Wejscie RJ45 Tak

WiFi Tak

Bluetooth Tak

Porty connectivity tray USB / USB external (In /Out) /
Touch Out / HDMI-In / HDMI-Out (screen share) / NFC

Zgodnos¢ z uchwytami VESA

Tak, 400 x 400 mm

Wymiary max +/- 2mm (szer./wys./gteb.)

1297,4 x 768,2 x 59,9 mm

Wymagane napiecie

AC 100~240V 50/60Hz

Gwarancja producenta:

36 miesiecy

24 |



EZP/106/2024

CZESC 3 - PAKIET NR 3

1. SWITCH -10 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Switch TP-Link 5p TL-SG1005P (5x10/100/1000Mbit, 4xPoE) lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Architektura portéow

Gigabit Ethernet

Predkos¢ magistrali 16 Gb/s

Przepustowos¢ 11,9 Mp/s

Catkowita ilo$¢ portow RJ-45 10/100/1000 Mbps x 8 szt.
Ztacza PoE/PoE+ 4

Obstugiwane standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wymiary (mm) 27 x 171 x 98

Bufor pamieci 2 Mb

2. KABELDP 1.2 - HDMI - 20 szt.

Kabel DISPLAYPORT 1.2 - HDMI 4K/60HZ 1,8 M lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ DisplayPort - HDMI
Ztacze 1 DisplayPort meskie
Ztacze 2 HDMI meskie
Standard DisplayPort 1.2
Obstugiwana rozdzielczos¢ 4K (3840x2160, 60 kl./s)
Dtugosc 1,8m
Obstugiwane standardy i HDR (High Dynamic Range)
technologie Standard HDCP 2.2

Wsparcie dla 3D

3. StUCHAWKI BEZPRZEWODOWE - 1 szt.

Stuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 lub réwnowazne.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ Stuchawki bezprzewodowe - douszne
Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

Ztacze USB typ C

Kolor Biaty

Wyposazenie

Etui z funkcjg tadowania
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Zatacznik nr 3 do SWz

4. MYSZ BEZPRZEWODOWA nr 1 -1 szt.

Mysz Logitech M705 Marathon lub réwnowazna.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Mysz bezprzewodowa - optyczna
Rozdzielczos¢ 1000 dpi
Interfejs 2,4 GHz
Rodzaj zasilania bateryjne
Liczba przyciskow 6

5. MYSZ BEZPRZEWODOWA nr 2 - 20 szt.

Mysz Dell MS3320W lub réwnowazna.
Za rownowaznosé rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Mysz bezprzewodowa - optyczna
Rozdzielczos¢ 1600 dpi
Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth
Rodzaj zasilania bateryjne
Liczba przyciskow 3

6. MYSZ PRZEWODOWA - LASEROWA - 20 szt.

Mysz Dell MS3320 lub réwnowazna.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Mysz przewodowa - laserowa
Rozdzielczos¢ 3200 dpi
Interfejs usB
Rodzaj zasilania bateryjne

7. KOMPLET: tADOWARKA SIECIOWA + KABEL USB TYP C — 20 szt.

tadowarka sieciowa HAMA Power Delivery wraz z kablem USB typu C lub rownowazna.
Za rownowaznos$é rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Rodzaj ztacza USB Typ C

Czujniki Automatycznie dostosowuje moc do urzadzenia.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Szybkie tadowanie TAK

Prad wyjsciowy [A] 1.5,25,3

Moc 20W
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Zatacznik nr 3 do SWz

8. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY - 15 szt.

Omada EAP610 V3 Dwupasmowy lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Tryb pracy

Acce Point

Rodzaje wejsé/wyjsé

RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt.
Zasilanie - 1 szt.

Obstugiwane standardy

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
802.3 at (PoE+)

802.1 x
Czestotliwos¢ pracy | 2.4,5
[GHz]
Szyfrowanie WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Maksymalna predkos¢ | 1800 Mb/s
transmisji
bezprzewodowej
Anteny Wewnetrzna - 4 szt.

9. STACJADOKUJACA8w1 -3 szt.

Stacja dokujgca BASEUS Metal Gleam 8w1 lub réwnowazna.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Stacja dokujaca
Zasilanie USB Type-C

Rodzaje wejsé/wyjs¢

HDMI x2, VGA (D-Sub) x1, USB 3.0 x3, USB Type-C x1, RJ-45 (LAN) x1, Czytnik kart
pamieci Micro SD x1, Czytnik kart pamieci SD x1, Wejscie/wyjscie audio x1

Dodatkowe informacje

Aluminiowa obudowa, Obstuga zasilania PD 100 W na porcie USB-C, Obstuguje
rozdzielczo$é do 4K

10. STACJA DOKUJACA DO SMARTFONOW - 5 szt.

Stacja dokujgca BASEUS Mate Docking lub réwnowazna.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegblnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Inteligentna stacja dokujgca Type-C 15W dla smartfonéw
Zasilanie USB Type-C

Rodzaje wejsé/wyjsé

Type-C, HDMI, USB 3.0, 2xUSB 2.0, SD, MicroSD

Dodatkowe informacje

Stacja dokujaca do smartfonéw Huawei i Samsung
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11. DYSK PRZENOSNY - 4 szt.

Dysk przenosny WD Elements SE 1TB USB 3.2 Gen. 1 lub réwnowazny.

Zatacznik nr 3 do SWz

Za rownowaznosc¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Dysk zewnetrzny
Predkosc interfejsu 5 GB/s
Rodzaje wejsé/wyjs¢ USB 3.2 Gen. 1/USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
Pojemnos¢ 1TB

12. DYSK TWARDY NR 1 - 1 szt.

Dysk twardy WD Purple klasy surveillance lub réwnowazny.

Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ HDD
Predkos¢ interfejsu 175 MB/s
Ztacze SATA
Cache 256MB
Format obudowy 3.5 cala
Pojemnos¢ 6TB

13. DYSK TWARDY NR 2 - 10 szt.

Dysk LEXAR NS100 1TB SSD lub réwnowazny.

Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ SSD
Predkos¢ interfejsu 6 GB/s
Ztacze SATA Il (6 Gb/s)
Cache 256 MB
Format obudowy 2.5 cala
Pojemnos¢ 1TB

14. DYSK TWARDY NR 3 — 10 szt.

Dysk LEXAR NM620 512GB SSD lub réwnowazny.

Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ SSD
Predkosc interfejsu 8 GB/s
Ztacze PCI Express 3.0 x4 NVMe
Cache 256MB
Format obudowy M.2
Pojemnos¢ 512 GB

28 L




EZP/106/2024

15. PENDRIVE - 40 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Pendrive SAMSUNG Bar Plus 2020 64GB lub réwnowazny.
Za rownowaznosc¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Pendrive
Maksymalna predkosé odczytu 300 MB/s
Maksymalna predkos¢ zapisu 30 mb/S
Pojemnos¢ 64 GB

16. STACJA KLONUJACA DYSKI — 1 szt.

Unitek Stacja klonujgca dyski 2x M.2 PCle/NVMe SSD lub rownowazna.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Stacja klonujaca - zewnetrzna
Interfejs obudowy USB 3.2 Gen 1 (Typu-C)
Interfejs dysku M.2 NVMe
Szybkos¢ transmisji danych do 10 Gbps

Dodatkowe informacje

Funkcja UASP

Klonowanie dysku twardego bez uzycia komputera
Mozliwos¢ montazu dwéch dyskéw M.2

Plug & Play

Whbudowane chtodzenie

17. BEZPRZEWODOWY PREZENTER — 15 szt.

Prezenter GEMBIRD WP-L-02 lub réwnowazny.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a
w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Bezprzewodowy prezenter
Funkcje Plug&Play, wskaznik laserowy
Interfejs usB

18. LISTWA DZWIEKOWA (SOUNDBAR) — 10 szt.

Listwa dzwiekowa Dell Slim — SB521A lub réownowazna.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Soundbar - do monitora
Interfejs USB
Zasilanie 3.6 WAT
Pasmo przenoszenia 180 - 20000 Hz
Maks. Poziom Wyjsciowy (Maks. SPL) 89 dB

Przeznaczenie

Monitory Dell: P2422HE, P2722HE
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19. ZEGAR SCIENNY ELEKTRONICZNY -1 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Zegar elektroniczny z pilotem
Wyswietlacz Cyfrowy czerwony wyswietlacz
Wymiary zegara 41x17x3cm+/-1cm
Wymiary duzych cyfr | 12.3x5.5cm
godzinowych
Zasilanie usB
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CZESC 4 - PAKIET NR 4

Zatacznik nr 3 do SWz

1. Komplet: Pétka dyskowa wraz z dyskami (rozbudowa istniejgcej macierzy u Zamawiajgcego)

Rozbudowa macierzy posiadane] przez Zamawiajgcego (ME5024 Service Tag: 67QMBX3) o potke dyskowg DELL
PowerVault ME424 lub réwnowazng, wraz z 24 dyskami 2.4TB SAS 10K lub dyskami réwnowaznymi.

Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

- dla potki dyskowej:

Element
konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Miejsce na dyski 24
Zasilanie 2 x 580W (Hot-Plug)
Kable 4 x 0,5m 12Gb/s SAS
- dla dyskow:
Element W ia minimal
konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé ymagania minimaine
Dyski 24 x 2.4TB HDD SAS 10k 2,5 “
Zasilanie 2 x 580W (Hot-Plug)

2. PRZEtACZNIK ZARZADZALNY - 15 SZT.

Przetacznik zarzadzalny L2+ JetStream TL-SG3452P lub réwnowazny.
Za réwnowaznos$é rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosSciowym i jako$ciowym,

a w szczegdlnosci:

Element W ia minimal
konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé ymagania minimaine
Typ Przetacznik zarzadzalny
Porty e 48 portow RJ45 10/100/1000 Mb/s
¢ 4 gigabitowe sloty SFP
¢ 1 port konsolowy RJ45
¢ 1 port konsolowy micro-USB
Zasilanie 100-240 V AC~50/60 Hz

Porty PoE (RJ45)

e Standardy: 802.3af/at
¢ Porty PoE+: 48 portéw, do 30 W na kazdym porcie
e taczne zasilanie: 384 W*

Wymiary (S x G x W) 440 x 330 x 44 mm
(17,3 x 13,0 x 1,7 cala)
Wydajnosé Wydajnos$¢ przetaczania 104 Gb/s

Szybko$¢ przekierowan pakietéw 77,38 Mp/s
Tablica adresow MAC 16K

Bufor pakietow 12 Mb

Ramkijumbo 9 KB

Funkcja Quality of Service

¢ 8 kolejek priorytetowania

¢ Obstuga priorytetowania 802.1p CoS/DSCP
¢ Tryb harmonogramu priorytetowania:

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

- SP+WRR
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Element

konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé Wymagania minimalne

* Kontrola przepustowosci

- Ograniczanie predkosci transferu w oparciu o port/przeptyw
danych

¢ Ptynniejsze dziatanie

e Dziatania dla przeptywow

- Mirror (do obstugiwanego interfejsu)
- Redirect (do obstugiwanego interfejsu)
- Limit predkosci

- QoS Remark

Cechy przetacznika L3 e 16 interfejséw IPv4/IPv6

e Routing statyczny

- 48 tras statycznych

e Statyczne wpisy ARP

* 316 wpiséw ARP

e Proxy ARP

e Gratuitous ARP

e Serwer DHCP

¢ DHCP Relay

¢ DHCP L2 Relay

Funkcje L2 i L2+ ¢ Agregacja faczy

- Statyczna agregacja taczy

- LACP 802.3ad

- Do 8 grup agregacji i do 8 portéw na grupe
¢ Protokét drzewa rozpinajgcego (STP)
- STP 802.1D

- RSTP 802.1w

- MSTP 802.1s

- Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety
BPDU, ochrona BPDU, ochrona Root

¢ Wykrywanie petli zwrotnych

- Oparte na portach

- Oparte na VLAN

¢ Kontrola przeptywu

- Kontrola przeptywu 802.3x

- Zapobieganie blokowaniu HOL

e Mirroring

- Port Mirroring

- Mirroring procesora

- Przesyt One-to-One

- Przesyt Many-to-One

- Port wejscia/wyjscia / obydwa porty
L2 Multicast e Obstuga 511 grup IGMP (IPv4, IPv6)
¢ IGMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- Uwierzytelnianie IGMP

¢ Uwierzytelnianie IGMP

e MVR

e MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave
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Zatacznik nr 3 do SWz

Element
konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

- MLD Snooping Querier
- Konfiguracja grupy statyczne;j
- Ograniczone przekazywanie IP Multicast

¢ Filtrowanie transmisji Multicast: 256 profili i 16 wpiséw na profil

Funkcje zaawansowane

¢ Automatyczne wykrywanie urzadzen

¢ Konfiguracje grupowe

¢ Grupowe aktualizacje oprogramowania
¢ Inteligentne monitorowanie stanu sieci
¢ Ostrzezenia o nietypowych zdarzeniach
¢ Ujednolicony proces konfiguracji

e Harmonogram restartu

Sieci VLAN

e Grupy VLAN

- Maks. 4K grup VLAN

e Tagowanie 802.1Q VLAN

e Adres MAC VLAN: 12 wpiséw
¢ Protokot VLAN

¢ GVRP

¢ VLAN VPN (QinQ)

- QinQ oparty na portach

- Selective QinQ

¢ Gtosowa sie¢ VLAN

Listy kontroli dostepu

e Lista kontroli dostepu (ACL) oparta na czasie
e Adres MAC ACL

- Zrédtowy adres MAC

- Docelowy adres MAC

- ID sieci VLAN

- User Priority

- Ethertype

e Adres IP ACL

- Zrédtowy adres IP

- Docelowy adres IP

- Fragment

- Protokdét IP

- Flaga TCP

- Port TCP/UDP

- TOS DSCP/IP

- User Priority

e ACL IPv6

¢ ACL zawartosci pakietu
e t3czona ACL

¢ Polityka kontroli dostepu
- Mirroring

- Limit predkosci

- Redirect

- QoS Remark

¢ ACL do portu/VLAN

Bezpieczenstwo transmisji

¢ Wigzanie adreséw IP, MAC i portéw

- DHCP Snooping

- Inspekcja ARP

- Ochrona zrédtowego adresu IPv4

¢ Wigzanie adreséw IPv6, MAC i portéw
- DHCPv6 Snooping
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Element

konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé Wymagania minimalne

- Wykrywanie ND

- Ochrona zZrédtowego adresu IPv6

¢ Ochrona przed atakami DoS

e Ochrona portdw poprzez ich statyczng/dynamicznga konfiguracje
- Do 64 adreséw MAC na port

e Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast

- tryb kontroli (kb/s/wskaznik)

* Kontrola dostepu w oparciu o IP/port/MAC

e Uwierzytelnianie 802.1X

- Uwierzytelnianie w oparciu o port

- Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC

- Przydzielanie VLAN

- MAB

- Sie¢ VLAN dla gosci

- Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius

e AAA (w tym TACACS+)

¢ Izolacja portéw

¢ Bezpieczne zarzgdzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem
SSLv3/TLS 1.2

* Bezpieczne zarzgdzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

IPv6 e |Pv6 Dual IPv4/IPv6

¢ Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

e ACL IPv6

¢ Interfejs IPv6

e Statyczny routing IPv6

¢ Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez wezty
IPv6

¢ Path maximum transmission unit (MTU) discovery
¢ ICMP v6

e TCP v6/UDP v6

¢ Zastosowania protokotu IPv6:

- Klient DHCPv6

- Pingb

- Tracert6

- Telnet (v6)

- SNMP IPv6

- SSH IPv6

- SSL IPv6

- Http/Https

- TFTP IPv6

MIB e MIB Il (RFC1213)

¢ Bridge MIB (RFC1493)

* P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

¢ Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

¢ Radius Authentication Client MIB (RFC2618)
e Zdalny Ping, Traceroute MIB (RFC2925)

e Wsparcie dla prywatnego TP-Link MIB

¢ RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)

Funkcje panelu zarzadzania ¢ Interfejs graficzny GUI

¢ Interfejs linii polecen CLI
¢ SNMP v1/v2c/v3

- Trap/Inform
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Element

konfiguracji/cecha/funkcjonalnosé Wymagania minimalne

- RMON (grupy 1, 2, 3,9)

¢ Szablon SDM

¢ Klient DHCP/BOOTP

¢ 802.1ab LLDP/LLDP-MED

e Autoinstalacja DHCP

¢ Dual Image, Dual Configuration
¢ Monitorowanie zuzycia procesora
¢ Diagnostyka kabli

e EEE

¢ Odzyskiwanie hasta

e SNTP

e Logi systemowe

3. KOMPLET: SZAFA SERWEROWA + POLKI + LISTWA ZASILAJACA - szt. 1
W ramach kompletu nalezy dostarczyc:
a) Szafa serwerowa IT 42U 800x800 lub rownowazna.

Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Do zastosowania wewngtrz pomieszczen
Rozbudowany system - mozliwos¢ zestawienia szaf w zespoty
konfiguracji - mozliwos¢ ustawiania szafy na stopkach, kétkach i cokotach

- doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

- w szafach o szer. 800 mm istnieje mozliwos$¢ ustawienia belek
nos$nych w rozstawie 21"

Maksymalny kat otwarcia drzwi 180 stopni

Dodatkowe funkcjonalnosci - wszystkie otwory w ptycie gérnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte
wytamywanymi zaslepkami

- w komplecie listwa i linki uziemienia

- IP 20 zgodnie z normg PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustéow
szczotkowym)

b) Pétka stata do szaf serwerowych 650 mm mocowana na 2 belkach — 3 szt.

Pétka stata gtebokosé 650 mm lub réwnowazna. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegélnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Pétka do szaf serwerowych mocowana na 2 belkach
Materiat Blacha stalowa malowana farbg proszkowa
Wysokosé/Szerokosé/Gtebokosé | 2U (88,9 mm)/446 mm/650 mm
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c) Listwa zasilajaca 16A — 1 szt.

Listwa zasilajgca 16A LZI 30/9 lub réwnowazna.

Zatacznik nr 3 do SWz

Za réwnowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem iloSciowym i

jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Listwa zasilajgca 16A do szaf serwerowych

Montaz

19" 1U

Dodatkowe informacje

Napiecie znamionowe - 230 V AC

Maksymalne obcigzenie - 16 A / 3680 W

Stopien ochrony - IP 20

Kabel zasilajgcy- 3 m, czarny, przekréj przewodow 1,5 mm?2

4. MODUL OPTYCZNY NR 1 - 20 szt.

Modut optyczny 10GBASE-ER LO-SP-10G-ER -SFP+ ER 10 Gbps 1550nm LC DDM SMF 40km (EML+PIN) lub

rownowazny.

Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Modut optyczny
Model LO-SP-10G-ER
Typ modutu Duplex
Typ Interfejsu SFP+
Przeptywnos¢ 10G
Typ Swiattowodu jednomodowe SM
Transmisja Duplex
Ztacze 2xLC/UPC
Zasieg 40 km
Temperatura pracy 0+70C

5. MODUL OPTYCZNY NR 2 - 20 szt.

Modut optyczny XFP SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF 300m (VSCEL+PIN) lub réwnowazny.
Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Modut optyczny
Model LO-XP-10G-SR
Typ modutu Duplex
Typ Interfejsu XFP
Przeptywnos¢ 10G
typ Swiattowodu wielomodowe MM
Transmisja Duplex
Ztacze 2xLC/UPC
Zasieg 0,3 km (300m)

Temperatura pracy

0+70C
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6. MODUL OPTYCZNY NR 3 - 20 szt.

Modut optyczny SFP 1000BASE-SX+ 1310nm LC MMF DDM 2km lub réwnowazny.
Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym,

a w szczegdlnosci:

Zatacznik nr 3 do SWz

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Modut optyczny
Model LO-SF-1G-SX31
Typ modutu Duplex
Typ Interfejsu SFP
Przeptywno$¢ 1G
typ swiattowodu wielomodowe MM
Transmisja Duplex
Ztacze 2xLC/UPC
Zasieg 2 km
Temperatura pracy 0+70C

7. MODUL OPTYCZNY NR 4 - 20 szt.

Modut optyczny SFP 1000Base-ZX 1.25Gbps 1550nm LC DDM SMF 80km lub réwnowazny.

Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a

w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Modut optyczny
Model LO-SF-1G-ZX
Typ modutu Duplex
Typ Interfejsu SFP
Przeptywnos¢ 1G
typ swiattowodu jednomodowe SM
Transmisja Duplex
Ztacze 2xLC/UPC
Zasieg 80 km
Temperatura pracy 0+70C
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CZESC NR 5 — PAKIET NR 5
1. KAMERA IP (KOPULKOWA) - 2 szt.
Kamera IP DS-2CD2146G2-ISU lub réwnowazna.

Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a
w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Kamera IP
Rozdzielczosé 2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
Interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
Kompresja H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
Czutos¢ 0.003lux @ F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
Obiektyw 2.8mm
Oswietlacz diody Smart IR LED (zasieg 30m)
Dodatkowe informacje -wbudowany mikrofon

-wejscia/wyjscia audio: 1/1
-wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1
-predkosc i rozdzielczo$é przetwarzania:
25/30kI/s dla 2688x1520 (4Mpx)
25/30kl/s dla 1920x1080 (1080p)
-bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps
-poglad obrazu:
programy: iVMS-4200, Hik-Central
przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect
Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

2. KAMERA IP (TUBOWA) — 2 szt.

Kamera IP DS-2CD2T43G2-4l 4mm |ub réwnowazna.
Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a
w szczegdblnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Kamera IP
Rozdzielczosé 2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
Interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
Kompresja H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
Czutosé 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
Obiektyw 4mm @ F1.68
Oswietlacz diody IR LED Black Glass (zasieg 80m)
Dodatkowe informacje mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu,
klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)

technologia filtrowania fatszywych alarméw AcuSense

obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

zgodnosé ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK

obudowa: klasa szczelnosci IP67

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

ET I -




EZP/106/2024 Zatacznik nr 3 do SWz

3. PUSZKA MONTAZOWA DO KAMER z pkt. 1 — 4 szt.

Puszka Hikvision DS-1280ZJ-DM46 do kamer serii DS-2CD25xx lub rGwnowazna.
Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym,
a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Puszka montazowa do kamer
Kolor Biaty
Wymiary (wys. x szer. x gf.) mm 120x37.2
Nos$nos¢ uchwytu 4,5 kg

4. PUSZKA MOZNTAZOWA DO KAMER z pkt. 2 — 2 szt.

Puszka montazowa do kamer Hikvision DS-1280ZJ-XS lub réwnowazna.
Za rownowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym,
a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Puszka montazowa do kamer
Kolor Biaty
Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm 100 x 43.2
Nos$nos¢ uchwytu 4,5 kg
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CZESC 6 — PAKIET NR 6

1. SMARTFON NR 1 -1 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Smartfon SAMSUNG Galaxy S22 Ultra lub S23 Ultra 8/128GB 5G 6.8" lub rownowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie

sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Smartfon

Wyswietlacz

6.8", 3080 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X

Pamie¢ wbudowana [GB]

128

Pamie¢ RAM

8 GB

Aparat

Tylny 108 Mpx + 2x10 Mpx + 12 Mpx, Przedni 40 Mpx

Model procesora

Samsung Exynos 2200

Liczba rdzeni procesora 8

System operacyjny Android wersja systemu 12
Whbudowany rysik Tak, S Pen

Pojemnos¢ akumulatora [mAh] | 5000

2. SMARTFON NR 2 -1 szt.

Smartfon APPLE iPhone 14 128GB 5G 6.1" lub réwnowazny. Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt
o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Smartfon

Wyswietlacz

6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR

Pamie¢ wbudowana [GB]

128

Pamie¢ RAM

6 GB

Aparat

Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

Model procesora

Apple A15 Bionic

Liczba rdzeni procesora 6
System operacyjny i0S 16
Pojemnos¢ akumulatora [mAh] | 3279

3. SMARTFON NR 3 —40 szt.

Smartfon SAMSUNG Galaxy A34 6/128GB 5G 6.6" lub rdwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt
o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Smartfon
Wyswietlacz 6.6", 2340 x 1080px, Super AMOLED
Pamie¢ wbudowana [GB] 128
Pamie¢ RAM 6 GB

Aparat

Tylny 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 13 Mpx

Model procesora

MediaTek Dimensity 1080

Liczba rdzeni procesora 8
System operacyjny Android
Pojemnos¢ akumulatora [mAh] | 5000
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4. REPEATER DECT - 3 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Gigaset Repeater HX lub réwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod
wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Repeater

Giéwne cechy

Stacja zwiekszajgca zasieg (podwaja zakres DECT):

- Bezpieczne szyfrowanie DECT,

- Wczesne szyfrowanie

- Petna obstuga potaczen szerokopasmowych

- Automatyczny handover pomiedzy routerami DECT / CAT-iq
- Mozliwe dwa jednoczesne pofaczenia na jeden repeater

- Kompatybilnos$¢ wsteczna z Gigaset Repeater 2.0
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