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lll. KONSTRUKCJA

12.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny instalacji klimatyzacji
pomieszczen 304, 332 oraz 333 w Gmachu Gléwnym Politechniki Warszawskie;.

12.1. Podstawy opracowania.

Inwentaryzacja architektoniczna — rzuty.

Projekt budowlany instalacji klimatyzaciji.

Wizja lokalna oraz odkrywki w konstrukgji istniejgcych stropow.
Zbidr norm oraz obowigzujgcych przepiséw z zakresu budownictwa.

13.0PIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wolnostojacy, cztero kondygnacyjny w czesci nadziemnej z poddaszem
uzytkowym catkowicie podpiwniczony jedng kondygnacjg podziemna. Budynek
wieloskrzydtowy, dziedziniec wewnetrzny przedzielony cztero kondygnacyjnym tgcznikiem.
Pigcio kondygnacyjne skrzydia zewnetrzne i wewnetrzne wydzielajg jednokondygnacyjng
zadaszong przestrzen — duzg aule. Podpiwniczenie wykonano pod dziedzincami
wewnetrznymi i duzg aula.

Uktad konstrukeyjny podiuzny dwutraktowy i jednotraktowy.

Sciany konstrukcyjne, filary i Sciany kominowe murowane z cegly ceramicznej peine;.
Stropy nad piwnicg ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych oraz ceramiczne
odcinkowe.

Stropy kondygnacji nadziemnych w okresie budowy zostaly wykonane typu inz. Matraya w
postaci wylewanej ptyty zuzlobetonowej zbrojonej splotami z drutu zelaznego. Stropy
powyzsze pochodzg z okresu wznoszenia budynku ( 1899- 1901). Stropy kruzgankéw
wokdt duzej auli wykonane jako sklepienia ceglane.

W trakcie powojennej odbudowy oraz prac remontowych czesé stropéw typu Matraya
wymieniono wykonujac piyty ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych ( stropy nad 3-
cim pigtrem) oraz ptyty zelbetowe Zzebrowe typu skrzynkowego- z ptaskg powierzchnig
sufitu ( strop nad salg 213 i 309) i piyty zelbetowe wylewane plaskie- stropodach nad
poddaszem.

W miejscach projektowanych otworéw w stropach nad trzecim pietrem wykonano odkrywki
wskazujgce na obecnos¢ ptyt ceramicznych plaskich typu Kieina.

14.0PIS ZAOBSERWOWANYCH USTEREK

W trakcie ogledzin pomieszczen objetych projektem instalacji klimatyzacii nie
zaobserwowano zadnych usterek.
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15.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH
18.1. Projektowane otwory w stropach

Wykonanie proponowanych otwordw w stropach zelbetowych ptytowych ptaskich i
skrzynkowych jest mozliwe i nie stanowi zagrozenia dla no$nosci konstrukciji. Projektuje
sig wykonanie otworéw wierconych i wycinanych z pominigciem zeber i podciggow.
Wykonanie proponowanych otwordw w stropach ceramicznych typu Kleina jest mozliwe i
nie stanowi zagrozenia dla no$nosci konstrukciji.

Projektuje sie konstrukcje zabezpieczajgce ptyty ceramiczne w postaci wymiandw
stalowych z ceownika 100 mm opartych na $cianach nosnych i istniejgcych belkach
stalowych. Stal St3SX.

Wszystkie wzmocnienia wymagajg zabezpieczenia konstrukcji do wymaganej odpornosci
ogniowej w $wietle aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz.

16.UWAGI WYKONAWCZE

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury z dn.6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003r Nr 47,p0z.401).

e WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH NALEZY WYKONYWAC Z
POMINIECIEM ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI KLIMATYZACJI

Zakres robot

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 304, 332 i 333 w Gmachu
Gléwnym Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, PI. Politechniki 1.

Gléwne prace obejmuja:
- prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy,
- montaz klimatyzatoréw z osprzetem,
- montaz przewodow freonowych wraz z osprzetem,
- wykonanie zasilenia elekirycznego wszystkich urzadzen wystepujgcych w projekcie,
- montaz uktadow sterowania i automatycznej regulaciji,
- wykonanie prac izolacyjnych, zabezpieczen antykorozyjnych,
- prace ogoélnobudowlane zwigzane z przejsciami przez przegrody budowlane,
- regulacja instalacji klimatyzaciji
- napeinienie instalacji freonem,
- wykonanie instalacji skroplin,
- montaz pompek skroplin.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Pomieszczenia, dla ktorych wykonywane bedg instalacje znajdujg sie w istniejgcym
budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystgpuja tego typu elementy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, okreslajace skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wystepowac moga:

- drobne urazy gérnych i dolnych koriczyn, otarcia naskorka, skaleczenia, sttu-
czenia, oparzenia,
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- bdlvvainiéjéze stluczenia, iwichniecia i zlamania Rdﬁbﬁyn dolnycjh i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy,

- porazenie prgdem - prowadzenie prac w poblizu czynnych instalacji o napieciu
230V,

- upadek pracownika z wysoko&ci — podczas pracy na rusztowaniach i na dachu
budynku

uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem; teren budowy lub robot
powinien byc skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢, przed rozpoczeciem robét budowlanych,
podstawowy i 0goiny instruktaz wszystkich pracownikéw w zakresie bioz, za$ szczeg6towy
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia grup
pracownikéw wykonujgcych te roboty.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy powinni
mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej
pracy.

Na miejscu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejé¢ ogoine przeszkolenie z zakresu BHP
w szczegollnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r..w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogéinych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci
obslugi urzgdzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postgpowania w wypadku powstania
zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy wyda¢ odziez stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych
$rodkow ochrony osobiste;j.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestaé wykonywania robét i
usnac przyczyne zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
szczegOIlnego zagrozenia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:
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Roz'po'rzadzeni_e'“I'\flihié.t’rar lnfi’éstruktljry z dnia 6 lutégd 2003 1. w spraﬁfie beipiébzeﬁstwa [
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Obwieszczeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogéinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
Ze zmianami.

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z
przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materialéw powinno odbywac¢ sie w sposéb nieutrudniajacy
ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy€ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw; powinny byé one oznakowane widocznymi
barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie¢ dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca winien zapewnié i utrzymywaé
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t.

Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé ze
specjalistycznych srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegblowe zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. w
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, w szczegéinosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty ochronne
a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosowanie do rodzaju zagrozenia

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki dla
zabezpieczenia obszaru dziatania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy uzyciu
tasm ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi.

W  czasie wykonywania montazu przewodoéw klimatyzacyjnych oraz elementéw
konicowych nalezy stosowa¢ odpowiednie zalecenia BHP oraz $rodki ochrony osobiste;
w szczegolnoSci przy wykonywaniu odwiertdw i przekué¢ oraz montazu elementéw na
wysokosci. Przy podigczaniu instalacji do zasilania 230V nalezy uzgodni¢ odpowiednie
wylgczenia, a osoby wykonujace te czynnosci powinny posiadaé odpowiednie
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uprawnienia.

Informacje ogéine

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy ,
organizaciji pierwszej pomocy w naglych wypadkach ,

sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego od-
cigcia mediéw w zakresie elektrycznym.
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