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PROJEKTOWANE POSZERZENIE JEZDNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna gr. 5 cm
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca gr. & cm

- Projektowana qorna warstwa padbudowy z Hucznia klinowanego klifcem gr. 20 cm
deszczowej PRAGMA ¢400 Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalneg gr. 27 cm

Pro jektowana warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Praj. kolektor kanalizacji

PROJEKTOWANY CHODNIK

Nawierzchria chodrika z kestki befonowej gr. 8cm JEZDNIA ISTNIEJACA

Podsypka cementowo-piaskawa gr. 5 cm Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna gr. 5 cm
Warstwa podbudowy z kamienia {amanego gr. 20 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm Istniejaca padbudowa z kruszyw kamiennych

Projektowane umacnienie rowu Zelbetowymi korytkami
glebokimi asymetrycznymi 59x29 posadawionymi na lawie
zwirawej gr. 20 cm i padsypce cementows-piaskowej gr. 15 cm

Profil terenu projektowanego

Profil ferenu istniejacego

2%
AN
e Projektowany chodnik Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 113710R "Skolyszyn - Lisow" na terenie
T miejscowosci Liséw gm. Skotyszyn
Adres Lisow, gm. Skolyszyn
Projektowane poszerzenie jezdni Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny I-l korpusu drogi w km 1+695
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Profil terenu projektowanego
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Profil terenu istniejącego

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Warstwa podbudowy z kamienia łamanego gr. 20 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm
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Projektowany chodnik
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AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 5 cm Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca gr. 4 cm Projektowana górna warstwa podbudowy z tłucznia klinowanego klińcem gr. 20 cm Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 27 cm Projektowana warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
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Projektowane poszerzenie jezdni
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Krawężnik betonowy  15x30cm
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Oś proj. jezdni
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Obrzeże betonowe  8x30cm

AutoCAD SHX Text
Projektowane umocnienie rowu żelbetowymi korytkami głębokimi asymetrycznymi 59x29 posadowionymi na ławie żwirowej gr. 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie skarpy  płytami JOMB
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Proj. kolektor kanalizacji  deszczowej PRAGMA  400

AutoCAD SHX Text
Prawostronne pobocze drogowe szer. 75 cm utwardzone mieszanką tłuczniową o gr. warstwy 9 cm

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 5 cm Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni Istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych
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