POSZERZENIE JEZDNI

CHODNIK

Szer. chodnika zgodnie z projektem
Szer. nawierzchni z kostki bruk.
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Krawgznik drogowy betonowy 15x30x100cm
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Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. Scm

Projektowana podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

Projektowana podbudowa z kamienia famanego gr. 20cm

Projektowana warstwa odsqczajgca z piasku gr. Scm

Ziemia /grunt rodzimy lub nasyp/

Krawed? istniejace/ jezani Stniejgea jezdnia
Lrawgaz_Isinie/gee). [eza projektowana nawierzchnia !

Projektowane poszerzenie jezdni - Z mas mineralno—bitumicznych|
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| Projektowana nawierzchnia bitumiczna — warstwa Scieralna gr. 5 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Projektowana nawierzchnia bitumiczna — warstwa Scierdina gr. 5 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna — warstwa wigzgca gr. 4 cm

Projektowana géma warstwa podbudowy z mieszanki tfuczniowej gr. 20 cm

Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego gr. 27 cm

Projektowana warstwa odsgczajgea z piasku gr. 10 cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 — 3 cm

tawa betonowa

Projektowany spadek poprzeczny poszerzenia jezdni [Sp%
zgodny ze spadkiem poprzecznym jezdni istniejgcej [Si%,

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 113710R "Skotyszyn - Lis6w" na terenie
miejscowosci Lisow gm. Skolyszyn

Adres Liséw, gm. Skotyszyn

Tytut rysunku | Detale projektowanych nawierzchni

Wykonat Branza Nr uprawnien |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 maj 1 | A3 1 6

Jan Bugata |iinzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2023
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