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Obrzeze betonowe 7‘ 12 N3 T

8x30cm

Prawostronne pabacze drogowe o szerckesci
‘ 35 ¢m, utwardzone mieszanka Huczniowa o
§redniej gruboSci warstwy 5 cm

Istniejgce ogrodzenie Lﬁt
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PROJEKTOWANE POSZERZENIE JEZDNI /

80 Projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa Scieralna gr. 5 cm
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca gr. & cm

Projektowana, zelbetowa, prefabrykowana

Projektowana garna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanego klificem gr. 20 cm o .
Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego . 27 cm Istniejacy row prawostronny
Projektowana warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Scianka oporowa typu L, o wym. 130x80,
posadowiona na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15 cm

PROJEKTOWANY CHODNIK
Praj kolektor kanalizacji Nawierzchnia chadrika z kosf beforowe] . 8an JEZDNIA ISTNIEJACA
deszczowe j PRAGMA 9400 Padsypka cementowa-piaskowa 0. 5 cm ProjekFowana nawierzchnia bituriczna - warstwa &cieralna gr. 5 an
Warstwa padbudowy z kamienia lamanege gr. 20 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jezdni
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 am Istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych
Profil terenu projektowanego
Profil terenu istniejacego
2% « :
— =] Projektowany chodnik Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 113710R "Skotyszyn - Lisow" na terenie
I = miejscowosci Liséw gm. Skolyszyn
Adres Lisow, gm. Skolyszyn
Projektowane poszerzenie jezdni Tytut rysunku Przel.(rOJ poprzeczny B-B kc.m?usu drogll w km 1+180
Wykonat Branza Nr uprawnier  |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
e mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 maj | .50 | A4 3
Jan Bugata |iinzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2023 :
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Profil terenu projektowanego
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Profil terenu istniejącego

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Warstwa podbudowy z kamienia łamanego gr. 20 cm Warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm
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Proj. kolektor kanalizacji  deszczowej PRAGMA  400
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Projektowany chodnik

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 5 cm Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca gr. 4 cm Projektowana górna warstwa podbudowy z tłucznia klinowanego klińcem gr. 20 cm Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 27 cm Projektowana warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
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Projektowane poszerzenie jezdni
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AutoCAD SHX Text
Istniejące ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
Projektowana, żelbetowa, prefabrykowana ścianka oporowa typu L, o wym. 130x80, posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm
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Istniejący rów prawostronny
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AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe  8x30cm
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Krawężnik betonowy  15x30cm
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Oś proj. jezdni

AutoCAD SHX Text
Prawostronne pobocze drogowe o szerokości 35 cm, utwardzone mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 5 cm

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 5 cm Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni Istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych
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