W GRUNCIE NAWODNION YM

\
\

Obudowa z wyprasek

S —

\
5
A\
\

2a dla h<4,5m
\Zb dla 4,5< h<4,5m

\

(euusiwz) H

0¢

/

stalowych lub grodzic 6Z—4

J/ . . )
6~

/\1
-
|
J
\
\
A
/
\

(lyoad bm) H

Zp

TN
1/

v
A
N
4
N
G/

2a dla h<4,5m
\ b dla 4,5< h<4,5m

(euusiwz) H

0%

H (wg profili)

Zp

\ /
{
y

i
/\

0¢

50

30 dz

W TERENIE OTWARTYM
(GRUNTY SUCHE)

H (zmienne)

2a dla h<4,5m
\Zb dla 4,5< h<4,5m

OZNACZENIA:

/ Rury kandlizacji deszczowef

wq profil)

\
4
>

50 dz

0¢

0¢

30

| N~

Zageszczone podfoZe z piasku, grubosci 20 cm

20 Warstwa ochronna z piasku drobnego i pylastego, piaski gliniaste

lub grube i Srednie rownoziarniste, Srednio zageszczone 85—95%

0 moadule odksztafcenia Ez=8MPa dla H<4,5m grubosci 30cm dla #400 i #600mm

2b  Warstwa ochronna z piasku grubego Srednio i dobrze uziarnionego,
Srednio zageszczonego 85 — 95% o module odksztafcenia £z=12MPa dla

S O N

Zasypka gruntem rodzimym

Zwir gruboziarnisty lub tluczeri grubosci 7,5 cm.

Piasek srednioziarnisty stabilizowany cementem (1200kq/m3)

4,5m< H<5,5m grubosci 30cm dla 8400 i #600mm

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 113710R "Skotyszyn - Lis6w" na terenie
miejscowosci Lisow gm. Skotyszyn

Adres Liséw, gm. Skotyszyn

Tytut rysunku | Przekroje poprzeczne wykopdw pod kanalizacje

Wykonat Branza Nr uprawnien |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 maj 1 | A3 1 4

Jan Bugata |iinzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2023



AutoCAD SHX Text
Żwir gruboziarnisty lub tłuczeń grubości 7,5 cm.

AutoCAD SHX Text
Piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem (1200kg/m3)

AutoCAD SHX Text
Zasypka gruntem rodzimym

AutoCAD SHX Text
Zagęszczone podłoże z piasku, grubości 20 cm

AutoCAD SHX Text
4,5m< H<5,5m grubości 30cm dla %%C400 i %%C600mm

AutoCAD SHX Text
średnio zagęszczonego 85 - 95% o module odkształcenia Ez=12MPa dla

AutoCAD SHX Text
Warstwa ochronna z piasku grubego średnio i dobrze uziarnionego,

AutoCAD SHX Text
o module odkształcenia Ez=8MPa dla H<4,5m grubości 30cm dla %%C400 i %%C600mm

AutoCAD SHX Text
lub grube i średnie równoziarniste, średnio zagęszczone 85-95%

AutoCAD SHX Text
Warstwa ochronna z piasku drobnego i pylastego, piaski gliniaste

AutoCAD SHX Text
Rury kanalizacji deszczowej 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
H (wg profili)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2b dla 4,5< h<4,5m

AutoCAD SHX Text
2a dla h<4,5m

AutoCAD SHX Text
W TERENIE ZABUDOWANYM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2a

AutoCAD SHX Text
2b

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
stalowych lub grodzic GZ-4

AutoCAD SHX Text
Obudowa z wyprasek

AutoCAD SHX Text
2b dla 4,5< h<4,5m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2a dla h<4,5m

AutoCAD SHX Text
W GRUNCIE NAWODNIONYM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
H (zmienne)

AutoCAD SHX Text
2b dla 4,5< h<4,5m

AutoCAD SHX Text
H (wg profili)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2a dla h<4,5m

AutoCAD SHX Text
(GRUNTY SUCHE)

AutoCAD SHX Text
W TERENIE OTWARTYM

AutoCAD SHX Text
4


	Arkusze i widoki
	Model


