


wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w Kaliszu  P l. Boguslawskiego 2  przedmiar robót - listopad  20 19r - okna
skrzynkowe

1 KNR 4-01
0354-03
  

Wykucie z muru istniejących okien drewnianych  o
pow.do 1 m2

szt. 68,00

2 KNR 4-01
0354-04
  

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 62,00

3 KNR 4-01
0354-05
  

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 157,85

4 KNR 4-01
0354-11
  

Wykucie z muru podokienników drewnianych m 195,90

5 KNR 4-01
0705-02
  

Wykonanie pasów tynku zwykłych kat.III o szer. do
30 cm na murach z cegieł  - uzupełnienia tynku po
demontaŜu okien

m 707,80

6 KNR 2-02
2009-05

GładŜ z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
na ościeŜach i pasach ściennych

m2 212,34

7 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo-
wymi  starych tynków wewnętrznych ścian

m2 554,34

8 KNR-W 2-
02 1017-01

Okno systemowe typ O 17 o wym. 0,54x0,70m osa-
dzone w połaci dachowej - na podstawie zestawie-
nia i wytycznych w dokumentacji architektonicznej

kpl 5,00

9 KNR 2-02
1007-01

Okna skrzynkowe jednodzielne  typ O 5 i wymiarach
0,42 x 0,55m malowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni do 0.3 m2 - podział, szklenie, okucia, ma-
lowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 0,23

10 KNR 2-02
1007-03

Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 18 i wymia-
rach 0,57 x 0,90 m malowane i szklone fabrycznie o
powierzchni 0,4 - 0,5 m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 2,57

11 KNR 2-02
1007-04

Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 19 i wymia-
rach 0,82 x 0,80 m malowane i szklone fabrycznie o
powierzchni 0,5 - 0,70 m2 - podział, szklenie,
okucia, malowanie na podstawie dokumentacji pro-
jektowej

m2 20,34

12 KNR 2-02
1007-01

Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne  typ O 15 i
wymiarach  0,82 x 0,35m malowane i oszklone fa-
brycznie o powierzchni do 0.3 m2 - podział,
szklenie, okucia, malowanie na podstawie doku-
mentacji projektowej

m2 3,44

13 KNR 2-02
1007-05

Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 13 i wymia-
rach 1,12 x 0,70 m malowane i szklone fabrycznie o
powierzchni  0,7 - 1,00m2 - podział, szklenie,
okucie, malowanie na podstawie dokumentacji pro-
jektowej

m2 3,14

14 KNR 2-02
1007-06

Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 7 i wymiarach
0,82 x 3,40 m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 1,00m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 11,15

15 KNR 2-02
1007-06

Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 3 i wymiarach
0,77 x 1,90 m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 1,00m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 5,85

16 KNR 2-02
1007-06

Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne typ O 14 i
wymiarach 3,82 x 1,90 m malowane i szklone fa-
brycznie o powierzchni ponad 1,00m2 - podział,
szklenie, okucie, malowanie na podstawie doku-
mentacji projektowej

m2 11,34

17 KNR 2-02
1007-06

Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne typ O 16 i
wymiarach 1,82 x 0,60 m malowane i szklone fa-
brycznie o powierzchni ponad 1,00m2 - podział,
szklenie, okucie, malowanie na podstawie doku-
mentacji projektowej

m2 2,18
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wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

18 KNR 2-02
1007-08

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 12 i wymiarach
1,12x1,10m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni 1,0-1,5 m2 - podział, szklenie , okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 9,86

19 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 2 i wymiarach
0,97x1,90m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie, okucie, ma-
lowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 3,69

20 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 4 i wymiarach
1,22x1,65m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie, okucie, ma-
lowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 58,38

21 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 8 i wymiarach
0,97x1,75m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie, okucie, ma-
lowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 6,79

22 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 1 i wymiarach
1,27x1,90m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2,0m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 24,13

23 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 6 i wymiarach
1,72x3,40m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2,0m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 81,87

24 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 9 i wymiarach
1,42x1,80m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2,0m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 23,00

25 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 10 i wymiarach
1,22x2,65m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2,0m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 6,47

26 KNR 2-02
1007-09

Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 11 i wymiarach
1,22x1,85m malowane i szklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2,0m2 - podział, szklenie, okucie,
malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2 51,91

27 KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnia-
nych łącznie z malowaniem długości do 1 m - na
podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej

szt 63,00

28 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie  podokienników wewnętrznych drewnia-
nych  o długości ponad 1 m - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowej

szt 103,00

29 KNR 2-01
0110-01
analogia
  

Wywiezienie elementów drewnianych  na odległość
do 2 km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem

m3 20,31

30 KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 855,00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0354-03
  

Wykucie z muru istniejących okien drewnianych  o pow.do 1 m2 szt.

  O 5 1 szt. 1,00
  O 12 8 szt. 8,00
  O 13 4 szt. 4,00
  O 15 12 szt. 12,00
  O 16 2 szt. 2,00
  O 17 5 szt. 5,00
  O 18 5 szt. 5,00
  O 19 31 szt. 31,00

 
RAZEM 68,00

2 KNR 4-01
0354-04
  

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

  O 2 2 szt. 2,00
  O 3 4 szt. 4,00
  O 4 29 szt. 29,00
  O 8 4 szt. 4,00
  O 11 23 szt. 23,00

 
RAZEM 62,00

3 KNR 4-01
0354-05
  

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

  O 1 1,27*1,90*10 m2 24,13
  O 6 1,72*3,40*14 m2 81,87
  O 7 0,82*3,40*4 m2 11,15
  O 9 1,42*1,80*9 m2 23,00
  O 10 1,20*2,65*2 m2 6,36
  O 14 3,14*1,90*1,90*0,5*2 m2 11,34

 
RAZEM 157,85

4 KNR 4-01
0354-11
  

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,30*10+1,00*2+0,80*4+1,25*29+0,50+1,75*14+0,85*4+1,00*4+1,45*
9+1,25*25+1,15*12+3,85*2+0,85*12+1,85*2+0,60*5+0,85*31

m 195,90

RAZEM 195,90
5 KNR 4-01

0705-02
  

Wykonanie pasów tynku zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z
cegieł  - uzupełnienia tynku po demontaŜu okien

m

ościeŜa  okien
  O 1 (1,90*2+1,27)*10 m 50,70
  O 2 (1,90*2+0,97)*2 m 9,54
  O 3 (1,90*2+0,77)*4 m 18,28
  O 4 (1,65*2+1,22)*29 m 131,08
  O 5 (0,55*2+0,42) m 1,52
  O 6 (3,40*2+1,72)*14 m 119,28
  O 7 (3,40*2+0,82)*4 m 30,48
  O 8 (1,75*2+0,97)*4 m 17,88
  O 9 (1,80*2+1,42)*9 m 45,18
  O 10 (2,65*2+1,22)*2 m 13,04
  O 11 (1,85*2+1,22)*23 m 113,16
  O 12 (1,12*2+1,10)*8 m 26,72
  O 13 (0,70*2+1,12)*4 m 10,08
  O 14 2*3,14*1,90*0,5*2 m 11,93
  O 15 (0,35*2+0,82)*12 m 18,24
  O 16 (0,60*2+1,82)*2 m 6,04
  O 18 (0,80*2+0,45)*5 m 10,25
  O 19 (0,80*2+0,80)*31 m 74,40

 
RAZEM 707,80

6 KNR 2-02
2009-05

GładŜ z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeŜach i pa-
sach ściennych

m2

obmiar jak wyŜej
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wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
707,80*0,30 m2 212,34
 

RAZEM 212,34
7 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

obmiar  jak  wyŜej
212,34 m2 212,34
171*2,0<domalowania ścian przy wymianie okien> m2 342,00
 

RAZEM 554,34
8 KNR-W 2-

02 1017-01
Okno systemowe typ O 17 o wym. 0,54x0,70m osadzone w połaci da-
chowej - na podstawie zestawienia i wytycznych w dokumentacji archi-
tektonicznej

kpl

 
5 kpl 5,00
 

RAZEM 5,00
9 KNR 2-02

1007-01
Okna skrzynkowe jednodzielne  typ O 5 i wymiarach  0,42 x 0,55m ma-
lowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 0.3 m2 - podział, szkle-
nie, okucia, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,42*0,55 m2 0,23
 

RAZEM 0,23
10 KNR 2-02

1007-03
Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 18 i wymiarach 0,57 x 0,90 m ma-
lowane i szklone fabrycznie o powierzchni 0,4 - 0,5 m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,57*0,90*5 m2 2,57
 

RAZEM 2,57
11 KNR 2-02

1007-04
Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 19 i wymiarach 0,82 x 0,80 m ma-
lowane i szklone fabrycznie o powierzchni 0,5 - 0,70 m2 - podział,
szklenie, okucia, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,82*0,80*31 m2 20,34
 

RAZEM 20,34
12 KNR 2-02

1007-01
Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne  typ O 15 i wymiarach  0,82 x
0,35m malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 0.3 m2 - po-
dział, szklenie, okucia, malowanie na podstawie dokumentacji projekto-
wej

m2

 
0,82*0,35*12 m2 3,44
 

RAZEM 3,44
13 KNR 2-02

1007-05
Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 13 i wymiarach 1,12 x 0,70 m ma-
lowane i szklone fabrycznie o powierzchni  0,7 - 1,00m2 - podział,
szklenie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,12*0,70*4 m2 3,14
 

RAZEM 3,14
14 KNR 2-02

1007-06
Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 7 i wymiarach 0,82 x 3,40 m ma-
lowane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 1,00m2 - podział,
szklenie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,82*3,40*4 m2 11,15
 

RAZEM 11,15
15 KNR 2-02

1007-06
Okna skrzynkowe jednodzielne typ O 3 i wymiarach 0,77 x 1,90 m ma-
lowane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 1,00m2 - podział,
szklenie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,77*1,90*4 m2 5,85
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wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5,85

16 KNR 2-02
1007-06

Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne typ O 14 i wymiarach 3,82 x
1,90 m malowane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 1,00m2 -
podział, szklenie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji pro-
jektowej

m2

 
3,14*1,90*1,90*0,5*2 m2 11,34
 

RAZEM 11,34
17 KNR 2-02

1007-06
Okna skrzynkowe łukowe jednodzielne typ O 16 i wymiarach 1,82 x
0,60 m malowane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 1,00m2 -
podział, szklenie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji pro-
jektowej

m2

 
1,82*0,60*2 m2 2,18
 

RAZEM 2,18
18 KNR 2-02

1007-08
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 12 i wymiarach 1,12x1,10m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m2 - podział, szklenie ,
okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,12*1,10*8 m2 9,86
 

RAZEM 9,86
19 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 2 i wymiarach 0,97x1,90m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie,
okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,97*1,90*2 m2 3,69
 

RAZEM 3,69
20 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 4 i wymiarach 1,22x1,65m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie,
okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,22*1,65*29 m2 58,38
 

RAZEM 58,38
21 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 8 i wymiarach 0,97x1,75m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0m2 - podział, szklenie,
okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
0,97*1,75*4 m2 6,79
 

RAZEM 6,79
22 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 1 i wymiarach 1,27x1,90m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 2,0m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,27*1,90*10 m2 24,13
 

RAZEM 24,13
23 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 6 i wymiarach 1,72x3,40m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 2,0m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,72*3,40*14 m2 81,87
 

RAZEM 81,87
24 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 9 i wymiarach 1,42x1,80m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 2,0m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,42*1,80*9 m2 23,00
 

RAZEM 23,00
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wymiana stolarki okiennej  Pl. Bogusławskiego 2 akt. n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 10 i wymiarach 1,22x2,65m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 2,0m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,22*2,65*2 m2 6,47
 

RAZEM 6,47
26 KNR 2-02

1007-09
Okna skrzynkowe dwudzielne typ O 11 i wymiarach 1,22x1,85m malo-
wane i szklone fabrycznie o powierzchni ponad 2,0m2 - podział, szkle-
nie, okucie, malowanie na podstawie dokumentacji projektowej

m2

 
1,22*1,85*23 m2 51,91
 

RAZEM 51,91
27 KNR 2-02

0129-01
Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych łącznie z malo-
waniem długości do 1 m - na podstawie wytycznych w dokumentacji
projektowej

szt

 
  O 2 2 szt 2,00
  O 3 4 szt 4,00
  O 5 1 szt 1,00
  O 7 4 szt 4,00
  O 8 4 szt 4,00
  O 15 12 szt 12,00
  O 18 5 szt 5,00
  O 19 31 szt 31,00

 
RAZEM 63,00

28 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie  podokienników wewnętrznych drewnianych  o długości po-
nad 1 m - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej

szt

 
  O 1 10 szt 10,00
  O 4 29 szt 29,00
  O 6 14 szt 14,00
  O 9 9 szt 9,00
  O 10 2 szt 2,00
  O 11 23 szt 23,00
  O 12 8 szt 8,00
  O 13 4 szt 4,00
  O 14 2 szt 2,00
  O 16 2 szt 2,00

 
RAZEM 103,00

29 KNR 2-01
0110-01
analogia
  

Wywiezienie elementów drewnianych  na odległość do 2 km z ręcznym
załadowaniem i wyładowaniem

m3

 
obmiar jak pozycje

  1 68*0,5*0,08 m3 2,72
  2 62*1,00*0,08 m3 4,96
  3 157,85*0,08 m3 12,63

 
RAZEM 20,31

30 KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,00*171<okien> m2 855,00
 

RAZEM 855,00
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