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proj. mata dezynfekacyjna 4,0x2,0m na
wjezdzie
proj. miejsce pod kontener socjalny 4,0x2,5m
proj. wiata drewniana 4,0x5,0m

proj. miejsce pod chtodnie dwukomorowg 4,0x2,0m

proj. zbiornik zelbetowy prefabrykowany na
nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3

acy bud. gospodarczy

UWAGA:

1-proj. ogrodzenie panelowe,

2-brama wjazdowa przesuwna szer. 4,0m,
3-rozdzielnia elektryczna z licznikiem pradu,
4-lampy os$wietleniowe z czujnikiem ruchu,
zamontowane na stupach drewnianych wys.
3,0m,

5-kran (wylewka z zaworem),

6-gniazdko elektryczne hermetyczne,
7-lampy os$wietleniowe w wiacie.

LEGENDA:

— krawedz dojazdu

=1 Proj. ogrodzenie panelowe na podmuréwce
prefabrykowanej o wysokosci catkowitej
2,1m, z ostonami z PVC.(42mb)

777777777 proj. rura kanalizacyjna PVC fi 160mm (14mb)

I rroi. odwodnienie liniowe z betonu
polimerowego 100x100mm (4m+5m=9mb)

— Przewdd elektryczny zasilajgcy 4x6mm
(ziemny w rurze ostonowej)

— Przylgcz wodociggowy @25mm (z bud.
lesniczowki)

[ proj. utwardzenie klincem frakcji 4-31,5mm
(85,25m?)

1) Plyte zelbetowg pod wiatg i pod mate dezynfekacyjng wykona¢ ze spadkiem w kieunku odwodnienia liniowego,
2) Wszystkie kable elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Proj. utwardzenie dojazdu 18,5m

@160 PVC
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Przytgcz elektryczny z budynku gospodarcz
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Przytacz wodociggowy z budynku lesniczéwki (@25mm L=50mb)
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