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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANA PROJEKTOWANA - BLOCZKI YTONG

należy wymienić

drzwiczki rewizyjne na nowe

kolor: biały

w zabudowie wnęki należy

uwzględnić przestrzeń do

montażu podtynkowego

wnękowego pojemnika na

ręczniki pojedyncze z koszem

model: MERIDA STELLA

symbol ASM702

zabudowa g-k do wysokości

120cm od wykończonej
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LAMELE ŚCIENNE mdf fornirowany

 Lamele do wysokości dolnej krawędzi sufitu

podwieszanego, przekrój 30 x 40 mm, odległość

między lamelami 30 mm

klejone bezpośrednio do ściany

Lamele fornirowane muszą spełniać wymogi

niezapalności

D.0.1

D.0.2

D.0.3D.0.3

D.0.4

D.0.1

Drzwi wewnętrzne z samozamykaczem
Szerokość w świetle przejścia – min. 90cm
Wysokość w świetle przejścia – min. 200cm
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa
Wypełnienie: płyta wiórowa
Zamek magnetyczny na wkładkę
Podcięcie wentylacyjne
Wykończenie: melamina z dekorem drewna

D.0.2

Drzwi wewnętrzne
Szerokość w świetle przejścia – min. 80cm
Wysokość w świetle przejścia – min. 200cm
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa;
Wypełnienie: plaster miodu
Wykończenie: lakier biały

FARBA LATEKSOWA PÓŁMAT
KOLOR: NCS S 1005-Y50R

D.0.3

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
Szerokość dopasowana do otworu, minimalna szerokość skrzydła
czynnego 90cm;
Wysokość w świetle przejścia – min. 200cm
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa
Wypełnienie: płyta wiórowa
Wykończenie: melamina z dekorem drewna

D.0.4

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe płytowe
minimalna szerokość skrzydła czynnego 90cm;
Wysokość w świetle przejścia – min. 200cm
Ościeżnica przylgowa
Wykończenie: drewno – dąb naturalny
Dodatkowe wyposażenie: zamek listwowy, automatyczny oraz dodatkowy
zamek górny

LEGENDA:
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UWAGA 1
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

07.2023

D.0.5

D.0.5

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
minimalna szerokość skrzydła czynnego 90cm;
Wysokość w świetle przejścia – min. 200cm,
Ościeżnica regulowana bezprzyglowa
Wypełnienie: płyta wiórowa
Wykończenie: melamina z dekorem drewna

hol z szatnią

WC dla niepełnosprawnych
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Płytki ścienne:
Poducent: EQUIPE
Model: COTTAGE WHITE
Wymiar: 7,5X3OCM
Grubość: 0,9cm
Kolorystyka: biały
Rodzaj powierzchni: połysk
lub odpowiednik innego producenta

Płytki ścienne:
Poducent: np.PARADYŻ
Model: np. NEVE CREATIVE BIANCO
STRUKTURA A
Wymiar: 19,8X19,8CM
Grubość: 1,15cm
Kolorystyka: biały
Rodzaj powierzchni: mat
lub odpowiednik innego producenta

Płytki ścienne:
Poducent: np.PARADYŻ

Model: np. HEARTWOOD HONEY CHEVRON
Wymiar: 9,8X59,8CM

Grubość: 0,9cm
Kolorystyka: dekor drewna

Rodzaj powierzchni: mat
Klasa ścieralności: PEI 5

Antypoślizgowość:R9
Mrozoodporność: tak

lub odpowiednik innego producenta
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