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KONCOWA WYSOKOSC KWIETNIKOW
ZOSTANIE POTWIERDZONA PO MONTAZU
SUFITOW PODWIESZANYCH

KWIETNIKI STALOWE DO WYKONANIA WARSZTATOWO0
MALOWANE PROSZKOWO

KOLOR: RAL 9005, GLADKA POWIERZCHNIA

ILOSC: 3 SZTUKI

KWIETNIKI NALEZY WYKONAC NA RAMIE
MOCOWANEJ DO SCIANY W 4 PUNKTACH.
RAME SUGERUJE SIE WYKONAC Z PROFILU
ZAMKNIETEGO 20X20mm. POPRZECZKI (DO
KTORYCH DOSPAWANE BEDA OBRECZ |
PROFIL USZTYWNIAJACY) SUGERUJE SIE
WYKONAC ROWNIEZ Z PROFILU
ZAMKNIETEGO 20 X 20mm. OBRECZ | PROFIL
USZTYWNIAJACY SUGERUJE SIE WYKONAGC Z
PRETOW OKRAGLYCH GLADKICH
STALOWYCH (SREDNICA 10mm)

MIEJSCA NA DONICZKI POWINNY
WYTRZYMAC OBCIAZENIE DO 10KG.

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NALEZY

POMALOWAC PROSZKOWO NA KOLOR RAL
9005

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC
--> DOSTOSOWAC DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA PODLEGAJA
WERYFIKACJI PRZEZ WYKONAWCE,

EWENTUALNE UWAGI/NIEZGODNOSCI NALEZY
ZGLOSIC ARCHITEKTOWI, ABY MIAE MOZLIWOSC
WPROWADZENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

INWESTOR

NADLESNICTWO MIECHOW

LOKALIZACJA

MIECHOW

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT

AGATA DAC

TRESC RYS.

KWIETNIK STALOWY SCIENNY - SWIETLICA

DATA

07.2023

SKALA

1:15
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