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taczniki bedg montowana na zabudowie meblowej,
nalezy wyprowadzi¢ przewody zapasem

doprowadzenie zasilania

do podgrzewacza przeptywowego podumywalkowego
h=50cm od wykonczonej posadzki

oraz

doprowadzenie zasilania do baterii elektrycznej stojacej

doprowadzenie zasilania
do systemu wzywania pomocy

W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC INNE INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | WENTYLACYJNE NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
DZIALANIA CALEJ INSTALACJI, KTORYCH NIE OBEJMUJE PROJEKT
ARANZACJI WNETRZ.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC >
DOSTOSOWAC DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA PODLEGAJA WERYFIKACJI
PRZEZ WYKONAWCE!

EWENTUALNE UWAGI/NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC
ARCHITEKTOWI WNETRZ, ABY MIAL MOZLIWOSC WPROWADZENIA
ROZWIAZAN ZAMIENNYCH!
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UWAGA1

GNIAZDO 1x16A+N+PE, 230V, IP20, PIT
GNIAZDO 2x16A+N+PE, 230V, IP20, PIT
GNIAZDO 1x16A+N+PE, 230V, IP44, PIT
GNIAZDO 2x16A+N+PE, 230V, IP44, PIT

ZESTAW GNIAZD:

2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T
2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T, DATA
2xRJ45, PIT

GNIAZDO RJ45, PIT
GNIAZDO 2xRJ45, PIT
GNIAZDO HDMI, PIT
GNIAZDORTV, PIT

PUSZKA PODLOGOWA DO MONTAZU W WYLEWCE Z

WYPOSAZENIEM:

- 4x GNIAZDO 230V, 16A, TYPU DATA
- 2x GNIAZDO 230V, 16A, MOSAIC,

- 4x GNIAZDO RJ45 CAT6

WYPUST 230V

MULTISENSOROWA CZUJKA OSWIETLENIA 360°, PIT

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

LACZNIK SCHODOWY 10A, 230V, IP20, PIT

Toalety powinny by¢ wyposazone w przycisk lub linke
wzywania pomocy, znajdujgcg sie na maksymalnej wysokosci

40 cm od poziomu posadzki linka/przycisk powinny aktywowac
alarm w holu

UWAGA 2

Przy wykonywaniu puszek podtogowych nalezy zdemontowac

niezbedny fragment istniejgcego parkietu i zamontowa¢ go

ponownie. Jesli nie bedzie to mozliwe, zostanie
zaproponowana lokalizacja dwoch zestawéw gniazd na $cianie

UWAGA3

Nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z projektem

branzowym

INWESTOR

NADLESNICTWO MIECHOW

LOKALIZACJA

MIECHOW

TRESC RYS.

SCHEMAT LOKALIZACJI PKT
ELEKTRYCZNYCH
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