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GNIAZDO 1x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T

GNIAZDO 2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T2

GNIAZDO 1x16A+N+PE, 230V, IP44, P/T
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ZESTAW GNIAZD:
2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T
2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T, DATA
2xRJ45, P/T

GNIAZDO 2xRJ45, P/T2

GNIAZDO RJ45, P/T

H GNIAZDO HDMI, P/T

RT
V GNIAZDO RTV, P/T

PUSZKA PODŁOGOWA DO MONTAŻU W WYLEWCE Z
WYPOSAŻENIEM:
- 4x GNIAZDO 230V, 16A, TYPU DATA
- 2x GNIAZDO 230V, 16A, MOSAIC,
- 4x GNIAZDO RJ45 CAT6
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MULTISENSOROWA CZUJKA  OŚWIETLENIA 360°, P/T2
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ekran elektryczny do zabudowy sufitowej
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doprowadzenie zasilania

do systemu wzywania pomocy
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łączniki będą montowana na zabudowie meblowej,

należy wyprowadzić przewody  zapasem

UWAGA 1

Toalety powinny być wyposażone w przycisk lub linkę

wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości

40 cm od poziomu posadzki linka/przycisk powinny aktywować

alarm w holu

A.0.2

WC dla niepełnosprawnych

4,91 m
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płytki ceramiczne/gresowe
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UWAGA 2

Przy wykonywaniu puszek podłogowych należy zdemontować

niezbędny fragment istniejącego parkietu i zamontować go

ponownie. Jeśli nie będzie to możliwe, zostanie

zaproponowana lokalizacja dwóch zestawów gniazd na ścianie

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

UWAGA 3

Należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z projektem

branżowym
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UWAGA!

PROJEKT JEST TYLKO SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW
ŚWIETLNYCH  I KLIMATYZACJI! NIE JEST TO PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ ANI INSTALACJI SANITARNEJ!
ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA PODLEGAJĄ WERYFIKACJI. DO
WYKONANIA, W OPARCIU O SCHEMAT, PROJEKT BRANŻOWY TJ.
PROJEKT INSTALACJI.

WSZYSTKIE PRACE MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO.

ARCHITEKT WNĘTRZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY
WYKONAWCY, A TAKŻE WADLIWIE WYKONANĄ INSTALACJĘ.

W PROJEKCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ INNE INSTALACJE
ELEKTRYCZNE I WENTYLACYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA CAŁEJ INSTALACJI, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE PROJEKT
ARANŻACJI WNĘTRZ.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ --->
DOSTOSOWAĆ DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA PODLEGAJĄ WERYFIKACJI
PRZEZ WYKONAWCĘ!

EWENTUALNE UWAGI/NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ
ARCHITEKTOWI WNĘTRZ, ABY MIAŁ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA
ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH!

ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A, 230V, IP20, P/T

doprowadzenie zasilania

do podgrzewacza przepływowego podumywalkowego

h=50cm od wykończonej posadzki

oraz

doprowadzenie zasilania do baterii elektrycznej stojącej
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