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OPIS:

l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z inwestorem.
2. Ustalenia z Inwestora.
3. Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 207 poz.
2016 z pozn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 1.01.2014 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny:
Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

4. Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

Il. DANE OGOLNE:

Inwestor: Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Miechdéw
Zakres pomieszczen objetych projektem:
PARTER - Pom.A.0.1, Pom.A.0.2, Pom.A.0.3, Pom.A.0.4, Pom. A 0.5

Cel projektu:

Celem opracowania jest przebudowa i aranzacja wyzej wymienionych pomieszczen zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Forma:

Budynek istniejacy nie ulega zmianie. Kolorystyka oraz materiat elewacyjny nie ulega zmianie. Wejscie
gtéwne do budynku znajduije sie od strony ulicy os. Kolejowe. Poziom 0.00 istniejacego budynku nie
ulega zmianie. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych jak w stanie istniejacym. Przedmiotowy projekt
nie wymaga pozwolenia na budowe, nie obejmuje swoim zakresem zmian dotyczacych kubatury,
konstrukcji czy powierzchni zabudowy przedmiotowego budynku.

. LOKALIZACJA:

Budynek administracyjny — siedziba Nadle$nictwa Miechéw
os. Kolejowe 54a
32-200 Miechéw

Krakéw, 1 sierpnia 2023



IV. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych projektem aranzacji wnetrz:

Pom.A.0.1 - WIATROLAP 3,10m?
Pom.A.0.2 - HOL 22,26m*
Pom.A.0.3 - WC MESKIE 1,83m?
Pom.A.0.4 - WC DAMSKIE 1,81m?
Pom.A.0.5 - SWIETLICA 63,54m’

V. PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBOT:

POMIESZCZENIA: WIATROLAP A.0.1 i HOL A.0.2:
- wyburzenie Scian istniejacych;
- budowa nowych $cianek dziatowych z bloczkéw Ytong;
- skucie istniejacych ptytek podtogowych;
- demontaz istniejacej boazerii Scienne;j;
- demontaz istniejgcych parapetow okiennych;
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do kurtyny powietrzneyj;
- montaz kurtyny powietrznej nad drzwiami wejsciowymi;
- demontaz istniejgacych drzwi wewnetrznych prowadzacych do klatki schodowey;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych;
- potozenie nowych plytek podtogowych;
- wykonanie cokotdéw ceramicznych;
- montaz wycieraczki homogenicznej PCV w posadzce;
- demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych sufitowych;
- montaz nowych lamp sufitowych;
- demontaz istniejacego grzejnika Sciennego i montaz nowego w tej samej lokalizacii;
- malowanie $cian farbg lateksowa;
- montaz lameli $ciennych na kleju, lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania;
- wymiana gniazd i wigcznikdw elektrycznych na nowe;
- montaz opraw o$wietleniowych ewakuacyjnych zgodnie z projektem branzowym;_instalacja o$wietlenia

ewakuacyjnego poza zakresem opracowania;

POMIESZCZENIA: WC MESKIE A.0.3 i WC DAMSKIE A.0.4:
- wyburzenie Scian istniejacych;
- budowa nowych $cianek dziatowych z bloczkéw Ytong;
- skucie istniejacych ptytek podtogowych i Sciennych;
- przeniesienie odptywu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej do nowej lokalizacji
umywalki;
- wykonanie nowej instalacji ¢.0. pozwalajacej na montaz grzejnika Sciennego w tazience;
- doprowadzenie zasilania do gniazd elektrycznych i przycisku/linki przyzywowej;
- montaz grzejnika $ciennego;
- montaz nowych drzwi wewnetrznych;
- osadzenie i obudowa geberitu slim z ptyt g-k do wysokosci 120cm,;
- wymiana drzwiczek rewizyjnych umozliwiajacych dostep do instalacji;
- montaz nowych ptytek podtogowych 60x60cm i Sciennych 7,5x30 oraz 20x20cm na catg wysokosé
pomieszczenia;
- doprowadzenie zasilania do gniazd elektrycznych i przycisku/linki przyzywoweyj;



- wymiana kratek wentylacyjnych;

- montaz sufitu podwieszanego rastrowego w kolorze czarnym,

- montaz lamp wpuszczanych do sufitu;

- montaz multisensorowej czujki oswietlenia 360°;

- biaty montaz: umywalka oraz miska ustepowa dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne;

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych;

- montaz baterii Sciennej podtynkowej;

- montaz przycisku badz linki przyzywowej do wezwania pomocy przez osobe niepetnosprawng; montaz
na wysoko$ci maksymalnie 40cm od poziomu posadzki; linka/przycisk powinien aktywowa¢ alarm w
holu;

- montaz podgrzewacza wody pod umywalkq sterowanego elektronicznie;

- montaz kosza wnekowego oraz podajnika na papier;

POMIESZCZENIE: A.0.5 SWIETLICA:
- demontaz istniejacych parapetéw;
- montaz nowych parapetow z granitu lub konglomeratu w kolorze bezowym;
- demontaz istniejacych sufitdw podwieszanych;
- demontaz istniejacych lamp i opraw o$wietleniowych sufitowych;
- demontaz istniejgcej boazerii Sciennej;
- demontaz istniejgcych listew przypodtogowych;
- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;
- powigkszenie istniejgcych otwordéw drzwiowych wewnetrznych;
- montaz nowych drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych bezprzylgowych (2 szt.);
- montaz nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych antywtamaniowych;
- demontaz istniejacych grzejnikdw Sciennych;
- montaz nowych grzejnikdw;
- demontaz fragmentdw istniejacego parkietu w celu wykonania puszek podtogowych elektrycznych;
- przebudowa instalacji ¢.o0.: poprowadzenie przewodow instalacji ¢.0. w przestrzeni pomiedzy stropem a
sufitem podwieszanym zamiast wzdtuz $ciany — jesli bedzie to mozliwe;
- obudowa rur c.o. ptytami g-k;
- nowe rozmieszczenie gniazd $ciennych;
- wymiana gniazd Sciennych na nowe;
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe;
- cyklinowanie parkietu na catej powierzchni;
- montaz nowych listew przypodtogowych z PVC;
- montaz nowego sufitu podwieszanego — w wiekszosci sufit kasetonowy, za wyjatkiem fragmentu
wykonanego z ptyt g-k, w celu montazu ekranu do projektora do zabudowy sufitowej — zgodnie z
czescig graficzng opracowania;
- montaz projektora sufitowego;
- montaz nowych lamp sufitowych;
- montaz glosnikéw sufitowych w kolorze biatym; rozmieszczenie gtosnikow wykonaé po konsultaciji z
dostawca, aby zapewni¢ optymalne warunki akustyczne w pomieszczeniu;
- pofozenie fototapety na jednej ze Scian, fototapeta winylowa na flizelinie, na kleju; lokalizacja zgodnie
zZ czescig graficzng opracowania;
- malowanie $cian farba lateksowa;
- montaz lameli Sciennych na kleju, lokalizacja zgodnie z czeScig graficzng opracowania;
- montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych;
- montaz opraw o$wietleniowych ewakuacyjnych zgodnie z projektem branzowym;_instalacja o$wietlenia

ewakuacyjnego poza zakresem opracowania;

Krakéw, 1 sierpnia 2023



VI. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
1. SCIANY:

Pomieszczenia A.0.3 oraz A.0.4 projekiuje sie jako jedng wiekszg toaleta dostosowang do uzytku przez
osoby niepetnosprawne. Po wyburzeniu istniejacych Scian dziatowych nalezy wykona¢ nowe $ciany jak
na rysunku A.0.6.

1.1. SCIANA YTONG INTERIO - ciana dziatowa

Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe - Ytong Interio PP3/0,5.

Bloczki nalezy faczy¢ z istniejacymi Scianami poprzez wygiecie facznikow LP30 pod katem prostym
i przybicia ich gwozdziami do $ciany nosnej. Nowych Scianek dziatowych nie mozna murowac na styk
ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline o szeroko$ci okoto 10-30 mm w zalezno$ci od rozpieto$ci
stropu, ktorg nastepnie wypetnia sie piankg montazowa, wetng mineralng lub innym elastycznym
materiatem.

Materiat:

Ytong Interio — gr. 11,5cm, wys. 39,9cm.
Klasa gestosci [kg/m®] 500
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm?] 3

Gtowne wiaSciwosci przyjetego materiatu:

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m?K] - 1,01

Wsp. Przewodzenia ciepta A10,dry [W/(mK)] - 0,135

Wsp. oporu cieplnego R [(m2K)/W] - 0,82

Znormalizowana wytrzymato$¢ na Sciskanie fB [N/mm?] — 3
Kategoria elementéw murowych wg EN 771-4 |

Grupa elementéw murowych wg EN 1996-1-2 - grupa 1S
Ciezar powierzchniowy muru [kg/m?] - 60

Reakcja na ogien A1

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 = 37 Db

1.2. ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN NP. YTONG FIX N110

Zaprawa murarska stosowana do wznoszenia $cian z betonu komérkowego Ytong. Zaprawa przeznaczona do
nakfadania cienkich spoin wspornych oraz czotowych o grubosci od 0,5mm do 3mm.

Materiat nadaje sie do uzytku zewnetrznego iwewnetrznego. W trakcie stosowania nalezy uwaza¢, aby
temperatura nie spadta ponizej +5°C oraz nie przekroczyta +25°C. Zakres temperatur musi by¢ utrzymywany
podczas przygotowywania zaprawy, na powierzchni podtoza i podczas catego procesu wigzania.

Gtowne wiasciwosci przyjetego materiatu:
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 5 N/mm?

Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta A10: 0,54 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien: A1

Uziarnienie 0-1,2 mm

Opér dyfuzyjny 5/20

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C
Zgodno$¢ z EN 998-2

1.3. SCIANA GK - obudowa geberitu, obudowa przewodoéw instalacji c.o.



Pomieszczenia A.0.3 oraz A.0.4 projektuje sie jako jedng wigkszq toaleta dostosowang do uzytku przez
osoby niepetnosprawne. Po montazu stelazu geberitu wykona¢ obudowe z ptyt g-k. Sciana na ruszcie
stalowym z ptyt g-k 0 zwigkszonej wodoodpornosci; wysokos¢ — 120cm.

W pomieszczeniu Swietlicy A.0.5. projektuje sie obudowe przewoddw instalacji c.o. z ptyt g-k. Sciana z
ptyt g-k na ruszcie stalowym do wysoko$ci sufitu.

Materiaty:

Ptyta gipsowo-kartonowa.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-75405:1997 Np. Nida Gips
* plyta GKB gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000

* ptyta GKF gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000

* plyta GKBI gr 12,5 120022000, 2500,3 000

* ptyta GKFI gr.12,5 120022000, 2500,3 000

Ksztattowniki stalowe
Profile spetniajace wymagania stawiane w normie niemieckiej DIN 18180. Do Scian dziatowych i
obudowy piondw instalacyjnych Profile U 50, U 75, U 100, Profile C 50, C75, C100

Akcesoria do $cian.
Katownik do profilu UA, $ruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe z siatkg z witokna
szklanego.

Elementy zamocowania.
Element mocujacy ES, wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

Dodatkowe elementu systemu
Tasma zbrojaca, taSma maskujaca, listwy PCV do zabezpieczania krawedzi, puszki instalacyjne.

2. TYNKI

Nowe tynki wewnetrzne mineralne w kazdym z pomieszczen objetym opracowaniem. Tynki powinny by¢
przygotowane zgodnie z PN-B-10109. Nowe tynki nalezy zagruntowac zalecang przez producenta farb
metoda.

3. POWLOKI MALARSKIE

W pomieszczeniu $wietlicy oraz holu z szatnig wykona¢ malowanie $cian farbg lateksowa pdtmat,
zgodnie ze wytycznymi czesci graficznej opracowania. Malowanie na catg wysokos¢ pomieszczen.
Kolory farb: RAL 9016, NCS S 1005-Y50R.

3.1. POWLOKI MALARSKIE NA SCIANY:

Farba lateksowo-akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie naniesiona wg okreslonych
ponizej warstw:

1. Podkfad: podktad do farb akrylowych np. Unigrunt lub ekwiwalent

2. Farba: farba lateksowa 0 wysokiej odpornosci na szorowanie np. Tikkurila feelings extra durable lub
ekwiwalent (min. dwie warstwy), farba nawierzchniowa o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie na
mokro: klasa 1, pn-en 13300:2002.

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowa oraz
postanowieniami Specyfikacji Techniczne;.

Przygotowanie powierzchni:

Krakéw, 1 sierpnia 2023



Podtoze musi by¢ odpowiednio noéne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitdw solnych,
resztek organicznych, zattuszczen itp. Podtoza nowe w zaleznosci od rodzaju powinny by¢ odpowiednio
dtugo sezonowane. Powierzchnie szlifowane powinny by¢ doktadnie odpylone.

Wykonanie:
Do wiasciwych prac malarskich mozna przystapic po odpowiednim przygotowaniu podioza oraz

catkowitym jego wyschnieciu. W celu poprawienia wtasciwosci roboczych Producent dopuszcza dodanie
do farby max. 5% wody, llos¢ dodawanej wody powinna by¢ jednakowa dla kazdego opakowania.
Bezposrednio przed natozeniem farbe wymiesza¢. Nanosi¢ dwie warstwy watkiem lub agregatem do
natrysku wysokocisnieniowego. Prace na Scianie tworzacej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢
w sposéb ciggty, bez przerw, metodg ,mokre na mokre”, stosujac materiat z jednej partii produkcyjne;.

Zalecenia:

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Zte
przygotowanie podioza lub btedna aplikacja farby moze prowadzi¢ do powstania trwatych réznic
kolorystycznych na powierzchniach malowanych, a w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci
tacznie z odspojeniem. Pomieszczenia zamkniete wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

3.2. POWLOKI MALARSKIE NA SUFITY:
Wykona¢ malowanie sufitu w pomieszczeniu holu z szatnig.

1. Podktad: podktad do farb akrylowych np. Unigrunt lub ekwiwalent
2. Farba wodorozcieficzalna, akrylowa farba lateksowa o0 podwyzszonej odporno$ci na szorowanie np.
Tikkurila optiva mat lub ekwiwalent.

Gtowne wtasciwosci przyjetego materiatu:
Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300)

Stopien potysku Mat. Wg PN-EN 13300 stopien [5].

Rozciefczalnik Woda. W razie potrzeby rozciericzy¢ do 5% woda.

Metody aplikacji Watek, pedzel, natrysk (dysza 415/418, cisnienie 150-180 bar).

Gestos¢ (kg/l) Baza A—ok. 1,32, Baza C - ok. 1,2 (w zaleznosci od koloru).

Odpornos¢ na szorowanie na mokro Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W

Odpornos¢ na dziatanie $wiatta Test odporno$ci na naswietlanie lampami bakteriobdjczy.
LZO Kat. A/a. P.

Przygotowanie powierzchni:

Swieze tynki mineralne mozna malowaé po minimum 4 tygodniach sezonowania. Plyty G-K, gtadzie
szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnigciu. Powierzchnie oczy$ci¢ z kurzu i brudu,
nierdwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig szpachlowka. W sytuacji, gdy nierownosci podtoza sg
znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg, a nastepnie catg powierzchnie
przeszpachlowac gtadzig szpachlowg. Przy matych nierdwno$ciach mozna od razu zastosowac gtadz
szpachlowg. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami
technicznymi tych produktdéw. Tynki maszynowe z widoczng btyszczacq warstwa martwicy przeszlifowaé
i oczyscic z pytu. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujacej np. Tikkurila Optiva Prime.

Wykonanie:
Naktadanie warstwy nawierzchniowej. Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowac

dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach
powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Natozy¢ 2
warstwy farby. Dla koloréw o szczegdlnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie
barwienia) moze nastapi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania
koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz intensywnych koloréw z bazy



C konieczne jest uzycie farby gruntujgcej, zabarwionej na kolor zblizony do farby nawierzchniowe;.
Tasme malarskg odklei¢ natychmiast po zakonczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca sie
stosowanie narzedzi malarskich ANZA. Uwaga: Petne wiasnosci odpornoSciowe na zmywanie na
mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powfoka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.

4. FOTOTAPETA

W pomieszczeniu A.0.5. $wietlica - na jednej ze $cian wykonaC fototapete, na catg wysoko$¢
pomieszczenia. Wzér zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Fototapeta winylowa na flizelinie. Materiat o gramaturze 350g/m2 na podktadzie flizelinowym wyrdznia
sie trwato$cig i wytrzymato$cig na rozciggania i odksztatcenia. Odznacza go paroprzepuszczalnosc,
dzieki czemu sciana oddycha, dajac mozliwo$¢ stosowania go w takich pomieszczeniach jak kuchnia,
czy tazienka. Materiat wykazuje rowniez cechy izolacyjne wygtuszajac i ocieplajac pomieszczenie.
Montaz jest szybki, fatwy i przyjemny bo wystarczy posmarowac klejem sama Sciang i przyklei¢ suchg
fototapete. Podktad posiada atest higieniczny.

Struktura ptotno.

Klejenie: na styk, sugerowany klej WallFix Ultra.

5. KLEJ DO FOTOTAPET, np. WallFix Ultra.
Klej dedykowany fototapetom winylowym.

Gtowne wilasciwosci przyjetego materiatu:

Rodzaj - na bazie metylocelulozy;

Postac proszek - drobny ptatek

Temperatura nakfadania - od 18 do 25 °C

Sposob przygotowania kleju ~ Zawartos¢ opakowania wsypaé¢ do letniej wody energicznie mieszajac
przez okoto 30 sekund. Podczas wsypywania opakowanie trzymac tuz
nad woda. Po 3 minutach wymiesza¢ ponownie i odstawi¢ na ok. 15
minut - przed uzyciem zamiesza¢. Po wymieszaniu klej jest gotowy do
uzycia.

Czas petnego utwardzenia - od 24 do 36 h

Lepko$¢ - od 10000 mPas

Warto$¢ pH - od 7 do 10

Rodzaj podioza - tynki (gipsowe; cementowe), ptyta gips - karton

Przygotowanie podtoza Podtoze musi by¢ gtadkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczen i
kurzu, a takze chtonne i wytrzymate. Starannie oczy$ci¢ Sciany i sufity.
Stare tapety usungC, ubytki i peknigcia nalezy zaszpachlowaé .
Oczyszczone, szczegdlnie chtonne podioze zagruntowacé.

6. OKLADZINY SCIENNE

6.1. LAMELE

W pomieszczeniu $wietlicy oraz w holu, w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania wy-
kona¢ oktadzine $cienng w postaci lameli z ptyty MDF, fornirowanych. Lamele wykona¢ do wysokoSci
dolnej krawedzi sufitu podwieszanego, przekrdj 30 x 40 mm, odlegtos¢ migdzy lamelami 30 mm klejone
bezposrednio do $ciany. Lamele fornirowane muszg spetnia¢ wymogi niezapalno$ci. Okleina beztacze -
niowa.

Klejenie: sugerowany klej — klej montazowy np. Mamut.
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6.2. PLYTKI SCIENNE

A. Plytki Scienne:

Gtowne wiaSciwosci przyjetego materiatu:
Poducent: np.EQUIPE

Model: np. COTTAGE WHITE

Wymiar: 7,5X30CM

Grubos¢: 0,9cm

Kolorystyka: biaty

Rodzaj powierzchni: potysk

B. Plytki scienne:

Gtowne wiasciwosci przyjetego materiatu:

Poducent: np.PARADYZ

Model: np. NEVE CREATIVE BIANCO STRUKTURAA
Wymiar: 19,8X19,8CM

Grubos¢: 1,15¢cm

Kolorystyka: biaty

Rodzaj powierzchni: mat

C. Plytki Scienne:

Gtowne wtaSciwosci przyjetego materiatu:
Poducent: np.PARADYZ

Model: np. HEARTWOOD HONEY CHEVRON
Wymiar: 9,8X59,8CM

Grubos¢: 0,9cm

Kolorystyka: dekor drewna

Rodzaj powierzchni: mat

Klasa $cieralnosci: PEI 5
Antyposlizgowo$¢:R9

Mrozoodporno$¢: tak

7. SUFITY PODWIESZANE
74. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

W pomieszczeniu $wietlicy nalezy wymieni¢ istniejacy sufit powieszany na nowy sufit podwieszany
kasetonowy o zwigkszonym wspétczynniku pochtaniania dzwigku np.: ARMSTRONG PERLA OP,
w kolorze biatym, typ krawedzi board, modut 600 x 600 x 15 mm, pochtaniania dzwieku (alfa
w):0.95. Plyty montowane na metalowych profilach gtéwnych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego
montazu i zakotwieniem, kolor biaty.

Gtowne wiaSciwosci przyjetego materiatu:

Grubos¢ ptyty — 15mm;

Typ krawedzi — board;

Modut - 60x60cm;

System zawieszenia — widoczny, demontowalny — system C;

Cigzar—2.4 - 2.6 kg/m?,

Pochtanianie dzwigku - EN ISO 354 aw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A;
Dzwigekoizolacyjno$¢ - EN ISO 10848-2 Dn,f,w = 25 dB zgodnie z EN ISO 717-1;
Reakcja na ogien - Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1;




Odbicie Swiatta - 85%
Przewodno$¢ cieplna - A = 0.040 W/mk zgodnie z EN 12667,
Odpornos¢ na wilgo¢ - 95% RH.

7.2. SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ sufit podwieszany rastrowy. Dolna
krawedz sufitu na wysokosci 305¢cm od wykorczonej posadzki. Kolor czarny RAL 9005. Rozmiar oczek
sufitu 12 x 12 cm.

Gtowne wilasciwosci przyjetego materiatu:

Siatke rastra tworzg elementy z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,25 mm o przekroju ,U”, o
podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm;

Waga sufitu rastrowego zalezy od wielkoSci oczka (2-6 kg / m2);

Powierzchnia otwarta od 60% do 93%;

Konstrukcja sufitu rastrowego — profile nosne 2400mm, profile poprzeczne 600mm, katowniki $cienne i
przyscienne L-profil, wieszaki systemowe, faczniki profilu no$nego, panel rastra, ktory sktada sie z gér-
nych i dolnych elementow.

8. POSADZKI:

Warstwy w podtogach jak w stanie istniejgcym. W pomieszczeniu $wietlicy A.0.5. istniejacy parkiet
pozostawi¢ bez zmian - nalezy poddac go cyklinowaniu i zabezpieczy¢ olejem do podtdg. Pojedyncze
fragmenty parkietu nalezy zdemontowac aby wykona¢ puszki elektryczne w posadzce.

W pomieszczeniu holu i wiatrotapy A.0.1. oraz A.0.2, ktére po przebudowie stanowi¢ bedg jedno
pomieszczenie o funkcji holu z szatnig — nalezy skuc¢ istniejace warstwy posadzkowe i potozy¢ nowe
ptytki podtogowe oraz na fragmencie, przy wejSciu — potozy¢ wyktadzine homogeniczng, zgodnie z
niniejsza specyfikacja. Lokalizacja i powierzchnia — jak cze$¢ graficzna niniejszego opracowania.

W tazienkach meskiej A.0.3. oraz damskiej A.0.4, kiére zostang przebudowane na jedng wigkszg
tazienke dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy sku¢ plytki istniejace i
potozy¢ nowe ptytki podtogowe zgodnie z niniejsza specyfikacjg. Lokalizacja i powierzchnia — jak cze$¢
graficzna niniejszego opracowania.

USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARSTWY WYKONCZENIOWEJ POSADZEK:

Nalezy usung¢ istniejace ptytki podtogowe we wskazanych pomieszczeniach. Przed rozpoczeciem prac
nalezy upewni¢ sig, ze cata powierzchnia starego materiatu zostata usunigta razem z klejem. Kleje
bitumiczne nalezy usung¢ mechanicznie zachowujac srodki ochrony drég oddechowych. W przypadku
ubytkéw w warstwie posadzki cementowej nalezy uzupetni¢ ubytki. W przypadku stwierdzenia braku
poziomu posadzki nalezy zastosowac¢ wylewke samopoziomujaca. Podktad cementowy powinien zosta¢
doktadnie wyczyszczony, odkurzony, odttuszczony, wygtadzony i wyréwnany.

HOLA.0.1., WIATROtAP A.0.2.
D. Plytki podtogowe:

Gtowne wiaSciwosci przyjetego materiatu:
Poducent: np.CERRAD

Model: np. Tacoma grey

Wymiar: 59,7X59,7CM

Klasa $cieralno$ci: PEI 5
Antyposlizgowos$¢:R10

Cokoty z tej samej kolekcji, wysokos¢ - 8cm
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Grubo$c¢: 0,8cm
Kolorystyka: szary
Rektyfikowanie: tak
Mrozoodporno$¢: tak
Rodzaj powierzchni: mat

E. Wyktadzina homogeniczna

Gtowne wtadciwosci przyjeteqo materiatu:

Producent: np. OLOMAT

Model: wycieraczka wewnetrzna

Wktad czyszczacy instalowany w profilu
Konfiguracja: 2 x listwa gumowa 12mm/30mm
1 x listwa szczotkowa 12mm/30mm

Kolor: szary

Waga: 15,0 kg/mkw

Rama montazowa — 0,3 kg/mkw

Konstrukcja maty wejsciowej sktada sie z wyttaczanych profili aluminiowych wysokich na 12mm i szero-
kich na 30mm, taczonych ze sobg za pomoca linki ze stali nierdzewnej. Odstepy miedzy profilami wy -
znaczajg gumowe dystanse, ktore w zaleznosci od konstrukcji wycieraczki mogg wynosi¢ od 4mm do
6mm. Wkiad czyszczacy instalowany w profilu RYPS (przedza polipropylenowa). Listwa gumowa. Mata
podklejona od spodu uszczelkg z materiatu dzwiekoszczelnego.

LAZIENKA MESKAA.0.2. | DAMKSAA.0.4. / t AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Gtowne wiasciwosci przyjetego materiatu:

Producent: np. MARAZZI

Model: np. CARACTER MIX GRIS M97L PLYTKI GRESOWE 60X60 EFEKT LASTRYKO
Wymiar: 60x60cm

Klasa Scieralno$ci: PEI 4

Antyposlizgowos$¢:R10

Grubos¢: 0,8cm

Rodzaj powierzchni: Mat

Mrozoodporno$¢: tak,

Rektyfikowanie: tak;

UWAGA: Zastosowaé wskazane materiaty lub odpowiednik innego producenta.

COKOLY:

a. cokot ceramiczny w pomieszczeniu wiatrofapu z szatnia, wysoko$¢ 8cm, materiat
identyczny jak posadzka — w pom.

b. listwa przypodtogowa w pomieszczeniu Swietlicy — listwa PVC, o wysokosci 8cm,
montowana na klej, kolor biaty; listwa odporna na wilgo¢, uderzenia, mozliwo$¢
malowania; mozliwos¢ ukrycia przewoddw elektrycznych, wéwczas nie nalezy
stosowaC zaslepek, a wykona¢ wykonczenie na tzw. ucios — przy pomocy klinika
wycietego z listwy.

9. STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy wymieni¢ drzwi badz wstawi¢ nowe
zgodnie z ponizszg specyfikacja. Lokalizacja drzwi jak w czesci graficznej opracowania.



D.0.1
Drzwi wewngtrzne z samozamykaczem

Szeroko$¢ w Swietle przejscia — min. 90cm
Wysoko$¢ w Swietle przej$cia — min. 200cm
Oscieznica regulowana bezprzylgowa
Wypetnienie: ptyta widrowa

Zamek magnetyczny na wktadke

Podciecie wentylacyjne

Wykorczenie: melamina z dekorem drewna

D.0.2
Drzwi wewnetrzne

Szeroko$¢ w Swietle przejscia — min. 80cm
Wysokos¢ w Swietle przejscia — min. 200cm
Oscieznica regulowana bezprzylgowa;
Wypetnienie: plaster miodu

Wykonczenie: lakier biaty

D.0.3.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe

Szeroko$¢ dopasowana do otworu, minimalna szeroko$¢ skrzydta czynnego 90cm;
Wysokos¢ w Swietle przejscia — min. 200cm

Oscieznica regulowana bezprzylgowa

Wypetnienie: ptyta widrowa

Wykoriczenie: melamina z dekorem drewna

D.0.4.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe ptytowe

minimalna szeroko$¢ skrzydta czynnego 90cm;

Wysokos¢ w $wietle przejscia — min. 200cm

Oscieznica przylgowa

Wykonczenie: drewno — dab naturalny

Dodatkowe wyposazenie: zamek listwowy, automatyczny oraz dodatkowy zamek gérny

D.0.5.

Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe

minimalna szeroko$¢ skrzydta czynnego 90cm;
Wysokos¢ w $wietle przejscia — min. 200cm,
Oscieznica regulowana bezprzyglowa
Wypetnienie: ptyta widrowa

Wykonczenie: melamina z dekorem drewna

10. ROLETY WEWNETRZNE

W pomieszczeniu swietlicy A.0.5 we wnekach okiennych nalezy zamontowac rolety wewnetrzne.

Gtowne wiasciwosci przyjetego materiatu:

Roleta materiatowa wolnowiszaca, np. Thermo Ciemny Bez
Materiat: poliester

Grubo$¢ materiatu: 0,2mm
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Gramatura materiatu: 390g/m?

Refleksja: 52%

Absorpcja: 18%

Transmisja: 30%

Tkanina roletowa posiada atest higieniczny oraz certyfikat Standard 100 Oeko-Tex.

Rolety wyposazone w metalowe, przykrecany uchwyty montazowe pozwalajgce na montaz rolety do
$ciany, sufitu, we wnece lub do okna. Montaz wymaga wykonania otworéw w podtozu, do ktorego
zainstalowana bedzie roleta. Roleta wyposazona jest w dekoracyjne, maskujace pokrywy, ktére
montowane sg na uchwyty na koniec czynnosci montazowych.

Sterowanie rolety przez system Multi Stop - na tancuszku koralikowym. Ptynne podnoszenie
i opuszczanie rolety, po zatrzymaniu roleta nie opada.

11. GRZEJNIKI WEWNETRZNE

W pomieszczeniu $wietlicy A.0.5. oraz w holu z szatnig nalezy wymienic istniejace grzejniki scienne na
nowe, lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Rozmiar grzejnikéw powinien zosta¢ okreslony w
projekcie branzowym badz przez dostawce grzejnikow, w celu uzyskania optymalnych parametréw w
pomieszczeniu. Poza zakresem niniejszego opracowania.

Gtoéwne wiasciwosci przyjeteqo materiatu:
Np. model TRIGA

Producent TERMA
w kolorze z palety kolorow RAL
wysokos¢ minimum 180cm

podtgczenie dolne, centralne
ciSnienie robocze: 800kPa
Maksymalna temperatura: 95 st.

Dekoracyjny grzejnik pokojowy o rytmicznie utozonych rurach o przekroju prostokatnym.

W tazience przeznaczonej do korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy doprowadzic¢ instalacje
c.0. -0 ile jest to mozliwe — i zamontowa¢ grzejnik, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

12. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zamontowa¢ nowe oprawy o$wietleniowe. Niniejszy

Projekt jest tylko schematem rozmieszczenia punktow $wietinych i klimatyzaciji! Nie jest to projekt
instalacji elektrycznej. Podane oprawy o$wietleniowe, moc oraz natezenie oswietlenia przed montazem
i doborem nalezy skonsultowa¢ z producentem bgdz opracowac projekt branzowy w tym zakresie, w
celu zapewnienia odpowiednich warunkdéw fotometrycznych.

OP1

model: Philips - LuxSpace, surface mounted
4000K, kolor biaty lub odpowiednik innego producenta

OP2

model: Philips - LuxSpace, surface mounted
4000K, kolor biaty lub odpowiednik innego producenta

OP3



Np. model: Luxiona - BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 04 1P44 840
4000K, kolor czarny lub odpowiednik innego producenta

OP4

Np. model: LUG - VOLICA 2.0 LED N/T, dtugo$¢ 2406mm
4000K; kolor biaty lub odpowiednik innego producenta

OP5

model: LUG - VOLICA 2.0 LED N/T, dtugo$¢ 1506mm
4000K, kolor biaty lub odpowiednik innego producenta

13. WYPOSAZENIE W MEBLE GOTOWE - armatura tazienkowa, biaty montaz

Pomieszczenia objete opracowaniem zostang wyposazone w nastepujace meble i urzadzenia:

- umywalka dla NPS

- miska ustepowa dla NPS

- bateria umywalkowa

- pozostate elementy wyposazenia: np. podtynkowy wnekowy pojemnik na reczniki pojedyncze z
koszem, pochwyty dla NPS, lustro, Bezdotykowy automatyczny dozownik mydta w ptynie MERIDA
STELLA AUTOMATIC, pojemnik na papier toaletowy.

A. Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych

Model: np. NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER
Rozmiar: 55x52,5¢cm, z otworem bez przelewu

Materiat: umywalka ceramiczna z zaokraglonym rantem,
Mocowanie: na $rubach

Kolor: biaty

B. Miska ustepowa dla 0sob niepetnosprawnych

Model: np. miska ustepowa lejowa wiszaca Rimfree dla 0séb niepetnosprawnych NOVA PRO BEZ
BARIER, bez kotnierza wewnetrznego;

Rozmiar: dtugo$¢ 70cm, wysoko$¢ 34cm, szeroko$¢ 35¢cm

Waga: 23kg

Materiat: miskg ustepowa ceramiczna

Mocowanie: na $rubach

Kolor: biaty

C. Bateria umywalkowa

Model: np. bateria elektroniczna Grohe Eurosmart Cosmopolitan E
Montaz: stojaca

Wyposazenie: bez korka

Rodzaj wylewki: statg

Kolor: chrom

Termostat: nie

Czujnik podczerwieni: tak

D. Podtynkowy wnekowy pojemnik na reczniki pojedyncze z koszem

Model: np. MERIDA STELLA, symbol ASM702
Wymiary: 130x37x16 cm
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Materiat: stal nierdzewna

Gtowne wiasciwosci przyjetego materiatu

- pojemnik wnekowy, do montazu w Scianie

- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montazowego

- wymagany otwér w Scianie (wys./szer./gt.) 1260 x 330 x 160 mm

- po zamontowaniu pojemnik jest zlicowany ze $ciana, widoczna pozostaje estetyczna przednia czes¢
urzadzenia

- estetyczna ramka ukrywajgca miejsce tgczenia pojemnika ze Sciang

- wykonany z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej 304 o grubosci 0,8 mm

- zlicowany metalowy zamek bebenkowy wspdlny dla wszystkich urzadzen linii Merida Stella

- W gornej czesci urzadzenie wyposazone w pojemnik na reczniki sktadane o pojemnosci do 500 listkow
- w dolnej czesci urzadzenia znajduje sie kosz na odpady z wewnetrznym wktadem o pojemnoéci 23
litrow

- wewnetrzny wktad kosza wyposazony w uchwyt utatwiajacy wktadanie i wycigganie pojemnika

- produkt jest idealnym rozwigzaniem dla waskich, matych toalet, gdyz nie zabiera powierzchni
uzytkowej pomieszczenia i taczy dwa urzadzenia w jedno

Pozostate urzadzenia, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dobrane urzadzenia powinny
posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

Vil WARUNKI OCHRONY PPOZ

Prace objete niniejszym opracowaniem nie wptyna na zmiane istniejacych warunkdéw ochrony
pozarowej ani nie pogorsza ich. Wszelkie prace remontowe zwigzane z niniejszym opracowaniem sg
zgodne z obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

Charakterystyczne parametry budynku w zakresie opracowania:

- powierzchnia wewnetrzna budynku — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

- powierzchnia wewnetrzna w zakresie opracowania - 92,54m?

- lokalizacja pomieszczen w zakresie opracowania: parter

- wysoko$¢ budynku — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego;

- wysokos$¢ kondygnacji w zakresie opracowania: 308-332cm;

- odlegto$ci budynku od budynkdw istniejacych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Kategoria zagrozenia ludzi ZL — bez zmian.

- liczba 0s6b w pomieszczeniach objetych opracowaniem — bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego;

Szerokosci przej$¢ i wysokosci pomieszczen, przez ktbre prowadzona bedzie ewakuacja s zgodne
z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Szerokosci drzwi z pomieszczen bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami, tj. nie mniej niz 0,9 m i
0,8 m w przypadku pomieszczen do trzech osob.

W pomieszczeniach zostang zainstalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem
branzowym (poza zakresem opracowania).

W rozpatrywanym budynku przewiduje sie wystepowanie materiatdbw palnych stanowigcych typowe
wyposazenie pomieszczen takich jak: tkaniny, papier, drewno, ptyta drewnopochodna, wykorzystywane
podczas uzytkowania budynku.

Papier - materiat palny, podatny na zapalenie, fatwo pali sie ptomieniem. Temperatura zapalenia
papieru wynosi ok. 230 oC.



Drewno - jest materiatem palnym. Drewno sktada sie z celulozy, ligniny, chemicelulozy oraz takich
sktadnikéw jak ttuszcze, garbniki oraz sole mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6% wegla,
6,3% wodoru, 44,1% tlenu wraz z azotem. Proces zapalenia drewna przebiega nastepujgco:

w 110 oC odparowuje woda i olejki eteryczne.

-w 150 oC utlenia sie zywica oraz CO i CO2.

- W 2300C wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatkowe zweglanie sie,

-w 270 oC tworzy sie pyroforyczny wegiel, ktory ma tendencje do samozapalenia.

-w 300 oC tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drewna.

Ciepto spalania drewna wysuszonego, przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5Mcal/kg.

Plyty drewno pochodne ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdw nalezg piyty pilSniowe, widrowe i
sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe , ktore zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty
wiérowe. Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty pilsniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty
pilsniowe twarde, ptyty pilSniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty widrowe i ptyty pazdzierzowe.

Tkaniny (koce, odziez) — sgq materiatami palnymi. Skfadajg sie w 80% z celulozy oraz woskéw,
ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze ok. 100 oC odparowuje woda i bragzowiejg wtokna,
Zweglanie rozpoczyna si¢ w temperaturze powyzej 160 oC, temperatura zapalenia wynosi 400 oC.
Spalanie odbywa sie ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do procesow
polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Warto$¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.
Tkaniny w zalezno$ci od sktadu posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu) do 490 °C
(dla polistyrenu).

VIl.  WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE.

Instalacja elektryczna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym (poza opracowaniem)

Instalacja wodno-kanalizacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym. (poza opracowaniem)
Instalacja wentylacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym. (poza opracowaniem)
Instalacja klimatyzacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym. (poza opracowaniem)

IX. UWAGI KONCOWE:

. Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajacym z PN.
o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu

0 obowigzujace przepisy i normy, pod nadzorem osob uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

o Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z autorem projektu. W razie watpliwo$ci lub pojawienia sie
nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowac sie z jednostkq projektowa.

o Elementy Dokumentacji Projektowej —projekt wnetrz, projekty isntalacii, specyfikacje techniczne
i przedmiary stanowig tacznie kompletng Dokumentacje. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢
Gtéwnego Projektanta o zauwazonych réznicach w poszczegdlnych elementach Dokumentacii.
Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych elementach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
wykonania robét zawartych w Dokumentaciji Projektowej lub jednym z jej elementéw

. Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen objeta
remontem powinna by¢ ogrodzona i wtasciwie zabezpieczona.
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o Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Dac



