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SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
- płyta sufitowa
wymiar: 60 x 60

sufit podwieszany

typ: Sufit rastrowy OPEN CELL 120X120mm

kolor: czarny ral 9005

GS głośnik sufitowy do sufitu podwieszanego - biały

klimatyzator kasetonowy biały

GSGS

UWAGA 1

Lokalizację głośników sufitowych należy

zweryfikować z dostawcą
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model: LUG - VOLICA 2.0 LED N/T, długość 2406mm
4000K, kolor biały lub odpowiednik innego producenta

OP5
model: LUG - VOLICA 2.0 LED N/T, długość 1506mm
4000K, kolor biały lub odpowiednik innego producenta

OP1
model: Philips - LuxSpace, surface mounted
4000K, kolor biały lub odpowiednik innego producenta

OP2
model: LUG - LUGSTAR  spot LB LED biały
4000K, kolor biały lub odpowiednik innego producenta

OP3
model: Luxona - BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 04 IP44 840

4000K, kolor czarny lub odpowiednik innego producenta

UWAGA 2

Moce poszczególnych lamp należy dobrać

na podstawie fotometryki
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SUFIT PODWIESZANY G-K

UWAGA!

PROJEKT JEST TYLKO SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW
ŚWIETLNYCH  I KLIMATYZACJI! NIE JEST TO PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ ANI INSTALACJI SANITARNEJ!
ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA PODLEGAJĄ WERYFIKACJI. DO
WYKONANIA, W OPARCIU O SCHEMAT, PROJEKT BRANŻOWY TJ.
PROJEKT INSTALACJI.

WSZYSTKIE PRACE MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO.

ARCHITEKT WNĘTRZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY
WYKONAWCY, A TAKŻE WADLIWIE WYKONANĄ INSTALACJĘ.

W PROJEKCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ INNE INSTALACJE
ELEKTRYCZNE I WENTYLACYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA CAŁEJ INSTALACJI, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE PROJEKT
ARANŻACJI WNĘTRZ.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ --->
DOSTOSOWAĆ DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA PODLEGAJĄ WERYFIKACJI
PRZEZ WYKONAWCĘ!

EWENTUALNE UWAGI/NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ
ARCHITEKTOWI WNĘTRZ, ABY MIAŁ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA
ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH!
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