WYMANA ISTNIEJACYCH GRZEUNIKGW NA ICH
ODPOWIEDNIKI W WERSJI DEKORACYNEJ
(GRZEJNIKI PLYCINOWE Z PLASKIM PANELEM
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B
- ]
B \622/600/100 \chz{eooqm NG22/600, W/rmw ~_ — ;
L___= [ S Lo__T I IANA |STN|EJACYCH GRZEJNIKOW NA ICH
s e T ™~ ODPOWIEDNIKI W WERSJI DEKORACYNE.
I— (GRZEJNIKI PLYCINOWE Z PLASKIM PANELEM
\\
——— i R L |[CZ0LoWYH)
(KRATKI WYWIEWNE BEZ ZMIAN, LOKALIZACJA
3k NAD SUFITEM PODWIESZANYM AZUROWYM
—_— —S—
I e —
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‘ ‘ c | SALA STEAM powierzchnia 62,8 m?

UWAGI OGOLNE!!!

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznosc
takq zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjomi.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach o nie ujete W czesci opisowej winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonowca przed rozpoczeciem proc
winien zgtosic te watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowego.
Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegdlinych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
wykonywanych instalacji.
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UWAGA: Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych | funkcji jakiej ma stuzyc.
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