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\/8\\ roleta okienna \/‘6\\ TR | mebl OLWSV\* 240 TR R Td)lfca rozdzielcza podtynkowa da pracowni STEAM
N N [em 2/ OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
tapeta magnetyczna | OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
L0 \suc”oscedm L / L Al
Il e Il | Il e PANEL LED 60x60cm IP40 48W 5700im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
[ TR / 1 1 TR / 1 1 TR / 1 1 | D dyfuzor mikropryzmatyczny,
! y - | g1 LED ¢90 10K 1200m IP4 oprawa dosufitowa , Ra>80, 000K,
R7 RO RIS e ¥ o
A N TR j4 B reflektor aluminowy wybtyszczony, regulowany ierunek Swiecenia
/ N | vt o ewdkuacyna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP,
U o AR ™~ ~ ] Al = W 1h, IP44, AT, pidogrom
ooy AR N s I \ / =uy EW3  oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest,
o N/ T © LED 3W #10im optyka korytarzowa th, PG5, AT
~ [\ / \}{‘ Podtynkowy fgcznk przechodowy 10A/250V, 1P22
— \/ A1 o™ Podtykowy dgeznk pojedyfczy 108/250V, P22
A = g Podtynkowy fgcznk Swiecznkowy 104/250V, P22
K2 [\ H PEL}— - PEL (punkt elektryczno-lagiczny) wyposazenie: 2x230V/16A
1/ \ H obwéd dedykowany + 2x230V/16A obwdd ogGiny
/ \ f = 2}~ - podwdjne gniazdo dedykowane 2x230V/16A
2}~ - podwdjne podtynkowe gniazdo ogdine 2+230V/16A

/ 28} - podwdjne podtynkowe gniazdo hermetyczne 2x230V/16A/IP44

R 1' 0 _— zabudowa z - écienny wypust zasilajqcy szafe LAN, wykonaé na wysokosci 2,2m od poziomu posadzki
B g ohlowel 1k tndane: W fomie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb
= — meblowej uktgdanes

s . — wypust $cienny dla zasilania boksa akustycznego, wykona€ na wysokosci
| EW3 _— aw US: ronnie 1l 0,5m pod poziomu posadzki w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb
v \ - g konstrukcii drewnianej
/ \ |W / KonstrukeL _grennian ed‘rury elektroinstalacyjne prowadzone pod podfogq sali
_ h=240 cm
) Rl_ B\ 8 > IEI - kaseta podiogowa na osprzgt, kwadratowa, 12 modufow 45x45mm
féi;iri ¢ VN2 )\ ——= — I R | istniejgca z puszkami instalacyjnymi, kaseta stal nierdzewna, wypenienie wyktadzina.
/ | o t ‘HO””V - miejsca zejsc instalacji do kanatow instalacyjnych znad sufitu podwieszanego
/ < D - Zabua - isca 2€[6C istoloc] yhyel p 9
—O = ‘ aneks meblowa socjalna do puszki rewizyjnej 6x RL832
an % > )
&

== - podtynkowa puszka rewnzzgm, 30x20x7cm, montaz na wysokesci
Ocm od poziomu posadzki

||| sodjalny
| AT

UWAGI:

1. Instalacje wykona€ podtynkowo, piony i przejscia przez Sciany w rurach achronnych.
2. Nad tablicg TR wykona¢ gfowng szyne polgezefi wyrdwnawczych.
3. Do gt6wnej szyny pofgczen wyrbwnawczych przylqezyé korytka ‘nstulucy'[ne,

obudowy metalowe urzqdzefi, rury, wszystkie metaowe elementy konstrukeyjne,

szyny ochronne tablic rozdzielczych PE?Sprzewody achronne PE obwod6w rozdzielczych

oraz pozostate przewodzqee czesci dostepne.
4. Wszystkie przejscia instalacj pomiedzy strefami pozarowymi

uszezelni¢ przeciwpozarowo. Klasa uszczelnienia £ 60.
5. Dlo wszystkich wypustow zasiajqcych pozostawi¢ zapas przewodu — minimum 1,5mb
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C 6. Osprzgt instalacyjny w kolorze biafym matowym
7. Gniozda ogdlne i komputerowe montowa¢ w puszkach instalacyjnych na wysokosci 0,3m od posadzki.
=d[@®) | TN [44 T _J4 7 T /472 T /J4 7 T /472 8. Gniazda wtykowe hermetyczne instalowat na wysokosci 1,2m od posadzki.
\ [N IK / I IR / 19 IR / 8] IR / [ IR / [J 9. Laczniki i panele sterownicze montowaC w puszkach instaacyjnych na wysokosci 1,2m od posadzki.
\ N drzwilprzesuwne
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DO tab“(:y i@trowej M\Gige SChOdoweJ . . . LEM StgdioArchitektoniczneSp.zo.o.
kqbe| 5)( N XH 1)(6 prOWGdZC W |Sjm kor C|e mstqmcymym ﬁll'PZ:362{53283%6379757%555%120753070/KRS;0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

W przestrzeni nad sufitem podwieszanym korytarza = o

Pracowania STEAM w budynku MUP
Osrodek w O$wiecimiu ul. Maksymiliana Kolbego 8 22-11
Inwestor Wojewddztwo Matopolskie Data
Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 07.2023
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw '
Lokalizacj
ol Ul. Kolbego 8 Oswiecim dz. nr ewid. 692/1 obr. Brzezinka
Branza ELEKTRYKA rewizja _
fozo PROJEKT WYKONAWCZY |"*" potei
Projeltant | 9r inz. Piotr Kapuscinski 338,/2001
SPOVEZIeY | 5 Antoni Stabon 435/87
Trese Nr rys: 1:50
mun | PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH fo—
E-4

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkcji jakiej ma sfuzyc.
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