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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151”
Adres inwestyciji:

Powiat przemyski, gm. Bircza, m. Borownica, Jawornik Ruski,
dz. ewid. nr 6/1 (obreb 0003 Borownica), 469/6 (obreb 0009 Jawornik Ruski)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Dynéw, ul. Jakléow 2, 36-065 Dynéw

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — DGLP, Warszawa-Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — DGLP, Bedon 2013,
Literatura techniczna,

Zalecenia zamawiajgcego,

Badania VSS

@m0 a0 o

Zakres zamierzenia obejmuje przebudowe drogi lesnej opartg o wykonanie nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczeh i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Stan istniejgcy.

Droga lesna wykorzystywana jest w celach prowadzenia racjonalnej gospodarki
lesnej. Obiekt posiada nawierzchnie bitumiczng ktéra ulegta licznym uszkodzeniom.
Pobocza gruntowe przy drodze sg zawyzone i uniemozliwiajg skuteczne odwodnienie
obiektu. Uzytkowanie drogi odbywa sie sezonowo w okresach wolnych od opadéw
atmosferycznych. Eksploatacja drogi przez maszyny lesne, samochody ciezarowe
oraz osobowe znaczgco wplywa na stan techniczny nawierzchni. Droga lesna
kwalifikuje sie do wykonania przebudowy, ktéra zwiekszy bezpieczenstwo
uzytkownikéw i zredukuje emisje spalin oraz hatas. Poczatek odcinka zlokalizowany
jest przy zjezdzie na droge publiczng powiatowg nr 2042R. Koniec odcinka objetego
opracowaniem znajduje sie w miejscu skrzyzowania drog lesnych w kompleksie
leSnym. Szczegotowy zakres prac wskazano na planie sytuacyjnym. Szerokosc jezdni
w stanie istniejgcym wynosi ok. 3,0-3,5m, szer. poboczy ok. 0,50-0,75m. Dlugosé
taczna ok. 2490mb. Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Inwestycja nie wymaga koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar
Natura 2000 — pismo Burmistrza Miasta i Gminy Bircza z dnia 27 lutego 2024 r.
znak:RliZP.6220.1.2024.Z.

Uzyskano prawomocne zgtoszenie robot budowlanych znak: UAB-II-A7.6743.16.2024



Stan projektowany

Inwestycja dotyczy przebudowy przedmiotowej drogi lesnej. Planowane roboty
budowlane obejmujg pas drogowy jako czes$é sgsiedniego uzytku lesnego zgodnie
Zz wyznaczeniem na dotgczonej mapie. Prace nie bedg wykracza¢ poza wskazany
zakres.

Zestawienie powierzchni:

Droga lesna z betonu asfaltowego — 9070m2 (w tym mijanki z asfaltu)
Pobocza przy drodze (w tym na zjazdach z kruszywa) — 2870m?2
Zjazdy z betonu asfaltowego — 96m2

Pobocza z kruszywa przy zjazdach z drogi publicznej — 27m2
Nawierzchnia z ptyt betonowych — 475,5m2

Pobocza z kruszywa przy ptytach — 127m2

Zjazdy z kruszywa z drogi lesnej — 341m2

Place sktadowe gruntowo-zwirowe (recykling z rozbiérki) — 4596m?2
Skarpy, rowy — 9816m2

Parametry techniczne:

Kategoria ruchu — KR1

Grupa nosnosci podioza gruntowego — G3/G4

Klasa drogi — spetnienie parametréw drogi klasy D

Predko$¢ projektowa — 30km/h

Dtugosé drogi lesnej — 2454,00m + odnoga 26,0m

Dtugosci zjazdéw na droge publiczng — 8,75m i 9,00m (w osi)
Szerokos$¢ jezdni — 3,50m

Szeroko$¢ poboczy — 0,50+0,75m

Dtugos¢ mijanek z asfaltu — 23,00m

Dtugos¢ mijanek z ptyt betonowych — 25,00m

Szeroko$¢ mijanek — 3,00m (tgcznie 6,50m z drogg lesna)
Wymiary placoéw sktadowych:

- plac nr 1 str. prawa, km 0+651.50+0+790.00, szerokos¢ 20,0m
- plac nr 2 str. lewa, km 0+710.15+0+791.00 — szerokos¢ do 15,75m
- plac nr 3 str. prawa, km 2+370.00+2+453.25 — szeroko$¢ 20,0m
Przepusty pod drogg: HDPE @600

Przepusty pod zjazdami: HDPE @500

Wszelkie odstepstwa od ,Poradnika Drogi Lesne” uzyskaly akceptacje
Zamawiajgcego.

Teren inwestycji lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Na przedmiotowym
przedsiewzieciu wystepujg proste warunki gruntowe. Gtebokos¢ przemarzania wynosi
normowo 1,20m. Nie stwierdzono zjawisk niekorzystnych moggcych wptyng¢ na
podtoze gruntowe. Teren w obrebie inwestycji wykazuje cechy umozliwiajgce
zachowanie stabilnosci konstrukcji obiektow. Teren lezy poza obszarami dziatalnosci
goérniczej. Poziom wdd gruntowych jest silnie zalezny od czestotliwosci opadéw
atmosferycznych. W trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych i nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntéw.

Zwracajgc uwage na charakter inwestycji, wystepowanie gruntéw prostych i rodzaj
planowanych robét w tym wykopow i niewielkich nasypéw, przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng gruntu.



Rozwigzania wysokosciowe:

Prace bedg polegaty na wykonaniu w km 0+011.50 + 0+250.00 oraz 2+050.00 +
2+453.45 petnej wymiany korpusu na geowiokninie. W km 0+250.00 + 2+050.00
zostanie wykonana stabilizacja istniejgcej nawierzchni, ktéra postuzy nastepnie jako
podbudowa pod warstwy gérne. Konstrukcja nawierzchni drogi bedzie miata spadki
poprzeczne o wartosciach 2,0% jednostronnie. Na poboczach ustala sie spadki
wartosci 6,0%. Spadki podituzne oscylujg w granicach 0,20-15,00%. Potgczenie drogi
z drogg publiczng umozliwig istniejgce zjazdy jednokierunkowe przewidziane do
przebudowy z zachowaniem istniejgcego kierunku spadkow podtuznych — oddzielne
opracowanie.

Dane materiatowe:
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie i konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

1. Droga z betonu asfaltowego
km 0+011.50 + 0+250.00
km 2+050.00 = 2+453.45

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - podbudowa pomochnicza z niezwigzanej mieszanki kruszyw C50/30
15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny wytrzymatosé

na rozcigganie min. 25,0kN/m, gramatura min. 400g/m2

Razem: 64cm

2. Droga z betonu asfaltowego km 0+250.00 + 2+050.00:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3
18cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem na miejscu Rm = 1,5 + 2, 5MPa

Razem: 47cm

3. Pobocza z kruszywa przy drodze le$nej
km 0+011.50 + 0+250.00
km 2+050.00 + 2+453.45

9cm - nawierzchnia z ttucznia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - podbudowa pomochnicza z niezwigzanej mieszanki kruszyw C50/30
15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny wytrzymatosé

na rozcigganie min. 25,0kN/m, gramatura min. 400g/m2

Razem: 64cm



4. Pobocza z kruszywa przy drodze lesnej
km 0+250.00 + 2+050.00
- mijanki asfaltowe

9cm - nawierzchnia z ttucznia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

18cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem na miejscu Rm = 1,5 + 2, 5MPa

(20cm - podbudowa pomocnicza z niezwigzanej mieszanki kruszyw C50/30)
15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

Razem: 64cm

5. Place sktadowe:

- profilowanie materiatem gruntowo-zwirowym (recykling)
- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

6. Mijanki z betonu asfaltowego:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - podbudowa pomocnicza z niezwigzanej mieszanki kruszyw C50/30
15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

Razem: 64cm

7. Nawierzchnia z ptyt betonowych — place, mijanki:

15cm - ptyta betonowa drogowa wym. 3,0x,1,0x0,15m lub 3,0x1,5x0,15m
5cm - podsypka piaskowa

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

Razem: 55cm

8. Pobocza z kruszywa przy ptytach betonowych:

20cm - nawierzchnia z ttucznia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3
15cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
Razem: 55cm

Informacje dodatkowe:

Przebudowa drogi le$nej obejmuje wykonanie poboczy o zmiennej szerokosci
uwzgledniajgc warunki terenowe. Waski korpus drogowy wymaga odcinkowego
korygowania szerokosci poboczy.

Szerokos$ci poboczy:

km 0+011.50 + 0+071.00 szeroko$¢ poboczy 0,75m str. Li P

km 0+071.00 + 0+193.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P

km 0+193.00 + 0+225.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. L 0,50m str. P

km 0+225.00 + 0+325.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P

km 0+325.00 + 0+450.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P

km 0+450.00 + 0+525.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. L 0,50m str. P

km 0+525.00 + 0+595.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P

km 0+595.00 + 0+710.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. L 0,75m str. P



km 0+710.00 + 0+824.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 0+824.00 + 0+881.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 0+881.00 + 0+935.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 0+935.00 + 1+075.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 1+075.00 + 1+100.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 1+100.00 + 1+206.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 1+206.00 + 1+225.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. L 0,75m str. P
km 1+225.00 + 1+410.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 1+410.00 + 1+448.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 1+448.00 + 1+500.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 1+500.00 + 1+555.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. L 0,75m str. P
km 1+555.00 + 1+625.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 1+625.00 + 1+660.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. L 0,75m str. P
km 1+660.00 + 1+750.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. L i P
km 1+750.00 + 1+867.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 1+867.00 + 1+920.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 1+920.00 + 1+975.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. L 0,50m str. P
km 1+975.00 + 2+080.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 2+080.00 + 2+130.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 2+130.00 + 2+175.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 2+175.00 + 2+240.00 szerokos¢ poboczy 0,75m str. Li P
km 2+240.00 + 2+360.00 szerokos¢ poboczy 0,50m str. Li P
km 2+360.00 + 2+453.45 szerokos¢ poboczy 0,75m str. L i P

Wszystkie pobocza przy ptytach powinny mie¢ szerokosé 0,50m.

Dopuszcza sie korekty sytuacyjne szerokosci poboczy po uprzednim uzgodnieniu.
Szlak zrywkowy nalezy przeprofilowa¢ kruszywem tamanym pozyskanym z rozbiorki,
gr. warstwy 20cm. Podtoze przygotowane pod utozenie geowidkniny powinno by¢
rowne i pozbawione zanieczyszczeh Ilub resztek organicznych mogacych
doprowadzi¢ do rozerwania materialu podczas wykonywania warstw dolnych
podbudowy.

W momencie napotkania odmiennych warunkéw gruntowych nalezy poinformowac
projektanta oraz inspektora nadzoru o mozliwej zmianie grubosci zaprojektowanej
konstrukcji nawierzchni.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdéw pod warstwy podbudowy drogowe;j
oraz oczyszczenia rowdw i wyprofilowania skarp gruntowych. Petha wymiana korpusu
odnosi sie do wykopu na szerokosci 5,50m. W miejscach poszerzeh pod pobocza
drogi nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Roboty nalezy
wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego, czes$é
robét w miejscach wymagajgcych szczegodlnej uwagi nalezy wykonywaé recznie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Nalezy zachowaé wszelkie
standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem srodowiska naturalnego, nie mozna
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw i wod na catym obszarze jaki obejmuje
inwestycja.



Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy gruntowe otwarte. Rowy
nalezy oczysci¢ z namutu w granicach dziatek inwestora, aby umozliwi¢ swobodny
przeptyw wody opadowej. Planuje sie odcinkowe odtworzenie skarp rowu. Skarpy
nalezy ksztattowac¢ z nachyleniem 1:1,0, 1:1,5 lub 1:2,0 w zaleznosci od warunkow
terenowych. Istniejgce korytka betonowe wzdtuz drogi lesnej nalezy oczyscic¢
Zz nagromadzonej rodlinnosci i zanieczyszczen, w razie koniecznosci wymagane jest
skorygowanie potozenia korytek betonowych — wymaga to uzgodnienia z inwestorem
i projektantem. Ustalono jednolitg szeroko$¢ dna rowdw po oczyszczeniu — 40cm.

tawy i fundamenty przepustéw pod drogg i scianek czolowych prostych zostang
wykonane z materiatu zwirowego o gr. 0,50m. Pod zjazdami nalezy wyremontowac
przepusty na HDPE oraz wymieni¢ istniejgce scianki betonowe monolityczne na
scianki betonowe skosne - prefabrykaty. Przepusty pod zjazdami nalezy uktadac na
fundamencie zwirowym gr. 30cm. Scianki czotowe skosne powinny posiadac
fundament zwirowy o gr. min. 20cm - w przypadku stwierdzenia niskiej nosnosci
podtoza w obrebie zjazdow, nalezy wymieni¢ grunt na materiat kruszywowy
pozyskany z rozbiérki i zwiekszyé gtebokos¢ fundamentu do min. 0,50m. Wskaznik
przepuszczalnosci fundamentu zwirowego powinien wynosi¢ min. k > 6m/dobe.

Tabela przepustéw do remontu pod drogg

Dtugosc¢ [m]
Lp. KM [m]
HDPE 09600

1 2 3

1 0+536.50 6.00
2 0+625.10 6.00
3 1+192.90 6.00
4 1+638.65 8.00

Przepust @800 w km 2+111.65 nie podlega wymianie. Nalezy wymieni¢ w nim
uszkodzong Scianke czotowg wraz istniejgcym z elementem wpadowym z Zelbetu.

Tabela przepustéw do remontu pod zjazdami

Dtugosc¢ [m]
Lp. KM [m]
HDPE 09600

1 2 3

1 0+124.30 6.00
2 1+322.40 6.00
3 1+918.95 6.00
4 2+022.80 6.00
5 2+181.00 6.00

Przepusty pod zjazdami sg typowe z rur HDPE o dt. 6,00m i przekroju ©@500. tawa
zwirowa przepustow powinna mie¢ grubosé min. 0,3m.

Minimalny naziom nad przepustami zgodnie z zaleceniami wynosi min. 0,3m dla
przepustéw o przekroju do @500 oraz min. 0,5m dla przekrojow >@500.

Przy wlotach i wylotach przepustéw pod drogg nalezy wykona¢ obrukowanie
z kamienia frakcji 20cm oraz jezeli to wymagane odcinkowe zabezpieczenia skarp
ptytami jomb o wym. 0,6x0,4x0,08m.



Wokot przepustow nalezy wykonaé zasypke i obsypke z pospétki, piasku lub
kruszywa naturalnego o frakcji ziaren nieprzekraczajgcej 31,5mm (zaleca sie frakcje
drobniejsze). Wymagana sztywnos¢ obwodowa przepustow SN8.

Istniejgce umocnienie skarp rowu otwartego str. P km 1+638.00 + 1+660 nalezy
dopasowac¢ do wymiaréw wymienianego przepustu.

Lokalizacja przepustow w planie moze podlegaé Kkorekcie (przesuniecie)
maksymalnie do 0,50m w celu umozliwienia skutecznego odprowadzenia wody.

2) W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii
gorniczej;

Projekt geotechniczny — nie dotyczy. Warunki posadowienia zostaty okreslone przez
projektanta na podstawie weryfikacji terenowej, poziomu przemarzania gruntu,
doswiadczenia oraz wynikow badan. Inwestycja potozona jest poza granicami
wptywow eksploatacji gorniczej. Na zlecenie jednostki projektowej i uwzglednieniu
wymagan Zamawiajgcego na przedmiotowej drodze wykonano badanie gruntu przy
uzyciu ptyty VSS. Wyniki stanowig odrebne opracowanie.

3) W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Nie dotyczy.

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

Nie dotyczy.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego;

Przebudowa drogi zostanie wykonana w catosci w granicach pasa drogowego drogi
lesnej. Obiekt nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji. Na przedmiotowej drodze
zostanie zachowana odpowiednia skrajnia umozliwiajgca przejazd pojazdu
miarodajnego. Droga nie posiada urzgdzen techniczno-instalacyjnych. Przy zjazdach
na posesje prywatne niweleta zostata obnizona w celu dopasowania drogi do stanu
istniejgcego.



7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzaciji,

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

8) sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie
wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Nie dotyczy.

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzehn technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

Obiekt budowlany spetnia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Do obiektu
jest zapewniony obustronny dojazd umozliwiajgcy przejazd pojazdow gasniczych.
Obiekt jest odseparowany od kompleksu lesnego — bufor stanowi obszar niezalesiony
0 zmiennej szerokosci sytuacyjnej min. 2,50m. Woda przeznaczona do celéow
przeciwpozarowych musi zostaé dostarczona przez pojazdy strazy pozamnej.
Zaprojektowany obiekt nie posiada instalacji, do budowy nie zostang uzyte fatwopalne
materiaty budowlane moggce potencjalnie stanowi¢ zagrozenie wystgpienia pozaru.



11) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre$lajgcg w zaleznosci od
potrzeb:

a) bilans mocy urzadzenh elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku,
z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celdow technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

Uwagqi Koricowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
remontowe nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikéw oraz sprawnosc techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone w sposéb zapewniajgcy poszanowanie $rodowiska naturalnego.
Ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem faktycznym na budowie
nalezy zgtosi¢ do projektanta i/lub inspektora nadzoru.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Dynow,
ul. Jaklow 2, 36-065 Dynow

Tytut Projektu:

»Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151”

Imig¢ 1 Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stréze Male 74, 38-500 Sanok
03.04.2024r.



1. Zakres robét dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow

1. roboty pomiarowe

roboty ziemne

ksztattowanie profili rowéw

profilowanie zjazdow

wbudowanie prefabrykatéw betonowych
wbudowanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni
wykonanie warstw gornych konstrukcji nawierzchni
wykonanie poboczy z kruszywa

wykonanie poboczy z kruszywa przy ptytach

10 oczyszczenie rowow istniejgcych

11. uporzgdkowanie terenu budowy
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2. Wykaz istniejacych obiektéw

Obszar inwestycji stanowi droga lesna o nawierzchni bitumicznej oraz place sktadowe
gruntowe. Droga lesna posiada bezposrednie potgczenie z drogg powiatowg nr 2042R.
Koniec projektowanego zakresu to skrzyzowanie z sgsiednig drogg lesng w obrebie placu
sktadowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie

Nie ustala sie elementéw mogacych stwarzac zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

1. potracenie przez pojazd uzytkujgcy droge powiatowg

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych

przygniecenie podczas roztadunku prefabrykatow

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
nadmierny hatas
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5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsé¢
szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Il stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.

6. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usungé witasnymi
Srodkami z zachowaniem standardéw bezpieczenstwa nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby.

7. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robét budowlanych (skrzyzowanie z drogg powiatowg) nalezy
oznakowac¢. Prace w swoim zakresie nie mogg zajmowac jezdni drogi powiatowej oraz
powodowaé zagrozen w ruchu pieszym i kotowym. Roboty nalezy wykonywa¢ od strony
dziatki Inwestora.



