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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadcza sig¢, ze projekt techniczny pn.:
»Przebudowa zjazdu zwyklego w km 6+152 strona prawa i obsluga komunikacyjna

dzialki nr 469/6 obreb Jawornik Ruski z drogi publicznej powiatowej
nr 2042R Wara (gr. Pow.) - Stara Bircza”

jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbednym do
realizacji celu ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Projektant — Imi¢ 1 Nazwisko Podpis:
Uprawnienia

mgr inz. Wojciech Radwanski
upr. 37/2003




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003/

Zadanie:

»Przebudowa zjazdu zwyklego w km 6+152 strona prawa i obstuga komunikacyjna
dzialki nr 469/6 obreb Jawornik Ruski z drogi publicznej powiatowej
nr 2042R Wara (gr. Pow.) - Stara Bircza”

Inwestor : PGL LP Nadle$nictwo Dynow, ul. Jakléw 2, 36-065 Dynow

Imi¢ 1 Nazwisko osoby sporzadzajacej informacje bioz:
mgr inz. Wojciech Radwanski

Czes$¢ Opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
- wykonanie elementow odwodnienia
- ustawienie prefabrykatow
- wbudowanie konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ elementy uzbrojenia terenu mogace
powodowac kolizje¢ z projektowanym zjazdem.
Zagrozenie moze stwarzac¢ ruch pojazdéw po drodze powiatowe;.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujqce podczas budowy:
- potracenie przez pojazd
- upadek przy pracach
- przygniecenie przy roztadunku prefabrykatow
- uszkodzenie ciata ostrg krawedzig maszyn/materiatow
- zasypanie gruntem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przej$¢
szkolenie z zakresu BHP I stopnia, Kierownicy III stopnia, a nastepnie
przeszkolenie stanowiskowe.

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

- wykona¢ oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe

- zabezpieczy¢ obszar objety zakresem prac przed dostepem osob postronnych

- prace nalezy prowadzi¢ od strony dziatki inwestora



2. Czes¢ opisowo-obliczeniowa
2.1  Przedmiot, podstawa, zakres 1 cel opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt przebudowy zjazdu zwyklego
w miejscowosci Jawornik Ruski.

2.1.2 podstawa opracowania :

Plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1:500

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

e Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym 1 literatura
techniczna.

e Warunki techniczne na przebudowe zjazdu uzyskane w Powiatowym Zarzadzie
Drog w Przemyslu znak ZDP.VI1.424-50/2024 z dn. 05.03.2024 r.

2.1.3 Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania zjazdu.

2.1.4 Celem opracowania jest bezpieczne 1 zgodne z wymogami rozporzadzenia
dotyczacego drog publicznych wykonanie przebudowy zjazdu z jednoczesnym
uzyskaniem poprawy warunkow przejezdnosci.



2.2 Opis techniczny (0golny)

2.2.1. Lokalizacja i usytuowanie

Istniejacy zjazd zwykly jest zlokalizowany w ciggu drogi powiatowej nr 2042R na
dz. ewid. nr 235 w miejscowosci Jawornik Ruski km 6+152 strona prawa. Inwestycja
przylega do terenu lesnego bedacego witasnoscia PGL LP Nadlesnictwo Dynow,
sasiedztwo stanowig dziatki rolne 1 zabudowa mieszkalna. Przebudowa zjazdu
odbedzie si¢ po istniejacym $ladzie.

2.2.2 Dane techniczne projektowanego zjazdu

- powierzchnia zjazdu — 34,70m2

- powierzchnia poboczy — 12,70m2

- powierzchnia catkowita — 47,40m2 (w granicach pasa drogowego)

- dlugos$¢ zjazdu — 8,75m (w osi)

- szerokos$¢ — 5,00m (3,50m zjazd + 2x0,75m pobocza)

- pochylenie podtuzne zjazdu — 10,40%

- nawierzchnia twarda na catej dtugosci 1 powierzchni w sgsiedztwie pasa drogowego
zgodnie z przedstawiong dokumentacja

- kat przecigcia z ist. droga powiatowg — 60,0°

- luki wyokraglajagce R=2,0m 1 12,0m

- zachowana ciggto$¢ odwodnienia w postaci przepustu z rury HDPE 9500

2.2.3 Stan istniejacy 1 projektowany

Istniejacy zjazd posiada uszkodzong nawierzchni¢ bitumiczng. Szerokos¢ zjazdu oraz
jego parametry techniczne sg nienormatywne. Pod zjazdem znajduje si¢ przepust
z kregdbw betonowych, ktore na przestrzeni lat zostaly podmyte 1 wykazuja tendencje
do ,.klawiszowania”. Kregi sa zamulone, a przeplyw wody ograniczony. Teren przy
zjezdzie jest lekko pofaldowany.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy zjazdu z betonu asfaltowego. Pobocza
zostang wykonane z kruszywa lamanego. Planowana jest wymiana przepustu pod
zjazdem na przepust HDPE o $rednicy @500mm oraz dtugosci 10,0m. Row przydrozny
nalezy odmuli¢ i1 oczys$ci¢ z zakrzaczenia wzdluz pasa drogowego na calej dtugosci
dziatki lesnej — ok. 50mb. Przestrzen pomigdzy krawedzig zjazdu, a krawedzig pobocza
drogi powiatowej nalezy wypeini¢ mieszanka mineralno-asfaltows. Przestrzen przy
prefabrykatach uzupeli¢ gruntem rodzimym. Spadki projektuje si¢ w sposob
zapewniajacy odwodnienie zjazdu. Obiekt zachowa swoja dotychczasowa funkcje
zjazdu jednokierunkowego dla relacji skrgtnych pojazdu miarodajnego.



2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych 1 sposob ich wykonania :

2.3.1 Przekrdj poprzeczny :
Projektuje si¢ zjazd o spadku poprzecznym jednostronnym 2,0+5,0% dowigzany
sytuacyjnie do pobocza drogi powiatowej. Spadek poboczy wynosi 6,0%.

Na jezdni zaprojektowano przekrdj o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwirowo-piaskowe;j

— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtokniny wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 11,5kN/m, gramatura min. 300g/m2

59¢m Razem

Na poboczach zaprojektowano przekrdj o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
9cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki Zzwirowo-piaskowe;j

— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtokniny wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 11,5kN/m, gramatura min. 300g/m2

59¢m Razem

Przepust z rury HDPE 0500:

- dlugos$¢ — 10,0m

- wewngetrzna Srednica uzytkowa — 500mm

- spadek dna dopasowany do uksztaltowania terenu — ok. 1,5%

- zasypka z pospotki, piasku lub kruszywa naturalnego fr. max 31,5mm gr. min. 10cm

- podsypka pod przepustem z pospoiki o gr. 30cm

- wloty zakonczone prefabrykowang $ciankg sko$ng pod rurg @500

Uwagi:

Pochylenie poprzeczne zjazdu w miejscu styku z krawedzig pobocza drogi powiatowe;j
musi by¢ dopasowane do tej drogi. Minimalny naziom nad przepustem wliczajac
warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ 40cm (zalecane min. 50cm).

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren






