PRZEKROJ TYPOWY PLAC SKrADOWY
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4cm warstwa Scieralna z betonu osfaltowego AC 11S 4
S5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC 16W 3
20cm  podbudowa zosadnicza z kruszywa famanego C90/3 |2 15¢cm plyty betonowe drogowe 4
18cm podbudowa z gruntu stabilizowanego 1 Sem podsypka piaskowa 3
20cm  nawierzchnia z ttucznia cementem na miejscu Rm = 1,5 + 2,5MPa 20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 |2
20cm _ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego €90/3 |2 15cm  warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 1
15cm  warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 1
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i roslinnosci ggm wo(rjsb wdo wnqzqcodz_ c On"L asia ow{ego C90/3 4 oczyszczenie nawierzchni i profilowanie
cm _ podbudowa zasadnicza 2z kruszywa famanego 3 1| materiotem gruntowo—zwirowym
podbudowa pomocnicza z niezwigzanej
9em nawierzchnia z tfucznia 4 20cm mieszanki kruszyw €50/30 2
20cm __ podbudowa zosadnicza Z kruszywa fomanego C90/3 |3 19¢m :g::m gg;gf;g;?ﬁg ?i|t$;i§§xgazn§;3@1?fﬂﬁy 1
podbudowa pomocnicza z niezwiqzane] " . . 3| nawierzchnia z ttucznia 20cm
20cm mieszanki kruszyw C50/30 2 wytrzymofost na rozcigganie min. 25,0kN/m 2| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 20cm
: gramatura min. 400g/m2 -
15cm warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego 1 1| warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 15¢m
warstwa separacyjno—filtracyjna z geowtSkniny
wytrzymatosé na rozcigganie min. 25,0kN/m
gramatura min. 400g/m2
4 ptyty betonowe drogowe 15¢cm
3 podsypka piaskowa S5cm
2| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3  20cm
1 warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 15cm
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Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll
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