Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
Branza Drogowa
Kody CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, 45111200-0 - Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45111230-9 - Roboty w zakresie
stabilizacji gruntu, 45232452-5 - Roboty odwadniajace, 45233120-6 - Roboty w zakresie
budowy dr6g45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Lokalizacja Powiat przemyski, gm. Bircza, m. Borownica, Jawornik Ruski, dz. ewid. nr 6/1 (obreb 0003
Borownica), 469/6 (obreb 0009 Jawornik Ruski)
Inwestor PGL Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Dynow, ul. Jaklow 2, 36-065 Dynow

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Kosztorys
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |[KNR2-01 | D-01.01.0la |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 2,49
0119/04 pagoérkowatym lub podgorskim
2 |KNR2-01 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt 42
0105/01
4 ' KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m2 1683
0802/07
5 'KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm wraz z utylizacja m 54
0816/03
6 |[KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych wraz z utylizacja m3 18
0816/04
7 |KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych grubosci 10cm na podsypce piaskowe;j m 50
0817/01
8 'KNR2-31 | D-06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp m 120
1403/05
2. ROBOTY ZIEMNE
9 |KNR2-01 = D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 41632
0207/02 pojemnoscei tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
KNR 2-01 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-IV o m3 460
0235/02 wysokos$ci do3m (Spycharka gasienicowa S5kW (75KM)) - place sktadowe
10 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Regczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami m3 195
0313/02 samowytadowczymi
11 | KNR2-01 = D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi m3 195
0237/04 statycznymi 10t
12 |\KNR 2-01 | D-02.03.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I - skarpy m2 9816
0505/04 rowow i korpusu drogowego
3. PRZEPUSTY i SCIEK
Przepust 600 pod drogg
13 |KNR 2-31 | D-03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod droga m3 10,4
0605/01
14 |KNR 2-33 | D-03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych m 26
0601/01 jednootworowych o $rednicy 60cm HDPE
15 |KNR 2-31 | D-03.01.03a |Zasypka piaskowa rur przepustow m3 20,8
0107/01
16 |KNR 2-31 | D-03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe fundament pod $cianki pionowe m3 0,9
0605/01
17 KNR2-31 | D-03.01.03a |Scianki czotowe 0,14x1,2x2,0 dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych - Scianka 6
0605/05 prefabrykat
18 |KNR 2-01 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia famanego na podsypce m2 48
0516/05 cementowo-piaskowej
Przepust 800 wkm 2+112
19 |[KNR 2-33 | D-03.01.01a |Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych - m3 1,596
0606/01 prefabrykat (analogia)
20 |[KNR 2-31 | D-03.01.03a Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod droga m3 0,9
0605/01
21 |[KNR2-01 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia famanego na podsypce m2 6
0516/05 cementowo-piaskowej
Przepust 500 pod zjazdami
22 |KNR 2-31 | D-06.02.0la Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 6,3
0605/01
23 |KNR 2-33 | D-06.02.01a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych m 30
0601/01 jednootworowych o $rednicy 50cm HDPE
24 |KNR 2-31 | D-06.02.01a |Zasypka piaskowa rur przepustow m3 18
0107/01
25 |KNR 2-31 | D-06.02.0l1a Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod sciankami - zjazdy m3 1,66
0605/01
26 D-06.02.01a | Scianki czotowe dla rur o érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami szt. 10

0,66x0,88x1,26
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Umocnienie dna i Sciany rowow
27 |'KNR 2-01 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp ,oraz §cian przepustow azurowymi betonowymi ptytami m2 60
0516/04 prefabrykowanymi 60x40x8cm
28 ' KNR 2-31 | D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm | m2 60
0114/01
29 |[KNR 2-31 | D-08.05.01 |Lawa z pospotki pod $ciek m3 9
0402/01
30 |KNR 2-31 | D-08.05.01 Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m i szer. 60cm na podsypce m 50
0606/03 cementowo-piaskowej
4. PODBUDOWY
31 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9631
0103/05 nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
32 KNR2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej pod place sktadowe m2 4596
1004/04
33 D-04.02.01a |Geowtdknina separacyjno filtracyjne 400 gram/m2 min wytrzymato$c na rozciaganie m2 3345
25 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot o
szerokosci Sm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwiazanej gr 15cm
34 ' KNR2-31 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana |  m2 5951,5
0104/03 mechanicznie
35 |[KNR 2-31 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy m2 5951,5
0104/04 lem ponad 10cm dla Sem
36 |[KNR2-31 | D-04.02.01 ‘Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej m2 3679,5
0104/05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
37 |[KNR2-31 | D-04.02.01 'Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana m2 3679,5
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm dla Sem
Warstwa podbudowy pomocniczej mieszanki niezwiazanej gr 20cm
38 ' KNR2-31 | D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm | m2 8071,8
0114/01
Stabilizacja podbudowy i istniejacej nawierzchni cementem Rm 1,5/2,5 gr. 18cm
39 |[KNR 2-31 | D-04.05.0la |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 15cm m2 7200
0111/03 wykonywane mieszarkami doczepnymi
40 |[KNR 2-31 | D-04.05.0la |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami m2 7200
0111/04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm dla 3cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm
41 |[KNR 2-31 | D-04.04.02b 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 | 128835
0114/07
42 |[KNR 2-31 | D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - m2 | 128835
0114/08 za kazdy dalszy 1cm (dla 12cm)
5. NAWIERZCHNIA
Jezdnia
43 |[KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,5kg na m2 m2 9367,6
1004/07
warstwa wigzgca gr. S5cm
44 |KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca m2 9367,6
0310/01 afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 4cm
45 |KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca m2 9367,6
0310/02 afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm gruboscei po zaggszezeniu dla 1em
46 |[KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,5kg na m2 m2 9070
1004/07
warstwa Scieralna gr. 4cm
47 |KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna m2 9070
0310/05 afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm
48 |KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna m2 9070
0310/06 afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniu dla 1em

Pobocze przy jezdni
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49 |[KNR 2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o gruboscei po m2 2870
0204/05 zaggszezeniu 7cm
50 |KNR2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy m2 2870
0204/06 lem ponad 7cm po zaggszezeniu dla 2cm
Jezdnia z plyt
51 |[KNR 2-01 | D-10.03.01b |Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o m2 475,5
0129/05 powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm
Pobocza przy plytach
52 |\KNR 2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po m2 127
0204/05 zaggszezeniu 7cm
53 |/KNR 2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy m2 127
0204/06 lem ponad 7em po zaggszezeniu dla 13cm
Zjazdy z kruszywa
54 |KNR2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po m2 341
0204/05 zaggszezeniu 7cm
55 |'KNR 2-31 | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy m2 341
0204/06 lem ponad 7cm po zaggszezeniu dla 2cm
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
60 KNR2-01 | D-01.01.0l1a |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 2,49
0119/04

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151

Nr | Opis Warto$¢
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys




