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Oznaczenie modutow odksztatcenia
przez obcigzenie ptytg o srednicy D=300 mm
(TEST VSS)

PRZEBUDOWA DROGI LESNE]J
NR INW. 242/151 W NADLESNICTWIE DYNOW
km od 0+000 do km 2+500

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtozie)

Gtogdéw Matopolski, marzec 2024 r.
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36-060 Glogéw Matopolski, ul. |. Paderewskiego 9 www.controltest.ipr.pl _tel. 605 789 793 e-mail: controltest@wp.pl

OZNACZENIE MODULU ODKSZTALCENIA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA

[ Test VSS /
1. Zadanie / kontrakt: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadleénictwie Dynéw km od 0+000 do km 2+500
2. Zleceniodawca: BIURO INZYNIERII DROGOWE) WOICIECH RADWANSKI
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
3. Rodzaj badanej warstwy: istniejgca nawierzchnia z kruszywa (ulepszone podtoze)
4. Data wykonania pomiaru: 01.03.2024 r

Wyniki badania modutéw odksztatcenia i wskaZnika odksztatcenia

Pierwotny modut | Wtdrny modut Wskaznik
Nr pkt Lokalizacja odksztatcenia odksztatcenia | odksztatcenia
Pankary Pkt parmisrd Ex [MPa] 2 [MPa] lo= E2/ 1
pkt 1 0+100 str. P 14,7 | 37,5 2,6
pkt 2 0+200 str. L 22,1 59,2 2,7
pkt 3 0+450 str. L 44,1 | 86,5 2,0
pkt 4 0+800 str. P 22,5 77,6 3,4
pkt 5 1+200 str. P 60,8 150,0 2,5
pkt 6 1+500 str. L 36,9 | 66,2 1,8
pkt 7 1+800 str. P 50,0 132,4 2,6
pkt 8 2+100 str. P 16,5 46,9 2,8
pkt 9 2+250 str. L 9,0 33,6 3,7
| pkt 10 2+400 str. P 30,4 66,2 2,2
Uwagi:  Wymagany warunek zageszczenia - wskaznik odksztatcenia jest £2,2

Wymagany warunek no$nosci - wymagany wtérny modut odksztatcenia E; 2 80,0 MPa

mgr ink. Krzysziof Chmislowi

b ec
Rzeqznzna\qca SITK Upr. Nr877/15
Nawierzchrie drogowo - lotnizskows
Upr. bud. PLK/Q153/0WOD/13
w zakresie spesjainodci drogowej



Projektowanie i Technologia Drogowa
36-060 Giogéw Matopolski, ul. |. Paderewskiego 9 tel. 605 789 793  www.controltest.ipr.pl

OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:
4. Data badania:
5. Rodzaj badane] warstwy:

Przebudowa drogi leSnej nr inw. 242/151

w Nadle$nictwie Dynéw

BIURO INZYNIERII DROGOWE] WOJCIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Pkt. 1 km 0+100 str. P

01.03.2024

istniejaca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podloze)

Cifnienie Odeczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia

[MPa] §rodek plyty [mm] [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00

0,05 0.35 0,35

0.1 1,04 1,04

0,15 1,82 1,82 14,7
0,20 2,65 2,65

0,25 3,35 3,35

0,30 4,00 4,00

0,35 4,80 4,80

0,25 4,78 4,78

0,15 4,58 4,58

0,05 3,94 3.94

0,00 3,33 3,33

0,05 3,40 3.40

0,1 3.61 3,61

0,15 3,94 3,94 375
0,20 4,24 4,24

0,25 4,54 4,54

Uwagi : VSSar 1 Wskaznik odksztatcenia

temperatura przy pomiarze 7°C

E,/E= 2,6

Ocena:

Badana warstwa nie spetnia warunku zageszczenia wskaznik odksztatcenia jest wigkszy od < 2,2

nie spetnia warunku no$nosci - wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 > 80,0 Mpa

mgr ini, K!z';lziu' Chmlelowles

Zeznawca SITK Upr. )

Nawierzchrie drug:)iwop-r Jﬁﬁﬁf
Upr. bud. PLK/C153/0W00/13
W zakresie spejainadei drogowey
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OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:

4, Data badania:
5. Rodzaj badanej warstwy:

Przebudowa drogi lesnej nr inw, 242/151

w Nadle$nictwie Dynow

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOJCIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Pkt. 2 km 0+200 str. L

01.03.2024

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

(ulepszone podloze)

CiSnienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia
[MPa| $rodek plyty [mm| |mm]| E [MPa]
0,00 0,00 0,00
0,05 0,25 0,25
0,1 0,68 0,68
0,15 1,10 1,10 22,1
0,20 1,67 1.67
0,25 2,12 2,12
0,30 2,63 2,63
0,35 3,02 3,02
0,25 2,99 2,99
0,15 2,80 2,80
0,05 2,35 2,35
0,00 1,90 1,90
0,05 1,97 1,97
0,1 2,17 2,17
0,15 2,39 2,39 59,2
0,20 257 2,57
0,25 2,77 2,77
Uwagi : VSSnr2 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 7°C E,/E;= 2,7

Ocena:

Badana warstwa nie spetnia warunku zaggszczenia wskaznik odksztalcenia jest wigkszy od =2,2

nie speinia warunku no$noéci - wymagany wtdrny modut odksztatcenia E2 > 80,0 Mpa

Rozpoznanie istniejjcej konstrukeji nawierzchni km 0+200 str. L

0.00

10.0 em

kruszywo tamane 0.63 -
spekanego. rozkruszonego destruktu MMA

pozostatosci

200 em

kruszywo tamane 063 + grunt rodzimy

grunt rodzimy pyi

mgr ind. Krzysziof Chmilelowte.
ﬁzer_zcmaqca SITK Upr. Nr BTm;
Umrzchne drogowo - oiniskown
pr. bud. PCK/IO153/0WO0D/3
W Zzakresie spegjainosci drogowe)
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OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadle$nictwie Dynéw
2. Zleceniodawca: BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOICIECH

RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
3. Lokalizacja punktu pomiarowego:  Pkt. 3 km 0+450 str. L

4, Data badania: 01.03.2024
5. Rodzaj badanej warstwy: istniejgca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtoze)
Cisnienie Odezyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia
[MPa] $rodek plyty [mm] [mm] E [MPa|
0,00 0,00 0,00
0,05 0,26 0,26
0,1 0,53 0,53
0,15 0,89 0,89 44,1
0.20 1,17 1,17
0,25 1,40 1,40
0,30 1,65 1,65
0,35 1,87 1,87
0,25 1,83 1,83
0,15 1,68 1.68
0,05 1,35 1,35
0,00 1,07 1,07
0,05 1,14 1,14
0,1 1,30 1,30
0,15 1,44 1,44 86,5
0,20 1,56 1,56
0,25 1,70 1,70
Uwagi : VSSnr3 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 7°C E,/E; = 2,0
Ocena: Badana warstwa spelnia warunek zageszczenia wskaznik odksztalcenia jest mniejszy od <2,2

spetnia warunek noénosci - wymagany wtérny modut odksztatcenia E. > 80,0 Mpa

mgr ink. %jnﬁo‘! Chmislowiec

Rzeczeznawcea SITK Upr. Nr 877115
Nawierzchnie drugowo - lotnigkows
Upr. bud. PDK/3153/0W0D/M3
w zakresie specjainosci drogowej
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OZNACZENIE MODUtOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 ¢cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadlesnictwie Dynow
2. Zleceniodawca: BIURO INZYNIERII DROGOWE] WOJCIECH

RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
3. Lokalizacja punktu pomiarowego:  Pkt. 4 km 0+800 str. P

4. Data badania: 01.03.2024
5. Rodzaj badanej warstwy: istniejaca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtoze)
Cisnienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modut odksztalcenia
[MPa] §rodek plyty [mm] [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00
0,05 0,30 0.30
0,1 0,78 0,78
0,15 1,19 1,19 22,5
0,20 1,55 1,55
0,25 2,19 2,19
0,30 2,50 2,50
0.35 2,89 2,89
0,25 2,86 2.86
0,15 2,74 2,74
0,05 2,46 2,46
0,00 2,15 2,15
0,05 2,28 2,28
0,1 2,42 2,42
0,15 2,55 2,55 77,6
0,20 2,70 2,70
0,25 2,84 2,84
Uwagi : VSS nr 4 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 7°C E,/E;= 34
Ocena: Badana warstwa nie spelnia warunku zageszczenia wskaznik odksztalcenia jest wiekszy od <2,2

nie spelnia warunku nosnosci - wymagany wtérny modut odksztatcenia E» > 80,0 Mpa

mgr ink. Krzysziof Chmlelowdec
Rzeczcznawca SiTK Lipr. Nr 977/t5
Nawierzchrie drugowo - lothiskows
Upr. bud. PDK/D153/2WO0D/13
w zakresio spesjainasci drogowej
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OZNACZENIE MODUtOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:
4. Data badania:
5. Rodzaj badanej warstwy:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151

w Nadlesnictwie Dynéw

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOICIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1

Pkt. 5 km 1+200 str. P
01.03.2024

istniejgca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podloze)

Ci$nienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia

[MPa] §rodek plyty [mm| [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00

0,05 0,42 0,42

0,1 0,72 0,72

0,15 0,93 0,93 60,8
0,20 1,16 1,16

0,25 1,30 1,30

0,30 1,44 1,44

0,35 1,59 1,59

0,25 1,58 1,58

0,15 1,50 1,50

0,05 1,30 1,30

0,00 1,07 1,07

0,05 1,25 1,25

0,1 1,36 1,36

0,15 1,42 1,42 150,0
0,20 1,50 1,50

0,25 1.57 1,57

Uwagi : VSSnrs Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 8°C E,/E,= 2,5

Ocena:

Badana warstwa nie spetnia warunku zageszczenia wskaZnik odksztatcenia jest wickszy od <2,2
speinia warunek no$nosei - wymagany wtérny modut odksztatcenia E. > 80,0 Mpa

Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchmni km 1+200 str, P

000

& DR pospolka 0315

mgr ink. Krzysztof Chimlelowdec
Rzeczoznawca SiTK Lipr. Nr 877/t5

kruszyvwo famane 063 + grunt rodzimy Nawierzthrie drugowo - lotnigkown

Upr. bud. PCK/D153/0WOD/13

grunt rodzimy pvt

w zakresla spesjalnodci drogowej
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OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadle$nictwie Dynow
2. Zleceniodawca: BIURO INZYNIERII DROGOWE] WOJCIECH

RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
3. Lokalizacja punktu pomiarowego: Pkt. 6 km 1+500 str. L
4. Data badania: 01.03.2024

5. Rodzaj badanej warstwy: istniejaca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtoze)

Cisnienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia

|MPa]| §rodek plyty [mm| [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00

0,05 0,31 0,31

0,1 0,58 0,58

0,15 0,88 0,88 36,9
0,20 1,20 1,20

0,25 1.49 1,49

0,30 1,76 1,76

0,35 2,02 2,02

0,25 2,00 2,00

0,15 1.85 1,85

0,05 1,48 1.48

0,00 1,15 115

0,05 1,20 1,20

0,1 1,41 1,41

0,15 1,55 1,55 66,2
0,20 1.70 1,70

0,25 1.89 1,89

Uwagi : VSSnr6 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 8§°C E,/E;= 1,8
Ocena: Badana warstwa speinia warunek zageszczenia wskaznik odksztatcenia jest mniejszy od 2,2

nie spetnia warunku nos$nosci - wymagany wtorny modut odksztatcenia E»> > 80,0 Mpa

mar ink. Krzysxiof Chmislowde

Rzeg:zczna\yca SITK Upr. f‘\'r 97?.-'1;
Nawierzchrie drugowo - lotnigkows
Upr. bud. PCK/O153OWOD/13
W zakresle spesjainosci drogowey
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OZNACZENIE MODU£OW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 ¢cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:
4. Data badania:

5. Rodzaj badanej warstwy:

Przebudowa drogi leSnej nr inw. 242/151

w Nadle$nictwie Dynéw

BIURO INZYNIERII DROGOWE] WOJCIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Pkt. 7 km 1+800 str. P

01.03.2024

istniejaca nawierzchnia z kruszywa

(ulepszone podioze)

Cisnienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia
[MPa] §rodek plyty [mm] [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00
0,05 0,22 0,22
0,1 0,67 0.67
0,15 0,96 0,96 50,0
0,20 1,20 1,20
0,25 1,41 1,41
0,30 1,64 1,64
0,35 1,84 1,84
0,25 1,80 1,80
0,15 1,74 1,74
0,05 1,52 1,52
0,00 1,39 1,39
0,05 1,44 1,44
0,1 1,52 1,52
0,15 1,60 1,60 1324
0,20 1,73 1,73
0,25 1,77 1,77
Uwagi : VSSnr7 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 8°C E,/E,= 2,6

Ocena:

Badana warstwa nie spelnia warunku zageszczenia wskaznik odksztalcenia jest wigkszy od 2,2
spetnia warunek nosnosci - wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 > 80.0 Mpa

mgr ink. Krzysriof Chmielowiec
Rzeczcznawca SITK Lipr. Nr 977715
Nawierzchrie drogowo - lothiskows
Upr. bud. PCK/153/OWOD/13
W zakresie specjainosci drogowey
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OZNACZENIE MODUtOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:
4. Data badania:
5. Rodzaj badanej warstwy:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadle$nictwie Dynéw

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOJCIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Pkt. 8 km 2+100 str. P

01.03.2024

istniejaca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtoze)

Cisnienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztaleenia

[MPa] §rodek plyty [mm] [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00

0,05 0,41 0,41

0,1 0,99 0,99

0,15 1.66 1,66 16,5
0,20 2,33 2,33

0,25 3,02 3,02

0,30 3,86 3,86

0,35 4,40 4,40

0,25 4,38 4,38

0,15 4,24 4,24

0,05 3,81 3.81

0,00 3,32 3,32

0,05 3,40 3,40

0,1 3,60 3,60

0,15 3.82 3,82 46,9
0,20 4,03 4,03

0,25 4,30 4,30

Uwagi : VSSor 8 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 8°C E,/E;= 2,8

Ocena:

Badana warstwa nie speia warunku zaggszczenia wskaznik odksztatcenia jest wiekszy od <2.2

nie spetnia warunku no$nosci - wymagany wtérny modut odksztatcenia Ez > 80,0 Mpa

Rozpoznanie istniejacej konstrukceji nawierzchmni km 2+100 str. P

10.0 em

16.0 cm & :

0,00

10,.0-cm pospolka 0/31,3

mgr ink. Krzywziof Chmlelowlec
Rzeczocznawca SITK Lipr. Rr 877/5

kruszywo tamane 0 63 (stabo zageszczone) Nawierzchrie drogowo - lotniskowo

Upr. bud. PLK/D153/OW0D/13

w zakresle specjainosci drogowej

kruszywo lamane 0/63 (slabo zageszczone)
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OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt: Przebudowa drogi lesnej nr inw, 242/151
w Nadlesnictwie Dynéw
2. Zleceniodawca: BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOJCIECH

RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:  Pkt. 9 km 2+250 str. L
4. Data badania: 01.03.2024

5. Rodzaj badanej warstwy: istniejgca nawierzchnia z kruszywa
(ulepszone podtoze)

Ciénienie Odeczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia
[MPa] $rodek plyty [mm] [mm] E [MPa]
0,00 0,00 0,00
0,05 0,99 0,99
0,1 2,35 2,35
0,15 3,90 3,90 9,0
0,20 5,10 5,10
0,25 6.40 6,40
0,30 7,56 7,56
0,35 8,69 8,69
0.25 8,63 8,63
0,15 8.40 8.40
0,05 7.70 7.70
0,00 6,88 6.88
0,05 7.07 7.07
0,1 7,45 7,45
0,15 7.78 7,78 33,6
0,20 8,15 8,15
0,25 8,45 8,45
Uwagi : VSSnr9 Wskaznik odksztatcenia
temperatura przy pomiarze 9°C E,/E; = 3,7
Ocena: Badana warstwa nie spetnia warunku zageszczenia wskaznik odksztalcenia jest wigkszy od <2,2

nie spetnia warunku no$nodci - wymagany wtdrny modut odksztatcenia E» > 80,0 Mpa

mar ind. Kreysziof Ch
‘hmislowlec
eczoznawca SiTK Ups. Nr 977715
" erzchrie drogowo - lotniskowa
pr. bud. PCK/Q153/0W0D/13
W 2akresig specjainosci drogowsj
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OZNACZENIE MODULOW ODKSZTALCENIA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA O SREDNICY D = 30 cm /TEST VSS/

1. Zadanie / kontrakt:

2. Zleceniodawca:

3. Lokalizacja punktu pomiarowego:
4. Data badania:
5. Rodzaj badanej warstwy:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
w Nadle$nictwie Dynow

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ WOIJCIECH
RADWANSKI 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Pkt. 10 km 2+400 str. P

01.03.2024

istnigjgca nawierzchnia z kruszywa

(ulepszone podloze)

Ciénienie Odczyt na czujniku Odksztalcenie Modul odksztalcenia
[MPa] srodek ptyty [mm|] [mm] E [MPa|

0,00 0,00 0,00

0,05 0,35 0,35

0,1 0,67 0,67

0,15 1,11 1,11 30,4
0,20 1,46 1,46

0,25 1,85 1,85

0,30 2,23 2,23

0,35 2,54 2,54

0,25 2,48 2,48

0,15 2,32 2,32

0,05 1,95 1,95

0,00 1,68 1,68

0,05 1,74 1,74

0,1 1,87 1,87
0,15 2,03 2,03 66,2
0,20 2,20 2,20
0,25 2.3 2,37

Uwagi : VSSnr 10 Wskaznik odksztalcenia
temperatura przy pomiarze 9°C E,/E;= 2,2
Ocena: Badana warstwa spetnia warunek zageszczenia wskaZnik odksztalcenia jest <2,2

nie spetnia warunku nosnosci - wymagany wtorny modut odksztatcenia E» > 80,0 Mpa

mgr ind. Krzysriof Chmiel

Rze.aoznmyca SITK Upr. Nr E‘i,?';’!’?;
Nawierzchrie drogowo - lotniskowa
Upr. bud. PDK/0153/0W0D/4 3
W zakresle spesjainosci drogowej




