PRZEKROJ TYPOWY MIJANKA
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
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oczyszczenie rowu z namutfu i roslinnosci
i roslinnosci 4em warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S 4
S5cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 3
20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 |2
18cm podbudowa z gruntu stabilizowanego 1 ) . .
cementem na miejscu Rm = 1,5 : 2,5MPa 4] nawierzchnio z_ttucznia dem
9cm nawierzchnia z tiucznia 4 3 poggugowo zosadnicza z kruszywa fomanego C90/3  20cm
20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3  [3 warstwa scieraln nu osfaltow AC 11 5 podbudowa pomocnicza z niezwiqzane)
18cm  podbudowa z gruntu stabilizowanego 2 Sem warstwo wiqzqco z betonu asfaltowego AC 16W 4 2| mieszanki kruszyw C50/30 20cm
cementem na miejscu Rm = 1,5 + 2,5MPg 20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 [3 1l warstwa odsqczajqca z kruszywa naturainego 15em
(podbudowa pomocnicza 2 niezwiqzanej podbudowa pomocnicza z niezwigzanej
20cm - mieszanki kruszyw €50/30) 2) 20cm  mieszanki kruszyw C50/30 2
15cm  warstwa odsqczojqea z kruszywa naturalnego 1 15cm  worstwo odsqczajgca z kruszywa naturalnego 1
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1| oczyszczenie rowu z namufu
. . X 4cm warstw ieraln n faltow AC N 14 i roslinnosci
20cm _ nawierzchnia z ttucznia 3 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC 16W 3
20cm _ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 |2 20cm podbudowa zasodnicza z kruszywa famanego C90/3 [2
15¢cm  warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 1 18cm podbudowa z gruntu stabilizowanego 1
cementem na miejscu Rm = 1,5 : 2,5MPa . . .
4| nawierzchnia z ttucznia 9cm
Wiy bet d 3| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 20cm
15cm  piyly betonowe drogowe 4 2| podbudowa z gruntu stabilizowanego 18cm
Scm podsypka_piaskowa 3 cementem na miejscu Rm = 1,5 : 2,5MPa
20cm  podbudowa zosoqmcza 7 kruszywa tamanego C90/3 |2 (podbudowa pomocnicza z miezwiqzane]
15cm  warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 1 @ mieszanki kruszyw €50,/30) 20em
1 warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 15¢m
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