Szkic usytuowania obiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

na dziatce P17-51 obreb P17 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33
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t  Budynki istniejace
_ na dziatkach sgsiadujacych

Budynki przeznaczone
do rozbiorki

_‘_ Fragment $cian do pozostawienia
z istniejacych rozbieranych muréow

1 Budynek mieszkalny, 4-kondygnacyjny,
murowany - przeznaczony do rozbiérki.

2 Budynek gospodarczy, parterowy,
murowany - przeznaczony do rozbioérki.
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Przypory i fragment $ciany- wyprofilowane z muru rozbieranych
obiektow. Wszystkie zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie
przypér, nalezy uzupetni¢ i zamurowac na petno. Zamurowania
wbudowac z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na zaprawie

cementowej. Przypory i fragment $ciany nalezy otynkowaé

tynkiem cem.-wap. kat. lll, gérng poziomg powierzchnie przypor

i Sciany wykonczy¢ obrébka blacharska.
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z istniejacego rozbieranego muru
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,/\/_UU, Przypory z istniejacego rozbieranego muru

E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny

Rzut parteru
budynek nr 1

1:100

ist. ogorodzenie
na dzialce sasiedniej
dz. P17-50/2 ul. 6 Sierpnia 74

Dariusz Klopecki

Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut parteru - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
1:100 2 17

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- f,) 5020

-132/75
asystent proj.
Opracowat 02.2020




2499

256 150

72 71 66| 135

245 L 245 L

B30,

176 | 176 30, 145 |

199

61185863 149 |14

T 11

111 1

B
TN\ * * - *
’ st 11 - 1
N~
\ ] 357 | 157 57 406 . Bo 282 57 298 56 287 56
0 o 2 5
w [ 2 0 ”
[ r 7
o
(m] = ‘ m]
o 0 O
B ol | |0 o
7] R R R A s o R
o | | o | | o
Y] | | Y] | | Y]
| | | |
. —
3 _ _ =) oo _ 3 _ 3/ oooo
716
|
|
|
|
N |
M (. M | |
0 . 0 [ !
|
— M |
489 BO 310 p 448 p
© |
N~
172 | 258 ] 254 ] 256 ] 294 ] 309 l 257 ] 251 ] 258 | 185 10

2520

LEGENDA : Rzut |I-go pietra . . — . . :
- Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
budynek nr 1 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w kodzi 1
Obszar przeznaczony do rozbiorki ‘_ . ‘_ OO - - -
. Przedmiot rysunku : Rzut I-go pietra - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
. 1:100 3 17
E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- {,) 5020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 02.2020




2499

256 150 72 71,66, 135 | 245 | 245 ;140 30 176 L 176 30, 145 | 199 | 61 ,3638,48, 166 | [14
1 11 1 1 1 [ | [ 1 1T 1
_A
P S —— L —— P — B S| —
_ _ _ _ _ | _ _
430 I P 296 43 298 43 5 314 42
i = i
[
L = &
[m]
[m] = O
[m] _H_ O
m] _H_ [m]
- I = A | R
- —
H [ [ [ [
m Q Q
| [m'e} | | Y]
_._ |_ T o -
T, o | [ _es] | § oooo
481
|
|
|
|
|
[ |
g |
Lo © |
| |
L 241 1 230 _ B0 310 p 448 p
| | | |
172 | 258 | 254 | 256 | 294 | 309 | 257 | 251 | 258 | 185 10
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
2520
LEGENDA : Rzut |Il-go pietra . . — . . :
- Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
budynek nr 1 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w todzi 1
Obszar przeznaczony do rozbiorki ‘_ . ‘_ OO
. Przedmiot rysunku : Rzut ll-go pietra - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
. 1:100 4 17
E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- f,) 5020
-132/75
asystent proj.
Opracowat 02.2020

Dariusz Klopecki




2499

256 | 150 72 71,66 135 | 245 L 245 , 140 30 176 L 176 130,10 267 | 66 | 61363848 166 | |14
7 1T 1 ] ] 1 17 7 T 1T 1T T ]

N

152 0
o

|
I
|
J
|

| 152 43 430 | P( 309 30 298 30 327 42

515 650

529

oooao
ooo

ol | oo 3 oooo

542

328

P

448

P

r
L
r
L
r

254 | 256 | 294 | 309 | 257 | 251 | 258 | 185 10
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
2520
_A
LEGENDA : Rzut Ill-go pietra . . — . . :
- Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
budynek nr 1 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w kodzi 1
Obszar przeznaczony do rozbiorki .
\_ . \_ OO Przedmiot rysunku : Rzut lll-go pietra - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosc
. 1:100 5 17

E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- {,) 5020

-132/75
asystent proj.
Opracowat 02.2020

Dariusz Klopecki




419

4613 71 66 | 135 | 245 L 245 ;140

. 206 . 206 . 145 | 199

| 61, 71 348,

166 14

11

7 | =" |
===  Fe==h I [ ==k
825 Av 1 298 10 ﬁo
_—. — — | —— —— —r T = —
o 1
d a
a 0
] [
- —— \\_mﬂ\mi\ - —— — — — — — —R— —
Sk
_ [o] [oo]
R N
2454
_
Q
= = =— = =— =
258 254 I 256 I 294 I 309 I 257 I 251 I 258 | 185 10
1 1

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbioérki

E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |

Rzut poddasza
budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut poddasza - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
1:100 6 17

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 1,5 020

-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 02.2020




2495
513 ] 843 ] 462 ] 310 L 119, 249

_15
*
M~
El [oo] [oooo]
|
|
|
|
|
2 |
= |
|
|
: _
| 2521 |
1 1
LEGENDA : Rzut dachu . . —— . . ;
- Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
budynek nr 1 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w kodzi 1
Obszar przeznaczony do rozbiorki \_ . \_ OO
. Przedmiot rysunku : Rzut dachu - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
. 1:100 7 17
E | Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 1,5 020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 02.2020




1 ] +16.32

+15.40 o
— 13x13

siupek
12x12 12x12 12x12

platew
13x13
siupek
12x12

12x12 +14.39
_

E 3 x Papa asfaltowa
deskowanie z desek gr 2,5 cm
krokwie 12x12 co ~90cm

L

3] +_:.8 _

Deski ~3,2 cm
Polepa gliniana ~6 cm
Wsuwanka z desek 2,5 cm

0
Belki drewniane 14/29 co ~90 cm
Podsufitka z desek 2,5 cm
Tynk cem.-wap. na trzcinie ~1,5cm
6] |Deski~3,2cm

+|7.59 T = Legary ~ 12x12 cm
| ) Stupek murowany z cegly pelnej
z izolacja z papy
N\ Grunt rodzimy
+]3.79 _ r
|

L

-|0.10 £[0.00 -10.10
[ A\ N AN | / _ , Uwaga wykonawcza
IR SN T T 1 T 1 [ 1 =] //// [ 1 EEe| W [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 %\\//\\//\\//\X/\X/\X/\X/\x/\\\//\\X/\X/\X/\X/\X/\X/\X/\\\\W\\\M
2 2 2 - Sciany fundamentéw rozebraé, nie glebiej niz 15 cm
ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospdtkg Zwirowo - piaskowg
zageszczajac jg warstwami.
LEGENDA : Przekrdoj A-A . . — . . :
- Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 potozonego Tom
budynek nr 1 przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w kodzi 1
Obszar przeznaczony do rozbioérki \_ . \_ OO
. Przedmiot rysunku : Przekréj A-A - budynek nr 1 Skala Nrrys. | llosé
. 1:100 8 17
| Budynek mieszkalny 4-kondygnacyny |
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 1,5 2020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 02.2020




Sciana S2

|

obrébka

|
|

z bl.ocynk. gr 60mm H

i
266

M

_—

ist. ogorodzenie

na dzialce sasiedniej

dz. P17-52/2 ul. zeligowskiego 35/37
mur pozostawi¢
na wysoko$¢ h=266cm |1~1406¢cm

ist. ogorodzenie
na dzialce sasiedniej
dz. P17-52/2 ul. zeligowskiego 35/37

jako ogrodzenie uwzgledni¢ przypory P

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment $ciany- wyprofilowane z
muru rozbieranych obiektéw. Wszystkie
zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie
przypér, nalezy uzupetnic i zamurowac na
petno. Zamurowania wbudowac z cegly
ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na zaprawie
cementowej. Przypory i fragment $ciany
nalezy otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. Ill,
goérng pozioma, powierzchnie przypor

i Sciany wykonczy¢ obrébka blacharska.
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Fragment $ciany do pozostawienia
z istniejacego rozbieranego muru
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Przypory i fragment $ciany- wyprofilowane z
muru rozbieranych obiektéw. Wszystkie
zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie
przypér, nalezy uzupetnic i zamurowac na
petno. Zamurowania wbudowac z cegly
ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na zaprawie
cementowej. Przypory i fragment $ciany
nalezy otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. Ill,
goérng pozioma, powierzchnie przypor

i Sciany wykonczy¢ obrébka blacharska.
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Elewacja zachodnia

jako ogrodzenie uwzgledni¢ przypory P

budynek nr 1
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przypér, nalezy uzupetnic i zamurowac na
petno. Zamurowania wbudowac z cegly
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budynek nr 2
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Elewacja potnocna
budynek nr 2

1:100

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment $ciany- wyprofilowane z muru
rozbieranych obiektéw. Wszystkie zauwazpne ubytki
wystepujace w obrysie przypér, nalezy uzupetnic i
zamurowac na petno. Zamurowania wbudowac z cegly
ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na zaprawie
cementowej. Przypory i fragment $ciany nalezy
otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. lll, gérng poziomg
powierzchnie przypor

i Sciany wykonczy¢ obrébka blacharska.
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Fragment $ciany do pozostawienia
z istniejacego rozbieranego muru
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Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment $ciany- wyprofilowane z muru rozbieranych
obiektow. Wszystkie zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie
przypér, nalezy uzupetni¢ i zamurowac na petno. Zamurowania
wbudowac z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na zaprawie
cemenetowej. Przypory i fragment $ciany nalezy otynkowac
tynkiem cem.-wap. kat. lll, gérng pozioma powierzchnie przypor i
Sciany wykonczy¢ obrébkg blacharska.
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Projektowane uzupetnienie $cian
z cegly na zaprawie cementowej

Obszar przeznaczony do rozbiérki

Fragment Sciany do pozostawienia
z istniejacego rozbieranego muru

@ Przypory z istniejgcego rozbieranego muru
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obrobka blach.
ze stali ocynkowanej gr.0,6mm

obrobka blach.
ze stali ocynkowanej gr.0,6mm

fata drewniana
3x5¢cm

fata drewniana

Szczegot wykonania obrébek blacharskich
budynek nr 2
1:10

Szczegot "C"
wykonania wienca zelbetowego

ScianaS3-budynek nr 2
1:10

260 370 |
260 260 260 260 _
60 60
e mo/ ’ mo/ _
12 12
e.d 260 e.d 370 "
@ 14 @6 L=1160 @ 3 26 L=1380 “
Element nr 2 Element nr 3 _
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| _
r———— - """ """" 0 0/ 1
_ L 404 ’ _
| g g |
_ —~— 0 S S S S S S S S _
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_ Rzut projektowanego wienca _
_ 1: 50 _
L - |
Wykaz stali nr 1
. i . s Masa Masa 1 Masa .
Poz | Liczba Wyréb hutniczy Dtugosé jedn. ot calkowita Materiat
[m] [kg] [kg] [kg]
1 4  |pret okragty @10 6,90 0,617 4.26 17.03 Al
2 14 |pret okragly @6 1,16 0,222 0.26 3.61 A-lll
3 3 |pret okragty @6 1,38 0,222 0.31 0.92 Al
Masa razem kg : 21.55
Beton C16/20
Stal zbrojeniowa Alll
Otulina 2 cm
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