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Projektant: Sprawdzający:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Asystent projektanta:

Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
38-340 Biecz

Schemat zbrojenia ramy

Miasto Biecz, obręb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Konstrukcja

inż. Krzysztof Kucharczyk
Skala:

mgr inż. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

mgr inż. Andrzej Kwiatkowski
Upr. bud. w specj. kons. PDK/BO/0249/02

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku działalności kulturalnej ze sceną i wewnętrznymi instalacjami:
elektryczną, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczną oraz trzech pawilonów
rzemieślniczo-wytwórczych z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod-kan, i c.o. wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji  zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiorników na wodę
deszczową, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury
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strzemiona w Sż Ø6 co 24cm, a przy
połączeniu z belką lub stopą zagęścić do
14cm na odcinku 42cm. Zagęścić również
w strefie zakładów w słupach i podporach
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Sż - słup żelbetowy 40x40m. Zbrojenie główne 8Ø12 (3 lewa,
3 prawa, po 1 na środku boków), strzemiona Ø8 co 24cm, a
przy połączeniu z belką co 14cm na dystansie 42cm (również
zagęścić w strefie zakładów). Stal główna AIII-N, stal strzemion
AI. Otulina 4cm. Beton C20/25.

B1- belka żelbetowa 40x40cm, zbrojona
prętami Ø14 (4/5 sztuk) górą, dołem Ø14 (2/3 sztuki).
Otulina 2,5cm. Stal AIII-N. Strzemiona Ø8 wg rysunku,
stal AI. Beton C20/25.

Tż - trzpień żelbetowy 24x24m. Zbrojenie główne 4Ø12,
strzemiona Ø6 co 18cm, a przy połączeniu z belką co 12cm na
dystansie 24cm - 3 sztuki (również zagęścić w strefie
zakładów). Stal główna AIII-N, stal strzemion AI. Otulina 2cm.
Beton C20/25. UWAGA:

minimalna średnica zagięcia prętów
głównych wynosi 4Ø 03.2018
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