G2 - 12 nr 1-warstwa(y)
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TARCICA:  GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE :
WEZEL WYS. | KLASA | STEZ | OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od'- Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
516 145 Cc24 600 250 ' .
s1e 145 cod 800 250 || KLASA BEZPIECZENISTWA: 2
o1 1% cat| 3000 300 || 7AKt AD PREFABRYKAGJI ZOSTAL SKONTROLOWANY F
. CERTYFIKAT PRODUKTU 1020-CPR-070040085
513 70 ci8 Nie .
213 70 ci8 Nie OBCIAZENIA (N/m2) :
43 7o g e SNIEG (WARTOSC BAZOWAY): 1200
i 7 cie Nie WIATR (WARTOSG BAZOWA): 592
515 70 Cls Nie ZMIENNE: NR  FIXED RF WOLNY RF
8-10 70 ci8 Nie 2 400 1.40
Klin 1 195 C24
Klin 9 195 C24
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ,
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

RZEZ TZUS PRAHA

INFORMACJE OGOLNE :

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4534

SIikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nazwa obiektu budowlanego

i kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-
kan, kllmatyzac]l, c.0., gazowa i fotowoltaiczng oraz trzech pawilonéw rzemiesiniczo-
wytwérczych z wewnqtrznyml mstalaqaml elektryczna, wod-kan, i c.o. wraz z

owaniem terenu, bud lacji k lizacji deszczowej do zbiornika na
deszczowkq. przebudowq sieci wodouagowe] w ramach tworzema Bieckiego Jarmarku Kultury

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz

Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

Branza: Nazwa rysunku:
Konstrukcja Schemat wigzara sceny
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski mgr inz. Kinga Kurczap
Upr. bud. w spegj. kons. PDK/B0O/0249/02 upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

Asystent projektanta: Skala: 1 ata: Nr Rys:
inz. Krzysztof Kucharczyk :50 03.2018 W3.5




	W3.5 Schemat wiązara sceny (1)

