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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Miejscowo$é - POZNAN
Lokalizacja - POZNAN, Ul. Forteczna 12, dz. nr 35/8
Nazwa opracowania Przebudowa i Remont pomieszczen laboratoryjnych i

ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk
badawczych w budynku D na dz. Nr 35/8 ark.13 obr.
Staroteka potozonej w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12

Zleceniodawca Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan
Opracowanie mgr inz. arch. Maciej Lesisz
Data wykonania projektu luty 2021r.
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowe budynku ,D” na terenie Centralnego Laboratorium
Akumulatoréw i Ogniw w Poznaniu przy ul. Fortecznej, petnigcego funkcje laboratoryjne z pom.
socjalnymi i biurowymi. W zwigzku z rozwojem zaktadu i poszerzeniem profilu badawczego
zaistniata potrzeba wykonania pomieszczenia do badania wytrzymatosci baterii. Ze wzgledow
funkcjonalnych zadecydowano sie na przebudowe istniejacego budynku ,D” Zakres przebudowy
budynku wykonano w oparciu o wytyczne inwestora. Dla projektowane] czesSci budynku
przewidziano nowe otwory bramne zewnetrzne oraz drzwi wewngtrzne, zaprojektowano nowe
nadproza, usunieto dwa okna poprzez zamurowanie, zaprojektowano nowg posadzke w pom.
badawczym i korytarzu. Wyburzono takze 2 sciany dziatowe. Projekiuje sie takze nowe oprawy
oswietleniowe oraz montaz sufitow podwieszanych w korytarzu. Pozostata cze$¢ budynku pozostaje
bez zmian.

2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 35/8 znajduje sie w potudniowej czesci zaktadu i graniczy z terenami kolejowymi.
Otoczenie dziatki stanowig tereny przemystowe.

Teren jest ptaski. Na dziatce w jej pdtnocnej odnodze znajduje sie¢ budynek biurowo — laboratoryjny
3 kondygnacyjny , za$ w jej potudniowej cze$ci rozbudowywany budynek ,D” jednokondygnacyjny
bez podpiwniczenia. Budynek ,D” Budynek pobudowano w Il pot.. XX wieku, oraz rozbudowany w
ostatnich latach.

Budynek "D” w rzucie ma ksztatt prostokata. Jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Wejscia do budynku usytuowane sg od strony elewacji szczytowych.

- Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Budynek biurowo - laboratoryjny, zbudowany w Il pot. XXw, rozbudowany w XXI wieku.

- Typ budynku: budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Nalezy do kategorii budynkow niskich.

Posiada ptaskie elewacje , jest przekryty dachem ptaskim jednospadowym

wykonanym z plyty warstwowej dachowej PW8 Isotherm D. Budynek docieplony, w stanie bdb.

- Dane techniczno - konstrukcyjne:

Konstrukcja tradycyjna - Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej gr. 28 cm, ocieplone
styropianem gr.12- 18 cm Otynkowane.

Stolarka okienna — PVC, drzwiowa — stalowa i drewniana.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Komunikacja

Pozostawia sie dojazd i dojcie do budynku bez zmian, od strony ul. Fortecznej z wjazdem poprzez
dziatke nr 16/6 nalezacq do zaktadu.

Obiekty budowlane

Budynek zostanie wyposazony w nowe bramy zewnetrzne stalowe rozwierane. Bryta budynku i jego
parametry kubaturowe nie ulegajg zmianie.

Uzbrojenie terenu

Na terenie dziaftki istniejq :
przytacze wodociggowe
przytacze kanalizacyjne
przytacze elektryczne
Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziafki.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. DANE UZYTKOWE

POWIERZCHNIA DZIALKI 2625,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA | bez zmian 413,6 m?

- BUDYNEK D

5 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Nie dotyczy

6 DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA LuUDZI | OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Projektowana rozbudowa nie stwarza zagrozenia ani obcigzenia dla Srodowiska , zdrowia ludzi i dla
obiektow sasiadujacych.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie §13a. Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz na podstawie, a takze §12,13,57 i 60 oraz §271 i 272 ,Warunkow
technicznych” okresla sie:

Istniejacy budynek jest zlokalizowany w odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich , odpowiednio -
w odlegto$ci 3,00 m od granicy dziatki 19/16, 4m w odniesieniu do granicy dziatki 35/9, oraz 2 m w
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odniesieniu do granicy dziatki 35/4. Nie powodujg zacieniania obiektow, zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej, emisji hatasu itp. w odniesieniu do dziatek sgsiednich.

Ze wzgledu na zmiany jedynie w elewacji moze by¢ zakwalifikowany jako nieoddziatujacy na
sgsiednie dzialki Teren sasiaduje z bocznicg kolejowa. Odlegto$¢ od dziatki kolejowej jest wieksza
od wymaganej 10m, Za$ od najblizszego toru wynosi wymagane 20 m.
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[l OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU LABORATORYJNEGO

Miejscowosé - POZNAN
Lokalizacja - POZNAN, Ul. Forteczna 12, dz. nr 35/8
Nazwa opracowania Przebudowa i Remont pomieszczen laboratoryjnych i

ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk
badawczych w budynku D na dz. Nr 35/8 ark.13 obr.
Staroteka potozonej w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12

Zleceniodawca Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan
Opracowali mgr inz. arch. Maciej Lesisz
Data wykonania projektu - luty 2021r.
1 STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Opis stanu istniejacego budynku:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny (przyziemie).
Budynek zostat wzniesiony w 2 pot. XXw, rozbudowany w XXIw.. metodg tradycyjna.

Sciany nosne:
- parteru: z cegly petnej gr. (25)28 cm. Ocieplone styropianem gr. 12-18 cm, otynkowane. Stan
techniczny — b.dobry.

Dach: ptaski — ptyty warstwowej dachowej PW8 Isotherm D, Docieplony.

Projektowane zmiany:

Projektowana przebudowa budynku wymaga wykonania niezbednych prac takich jak :

- rozbiérka dwoch $cian dziatowych

- wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia — system wibracyjny i prase *

- wykonanie nowych nadprozy drzwi zewnetrznych bramowych i wewnetrznych przesuwnych,

- demontaz niepotrzebnej / kolidujacej stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz lub przerébka kolidujacej instalacji elektrycznej i sanitarnej tzn.: demontaz umywalki
oraz zaslepienie podejscia, demontaz starych opraw osSwietleniowych oraz montaz nowych ( w
korytarzu montowanych w ptaszczyznie sufitu podwieszanego)**

- zamurowanie pozostatych po nich otworéw, zgodnie z projektem

- montaz dwdch bram stalowych rozwieranych ocieplonych

- nowa stolarka drzwiowa rozsuwana w $cianie wewnetrznej pomieszczeni bedacego przedmiotem
opracowania.

- wykonanie nowych posadzek w pom. badawczym i korytarzu

- wykonanie sufitbw podwieszanych typu Owa w korytarzu i pom. badawczym ( alternatywnie Nida
- gips z rewizjami)**

- wykonczenie elewacji po wprowadzonych zmianach poprzez uzupetnienie docieplenia ze
styropianu o grubosci jak istniejace, otynkowanie fragmentéw oraz pomalowanie catej elewacii
potnocnej

- prace instalacyjne urzadzen

- prace wykonczeniowe
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*- Zaprojektowano bloki fundamentowe posadowione bezpo$rednia na gtebokoéci -0,80 m
ponizej zaktadanego poziomu 0,00 budynku na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
UWAGA: fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym na gtebokosci 0,80 m ponize;
rzednej terenu bezpo$rednio przylegajacego do budynku
- Przy wykonywaniu blokéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by posadowic je na no$nym
rodzimym nienaruszonym gruncie
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia blokéw fund.) wystepowanie gruntéw nieno$nych, nalezy je wymienié¢ na
warstwe piasku zageszczonego warstwami do 1s>0,98. W przypadku niejasnosci i
watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy zwrdci¢
sie do autora projektu
- Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Wszystkie fundamenty

wykonywane z betonu C20/25 (B25) na warstwie 10 cm podbetonu C8/10 (B10).

Bloki fundamentowe zbrojone dotem i g6ra siatkami #12 co 10cm, ptaszczyzny boczne #12 co
15cm.

- Otulenie pretéw zbrojeniowych: 5,0 cm

** nalezy mie€ na wzgledzie maksymalng mozliwg wysokos¢ pom. badawczego ze wzgledu na
umiejscowione tam urzadzenia. Po konsultacji z Zamawiajacym dopuszcza sie montaz opraw
o$wietleniowych w pom. badawczym jako natynkowych , bezpo$rednio pod suchym tynkiem
sufitowym lub pod wyprawionym sufitem. Na korytarzu sufit podwieszany na wys. min. 3m.

Projektowane pomieszczenie ma funkcje badawcze i nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na
staty pobyt ludzi. Swiatto dzienne nie jest wymagane ze wzgledéw technologicznych.. Ze wzgledu
na wymogi technologiczne jest pomieszczeniem ogrzewanym. Istniejace grzejniki. Wentylacja
odbywac¢ sie bedzie poprzez nawiewy w drzwiach zewnetrznych (brama) oraz istniejace
wentylatory umieszczone w gérnej czesto Sciany. W okresie pozabadawczym pomieszczenie
bedzie nieuzywane.

Wysoko$¢ wewnetrzna pomieszczenia bedacego przedmiotem przebudowy bedzie wynosi¢ 3,2 m

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Aktualnie sg to pomieszczenia laboratorium. W najwiekszym pomieszczeniu znajdujg sie komory
klimatyczne i 2 testery elektryczne, w pomieszczeniu kolejnym jest pokoj socjalny oraz pomieszczenie
biurowe. Sposdb uzytkowania si¢ nie zmieni, wcigz beda tam pomieszczenia laboratoryjne.

Badania jakie bedg wykonywane w pomieszczeniu to:

1. Odpornos¢ na wibracje — badania przeprowadza sie na prébce natadowanej w 50%.

Na poczatku badania wiacza sie wszystkie urzadzenia zabezpieczajace probke. Badane
urzadzenie poddaje sie wibracjom o sinusoidalnym ksztatcie fali z przemiataniem
logarytmicznym w zakresie od 7 Hz do 50 Hz i z powrotem do 7 Hz w ciggu 15 minut. Cykl
ten nalezy powtorzy¢ 12 razy, co zajmie tacznie 3 godziny, w kierunku pionowym ustawienia
mocowania REESS, okre$lonego przez producenta.

2. Odporno$¢ wstrzasy mechaniczne - badania przeprowadza sie na probce natadowanej w
50%. Na poczatku badania wigcza sie wszystkie urzadzenia zabezpieczajace probke. Badane
urzadzenie poddaje sie impulsowi wstrzasu mechanicznego o okreslonym przyspieszeniu i w
okreslonym czasie, np. 50 gni 11 ms.
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3. Integralno$¢ mechaniczna - badania przeprowadza si¢ na probce natadowanejw  50%. Na
poczatku badania wigcza sie wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce probke.  Badane urzadzenie
nalezy poddac zgniataniu miedzy ptyta oporowg a ptytg zgniatajaca, przy uzyciu sity co najmniej
100 kN, ale nieprzekraczajacej 105 kN, przy czym petng site zgniatania nalezy osiggna¢ w czasie
krotszym niz 3 minuty, a czas przytrzymania nie moze by¢ krotszy niz 100 ms ani diuzszy
niz 10 s.

Wszystkie te badania wykonuje sie w temperaturze otoczenia 20°C + 10°C.
Ze wzgledu na stan natadowania probek (50%) ewentualny pozar, wybuch w wyniku
uszkodzenia baterii jest znikomy.

Powierzchnia uzytkowa catego budynku:

czesc¢ istniejgca (parter): 347,83m2
Kubatura(istniejgca b.z.) 1967m3
Diugos¢ 32,27Tm
Szeroko$¢ 12,65m
Wysoko$¢ do attyki 4,64m
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

CZESC ISTNIEJACA
POW. UZYTKOWA

1 parter 348,19m2
RAZEM 348,19m2

W TYM CZESC PROJEKTOWANA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
1 pom. badawcze w cz. istniejacej

RAZEM (57,00m2)
RAZEM 348,19m2

3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma i funkcja

Budynek istniejacy ma prostg forme o rzucie prostokata, nakryta dachem ptaskim. Budynek ma
funkcje laboratoryjng z zapleczem socjalnym. Jest ocieplony i otynkowany a pokrycie dachu stanowi
ptyta warstwowa.

Przebudowe obiektu zaprojektowano w celu zwigkszenia mozliwosci, przestrzeni badawcze;
Instytutu, oraz by istniejace pomieszczenia byly lepiej wykorzystane. Celem zasadniczym
przebudowy jest powiekszenie przestrzeni badawczej laboratorium.

Budynek zostanie przebudowany poprzez usuniecie dwdch $cian dziatowych poprzez wykonanie
nowych otworéw bramowych w elewacji od str. Pn oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych w
Scianie wewnetrznej.

Obecne pokrycie istniejgce dachu pozostanie bez zmian,

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
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Technologia budowy — tradycyjna.

Fundamenty
Bloki fundamentowe pod maszyny wg opracowania konstrukcj.

Sciany fundamentowe
Nie dotyczy.

Sciany zewnetrzne istniejace
Murowane z wyrobdw ceramicznych $ciennych grubosci 25(28) cm, ocieplone styropianem gr. 12-18
cm, otynkowane.

Nadproza projektowane
Patrz opis konstrukcji;

Trzpienie projektowane
Patrz opis konstrukcji.

Posadzki projektowane
Posadzki istniejgce, w pom. poza zakresem opracowania
Posadzka zywiczna epoksydowa zaprojektowana w pom. badawczym oraz korytarzu

Dach istniejacy ptaski
Konstrukcja dachu stalowa z profili kratowych stalowych., dach ptaski, jednospadowy,
Pokrycie z ptyt warstwowych np. Balexmetal MW-R gr. 10 cm z rdzeniem z wetny mineralne;.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejaca
Stolarka typowa PVC | Alu. w kolorze biatym.

Stolarka okienna i drzwiowa projektowana

Stolarka drzwiowa projektowana wewnetrzna, oscieznice i skrzydta drzwiowe stalowe w kolorze
szarym o0 odpornosci pozarowej EI30.

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej; Ra1=42-46dB KLASA AKUSTYCZNA D140

Brama zewnetrzna stalowa lub aluminiowa rozwierana o wymiarach w $wietle muru 362x310 cm

rozwierana recznie .Skrzydto wykonane z paneli stalowych o grubosci 40 [mm], wypetnione
bezfreonowg piankg poliuretanowa. .Brame zamontowa¢ na zewnatrz pomieszczenia.
Wspdtczynnik przenikania ciepta: U=1,3 [W/m2xK]

Wodoszczelno$é: klasa 2

Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 1

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

- klasa 2 (dla wys. 3410 [mm]),

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi Ra1=42-46dB KLASA AKUSTYCZNA D440

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
a) lIzolacja na tawach fundamentowych: 1x papa asfaltowa podktadowa,
b)  lzolacja posadzki na gruncie: folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki

1
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na gruncie .
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Izolacja pionowa $cian w gruncie od fundamentéw do min. 30cm. ponad terenem potaczona z
izolacjg pozioma $ciany i fundamentow — z dwoch warstw masy bitumicznej.

Tynki

Zaprojektowano nastepujace rodzaje wykonczenia scian:

wewnatrz — ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi tatwozmywalnymi na catg wysokosé
w kolorze szarym lub biatym potysk na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Lub malowanie
farbg olejng w kolorze biatym.

Na zewnatrz — tynk mineralny. 10 mm, malowany farbg silikonowa

Posadzki
Polimerowa epoksydowa w kolorze szarym.

Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy tytan — cynk gr. 0,6mm w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne
Z blachy powlekanej w kolorze szarym

Wyposazenie
Przytacza istniejgce z budynku istniejgcego.

5 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek jest wyposazony w instalacie wodno - kanalizacyjng, elekiryczna, telefoniczng, i
piorunochronng. Jest ogrzewany elekirycznie. Projektowane pomieszczenie badawcze jest
ogrzewane..

Wentylacja grawitacyjna w trakcie badan poprzez nawietrzaki w bramie oraz wentylatory Scienne
istniejace.

6 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Projektowana brama rozwierana ocieplana Umax=1,3 W/(m2K)
7 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek ze wzgledu na powierzchnie nie podlega opiniowaniu rzeczoznawcy p.poz.
1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

e Powierzchnia zabudowy(istn.): 413,6m2
e Kubatura (istn.+ proj.) 1967m3
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e |los¢ kondygnaciji: 1 nadziemne

e Wysoko$¢ budynku: 4,64m

e Rozpietos¢(rozbudowa): 12,65 m

e Spadki potaci dachowych: 7,0 procent

e Sposob uzytkowania: produkcyjno — magazynowa
e Powierzchnia uzytkowa(istn.) ok. 348m2

Jest to budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, na planie wydtuzonego prostokata ze
Scietym naroznikiem.

W budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie:

- na parterze — 9 0s6b
2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wptyw na wzrost zagrozenia pozarowego w budynku,
zostanie opisane w oddzielnym opracowaniu pt. ,Analiza zagrozenia wybuchem” dla ww. budynku.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Projektowana przebudowa Budynku produkcyjno — magazynowego (wg klasyfikacji p.poz.):
— kategoria PM.

W budynku bedacym przedmiotem opracowania przebywa¢ bedzie maksymalnie 9
pracownikow.
W budynku przebywa¢ [niezatrudnionych] bedzie: w zaktadzie nie przewiduje sie przebywania
0s6b niezatrudnionych
Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach stanowigcych przejscie ewakuacyjne —
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na zewnatrz — kierunek otwierania — na
zewnatrz.

4) informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Przewidywane obcigzenie ogniowe dla strefy pozarowej 1(S.P.1) obejmujacej budynek
istniejacy jako jedna strefe pozarowa (poza pomieszczeniem badawczym tzw nowym) wynosi Q <
500,0 MJ/m2
5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem®. Podczas procesu badawczego
mozliwy jest jedynie mechaniczny rozpad badanej baterii — nie kwalifikowany jak zjawisko
wybuchowe.

*Na podstawie przeprowadzonej ,Oceny zagrozenia wybuchem”

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
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rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegolne elementy budowlane budynku (klasa ,E” ) zaprojektowane zostaty w co najmniej
nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

- gtbwna konstrukcja no$na (§ciany zewnetrzne) - bez wymagan, NRO
- §ciana wewnetrzna - bez wymagan, NRO
- przykrycie dachu - bez wymagan, NRO
- konstrukcja dachu - bez wymagan, NRO

- &ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60, drzwi w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego - El 30,
- drzwi w Scianach wewnetrznych oprocz $ciany oddzielenia pozarowego kondygnacje
nadziemne]- bez wymagan
7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

- SP1 strefa 1 PM budynek istniejacy

Wszystkie strefy pozarowe wydzielone sg przegrodami o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.
Wszystkie otwory drzwiowe i przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe zgodnie z
obowigzujacymi zasadami.

Sciany usytuowane blizej niz 7,5 m od granicy dziatki musza mie¢ klase odpornosci ogniowej REI
120 (bez otwordw).

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek stoi w odlegtociach od granic dziatki zgodnie z prawem budowlanym. Odlegto$¢ od
najblizszego budynku na sasiedniej dziatce to [11m [na pn-zachdd i pn-wsch.].

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.

Diugosci przejs¢ <40 m.
Dojscia:

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy zastosowaniu jednego kierunku nie
moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m w na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

- szerokos¢ drég ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb — co
najmniej 1,20 m).

- szerokoS¢ wyj$¢ z pomieszczen na korytarz co najmniej 0,90 m (przy dwdch skrzydtach
jedno skrzydio nieblokowane o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90 m), z budynku i
prowadzace z klatki schodowej 1,20 m (dopuszcza sie dwuskrzydtowe przy czym jedno
skrzydto nie blokowane o szeroko$ci min. 0,90 m).

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku .

Gtéwne wyjscie ewakuacyjne znajduje sie w elewaciji pd.-wsch..

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;.

Oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne nie posiadajace o$wietlenia naturalnego nalezy
wyposazy¢ w Swiatta ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej 2
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godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne, lokalizacje
gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac zgodnie z PN.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi przewidziane dla Srodowiska, w ktérym bedg pracowac.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnié
technologigq zapewniajaca odporno$¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody (np.. HILTI ,
PROMAT).

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie przeciwpozarowe
wymagajq wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej (EI)
jak oddzielenie przeciwpozarowe . Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

Réwniez przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach  nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej El
60. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze nie sq wymagane. OS$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co

najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne,

lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN.

Urzadzenia i instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego - nie ma potrzeby przy tej powierzchni
obiektu.

Drzwi w granicach stref pozarowych bedg wyposazone w samozamykacze.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w
ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej cze$¢ ZL i PM

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s. Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
zewnetrznymi o $rednicy 80 mm w ciggu 2 godzin. Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych
na dotychczasowych zasadach.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) w
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ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej cze$¢ ZL i PM.

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Drogg pozarowg dla budynku jest komunikacja wewnetrzna na terenie zaktadu oraz droga
dojazdowa wzdtuz toréw kolejowych na zasadach istniejacych. Dostep jest zapewniony z
dwaoch stron budynku.

Opracowanie :
mgr inz. arch. Macie/i Lesisz
upr. proj. nr WPOIA/OKK/UpB/36/2011
spec. arch. do proj. b.o.

8 WARUNKI HIGIENICZNO - SAMITARNE

Wezet sanitarny na dotychczasowych warunkach. Na jednej zmianie w budynku pracujg max. 4
osoby. Szatnia znajduje sie w sasiednim budynku. Sanitariaty wyposazone w wentylacje
grawitacyjna.

9 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

Projektowana rozbudowa budynku nie powoduje  ponadnormatywnego przecigzenia
i naruszenia istniejgcego uktadu konstrukcyjnego i statyki budynku.

Majac na wzgledzie zakres robot adaptacyjnych, nadzér nad pracami powierzy¢ nalezy osobie
doswiadczonej i uprawnione;.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz




