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FUNDAMENT
pod system wibracyjny
Nosnos¢ do 65T 12 T

Zamurowania z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
na zaprawie cem.-wap. M10
Stal belek nadprozowych S235JR

BLOKI FUNDAMENTOWE:

BETON: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500B)
OTULINA 5¢m

BETON PODKtADOWY: C8/10 gr.~10cm

PROJEKTANT:

projekt---architektura
maciej--lesisz

poznan ul. lozowa 84/9 —- tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com

INWESTOR: Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
Centralne Labolatorium Akumulatoréw i Ogniw
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan
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/ Blok fundamentowy zelbet. F.01
Blok fundamentowy zelbet. F.02 y 400x250x80, spod ~-0,80
350x200x80, spdd ~—-0,80
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Przekroj A—A
skala 1:20
Prajektowane nadproze Sruba M16
2x 1200 L:ZHQCm, Sp(/)d +3,10 co ok, 100cm

OBIEKT:

Budynek "D" dz. nr 35/8,
61-362 Poznan, ul. Forteczna 12.

TEMAT: Modernizacja Laboratorium w celu zwigkszenia zdolnosci

badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i
elektromobilnosci”
Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17
- Przebudowa budynku D

BRANZA: STADIUM:
KONSTRUKCJA Projekt budowlany
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
KUP/0026/PWOK/12

mgr inz. Krzysztof Gasior Ciprt uprawnienia budowalne
bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

RYSUNEK: SKALA: DATA:

Rzut konstrukgji 1:50 | 02/2021

NR RYSUNKU:

przyziemia K01




