Zatacznik numer_1

Zestawienie Przyktadowych Materiatow okreslonych przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Art. 99 ust.5 PZP

Lp

Materiat zastosowany w projekcie

Opis z projektu/rysunku

Uwagi

1

Wpust dachowy

Wopust dach XL75 HR HB Bitum. katowy podgrz.

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Aliaxis. Brak
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznos$ci produktu.

Przeno$na pompa zatapialna

Przenosna pompa zatapialna do czystej i lekko
zanieczyszczonej wody przeznaczona przede
wszystkim do catkowitego wyczerpania zbiornikéw w
przestrzeni piwnic.

wysokos¢é robocza 7m

max. gtebokos¢ zanurzenia 5m

pobdér mocy 350 W

max. Przeptyw 8,5 m3

max. Temp. Pompowanego media: 350C
wymiary 230x200x310 mm

waga 4.5 kg

230x200x310mm

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréw
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.

Urzadzenie do przettaczania
wody zanieczyszczonej

Urzadzenie do przettaczania wody zanieczyszczonej.

Gotowe do pod tgczenia, automatyczne urzgdzenie do
przettaczania sciekow w formie uktadu dwupompowego
do

instalacji podpowierzchniowej do ttoczenia sciekéw bez
fekaliow

(zgodnie z normg EN 12050-2). Studzienka z tworzywa
sztucznego

z dwoma przytgczami doptywu, kompletne orurowanie z
ksztattkg

rozgatezng, zabezpieczeniem przed przeptywem
zwrotnym i

dwiema wstepnie zainstalowanymi pompami.

Dane produktu

Pojemnosc brutto zbiornika: 113 1

Pojemnosc¢ zatgczania: 27 |

Tryb pracy (wynurzony): S3-25%

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 1~230 V/50 Hz

Tolerancja napiecia: £10 %

Znamionowa moc silnika: 0,6 kW

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min

Prad znamionowy: 4,5 A

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP68

wysokosé: 880 mm
ditugosé: 730 mm
szerokosé: 720 mm

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréw
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.

Kompaktowe urzgdzenie do
przettaczania, do ttoczenia
$ciekow zawierajgcych fekalia z
pompa podwadjng

Kompaktowe urzadzenie do przettaczania, do tloczenia
sciekow zawierajgcych

fekalia z pompa podwojna.

Dane eksploatacyjne:

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 12,50 l/s

Wysokos¢ podnoszenia: 3,00 m

Dane silnika

Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 2,5 kW
Znamionowa predkosc¢ obrotowa: 2848 1/min
Prad znamionowy: 5,5 A

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP68

Q=12,501/s
H=3m

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréw
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.

Catkowicie zatapialna,
wielostopniowa,
samoodpowietrzajgca pompa
gtebinowa

Catkowicie zatapialna, wielostopniowa,
samoodpowietrzajgca pompa gtebinowa ze
standardowym

koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem
zbiornika/

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetlaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 1,50 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: 27,00 m

Dane silnika

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 0,75 kW
Znamionowa predkosc obrotowa: 2810 1/min
Prad znamionowy: 5,2 A

Srednica silnika: 127 mm

Q= 1,50 1l/s
H=27 m

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréw
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.

Catkowicie zanurzona pompa
zatapialna do wody
zanieczyszczonej

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody
zanieczyszczonej, do przenosnego ustawienia
mokrego, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i Sciekow
bez fekaliow.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 8,00 /s

Wysokos$¢ podnoszenia: 10,00 m

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

Pobor mocy: 2,1 kW

Prad znamionowy: 3,6 A

Znamionowa predkosc¢ obrotowa: 2850 1/min
Maks. czestotliwos¢ zatgczania: 60 1/h

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: IP68

Q= 8,00 l/s
H=10m

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréow
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.

Zestaw hydroforowy na cele
bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpozarowe

Zestaw hydroforowy na cele bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpozarowe

Dane eksploatacyjne

Przeptyw: 3,00 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: 29,30 m
Liczba pomp: 2

Maks. cisnienie robocze: 16 bar
Cisnienie na doptywie: 1000 kPa

Dane silnika

Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Moc nominalna: 1,50 kW

Prad znamionowy: 3,00 A

Znamionowa predkosé obrotowa: 2900 1/min
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP55

H=292,89 kPa
Q=3,000 dm?¥/s

szt.

Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt. Brak parametréow
minimalnych. Brak parametréw kluczowych do okreslenia
réwnowaznosci produktu.




21.  Wentylator napowietrzajacy
50000
WENTYLATOR OSIOWY, NAPOWIETRZAJACY 300°C/2h —
W DLUGIEJ OBUDOWIE
CECHY GHARAKTERYSTYCZNE:  runkicerwiowy
- VWzmocniona obudowa wentylatora z otworem rewizyjnym
- Uniwersalny modulowy zespot silnik-wirnik. Eernschylwoie 0
- Wirnik aluminiowy, rézne katy pochylenia lopatek wirnika. AL 8 S 50
= Powioka epoksydowa, nakladana proszkowo. 61153.46
- Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, stopiern ochrony m 415.53
IP55, izolacja klasy H. Certyfikacja F300° C/2h. 178.32
- Napiecie zasilania: 400/690V. 50 Hz. . m BT OR
17.24
vespolczyvac + o Opis, ktory wskazuje na konkretny produkt - marka Brookvent. Brak
8 Wentylator napowietrzajacy A L D parametrow minimalnych. Brak parametréw kluczowych do
wyrdajnoss caticowite 64.591 okreslenia réwnowaznosci produktu.
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22 Wentviator oddymiai
= S A O 20000
WENTYLATOR OSIOWY, NAPOWIETRZAJACY 300° C/2h 500
W DLEUGIEJ OBUDOWIE
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Wzmochniona ocbudowa wentylatora z otworem rewizyjnym >8
- Uniwersalny modutowy zespdl silnik-wirnik.
- Wirnik aluminiowy, rozne katy pochylenia topatek wirnika. S0
- Powloka epoksydowa, nakladana proszkowo. 80590.74
- Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, stopien s07.41
ochrony IP55, izolacja klasy H. Certyfikacja F400°C/2h.
- Napigcie zasilania: 400/690V, 50 Hz. 199.59
- Wentylatory posiadajga certyfikat European laboratory ST
APPLUS zgodny z PN-EN 12101-3:2002, PN-EN 12101- 18.24
3:2002/AC:2005 [Py pm——
bezpieczenstwa x.oL Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt - marka Brookvent. Brak
9 Wentylator oddymiajgcy 7 A P parametréw minimalnych. Brak parametréw kluczowych do
Sz 2 okreslenia réownowaznosci produktu.
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WENTYLATOR STRUMIENIOWY
OPIS
Wentylacja strumieniowa jest to matoda
i o Systeny ¥ s aw
i i iajac furkcje pewnej i
shusecsnej wes ji. przy rd .
aymu i ga=tw WAy ia pozans
PARAMETRY
Rodzaj wentylatora - osiowey strurmieniowy
Typ wentylatora 5 jednokierunkowy
Srednica wentylatora d = 355 mm Klasa ochronnosci IPS5
Temperatura pracy T= 400 Lo Metoda chiodzenia 1C418
Waga standardowa q 86 kg Klasa izoladji F
DANE DOBOROWE Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt - marka Smay. Brak
10 Wentylator strumieniowy Pacamatry - parametréw minimalnych. Brak parametréw kluczowych do
. S Ty UZytkowe zgodnie PN-EN ISO . ; ! o
Bicg wentyatos g wbeg = norma 13350 okreslenia rownowaznosci produktu.
Sita ciagu teoretyczna F 10 38 N
Wiydajnose Q 3200 6300 m> /h WYMIARY
Moc silnika M 0,37 15 KW Szerokosé stop A 320 mm
Napigcie znamicnowe AV E 3x400 3x400 v Srednica otworu 0= 13 mm
Czestotiwodd f 50 50 Hz Szerokosic wentylatora w 555 mm
Prad pracy I 119 3,45 A Wysokosc wentylatora H 405 mm
Predkotil obrotowa n 1430 2875 obr/min. Dilugosc wentylatora L, = 250 mm
Poziom hatasu L 55 74 dB(A) Dlugosc z thumikami L, = 1850 mm
Akcesornia z dwoma tfumikami TT
Elementy zakadc=ajace i 4 m;;::::: i sD
Cbudowa ze stali ocynkowans) SO
S A ZEN \ \EG
BMV 19EC 230V
Zasilanie [V/Hz] 1~
Max. pobér mocy [W] 95
. i Opis, ktéry wskazuje na konkretny produkt - marka Brookvent. Brak
1 Wentylator W);{?\QIOWY dachowy Max. pobér pradu [A] 0,7 CZENWON Y/ WHSCE =IOV parametrow minimalnych. Brak parametréw kluczowych do
N okreslenia réownowaznosci produktu.
Zakres temperatur pracy [°C] od -20 do 60 S| ALTEMENE
Waga [kg] 32 ZOLTVWESCIE 010V
Klasa zamknigcia ochrony/ P44 B P
Klasa izolacji
Zasilanie 230VAC/50Hz
Maksymalny prad regulacii 3a2
Wymiary obudowy 190x140x70
Obudowa Tworzywo ABS
Masa 920g
Typ sterowania silnika Fazowe®
Regulator wentylatora Zakres pomiaru ciénienia +096Pa Opis, ktory ws‘kazuAjeA na konkretny produkt - nl\arka Brookvent. Brak
12 dach parametréw minimalnych. Brak parametréw kluczowych do
achowego Temperatura pracy -25+60°C okreslenia rownowaznosci produktu.
Stopien ochrony PS4
Montaz MontaZ nascienny
Wejscia cyfrowe Wejicie cyfrowe trybu, wejicie cyfrowe TK silnika.
Wyjécia cyfrowe Wyjécie przekaZnikowe bezpotencjalowe, wyjécie przekaZznikowe pomocniczego zasilania uzwojenia
roboczego silnika®
Wyijécie analogowe Wyjscie 0-10V sterowania regulatora obrotéw silnika, wentylatora EC lub falownika.
Sposob sterowaniafregulacji Klawiatura sterujgca, wbudowany wyswietlacz LCD.
Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Brookvent.
13 Regulator przeptywu RDR 180 m3/h Brak parametrow kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Brookvent.
14 Szczelna klapa zwrotna BRF fi125 Brak parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Brookvent.
15 Kratka wentylacyjna AHY 70 Brak parametrow kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
. . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Alnor. Brak
16 Zaslepka Zaslepka CSL-C-160 parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznos$ci produktu.
17 Kanat wentylacyjny Kanat wentylacyjny SPR-C-160 Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Alnor. Brak

parametréw kluczowych do okreslenia réownowaznos$ci produktu.




Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Alnor. Brak

18 Trojnik wentylacyjny Tréjnik TPCL-C-160-125 parametrow kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu.
. Opis z projektu sugeruje jednego producenta - marka Alnor. Brak
19 Kolano wentylacyjne Kolano BPL-C-200-90 pgram;ré]»w kluczgwyrjzh Jdo ok?eéﬁenia réwnowaznosci produktu.
MIESZKANIA
Pomieszczenia mieszkalne
Panele podfogowe
grubos¢ (mm): 8
dtugos¢ (mm): 1380
szerokosé .(mm): . 156 . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Quick Step.
warstwa wierzchnia: Laminat Brak parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci
20 |panele podiogowe ilos¢ sztuk w paczce: 8 produktu. Opis produktu ze strony dystrybutora firmy Bel-Pol;
rodzaj drewna: Dab link https://bel-pol.pl/panele-podlogowe/quick-step/dab-
struktura: Drewna wenecja-naturalny-el3908,p10190,3.html
kolor: Naturalny
wz0r: Deska
klasa $cieralnosci: AC4
montaz: Bezklejowo jako "podtoga ptywajaca”
gwarancija: 25 lat
wodoodpornos¢: Odporne na wode
POl na ogrzewanie podtogowe: Tak
Grqg
[ format 30x30,
21 gres techniczny w - a/rzu:rosgv;’azr?arrr;y pieprz i s6l, kolor plytki szary Brak parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
pomieszczeniu lokatorskim - o e ! ! produktu.
antyposlizgowos$¢ R10,
[ $cieralno$¢: wgtebna max. 175
tazienki
[1 format: 20x60 cm
[1 gatunek: 1/ pierwszy
I mrozoodpornos$¢: Tak
[ rektyfikacja: Nie
[ kasa $cieralno$ci: IV / 4/2100
22 plytki podiogowe w tazience [ antyposlizgowos$¢: R9 Brak parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
1 grubosé¢: 8,5 mm produktu.
[ rodzaj powierzchni: matowa
[ technologia: gres szkliwiony
1 UWAGA w progach pomieszczen metalowa listwa dylatacyjna
Kolor Naturale
Masa powlerzchnlowa (wg. EM 14196) fg/m3 5500
Masa mieszankl wypenlajgce] (wg. EN 14196) [o/m 5000
Gruboé¢ (przy 2 kPa nacisku) (wg. EN 9863-1) [rarn] 8,0
Wytrzymalosé rozclagajaca (wg. EN ISO 10319) [N/
- wzdzuhdna
z : Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Extrea. Brak
RO Secte parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
23 |mata bentonitowa Odpornost na przebide (wg. EN ISO 12236) [k 1.8 produktu.
Wytrzyrmalof€ na oddzleranie od betonu [N/ i 26 https://extrea.pl/media/karty_techniczne/uszczelnienia-
Wiskasnikowe natetenle przeplywu q10(wg. EN 16416) [m#m s brak przecielu betonu/actitex/kt_actitex_c.pdf
Proewodnoéé hydraulicena [cmy/s] 1x10 ™
Odporno$é na ciénlenie hydraulicane [ shupa wody] brak ograniczeri
DiugoSE maty w rolce [m] 40/25/10
Sreroko$é maty w rolce [m] 5/25M1.1
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy oéwietlev_'niowe firmy Luxiopa. Brak
24 czesciach wspolnych | garazu A.1 - Oprawa LED COMPACT 2000 PLX E P44 24 840 / L-575MM parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy oéwietlev_'niowe firmy Luxiopa. Brak
25 czesciach wspolnych i garazu B.1 - Oprawa LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 NT parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy oéwietlev_'niowe firmy Luxiopa. Brak
26 czesciach wspolnych i garazu C.1 - Oprawa LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy oéwietlev_'niowe firmy Luxiopa. Brak
27 czesciach wspolnych i garazu C.2 - Oprawa LED COMPACT V1 8000 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy oéwietlev_'niowe firmy Luxiopa. Brak
28 czesciach wspolnych | garazu D.1-Oprawa LED COMPACT 1800 E IP54 840 parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy oéwietleniowe na wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy Luxiona. Brak
29 czesciach wsplnych | garazu E.1 - Oprawa LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E 34 840 parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy awaryjne na czeéciach wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy AWEX. Brak
30 wspolnych i garazu AW.1 - OPRAWA AWARYJNA LED ETS/3W/B/1/SE/AT/WH + Termostat parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy awaryjne na czeéciach wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy AWEX. Brak
31 wspolnych i garazu AW.2 - OPRAWA AWARYJNA LED AXNC_B 3W 1H AT parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy awaryjne na czeéciach wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy AWEX. Brak
32 wspéinych i garazu AW.3 - OPRAWA AWARYJNA LED AXNU_B 3W 1H AT parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy awaryjne na czeéciach wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy AWEX. Brak
33 wspolnych i garazu AW .4 - OPRAWA AWARYJNA LED ETE_B 3W 1H SA AT parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci
produktu.
oprawy awaryjne na czeéciach wpisano na rzutach oprawy o$wietleniowe firmy AWEX. Brak
34 AW.5 - OPRAWA AWARYJNA LED LV20_B 3W 1H AT parametréw kluczowych do okreslenia rownowaznosci

wspdlnych i garazu

produktu.
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