OPIS ROBOT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY POMIESZCZEN WC

Obiekt: Szkota Podstawowa im. J. Kusociriskiego w Cieszkowie — Przedszkole
A. PRACE BUDOWLANE

1. Prace rozbidrkowo- demontazowe
Prace rozbidrkowe i demontazowe bedg obejmowaty:
-demontaz Scian dziatowych pomiedzy sanitariatami,
-demontaz/rozbidrka $cian pomiedzy sanitariatem personelu z wejsciem z korytarza
- rozbidrka parapetu betonowego okna
- wybicie otwordw naswietli w $cianie wewnetrznej korytarza
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz glazury i terakoty wraz z warstwami posadzkowymi,

UWAGA!: demontaz warstw posadzkowych wykonywac z duzg ostroznoscig, tak aby nie naruszy¢
przylegtych warstw posadzkowych w sgsiednich pomieszczeniach,

-demontaz wewnetrznej instalacji wod.-kan. w zakresie wykonania nowych podejsc,
- demontaz misek ustepowych, umywalek, grzejnikow.

UWAGA!: wszystkie prace wyburzeniowe, demontazowe oraz pozostate nalezy wykona¢ z duzg
ostroznoscia i starannoscig nie uszkadzajgc przylegtych partii $cian i elementéw konstrukcji budynku!

- wymiane piondw kanalizacji sanitarnych na wysokosci podejsé wszystkich przyboréw sanitarnych
z utylizacjg odpaddw.

Przewiduje sie powstanie nastepujacych odpadow:

- sttuczka ceramiczna, szklana,

- gruz betonowy i ceglany

Wszystkie odpady nalezy zutylizowac przez specjalistyczne przedsiebiorstwo gospodarowania
odpadkami. Firma wykonujgca prace remontowe jest podmiotem wytwarzajagcym odpady i powinna
uzyskaé jednorazowa decyzje odpowiednich instytucji na wytwarzanie odpadéw.

2. Prace budowlane

2.1 Prace instalacyjne:

W obrebie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych nalezy wykonadé:

- instalacje kanalizacyjng z PVC pod wszystkie przybory wraz z wymiang piondw kanalizacji sanitarnej
w koniecznym zakresie,

- instalacje wody z rur PP cieptej zasili¢ z zbiornika wody cieptej poj. 0.5 m3zlokalizowanego w
pomieszczeniu rozdzielaczy ciepta kottowni szkoty.

- instalacje centralnego ogrzewania w zakresie doprowadzenia instalacji c.0. do nowej lokalizacji
grzejnikow i wymiany grzejnikow. Grzejniki wymienié na nowe ( 2 sztuk). Zaprojektowano grzejniki,
biate ( RAL 9016), przednia ptyta gtadka z delikatnymi przettoczniami.

- instalacje elektryczng w zakresie projektowanych funkcji. Nalezy potozy¢ nowe kable elektryczne
pod projektowane odbiorniki. W projektowanym pomieszczeniu WC zamontowac czujki ruchu,
oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny,

-wentylacje grawitacyjng (kominy wentylacyjne do otwarcia zgodnie z opinig kominiarska) zgodnie
z rysunkiem.




Sciany i posadzki:

- Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie WC z korytarza wykonaé z ptyt GK wedtug rysunku.
Wykonczenie zgodnie z opisami na rysunkach.

- wykona¢ nowe posadzki po demontazu istniejgcej terakoty i warstw posadzkowych w nastepujgcym
uktadzie warstw;

-ptytki gresowe uktadane na klej,

-podktad z bet C16/20 z izolacjg folig w ptynie w przypadku pom. z kratkg podktad bet. nalezy
traktowac, jako warstwe spadkowa w ktérej przyjeto 1% spadku w kierunku kratki Sciekowej (gr.
warstwy dociskowej od 4 do 6¢cm)

B. WYKONCZENIE WNETRZ | WYPOSAZENIE

Sciany

- Wszystkie $ciany wytozy¢é do wysokosci 2,0 m ptytkami ceramicznymi Sciennymi w kolorystyce jak
na rysunkach lub wedtug uzgodnien z uzytkownikiem o wymiarach prostokatnych (zlecany stosunek
boku 2:1). Na rysunkach pokazano przyktadowa kolorystyke $cian i posadzki. Powyzej oktadzin
ceramicznych $cian wykonac gtadzie gipsowe z wyprawg malarska z farby emulsyjnej o wtasciwosciach
zmywalnych w kolorze biatym. W podobny sposéb wykonczy¢ sufity.

Przy umywalkach w ptaszczyZznie ptytek zamontowac lustra. Zastosowac lustra z krawedzig fazowana -
2 mm. Ptytki mocowadé na klej wodoodporny i elastyczny.

Przed uktadaniem ptytek na $ciany bezposrednio narazone na dziatanie wody miejsca te zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo folig w ptynie.

Do ptytek sciennych zastosowac fuge elastyczng maksymalnie 2mm, zalecana 1-1,5 mm w kolorze
zgodnym z kolorem ptytki.

Posadzki

Do wykonczenia posadzki zastosowac ptytki gresowe ( szkliwione) w kolorach jak na rysunku
wymiarach 45 x 45 cm (mozna zastosowacé ptytki wymiarach zblizonych do podanych). Klasa
Scieralnosci IV, o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Fuga elastyczna - 2mm w kolorze srednio szarym dopasowanym do kolorystyki ptytek.

Wydzielenie kabin.
Kabiny sanitarne wykonac jako systemowe. System powinien posiadaé Europejskg Ocene Techniczng i
powinien by¢ oznaczony symbolem CE, systemy bez tego oznaczenia nie sg dozwolone.

Oscieznice drzwi powinny stanowié¢ profile aluminiowe o przekroju @ 20 mm, wsporniki nalezy
zamontowaé¢ w jednej linii z os$cieznicg. Drzwi powinny posiadaé niewidoczne z zewnatrz zawiasy
z funkcja , bezpiecznych palcéw” - uniemozliwiajgce ich przytrzasniecie miedzy drzwiami a oScieznica.
Drzwi i sciany przednie ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt: HPL (High Pressure
Laminate) 10 mm. Krawedzie ptyt nalezy odpowiednio wykonczy¢ zabezpieczajgc przed zranieniem,
ostre krawedzie nie sg dopuszczalne. Drzwi powinny by¢ zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin
i dajg réwna ptaszczyzne po zamknieciu Sciany frontowe nalezy zamontowaé do $cian pomieszczenia
wytacznie przez aluminiowe profile w ksztafcie ,,C”. Sciany dziatowe nalezy wykonaé z laminatéw HPL
w kolorze frontu. Dopuszcza sie tgczenie lub mieszanie materiatéw pod warunkiem odpowiedniego
dopasowania koloréw. Zawiasy powinny posiada¢ samodomykacz grawitacyjny (nie sprezynowy) ukryty
w aluminiowym profilu oscieznicowym. Aluminiowe wsporniki stanowig przedtuzenie profili
oscieznicowych i zawiasowych - wsporniki i profile stanowig jedng linie. Wsporniki posiadajg stalowa




okragty podstawke i aluminiowg rozetg maskujgcg o sSrednicy ~70 mm, regulacja wysokosci wspornikéw
+/-20 mm.

Zastosowaé ozdobny pochwyt na drzwiach kabin motyw plastyczny jak na rysunku

Umywalki:

W sanitariacie dla niepetnosprawnych zaprojektowano umywalke ceramiczng z przelewem o
wymiarach okoto 65 x 48 cm, wysokosc okoto 16,5 cm - 1 sztuk ( z baterig sterowana czujnikiem
podczerwieni z zasilaczem)

Umywalka dla dzieci. Do trzech baterii umywalkowych, nizsza umywalka po lewej stronie — 1 szt.
Przeznaczenie; Dla dzieci - do montazu na kgtownikach montazowych,

Charakterystyka; Trzy stanowiska do mycia, dwa odptywy

Krétka Falowana krawedz? utatwiajgca dostep do baterii

Zaokraglone krawedzie zapobiegajgce obrazeniom. Wtasciwosci antybakteryjne

Odporny na uderzenia i zarysowania, tatwe czyszczenie

Materiat; Varicor

Elementy mocujgce do ostony dekoracyjnej

Ptytka spietrzajgca ze szkta akrylowego (PMMA)

Ostona dekoracyjna przednia i boczna do umywalki dla dzieci,

Zestaw kgtownikéw montazowych do umywalki dla dzieci, do trzech baterii umywalkowych Nr art.
Kolor / powierzchnia Biaty-alpin /

Zawor zestawu odptywowego ze swobodnym przeptywem, koszyk.

Umywalka dla dzieci, do dwéch baterii umywalkowych - 1 szt.

Przeznaczenie; Do montazu na kgtownikach montazowych, dla dzieci

Charakterystyka; Dwa stanowiska do mycia. Krotka falowana krawedz utatwiajgca dostep do baterii
Zaokraglone krawedzie zapobiegajgce obrazeniom Wtasciwosci antybakteryjne Odporny na uderzenia
Odpornosé na zarysowania tatwe czyszczenie Bezproblemowa naprawa powierzchni

Materiat; Varicor

Elementy mocujace do ostony dekoracyjnej. Ostona dekoracyjna przednia,

do umywalki dla dzieci, do dwdch baterii umywalkowych Ostona dekoracyjna boczna, do umywalki dla
dzieci, Zestaw katownikéw montazowych do umywalki dla dzieci, do dwdch baterii umywalkowych.
Zawor zestawu odptywowego ze swobodnym przeptywem, koszyk.

Bateria umywalek dla dzieci 5 szt.

Przeznaczenie;

Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci, do montazu w umywalkach dla dzieci. Poziom
hatasu Grupa | armatury, zgodnie z DIN 4109 Automatyczne uruchamianie sptukiwania Wykrywanie za
pomocg podczerwieni Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji, Ograniczanie strumienia za
pomocg regulatora strumienia Zasilanie sieciowe przez zasilacz. Oszczednos$¢ wody dzieki precyzyjnej
dwupromieniowej technice wykrywania uzytkownika Sptukiwanie okresowe. Mozliwosé recznej
dezaktywacji uruchamiania sptukiwania w celu wyczyszczenia umywalki. Ze zintegrowanym zaworem
zwrotnym. Obudowa malowana proszkowo lzolacja z poliweglanu. Stopiert ochrony IP65 Napiecie
znamionowe 230 V AC Czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz Napiecie robocze 6.6 V DC, Pobér mocy 0.1 W
Cisnienie robocze 100-850 kPa Sptukiwanie okresowe 24 h Czas sptukiwania okresowego 10 s Materiat
Mosigdz Zakres dostawy zasilacz, filtr koszyczkowy Klucz do regulatora strumienia Elementy mocujgce




Widok baterii umywalek dla dzieci

Do umywalki w projektowanym pomieszczeniu WC zastosowaé baterie umywalkowg czasowga z
regulacjg wyptywu. Bateria chromowe, fabryczne ustawiony czas wyptywu - 15 sekund ( czas wyptywu
regulowany w zakresie 10 - 20 sek.). Przeptyw wody okoto 7 I/min. Ilo$¢: 1 sztuka.

Miski ustepowe:
Miski ustepowe zaprojektowano na zestawach podtynkowych, szerokosci okoto 50 cm, wysokosci
okoto 112 cm.

A. Wiszgca miska WC dla dzieci, lejowa, do deski sedesowej — 4 szt.

Przeznaczenie; dla dzieci i sptuczek podtynkowych
Charakterystyka ; wiszaca

Ceramiczna miska WC lejowa

Materiat; Ceramika sanitarna

Deska; sedesowa wolno opadajaca

——38 —»f

28 —p|
T ]




S

#

Widok przyciskow Widok muszli

Brodzik WC dla niepetnosprawnych 1 szt.

Dtugosé x szerokosc 71,5x48 cm
Dtugos¢ 71cm
Szerokos¢ 48 cm

Ksztatt i powierzchnia

Formularz owal
Kolory biaty,

*uzytkownik dokona akceptacji wybranego wzoru brodzika

Widok brodzika

Bateria brodzika jw. 1 szt.

Montaz; $cienny

Kolor: chrom

Zestaw natryskowy : nie

Termostat: tak

Wylewka; okragta, $rednicy do 50 mm




Dozowniki na mydto:

Nalezy zamontowac optyczne dozowniki mydta przy kazdej umywalce. Uruchamiane automatycznie
czujnikiem zblizeniowym z regulacja dozowan. Zasilanie na baterie. Pojemnos¢ zbiornika okoto 1000
ml. Zalecany dozownik z okienkiem do kontroli mydta. Kolor biaty, wykonane z tworzywa ABS,
wymiary okoto 12 x 26 x 12 cm. llos¢: 7 sztuk.

Dozowniki na reczniki papierowe:

Przy umywalkach nalezy zamontowa¢ dozownik do recznikédw papierowych w roli. Przyjeto
dozowniki automatyczne z odcinaczem, wigcznik na czujnik ruchu o wymiarach okoto 35 x 28 x 25
cm , w kolorze biatym z tworzywa ABS. llos¢: 5 sztuk.

Dozowniki na papier toaletowy:

Zaprojektowano dozowniki na papier w kolorze biatym, tworzywo ABS, zaopatrzone w okienka do
kontroli ilosci papieru, dostosowane do papieru o maksymalnej srednicy okoto 23 cm. Pojemnik
zamykany na kluczyk. Przyjete wymiary wynoszg okoto 27 x 27 x12cm. llosé: 5 sztuk.

3. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe, jako petne, gtadkie systemowe. Wyposazone zgodnie z opisami zestawienia
stolarki.

4. UWAGI KONCOWE

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZED ZAKUPEM WSZYSTKICH MATERIAtOW
WYKONNCZENIOWYCH | ELEMENTOW WYPOSAZENIA ZAREPREZENTOWAC PRODUKTY
INWESTOROWI | UZYSKAC JEGO AKCEPTACIE.

- nie dopuszcza sie zastgpienie podanych materiatéw i wyrobéw innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych gorszych niz okreslone w projekcie

- Wszystkie produkty muszg posiadaé odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.

- Roboty budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
,przepisami bhp., p.poz., sanepid i innymi, nie uszkadzajac istniejgcej konstrukcji nosnej i pod
nadzorem osdb uprawnionych

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ obowigzujace aktualne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

- Wymiary i rzedne nalezy sprawdzié¢ na budowie , a w przypadku wystgpienia rdéznic,
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, przyjmuje sie tolerancje
wymiarowg w granicach 2%.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP.

- W miejscu ogdlnie dostepnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

- Inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ

Wyrazam zgode na odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego zgodnie z art.36a
ust.6 Prawo Budowlane.




