ZALECANE MINIMALNE ODLEGLOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH Z
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BEZ STOSOWANIA DODATKOWYCH ZABEZPIECZEN
WEDLUG WYTYCZNYCH MSG Sp.z o.o.
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1. Wszystkie odlegtosci podano

w metrach.

2. W przypadku przebiegu urzadzen
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociagiem, N\ DROGOWTEC S e ST
nalezy skrzyzowanie obowiazkowo » ,‘\ Pr 200 e ot et
zabezpieczyé rurg oslonowq. INWESTOR: Zarzad Powiaty Wotomiriskiego

3. Nie dotyczy gazociagéw ukitadanych ul. Pradzynskiego 3 ﬁf

- - 05-200 Wotomi P
metodami bezwykopowymi. 200 Woomn iy

NAZWA OBIEKTU:| Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowos$ci Stupno
do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie - ETAP |
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. Gazociag , , -
. . . . R STADIUM: Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej Numer rys.:
. Wodociag lub kanalizacja cisnieniowa ;

. Kabel e|ektryCZ|'ly (0] napieciu do 1.5 kV NAZWA RYS.: Minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach Skala:
. Kabel elektryczny o napieciu powyzej 1.5 kV

. Kabel telekomunikacyjny ZESPOL AUTORSKI: Date:

. Kanalizacja deszczowa Branza,/Projektant X201
Kanalizacja Ogél nOSpl’aWna ig:\‘\::i,:/g:ela Koztowska
Preizolowane sieci cieplne P roosits
Kanat C.O. WSPOLPRACA: Podpis:
10. Kanalizacja kablowa w rurach ostonowych mgr inz. Szymon Skarzyfiski
11. Kanalizacja telekomunikacyjna w
pustakach prefabrykowanych
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