Obsypka zwirowa & 600 mm V=0,15m3
wariantowo otulina podziemnej czesci
hydrantu np. AVK typ 35

RODZAJ ARMATURY
Hydrant nadziemny DN80 mm PN10 MPa
- zgodnie ze schematem weztow 1 opisem
Krociec dwukotnierzowy DN80 mm PN1,0 MPa
zel. sferoid. L=10,3 m
Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN80 mm
PN1,0MPa - Zel. sferoid. z zabezpieczeniem
epoksydowym

Tuleja kotnierzowa PE @90 mm +
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Kolano elektrooporowe @90 mm £ 45°

Rura PE 100 SDR17 PN10 INWESTOR: Zarzad Powiaty Wotomiriskiego
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin

Kolano elektrooporowe @90 mm £ 90°

Zasuwa klinowa kofnierzowa NAZWA OBIEKTU:| Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci
DN80mm PN1,0MPa Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno
do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawia Il) w Radzyminie - ETAP |

Obudowa do zasuw DN80 mm

STADIUM: Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej Numer rys.:

Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych + b

podstawa skrzynki

Hydrant nadziemny z armaturg wodociagowa
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