PROFIL GAZOCIAGU Z RUR PE W TERENIE
UZBROJONYM
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. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.) » ,‘\ DROGOWTIEC Sp o b2 T el g

. Warstwa zwiru stabilizowanego S ToR: Zarzad Poviaty Wolomitskiego
. Taéma ostrzegawcza zotta, szerokosci min 0.20 m o Pracayiskiego 3
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niz 10.0 cm NAZWA OBIEKTU:| Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci

Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowos$ci Stupno
. Gazocigg rura przewodowa z PE do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al Jana Pawta Il) w Radzyminie - ETAP |

. Przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny) STADIUM: Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej Nurner rys.:

. Podsypka nie mniej niz 10.0 cm dla gruntéw piaszczystych bez 5
kamieni przy kamienistym podlozu min. 0.15 cm

Profil gazociggu z rur PE w terenie uzbrojonym

ZESPOt AUTORSKI:
Branza/Projektant

UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie SANTAR

nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm dla wszystkich mgr inz. Izabela Kozlowska

i ) PDL/0140/PO0S/13
$rednic. PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA:
mgr inz. Szymon Skarzyriski
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