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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia
w zwiazku z ,,Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia

oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewédzkiej nr 635
(Al. Jana Pawla Il) w Radzyminie — ETAP 1I”

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z 0.0. i Inwestorem tj.

Zarzadem Powiatu Wotominskiego.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej sredniego cisnienia w
zwigzku z ,Budowg z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz
Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawia II)
w Radzyminie — ETAP II”. Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.
Projektuje sie rozbiérke i budowe odcinkow sieci i przytaczy gazowych w zwigzku z kolizjg z projektowang

kanalizacjg deszczowg oraz uktadem drogowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania
Materiaty wyjsciowe stanowig:

. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
nr PSGWA.ZMSM.763.216.19.G.I1Z z dnia 13.06.2019 r

. Protokét z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.856.2019 z dnia 19.11.2019 r.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane"
. Instrukcja IW-06.09.00.02 ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”
. Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggéw w okresie przejsciowym (przy braku PN)

oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci
. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe

. Obowigzujgce w PSG Sp. z 0.0. normy i standardy techniczne

. Norma zaktadowa ZN-G-3150 ,, Gazociggi Rury Polietylenowe- wymagania i badania”

. PN-90/M-34502."Gazociggi i instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymatosci.”

. Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy

. Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych

4. Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkéw geologicznych podtoza wykonano 14 otworéw badawczych o gtebokosci 2,0
m. Lgczenie wykonano 28,0 mb odwiertéw badawczych.

Podtoze gruntowe buduja:

Grunty antropogeniczne: Wyksztalcone w postaci piaszczysto-ziemnych nasypdéw niebudowlanych,

lokalnie zawierajgcych domieszki cegiet. Do gruntdéw tych wigczono réwniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni



w postaci warstwy bitumicznej (o migzszosci 0,05 — 0,15 m) oraz podbudowy z kruszywa famanego. Nasypy
niebudowlane zalegajg bezposrednio od powierzchni terenu w otworach zlokalizowanych na poboczu oraz
ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni w otworach wykonanych w korpusie drogowym. Grunty
antropogeniczne zalegajg do gtebokosci 0,2 — 1,3 m p.p.t..

Osady taraséw nadzalewowych: Zalegajg w przypowierzchniowej czesci terenu, bezposrednio ponizej
gruntéw antropogenicznych. W wiekszosci otworéw do gtebokosci wykonywanych wiercen ich spagu nie
przewiercono. Litologicznie osady te reprezentowane sg przez piaski drobne.

lty warstwowe: Utwory te odnotowano ponizej osadéw piaszczystych, na gt. 0,8 — 1,2 m p.p.t., w
otworach nr 1-3. Ich migzszos$¢ nie jest znana ze wzgledu na nie przewierceni spggu osadéw. Pod wzgledem
litologicznym grunty te reprezentowane sg przez ity i gliny pylaste zwigzane.

Na podstawie wykonanych odwiertdw warunki wodne okreslono jako: dobre (w rejonie otworéw nr
1-3) oraz przecietne w pozostatych otworach.

W dwdch otworach nie stwierdzono wod podziemnych, w reszcie otworéw nawiercono wode podziemna

nagt. od 1,2do 1,4 m p.p.t.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu
Na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Jej stan jest zty. Brak jest odpowiednich
spadkéw podituznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢ elementow
odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody oraz podtapianie i zalewanie posesji przylegtych.

W chwili obecnej ulica Polna w Radzyminie posiada nawierzchnie bitumiczng. W ulicy tej wystepuje

uzbrojenie:

. sie¢ wodociggowa,

° sie¢ kanalizacji deszczowej,

° sie¢ kanalizacji sanitarnej,

° sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,
° sie¢ gazowa,

° sie¢ telekomunikacyjna,

. oswietlenie.

5.2. Rozwiagzania projektowe
Z uwagi na kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowg oraz projektowanym ukfadem drogowym
projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowych na nastepujacych odcinkach:
. G1-G6, G7a-G7b — istniejaca sie¢ gazowa z rur PE o s$rednicy @ 63 mm na projektowany odcinek
docelowy o $rednicy & 63 x 5,8 mm z rur PE100 SDR11.
Potgczenie projektowanej sieci gazowych z istniejgcg siecia gazowag wykonaé za pomocg ksztaltek
elektrooporowych.
Prace budowlane powinny byé koordynowane 2z projektami dotyczacymi w/w zadania
realizowanymi w odrebnym opracowaniu.
Projektowane sieci gazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.



Budowa sieci gazowych zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacje i dostawe
paliwa gazowego do budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

Sie¢ gazowa zlokalizowana jest na terenie budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do pierwszej klasy
lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej ustanawia sie strefe kontrolowang o wymiarach 1,0 m na
catej jej dtugosci zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

Sie¢ gazowa winna by¢ sterowana i kontrolowana przez operatora sieci gazowej.

5.3. Srednica, materiat i budowa sieci i przylaczy gazowej

Do budowy projektowanej sieci gazowej nalezy stosowac rury polietylenowe PE100 szeregu SDR11 o
Srednicy 63x5,8 mm zgodnie z czescig rysunkowa.

Potaczenia rur oraz ksztattek PE (kolana, fuki, mufy) nalezy wykona¢ za pomocag ksztattek
elektrooporowych.

Przetgczenie przytaczy nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego robdt. Wigczenia
nowoprojektowanych gazociggdéw do istniejgcej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie w oparciu o zaplanowany proces realizacji prac gazoniebezpiecznych
na istniejgcej sieci gazowej, na zlecenie i koszt inwestora inwestycji podstawowej oraz po pozytywnym wyniku
préby szczelnosci.

Producenta rur, ksztattek PE, typ oraz urzgdzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie
technologicznej budowy gazociggdw.

Montaz rur PE, ksztaltek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Zobowigzuje sie wykonawce do uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym harmonogramu roboét i terminu
przebudowy w/w sieci i przytgczy gazowych.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejscia z w/w robotami na budowe.

Dodatkowo zastrzega sie, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty pofgczeniowe
zwigzane z przebudowg powyzszych odcinkdw gazociggu wykonywane winny byé w miesigcach poza
zimowych tj. poza sezonem grzewczym.

Na czas wigczenia przewoddw gazowych do czynnej sieci gaz zostanie wytgczony. Przetgczenie
gazociggu wykona Zaklad Gazowniczy. Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robdt (prace

gazoniebezpieczne).

5.4. Ulozenie projektowanego gazociagu

Roboty rozpocza¢ po uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie sposobu
wytgczenia z pracy istniejgcej sieci i przytgczy gazowych.

Przed utozeniem rurociggéw dno wykopdw nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany gazociag utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 15 cm. Aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopow nalezy
prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje sie nadsypke z piasku do wysokosci co

najmniej 30 cm nad gorng krawedzig rury.



Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia
piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastepnie wykopy zasypywac
warstwami, kolejno je ubijajgc.

Wzdtuz gazociggu utozyC przewdd lokalizacyjny i potgczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozy¢ nad przewodem gazowym w
odlegtosci 0,40 m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Szeroko$¢ tasmy jest uzalezniona od

Srednicy gazociggu.

5.5. Obliczenia wytrzymalosciowe sieci gazowej

Srednica rury gazociggu - D 63 x 5,8 mm

. obliczeniowe naprezenie obwodowe w $ciankach rury:
oc=p @-e MPa

2e

gdzie:
p - ciSnienie gazu w rurze w MPa
d - minimalna srednia zewnetrzna w mm
e - minimalna grubos¢ scianki w mm
6 =0,50x (63-5,8)/(2x5,8) =2,47 MPa

. dopuszczalne naprezenie obwodowe:
dla PE 100: MRS x 0,5 MPa
gdzie:
MRS — minimalna zgdana wytrzymato$¢ w MPa
0,5 — wspotczynnik projektowany
10,0 x 0,5 =5,0 MPa
2,47 MPa < 5,0 MPa

Warunek obliczen wytrzymato$ciowych jest spetniony.

5.6. Promien giecia rury
Minimalny promien giecia rur PE 100 SDR11 przy temperaturze otoczenia T = 10°C dla poszczegdlnych
srednic wynosi L =35 x D.

Dla rurociggu o $rednicy D 63x5,8 mm promien giecia wynosi L = 35 x 63 =2 205 mm = 2,205 m

5.7. Rury ostonowe
W miejscach zblizenia projektowanych studni kanalizacji deszczowej do sieci gazowych nalezy zatozyé

na siec gazowg rury ostonowe z saczkami wechowymi.

5.8. Oznakowanie gazociagu
Trase gazociggu na punktach zatamania, tréjnikach nalezy oznakowaé stupkami betonowymi z
tabliczkami koloru zo6itego z napisem GAZ.
Gazociagi po ufozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowaé¢ pod wzgledem

sytuacyjnym i wysokosciowym i nanies¢ na mapy zasadnicze miasta.



5.9. Odbidr techniczny i préba szczelnosci

BADANIE WSTEPNE

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztacz zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
badanie szczelnosci ztgcz. Przeprowadza sie je przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, odcinkami nie
diuzszymi niz 2 km, bez armatury przewidzianej do zamontowania.

Konhce badanych odcinkéw powinny by¢é zamkniete a manometry kontrolne podtgczone.

Badanie wstepne przeprowadza sie pod cisnieniem 0,1MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za pomocg
wodnego roztworu mydta. Czas badania wynosi co najmniej 1,0 godzine od chwili osiggniecia cisnienia
0,1 MPa. W razie wykrycia nieszczelnosci nalezy je usung¢, a ztagcza ponownie zbadac.

CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Rurocigg po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem prob nalezy od wewnagtrz oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowac ttoki migkkie piankowe, cisnienie robocze powietrza 0,1 + 0,3 MPa.
Srednia predkosé przejscia posuwu tloka powinna wynosié 3 + 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetniaé
wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w
oparciu o wzorce ilosci zanieczyszczen wg ISO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru PSG Sp. z 0.0. i przed montazem
armatury na rurociggu.

PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI
. Przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia préby metoda standardowg

- manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6 z gérng wartoscig zakresu pomiarowego w wysokosci

1,25 - 1,5 ci$nienia préby,

- elektroniczny lub mechaniczny rejestrator wartosci cisnienia proby o klasie doktadnosci min. 1.
. Sposéb przeprowadzenia proby metoda standardowa

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu. Nalezy wyznaczyé
stanowisko napetniania w potowie badanego gazociggu oraz stanowisko pomiarowe, zabezpieczone przed
wptywem czynnikow atmosferycznych, w tym przed storicem.

Przed przystgpieniem do proby nalezy otworzy¢ catkowicie armature zamontowang na gazociggu.

Gazocigg musi by¢ bezposrednio przed prébg oczyszczony i osuszony przy uzyciu miekkich ttokow z
pianki PUR.

Jako czynnika prébnego uzywa sie powietrza lub gazu obojetnego. Do wytworzenia cidnienia stosowaé
sprezarki przeptywowe wyposazone w odolejacz. Temperatura czynnika proby nie moze przekracza¢ 40°C.
Gazocigg napetiaé w sposob ptynny, maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min.
Napetnianie zakoinczy¢ z chwilg osiggniecia wartosci cisnienia gwarantujgcego po okresie stabilizacji wartosé
cisnienia proby.

Nastepnie przeprowadzi¢ etap stabilizacji i proby wtasciwej o parametrach ustalonych wyzej.

Gazocigg oprézni¢ z czynnika probnego w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do
wartosci nie wiekszej niz MOP. Pozostatg objetos¢ czynnika usungé do wartosci cisnienia atmosferycznego tuz
przed nagazowaniem gazociggu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym wartosé cidnienia w celu zweryfikowania, czy
gazocigg nie ulegt uszkodzeniu.

Po wykonaniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy date jego sporzgdzenia, dane operatora sieci,

dane firmy wykonawczej oraz osdb wykonujgcych prébe, lokalizacje i opis gazociggu poddawanego probie



(rednica, SDR, klasa PE, MOP, Vgeo), czas trwania proby, czynnik probny, metoda pomiaru, wykres cisnienia i
temperatury w funkcji czasu proby, rzeczywisty spadek cisnienia oraz wynik préby, $swiadectwa badan
elementéw skladowych badanego gazociggu, ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich
usuniecia.
. Warunki bezpieczenstwa

Teren wokét stanowiska pomiarowego i miejsca ttoczenia czynnika nalezy ogrodzi¢ tasmami, oznakowaé
znakami i tablicami ostrzegawczymi, zabraniajgcymi zblizania sie do rurociggu osobom postronnym. Napis na
tablicy winien zawiera¢ zwrot:

LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY!”

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu préby cisnieniowej powinny byé przeszkolone z zakresu

wykonywanych prac oraz znaé i przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych wykonywania préb ci$nieniowych.

5.10. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie¢ z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej
recznie odkopa¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji.

Przy skrzyzowaniach istniejgcych gazociggéw z projektowanymi kanatami nalezy gazociagi z PE
podwiesi¢ potowiznami rur PVC.

Catos¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic
uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze

roboty prowadzi¢ wg warunkow technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

5.11. Prace demontazowe
Odcinek G1-G6 i G7a-G7b zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zdemontowac, po uprzednim
wykonaniu przetgczen.

Prace demontazowe nalezy ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie.

5.12. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa projektowanego gazociggu musi zosta¢ wytyczona przez
uprawniong stuzbe geodezyjna.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznaé sie z  projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonac recznie ze wspomaganiem koparkg mechaniczna.
Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami szalunkowymi typu
-Krings”.

Wykopy punktowe dla wykonania odcie¢ na istniejgcych przewodach oraz demontaz likwidowanej
armatury, wykonywac¢ recznie jako umocnione.

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi
przekopami probnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem wtascicieli.

Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenng wykopdw nalezy ,dokopac¢” recznie do

projektowanej niwelety.



Grunt istniejgcy czesciowo nie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢
na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-002480.

Przewody PE RC sieci nalezy utozyc:
— gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10cm

Przewody z rur PE RC nie wymagaja podsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE RC mozna
posadowic¢ i zasypaé¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegajgcych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie z projektem
branzy drogowej.
Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy:

- Czesc¢ przydenng dokopac recznie
Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.
Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
| = 95%.

Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowaé¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku

-w jej obrebie po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC kolejng, zdemontowaé szalunek w jej
obrebie, zagesci¢ itd.

Zasypke wykopdéw wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci
roslinnych itp.), warstwami grubosci max. 20cm z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.

Szczegodlnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy
zwrdocié uwage na ich wydtuzalnos¢ liniowa.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie uktada¢ luzno,
ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢é gazocigg cienkg warstwg ziemi, w celu ograniczenia
naprezen do minimum.

Cato$¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

6. Uwagi koncowe

¢ Montaz rur i ksztaltek z PE zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C,

+ Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w
okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz ponizej 0°C

+ O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wtascicieli

uzbrojenia podziemnego,



¢ Technologia wykonywania potgczen, stosowane ksztaltki i urzadzenia montazowe muszg by¢ zgodne z
opracowang przez wykonawce i uzgodniong z ZG, kartg technologiczna,

¢ W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiadciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a
dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy,

¢ Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
metodg bezposrednig - w/w inwentaryzacja powinna wykazaé aktualng i rzeczywistg zabudowe pod i
nadziemng, zabudowang armature i rury ochronne,

¢ Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym,

¢+ Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢é odebrane pod wzgledem technicznym przez inspektora
nadzoru,

¢ Wykonawce robot oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje sie do specjalnego oznakowania wykonanych
gazociggow PE, stupkami znacznikowymi wraz z tabliczkami oznaczeniowymi wg normy ZN-G-3001:2001
»,Gazociaggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogoélne.”

+ Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz Instrukcjach producentéw,
ktérych materiat zastosowano,

¢ Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej,
¢ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi  wykonawstwa i odbioru
robot budowlano — montazowych cz. |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami,

¢+ Wylaczane z eksploatacji gazociagi winny byé przedmuchane gazem obojetnym (np. powietrzem), a
nastepnie zdemontowane, wydobyte i zutylizowane,

¢ Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, muszg by¢ wykonywane pod nadzorem odpowiednich stuzb,

+ Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym sSwiattem.
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajagce z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkow miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Demontaz gazociggu po przetaczeniu uzgodni¢ z Zakltadem Gazowniczym.

7. Odbior koncowy inwestycji
Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji zobowigzany jest przedtozy¢ do Zaktadu

Gazowniczego nastepujace dokumenty:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg branzowg utozonego gazociggu,

. atesty na rury i materiaty uzyte do budowy gazociggu,

. dziennik budowy,

. dziennik montazowy zawierajacy listy zgrzewdw, protokdty zgrzewania, karty,

. kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,

. protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonych gazociggéw w obecnosci dostawcy gazu.

8. Wytyczne realizacji
8.1. Wykopy gtebienne i zabezpieczenie
Trase projektowanego gazociggu nalezy wyznaczyé zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania.

Generalnie projektuje sie wykopy o scianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparkg za wyjgtkiem



kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w poblizu drzew i istniejgcych budowli gdzie wykopy nalezy wykonywac
recznie. Urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

8.2. Roboty technologiczne
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur.
Projektuje sie przewody z rur PE100 SDR 11. Montaz armatury zgodnie z DT-R producenta armatury.

8.3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu
Wykonanie rozbiérki i budowy sieci i przytaczy gazowych powinno by¢ skoordynowane z budowg z
rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul.

Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie.

9. Pozostale ustalenia

Wykonawstwo zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu aktualng rejestracje w Zaktadzie Gazowniczym, oraz
posiadajgcego uprawnienia budowlane specjalistyczne w zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Dziennikiem Ustaw nr
89 z dnia 7.07.1994 r. i Dziennikiem Ustaw nr 97 z dnia 7.07.2001 r. oraz Wytycznymi projektowania, budowy,
uzytkowania sieci gazowe polietylenowe wydanie | marzec 2002 r. PGNIG S.A.

Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggdw w okresie przejsciowym (przy braku

PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

10. Zestawienie materiatéw

o Jedn. <z
Lp Wyszczegdlnienie miary llosé
1. Gazocigg z rur PE 100 RC SDR 11 & 63x5,8 mm m 141,0
2. Mufa elektrooporowe & 25 mm szt. 6
3. tuk formowany doczotowy PE & 63 mm <30° szt. 8
4. tuk formowany doczotowy PE & 63 mm <22° szt. 1
5. tuk formowany doczotowy PE & 63 mm <11° szt. 1
6. Odgatezienie siodtowe z obejma dolng & 63/25 mm szt. 4
7. Tadma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego m 141,0
8. Drut identyfikacyjny Cu 1.5 mm? DY m 141,0
Opracowat:

mgr inz. Izabela Koztowska



