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Warunki techniczne nr MiO.6312.6.2019.AM z dnia 30.01.2019 r.
Protokét nr PODK.6630.856.2019 z dnia 19.11.2019 r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
sytuowania sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Gmine Radzymin

Il. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 2 — Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500

Rys. nr 3 — Profil podiuzny przykanalikéw kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500

lll. Rysunki typowe

A.

. Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 mm z osadnikiem o gt. 500 mm
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Sposoéb utozenia i rodzaj wykopu dla rur z GRP i PVC

. Studnia rewizyjna betonowa DN 1500 mm z osadnikiem o gt. 500 mm
. Wpust uliczny Sciekowy jezdniowy z osadnikiem o $rednicy DN 500 mm
. Wpust uliczny sciekowy kraweznikowo-jezdniowy z osadnikiem o $rednicy DN 500 mm

Przejscie szczelne w studzienkach

. Zabezpieczenie przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych

. Kaskada wewnetrzna

Schemat separatora Sep4

Schemat separatora Sep3

. Sposoéb utozenia i rodzaj wykopu dla drenazu

Rura ostonowa dwudzielna na sieci wodociggowe;j

. Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej przy studni D40



1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej przy

»Budowie z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz

Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewédzkiej nr 635
(Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie — ETAP I”

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Drogowiec Sp. z 0.0. i Inwestorem tj.

Zarzgdem Powiatu Wotominskiego.

2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej. Zakres

opracowania obejmuje czes$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

3.

Materiaty wyjsciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane"

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewziecia mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne podtoza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002 r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdélne i definicje”
PN-EN 752-2 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na $rodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja

i uzytkowanie”



e Protokdt z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

4. Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkéw geologicznych podtoza wykonano 14 otworéw badawczych o
gtebokosci 2,0 m. taczenie wykonano 28,0 mb odwiertéw badawczych.

Podtoze gruntowe buduja:

Grunty  antropogeniczne: Wyksztatcone w  postaci piaszczysto-ziemnych  nasypéw
niebudowlanych, lokalnie zawierajgcych domieszki cegiet. Do gruntéw tych wigczono réwniez warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w postaci warstwy bitumicznej (o migzszosci 0,05 — 0,15 m) oraz podbudowy z
kruszywa famanego. Nasypy niebudowlane zalegajg bezposrednio od powierzchni terenu w otworach
zlokalizowanych na poboczu oraz ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni w otworach wykonanych w
korpusie drogowym. Grunty antropogeniczne zalegajg do gtebokoséci 0,2 — 1,3 m p.p.t..

Osady tarasow nadzalewowych: Zalegajg w przypowierzchniowej czesci terenu, bezposrednio
ponizej gruntdw antropogenicznych. W wiekszosci otworow do gtebokosci wykonywanych wiercen ich
spagu nie przewiercono. Litologicznie osady te reprezentowane sg przez piaski drobne.

lty warstwowe: Utwory te odnotowano ponizej osadéw piaszczystych, na gt. 0,8 — 1,2 m p.p.t.,, w
otworach nr 1-3. Ich migzszos¢ nie jest znana ze wzgledu na nie przewierceni spggu osadow. Pod
wzgledem litologicznym grunty te reprezentowane sg przez ity i gliny pylaste zwigzane.

Na podstawie wykonanych odwiertdw warunki wodne okreslono jako: dobre (w rejonie otworéw nr
1-3) oraz przecietne w pozostatych otworach.

W dwodch otworach nie stwierdzono woéd podziemnych, w reszcie otworédw nawiercono wode

podziemng na gt. od 1,2 do 1,4 m p.p.t.

5. Rozwiagzania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Jej stan jest zly. Brak jest
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢
elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody oraz podtapianie i zalewanie
posesiji przylegtych.

W chwili obecnej ulica Polna w Radzyminie posiada nawierzchnie bitumiczng. W ulicy tej wystepuje

uzbrojenie:

° sie¢ wodociggowa,

° sie¢ kanalizacji sanitarnej,

) sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,
. sie¢ gazowa,

. sie¢ telekomunikacyjna,

) oswietlenie.



5.2. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz drenaz w przebudowywanej drodze powiatowej
Nr 4304W (ul. Polna).

5.3. Opis projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci drenazy w ul. Polnej w Radzyminie i
Cegielni.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.

Istniejgce studnie zapr.D42 i zapr.D43 nalezy przebudowac, w miejscu wigczenia projektowanego
kanatu wiertnicg wykona¢ otwor i zamontowac przejscie szczelne np. tuleje ochronng z uszczelnieniem
gumowym. Kinete przebudowac zgodnie z projektowanym i istniejgcym przeptywem $ciekdw z uzyciem
betonu C12/15.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury GRP @700 mm, @300 mm zgodnie z
normg PN / EN 14364-2007 i posiadajgce wazng aprobate techniczng ITB zaswiadczajgcg, ze zaden z
parametréw nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-
hydrogeologiczne rury powinny by¢é wykonane wytgcznie z zywicy z poliestrowej, minimum ciggtego widkna
szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego, o klasie sztywnosci
SN10000 N/m2 i sztywnosci dtugoterminowej (po 50 latach) minimum S50 6000 N/m2, cisnieniu
nominalnym PN1 f{gczonych za pomocg tacznikow systemowych producenta z uszczelkami
wielowargowymi.

Do wykonania przykanalikéw kanalizacji deszczowej nalezy dostarczyé¢ rury PVC-U Lite o jednolitej
Sciance SN8, fgczone na kielichy i uszczelki gumowe PVC Lite SN8, o srednicy @ 200 mm zgodnie z
normg PN / EN 14364-2007.

Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne iumozliwiajgce identyfikacje materialu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest
niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy
identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rbwnowaznego.

Na uzbrojenie skfadajg sie:

e studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1500, 1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennicg monolityczng bez kinety o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci

F150 i stopniu wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004, z pokrywg bez odcigzenia,

zbrojong przystosowang do ruchu kotowego fgczong na felc i uszczelke, z osadnikiem 500 mm i

kryza,

e wpusty uliczne Sciekowe jezdniowe o $rednicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6, tgczonych na felc

przy pomocy zaprawy klejowej,



e wpusty uliczne Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe $rednicy DN500 wykonane z betonu klasy
C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6,
taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Studzienki powinny by¢é wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa
betonu min. C40/50), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe)
i wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nieryglowane DN 600 mm, klasy D400 zgodnie z normg PN-93/H-
74124/DIN EN 124 o minimalnym ciezarze wtasnym 100 kg i gtebokosci osadzenia pokrywy w korpusie
minimum 50 mm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice bez kinety wraz ze szczelnymi
gniazdami przylgczeniowymi kanatdw podanymi ponizej. Beton w catym przekroju elementu dennicy
powinien by¢ zwarty i jednorodny. Minimalna grubos$¢ scianki dennicy to 150 mm.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

e uszczelki zintegrowanej,

o uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

e gniazd przylgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym konhcu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako
odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajgcy) montowane na podbudowie betonowej
C12/15 gr. 20 cm, ktérg nalezy zdylatowac ze Sciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienna.

Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wtazéw w 0si pasa ruchu jezdni.

Regulacje wiazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych
z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni
do projektowanej nawierzchni drogowe;j.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wbd deszczowych z jezdni zastosowac nalezy:

e studnie wpustowe jezdniowe oraz studnie wpustowe kraweznikowo-jezdniowe o $rednicy DN50O,
ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadajg sie z
elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500 mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.
W gotowym elemencie wykonuje sie przylgcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi
wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwiehczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej
0 wymiarach 1100/500/300, (element fgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego).

Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny



kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o. ciezarze wtasny 100 kg z osadzeniem rusztu na podparciu
ciggtym.
taczna dtugosé poszczegdlnych przewodoéw wynosi:

Kanaty gtéwne:

@ 700 mm GRP L=20,5m
@ 300 mm GRP L=1410m
Przylgcza:

@ 200 mm PVC-U Lite SN8 L=59,0m

taczna ilos¢ studni i wpustow wynosi:
llos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
1,5 m — 2 kpl.
@1,0 m — 3 kpl.

llo$¢ wpustéw wynosi:

@ 0,5 m jezdniowe — 1 kpl.
@ 0,5 m kraweznikowo-jezdniowe — 7 kpl.

Nalezy dokona¢ regulacji istniejacej infrastruktury studni oraz dostosowac stropy i wilazy
studni do planowanego obcigzenia ruchem min 40 t, w obrebie projektowanych nawierzchni
drogowych.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. siecig wodociggowa i kanalizacjg sanitarng

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W obrebie krzyzowek z istniejgcymi przewodami wodociggowymi roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Moga wystgpi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego a stanem
faktycznym. Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonac¢ wykopy kontrolne. W razie wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwigzania
problemu.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej
recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié
uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze
roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

Przy zblizeniu istniejgcego wodociggu do projektowanej studni kanalizacji deszczowej (rejon studni
D40) roboty ziemne nalezy przeprowadzié¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego wodociggu. Szerokos¢
wykopu nalezy dostosowac w taki sposob, aby mozliwe bylo zatozenie na istniejgcg sie¢ wodociggows rury
ostonowej dwudzielnej, a takze jej podwieszenie zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr M. Diugosé rury
ostonowej powinna wynosi¢ minimum 3,8 m. Podczas zasypywania wykopu nalezy zadba¢ o odtworzenie
podsypki i obsypki, a takze tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykona¢ wykopy kontrolne. W razie wystgpienia



nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwigzania
problemu. W sytuacji gdy przebudowa przylgczy wodociggowych okaze sie konieczna, wykonawca

powinien uzyska¢ zgode Wiasciciela przytgcza na jego przebudowe.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. kablem energetycznym i telekomunikacyjnym

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych i energetycznych wykonaé
recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzgdzen poniesie inwestor
inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi
w dokumentacji projektowej. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z
istniejgcymi liniami kablowymi SN-15kV nalezy natozy rury ochronne dwudzielne PE o $rednicy 160 mm

pod bezposrednim nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z istniejacym gazociagiem

Skrzyzowania proj. kanalizacji deszczowe] z istniejgcg siecig gazowg DN63 mm PE w rurze
ostonowej DN100 na odcinku zapr.D42-Sep3 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegtos¢ pionowa
w miejscu skrzyzowania wynosi 54 cm.

Skrzyzowania proj. kanalizacji deszczowej z istniejgcymi przytagczami gazowymi DN25 mm PE na
odcinku D45-D46 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Odlegtos¢ pionowa w miejscach skrzyzowan
wynoszg 38 i 24 cm.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw — szeroko$¢ 1m — nalezy wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o
przystgpieniu do prowadzenia robot ziemnych.

Wzdtuz gazociggu odbudowaé nalezy strukture i oznakowanie podziemne: przewdd lokalizacyjny i
tasme ostrzegawczg. Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i
innych czynnikdéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozyé
nad przewodem gazowym w odlegtosci 0,40m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Szerokos¢
tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociggu.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami uzytkownikow
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczes$niej

recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami
uzytkownikow uzbrojenia. Projektowane i istniejace i krzyzujace sie z wykopami uzbrojenie
podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wlasciwej instytuciji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomié¢ uzytkownikéw uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok

postepowania — dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.



W miejscach zblizenia studni kanalizacji deszczowej do infrastruktury gazowej (ponizej 1,0 m
dla sieci gazowych i ponizej 1,5 m dla przytaczy gazowych) na infrastrukture gazowa natozy¢ rury

ostonowe dwudzielne z saczkami wechowymi.
5.4. Opis projektowanych drenazy odwadniajacych

Ze wzgledu na okresowo wystepujgce wysokie wody zaskérne na catej dlugosci kanalizacii
deszczowej zaprojektowano drenaz z rur drenarskich perforowanych o $rednicy @100 mm z
wyprowadzeniem do studni kanalizacji deszczowej.

Przewody drenarskie nalezy utozy¢é wzdiuz przewodoéw kanalizacji deszczowej w obsypce ze zwiru
ptukanego o frakcji 4 — 12 mm. Wigczenie przewodu do studni betonowych wykona¢ za pomocg tulei
ochronnych i wyposazy¢ w klapy zwrotne. Sposéb utozenia drenazu pokazano na rysunku szczegétowym.

taczna dtugosé przewodoéw drenarskich wynosi:
@ 100 mm PVC L=178,0m

5.5. Opis projektowanych separatoréw substancji ropopochodnych i wylotéw kanalizacyjnych

W celu poprawy jakosci wéd deszczowych zrzucanych do odbiornika, proponuje sie zastosowanie
urzgdzen podczyszczajgcych. Zaprojektowano separatory lamelowe jako zbiorniki betonowe lub zelbetowe
0 nastepujgcych parametrach:

e Sep4 — wielkos¢ nominalna Qnem = 6 dm?s; przepustowos$é Qpmax = 60 dm?®s; srednica wewnetrzna
zbiornika D,, = 1200 mm; pojemnos¢ gromadzenia oleju Vo = 610 dm?; pojemnos¢ czesci osadowej

Vs = 780 dm?®

o Sep3 - wielko$¢ nominalna Q,om = 50 dm?s; przepustowo$¢ Qpax = 500 dm®/s; srednica wewnetrzna
zbiornika D,, = 2000 mm; pojemnos¢ gromadzenia oleju V, = 1720 dm?; pojemnosc¢ czesci osadowej

Vs = 2640 dm®

Zaprojektowano dwa wyloty kanalizacji deszczowej DN 300 mm.
5.6. Opis i dobér regulatorow przeptywu

W zwigzku z tym, ze odptyw wdod deszczowych z terenu zlewni nalezy ograniczyé do odptywu
nieprzekraczajgcego odptyw z terenu zlewni zblizonej do zlewni naturalnej w studniach rewizyjnych D41
dla zlewni F3 i D44 dla zlewni F4 zaprojektowano regulatory przeptywu.

Dopuszczalne przeptywu nieprzekraczajgce odptywu z terenu zlewni zblizonej do zlewni naturalnej
na poszczegdlnych zlewni wynosza:

e Zzlewnia F3-127,521/s
e Zlewnia F4 — 7,64 I/s
Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano regulator przeptywu (jednakowy dla wszystkich

studni) przeptywie nominalnym od 0,1 do 500 I/s i spietrzeniu obliczeniowym od 0,4 do 6,0 mH,0.



6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczyé w terenie
wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji
ruchu na czas budowy. Rozbidrki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowe;j.

Odwoz zdjetych elementéw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz
bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystgpieniem do robdt technologicznych nalezy dokonaé pomiaru rzednych kinet studni
do ktérych podtgczane beda projektowane przewody. W razie roznic miedzy stanem faktycznym
a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne wigczenia projektowanych

sieci.
6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanalu nalezy wyznaczyé w oparciu o czes¢ rysunkowg (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,60 m?, na odkiad. Wykopy obiektowe —
studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i state punkty
niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjg
wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrocic
szczegllng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren,
na ktorym bedg wykonywane wykopy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢
zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢
wygrodzone w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umieéci¢ tablice informacyjne
“Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone Swiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie normami:

e  BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

e PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw
Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r. lub roboty prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na

wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.



Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m
od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykonaé recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci.
O rozpoczeciu roboét powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlno$ci kabli energetycznych
i telefonicznych, przewoddéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przytgcza kanalizacji deszczowej w catosci wykonac¢
recznie. Wykopy w poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywa¢ recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania roboét ziemnych urzadzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomiC zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Grunt istniejgcy czesciowo nie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 50% nalezy
wymieni¢ na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno Ilub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przyjeto odwéz urobku na odlegtos¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych, w obrebie tej czesci Inwestycji wystepujg wody gruntowe.

Dno wykopu mozna réowniez ustabilizowa¢ stosujgc podbudowe ze zwiru piaszczystego grubosci 20-
50 cm, o ciggtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntéw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposob wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru metody stabilizacji podioza oraz rzeczywistg ilos¢ i grubos¢
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokonaé po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu robot powiadomié gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowaé wykopy wygrodzic, i w razie potrzeby odwietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

6.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie zasadnicze wykopow proponuje sie wykona¢ za pomocg drenazu z rurek drenarskich
@ 110 mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonaé z rur
betonowych & 0,5 m. Na rurociagi odwadniajgce uzy¢ wezy hydrantowych. Zasilanie pomp z przewoznego
agregatu prgdotwdrczego.
Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach kanalizacji deszczowej:
- zapr.D42 — K9 0 diugosci L =20,5m
- D40 - Wp61 o diugosci L =5,5m
- D40 — Wp62 o diugosci L =10,0 m

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopow liniowych
a) rurki drenarskie Dn110 mm PE: dtugo$c¢ catkowita L = 36,0 m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L = 36,0 m



¢) studzienki zbiorcze z kregéw betonowych Dn = 500, o gtebokosci 1 m: 1 sztuk

d) osadniki piasku 1 szt.

e) rury & 160 mm PVC na rurocigg tymczasowy — orientacyjna dtugosc¢ catkowita 7,0 mb
f) zestaw pompowy do odwodnienia wykopow: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilo$ci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzér:
T=c*n*30*24 (godziny)

gdzie:
¢ - cykl czastkowy wymagajgcy pompowania
c, - normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach (wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973 r
nieobowigzujgcego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugosci 500 m ¢, = 3 miesigce

Odcinki wymagajgcy odwodnienia L = 36,0 m
¢ = 36,0/500*3 = 0,2 miesigca = 4 dni roboczych
n - ilos¢ pomp n=2
30 - ilo$¢ dni w miesigcu
24 - ilo$¢ godzin w dobie
T = 0,2*30*24 = 144 godzin
Uwaga 1! Rzeczywisty czas pompowania nalezy podaé¢ w trakcie pompowania i zapisaé w dzienniku
budowy. Zmiennos¢ pozioméw wéd gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa
geologiczna, pora roku i iloscig opadéw.
Zakres robot odwadniajacych oraz sposob odwadniania wykopéw nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Uwaga 2! Jezeli podczas budowy pozostalych odcinkéw wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej
nastagpi koniecznos¢ odwadniania wykopoéw, to sposéb ich odwadniania dostosowaé do warunkéw
gruntowych. Zwréci¢ nalezy szczegélng uwage aby podczas odwadniania nie naruszyé struktury
gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowaé
niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci budynkow znajdujacych sie w poblizu.
Uwaga 3! Zabrania sie odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.

Uwaga 4! Wywéz wody z odwodnienia wykopow wozami asenizacyjnymi.
6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC i GRP zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczenh 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

e W gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podioza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

e w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podtoza), nalezy
na wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podfozu) utozyé podsypke wyréwnawczg gr. 5 cm.

Przytgcza do wpustéw deszczowych uktadaé na 10 cm podsypce z piasku.



Studnie zelbetowe nalezy izolowaé zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni zelbetowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentacji.

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowac
w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu
betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowa¢ osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym poditozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza
umozliwiajgce podtgczenie kruécow przylgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed
natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10
mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisngé poprzez podktad drewniany, tak aby
nadmiar kleju wyptynat.

6.5. Zasypka wykopoéw

W przypadku roéwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa¢ do istniejgcej rzednej
z ustabilizowaniem za pomoca zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym lub pozyskanym 2z wczes$niejszych odcinkéw wykopow (piaskiem) bez grud
i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonaé mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1
piaszczystym, (pospotka lub piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora 1s=100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=100%
do gtebokosci 1,2 m, a pod drogg do Is-100%. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z
zageszczaniem materiatu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w cato$ci recznie.

6.6. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora



Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego kanalizacje deszczows.

Po wykonaniu calosci robét nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanatu lub prébe
szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia,
w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢é sie z mozliwoscia wystapienia
nieprzewidzianych kolizji. Moga wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu
geodezyjnego a stanem faktycznym. W obrebie krzyzowek z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

Calo$é robot zwigzanych z projektowanag kanalizacjg deszczowg nalezy wykonywacé zgodnie
z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi

normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Srednica| Jedn.

L.p. Wyszczegdlnienie (mm) miary llosé
1 2 3 4 5
1. Rura @ 700 mm GRP 700 mb 20,5
2. Rura @ 300 mm GRP 300 mb 141,0
3. Rura @ 200 mm PVC-U Lite SN8 200 mb 59,0

Studnia rewizyjna bet. lub polimerobetonu z dnem
4 prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywg 1000 kpl 3
' zelbetowg, wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem '
gt. 0,5 mikryzg
Studnia rewizyjna bet. lub polimerobetonu z dnem
5, prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywg 1500 kpl. >

zelbetowg, wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem
gt. 0,5 mikryzg

Studzienka $ciekowa uliczna bet. z wpustem zeliwnym ciezkim
6. jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i cze$cig 500 kpl. 1
osadowag H = 0,5 m, kompletna, z pier§cieniem odcigzajgcym

Studzienka sciekowa uliczna bet. z wpustem Zeliwnym ciezkim
kraweznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem

£ i czescig osadowg H = 0,5 m, kompletna, z pierscieniem 500 kpl. !
odcigzajgcym
Separator lamelowy o przepustowosci nominalnej
8 6 dm?/s, przepustowosci maksymalnej 60 dm¥/s i srednicy 1200 kol 1
‘ wewnetrznej 1,2 m, pojemnosci gromadzenia oleju 610 dm? i Pl
pojemnosci czesci osadowej 780 dm?®
Separator lamelowy o przepustowosci nominalnej
9 50 dm®/s, przepustowosci maksymalnej 500 dm?®/s 2000 ol 1
‘ i Srednicy wewnetrznej 1,2 m, pojemnosci gromadzenia oleju Pl
1720 dm® i pojemnosci czesci osadowej 2460 dm’®
10. Korek GRP DN 700 mm 700 szt. 1
11. Rura drenarska PVC DN 100 mm 100 mb 178,0
12. Klapa zwrotna DN 100 na drenaz 100 Sszt. 4
13. Tréjnik réwnoprzelotowy PVC Lite, DN200/200 mm 90° (kaskada) | 200/200 szt. 3
14. Kolano PVC Lite, DN200 mm 90° (kaskada) 200 szt. 3
15. Tuleja uszczelniajgca PVC DN200 mm (kaskada) 200 szt. 3
16. Beton B-10 wym. 90x50x50 (kaskada) - szt. 3
17. Rura @ 200 mm PVC-U Lite SN8 (kaskada) 200 mb 3,0
18. Regulator przeptywu OKSYD-3-RC VORTEX - kpl. 2
19. Rura ostonowa dwudzielna stalowa DN125 z sgczkami 125 kpl. 20

wechowymi dtugosci 2,5 m




Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

— odwodnienie wykopu,

— ewentualng przebudowe przytaczy wodociggowych mogacych kolidowa¢é z projektowang
kanalizacjg deszczowa,

— montaz pokryw odcigzajgcych na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
wlazéw i pierscieni regulacyjnych -5 szt.

— przebudowa istniejgcych studni zapr.D42 i zapr.D43

UWAGA: Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta
nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajgcych pod
warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci.

Autor:

Izabela Kozfowska



