
Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80 mm
PN1,0MPa - żel. sferoid. z zabezpieczeniem
epoksydowym

Hydrant nadziemny DN80 mm PN10 MPa
- zgodnie ze schematem węzłów i opisem
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Króciec dwukołnierzowy DN80 mm PN1,0 MPa
żel. sferoid. L = 0,3 m

Obsypka żwirowa Ø 600 mm V=0,15m3
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wariantowo otulina podziemnej części

hydrantu np. AVK typ 35

Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych +
podstawa skrzynki

Zasuwa klinowa kołnierzowa
DN80mm PN1,0MPa
Obudowa do zasuw DN80 mm
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Tuleja kołnierzowa PE Ø90 mm +
kołnierz stalowy luźny Ø80 mm
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5 Kolano elektrooporowe Ø90 mm ∠ 45° 2

Rura PE 100 SDR17 PN10 2

Kolano elektrooporowe Ø90 mm ∠ 90° 1
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Hydrant nadziemny z armaturą wodociągową
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Podpis:

Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej

Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Szymon Skarżyński

Podpis:

do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie - ETAP I
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