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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej w ramach zadania ,Budowa z rozbudowg
drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej

w miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie — ETAP I”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z o0.0. i Inwestorem tj.

Zarzadem Powiatu Wotominskiego.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku z
.Budowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na
odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta II) w Radzyminie
—ETAP I,

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016
z p6zi. zm.)

° Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)
° Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych innych

ustaw (Dz. U. 113, poz. 954)

° Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywania na Srodowisko

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.

430)
° podktady mapowe do celéw projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego
° wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce
° badania techniczne podtoza gruntowego
° PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
. PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje”

. PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

° PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”



. PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko”

° PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”
. Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu
. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie.

>

Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkéw geologicznych podioza wykonano 14 otworéw badawczych o gtebokosci
2,0 m. Lgczenie wykonano 28,0 mb odwiertow badawczych.

Podtoze gruntowe buduja:

Grunty antropogeniczne: Wyksztalcone w postaci piaszczysto-ziemnych nasypoéw niebudowlanych,
lokalnie zawierajgcych domieszki cegiet. Do gruntdw tych wigczono réwniez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w postaci warstwy bitumicznej (o migzszosci 0,05 — 0,15 m) oraz podbudowy z kruszywa
tamanego. Nasypy niebudowlane zalegajg bezposrednio od powierzchni terenu w otworach zlokalizowanych
na poboczu oraz ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni w otworach wykonanych w korpusie drogowym.
Grunty antropogeniczne zalegajg do gtebokosci 0,2 — 1,3 m p.p.t..

Osady taraséw nadzalewowych: Zalegajg w przypowierzchniowej czesci terenu, bezposrednio
ponizej gruntdw antropogenicznych. W wiekszosci otworéow do gtebokosci wykonywanych wiercen ich spagu
nie przewiercono. Litologicznie osady te reprezentowane sg przez piaski drobne.

lty warstwowe: Utwory te odnotowano ponizej osadéw piaszczystych, na gt. 0,8 — 1,2 m p.p.t,, w
otworach nr 1-3. Ich migzszo$¢ nie jest znana ze wzgledu na nie przewierceni spagu osadow. Pod wzgledem
litologicznym grunty te reprezentowane sg przez ity i gliny pylaste zwigzane.

Na podstawie wykonanych odwiertéw warunki wodne okreslono jako: dobre (w rejonie otworéw nr
1-3) oraz przecietne w pozostatych otworach.

W dwadch otworach nie stwierdzono wéd podziemnych, w reszcie otworéw nawiercono wode podziemng

nagtod 1,2do 1,4 mp.p.t.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1.Stan istniejacy uzbrojenia terenu

W chwili obecnej ulica Polna w Radzyminie posiada nawierzchnie bitumiczng. W ulicy tej wystepuje

uzbrojenie:

° sie¢ wodociggowa,

° sie¢ kanalizacji sanitarnej,

° sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,
° sie¢ gazowa,

. sie¢ telekomunikacyjna,

. oswietlenie.



5.2.Rozwigzania projektowe

W oparciu o warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej wydane dnia 25.02.2019 r. przez
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie zostat ustalony zakres przebudowy sieci
wodociggowej oraz przeniesienia istniejgcego hydrantu nadziemnego w ul. Polnej w miejscowosci Radzymin
oraz Cegielnia.

Dokumentacja obejmuje:

. przebudowe sieci wodociggowej @225 mm na odcinku W3a-W3b,
. przebudowe sieci wodociggowej @160 mm na odcinku Wla-W1b,

. budowe wezta hydrantowego (W2-Hp1) wraz z hydrantem nadziemnym @80 mm (Hp1l).
5.3.0pis przebudowy sieci wodociggowej oraz budowy weztéw hydrantowych

W oparciu o istniejgca sie¢ wodociggowg zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej z rur PVC o
Srednicy @225 mm, @160 mm.

W oparciu o istniejaca sie¢ wodociagowg @110 mm z rur PVC zaprojektowano budowe wezla
hydrantowego wraz z hydrantem nadziemnym @80 mm.

Szczegotowy lokalizacje wodociggu oraz hydrantu pokazano w czesci graficznej opracowania na PZT w
skali 1:500 (rys nr. 1).

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi Ministerstwa Zdrowi i Opieki Spotecznej i
posiadajg aprobate wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higienicznego oraz atesty ITB.

Wodociag nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 na cisnienie robocze 1,0 MPa, fgczonych przez
zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo. Srednica projektowanych przewodéw sieci wodociggowej wynosi
Dz225x13,4 mm SDR17 PN10, Dz160x9,5 mm SDR17 PN10.

Wigczenia do istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej z rur PE wykona¢ zgodnie ze schematem
weziow (rys. 4).

Nalezy zachowaé zagtebienie utozenia przewoddéw min. 1,60 m od poziomu terenu projektowanego
ponad wierzch rury.

Zaprojektowano hydrant nadziemny @ 80 mm (Hp1) z rurg wznoszaca ze stali nierdzewnej, z gtowica z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej
oraz zewnetrznym epoksydowym z powitokg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego, z
podwdéjnym zamknieciem.

Montaz hydrantu nalezy wykona¢ wg schematow weztdéw (rys.4). Wysokos¢ czesci nadziemnej
hydrantu winna by¢ zgodna z kartg katalogowa, co zapewni jego prawidiowg eksploatacje. W strefie
podziemnej hydrantu stosowa¢ obsypke z gruntéw piaszczystych oraz stosowac otuline do podziemnej czesci
hydrantu.

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe klinowe PN10 o $rednicy DN80 mm lub réwnowazne z
miekkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw. Skrzynki do
zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w
trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien betonowy o klasie C16/20, grubosci

min. 10 cm i polu powierzchni min. 0,3 m? przystosowany do zamocowania skrzynki.
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Poziom montazu pierscienia zlicowa¢ z poziomem goéry skrzynki. Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach
podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu o klasie minimum C12/15.

Armature wodociggowg uzbroi¢ w skrzynki uliczne o wysokosci minimalnej korpusu 270 mm, srednicy
podstawy korpusu min. 270 mm oraz $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm z
pokrywg z zeliwa szarego z oznaczeniem ,W” koloru czarnego. Odlegtos¢ miedzy koncéwkg obudowy, a
spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Do posadowienia armatury nalezy
zastosowacé typowe bloki oporowe z betonu minimum C12/15 wg rysunku szczegétowego E.

Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych hydrantu i zasuw umocowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci
minimum 10 cm i o polu powierzchni minimum 0,3 m? dla hydrantéw oraz 0,25 m? dla zasuw.

Sie¢ wodociggowg w ziemi oznaczy¢, uktadajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0,3 m nad
rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wtopionym
przewodem metalowym. Tasme utozy¢ w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzen do trasowania sieci
(zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych zasuw oraz potgczy¢ z istniejgcg tasma).

Po wykonaniu wodociggu, zamontowang armature wodociggowag nalezy oznakowa¢ za pomocg
stupkéw betonowych z wgtebieniem i umieszczonych na nich tabliczkach z tworzywa sztucznego. Na
tabliczkach umieszczonych na stupkach winny by¢ podane domiary do wszystkich zasuw.

UWAGA 1:

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.
UWAGA 2:

Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych przebudowywanych odcinkéw sieci
wodociggowej, przed przebudowg w/w odcinkdéw nalezy dokona¢ wykopow kontrolnych, ustali¢ rzedne
posadowienia wodociggu oraz wraz z Gestorem sieci dokona¢ analizy zasadnosci przebudowy wskazanych
odcinkdw.

W przypadku decyzji o braku potrzeby przebudowy wodociggu i zblizenia nowobudowanego rurociggu
kanalizacji deszczowej do istniejgcego wodociggu na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5 m nalezy na istniejgcy

wodocigg zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng.

taczna dlugosé sieci wodociggowej wynosi:
@225 mm PE 100 PN10 L=50m
@160 mm PE 100 PN10 L=9,0m

6. Wytyczne realizacji
6.1.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia Przedsiebiorstwu wnioski materiatowe,
ktére bedag zawiera¢ szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowani w budownictwie i
ewentualne proébki.

Przed wejsciem na teren budowy (na co najmniej 3 dni robocze przed) wykonawca dokona pisemnego
zgtoszenia robdt. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé w terenie wszystkie elementy do budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.



Powierzchniowe nasypy stabilizujgce nawierzchnie gruntowg ulicy zebraé i sktadowaé w obrebie
budowy lub miejscu wskazanym przez Inwestora w celu wykorzystania po zakohczeniu budowy do
odtworzenia nawierzchni.

Odwoz zdjetych elementéw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz

bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.
6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego rurociggu nalezy wyznaczy¢é w oparciu o czes¢ rysunkowg (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,60 m°, na odktad. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny byé wygrodzone w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty
ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie normami:

e BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
e PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi, aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome
od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wykonywanie prac
w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m
od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykonac¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci.
O rozpoczeciu rob6t powiadomic gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli energetycznych i telefonicznych,

przewodow gazowych.



Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przytgcza wodociggowe oraz przy wcinkach do istniejgcego
wodociggu w catosci wykona¢ recznie. Wykopy w poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli
wykonywacé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzenh nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektows.

Grunt istniejacy czesciowo nadaje sie¢ do zasypu wykopoéw. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢
na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-002480.

Przyjeto odwdz urobku na odlegtosé 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowaé stosujgc podbudowe ze Zzwiru piaszczystego grubosci
20-50 cm, o ciggtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntéw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposob wykonania stabilizacji podioza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilos¢ i grubosé
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokona¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu robét powiadomi¢ gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowa¢ wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegac stosownych przepiséw BHP.

6.3.Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociggi. Przewody wodociggowe wymagania i badania przy
odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”,
PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Przewody PE oraz przewody z zeliwa sferoidalnego nalezy utozy¢ gruntach suchych - na podtozu z
piasku grubosci 10 cm.

Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugo$ci na co najmniej 1/4
obwodu.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu stronach
potgczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Szczegodtowe rysunki posadowienia
w zatgczeniu - dla rur PE wg rys. szczegdtowego.

Montaz rurociggébw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentéw armatury.

Whpiecia projektowanych urzadzen do istniejgcych przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé pod
nadzorem Przedsigbiorstwa. W tym celu w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wigczenia
nalezy wystgpi¢ na pismie do Dziatu Technicznego przedsiebiorstwa. Do robét zwigzanych z wigczeniem do

sieci mozna przystapi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody Przedsiebiorstwa i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.



6.4. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej szczelnosci. Po ufozeniu przewodow
i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé badanie szczelnosci probg cisnieniowg zgodnie z
norma PN-EN 805: grudzien 2008. Prébe przeprowadzi¢ po wczesniejszym (minimum 3 dni) pisemnym
powiadomieniu Dziatu Technicznego Przedsiebiorstwa oraz w obecnosci przedstawiciela Przedsigbiorstwa.
Cisnienie prébne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz P, =1,5* P, 2 1,0 MPa

gdzie:

P, — ci$nienie proby

P, — ci$nienie wody w sieci w miejscu wtgczenia realizowanego przewodu

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badah odcinka powinny
by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncowki przewoddw powinny by¢ doktadnie
zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddaé doktadnemu ptukaniu uzywajgc
do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza od
1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

Sieci wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ uzywajgc na przykfad roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24h (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostatosé chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl,/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyptukag.

Pobdr wody do dezynfekcji oraz ptukan zrealizowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wytacznie za
zgodg i pod nadzorem Przedsiebiorstwa po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci wody
niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Pobor wody nalezy wykonac¢ z najblizszego
hydrantu zlokalizowanego w obrebie inwestycji. Zabrania sie odprowadzania wod z dezynfekcji i ptukania do
kanalizacji sanitarnej. Nalezy je odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

Przed wigczeniem do istniejgcego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie poddac analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U 2007 nr 61 poz. 417) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Badanie jakosci wody nalezy zleci¢ akredytowanemu laboratorium. Pobér probek

wody do badah przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela Przedsiebiorstwa.
6.5.Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypaé¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac¢ do istniejgcej rzednej z ustabilizowaniem za pomocg

zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.



Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru technicznego do Przedsigbiorstwa. Przed
przystapieniem do zasypu wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng pod
wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonych przewodéw wodociggowych.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy sie do zasypu nalezy usunac i zastgpi¢ gruntem kat. G1
piaszczystym drobno lub srednioziarnistym (np. pospdétka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora
I1s=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=97% w terenach zielonych
a pod droga do Is-100% , potwierdzony przez jednostke uprawniong do badan geotechnicznych.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

Nadmiar gruntu wywiezé w miejsce statego skladowania w porozumieniu z Inspektorem

Przedsiebiorstwa, na odlegtos¢ do 10 km.
6.6. Demontaz sieci wodociggowej

Sieci wodociggowe przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy likwidowac
poprzez wydobycie z ziemi. Wylgczenie z eksploatacji przewodoéw sieci wodociggowej prowadzi¢ pod
nadzorem Gestora sieci.

Do likwidacji przeznaczono:

- sie¢ wodociggowg & 225 mm z rur PVC - 5,0 m
- sie¢ wodociggowg & 160 mm z rur PVC — 9,0 m
- wezet hydrantowy wraz z zasuwa odcinajgcg — 1 szt.

- hydrant podziemny DN80 — 1 szt.
6.7.Bloki oporowe

Bloki oporowy zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu klasy C16/20 (kl.B20). Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy C6/8 (kl. B7,5) przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem
nalezy zala¢ betonem klasy C6/8 (kl.B7,5) izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodociggowego.
6.8. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi i BHP.
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Catos¢

robot

technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora

Nadzoru Przedsiebiorstwa oraz przedstawiciela eksploatujgcego sie¢ z Przedsiebiorstwa.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci

wodociggowej odbudowac¢ strukture gruntu oraz dokonac¢ regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego

oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

Z uwagi na brak szczegoétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia,

w trakcie realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wystgpienia nieprzewidzianych kolizji. Moga

wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego a stanem faktycznym.

W obrebie krzyzéwek z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta

rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

Z uwagi na mozliwe kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi przytagczami

wodociggowymi nalezy dokonac¢ przekopdéw kontrolnych przytaczy wodociggowych, ustali¢ poziom ich

posadowienia oraz jesli to konieczne uwzgledni¢ do przebudowy (po uzgodnieniu z Gestorem sieci i

Inwestorem). Przebudowe wykona¢ za pomocg rur PE oraz ksztattek elektrooporowych lub doczotowych.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

. Srednica | Jedn. iy
Lp Wyszczegoélnienie : llosé
(mm) miary
1 2 3 4 5
1. Rura @ 225 x 13,4 mm PE 100 SDR 17 225 mb 50
2. Rura @ 160 x 9,5 mm PE 100 SDR 17 160 mb 9,0
3. Rura @ 90 x 5,4 mm PE 100 SDR 17 160 mb 2,0
4. Rura ostonowa PCV DN315 SDR41 315 mb 1,0
5. Rura ostonowa PCV DN225 SDR41 225 mb 2,0
6. Manszeta gumowa na rure DN200x300 mm 200/300 szt. 2
7. Manszeta gumowa na rure DN150x200 mm 150/200 szt. 2
8. Ptozy o wysokoéci 24 mm - szt. 38
9. Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wkitadka metaliczng - m 14,0
10. Blok oporowy beton C16/20 - szt. 5
11. Mufa elektrooporowa PE @ 225 mm 225 szt. 1
12. Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 mm 80 szt. 1
Trojnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny sferoidaln
13, | DN 150%80x 180 Y y y 150/80/150 | szt. 1
14. Tuleja kotnierzowa PE @225 mm + kotnierz luzny stalowy @200 mm | 225/200 szt. 1
15. Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz luzny stalowy @150 mm | 160/150 szt. 2
16. Tuleja kotnierzowa PE @90 mm + kotnierz luzny stalowy @80 mm 90/80 szt. 2
17. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 mm zel. sferoidalne 80 szt. 1
Krociec dwukotnierzowy DN 80 mm PN1,0 MPa zel. sferoidalne,
18. L=0.3 m 80 szt. 1
19. Hydrant nadziemny DN 80 mm N7 nietamliwy L=2280 mm 80 SZzt. 1
20. ¥ gcznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC @ 225 mm 225 szt. 1
21. ¥ gcznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC @ 160 mm 160 szt. 4
22. Kolano elektrooporowe @ 225 mm <30° 225 szt. 4
23. Kolano elektrooporowe & 160 mm <30° 160 szt. 4
24. Kolano elektrooporowe @ 90 mm <45° 90 szt. 2
25. Kolano elektrooporowe @ 90 mm <90° 90 szt. 1
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Dodatkowo nalezy przewidziec:
- ewentualng przebudowe przytgczy wodociggowych w zwigzku z mozliwoscig kolizji z projektowang
kanalizacjg deszczowg — 3 szt.
UWAGA: Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta
nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajgcych pod
warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci.

Autor :

Izabela Koztowska
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