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1 - wypelnienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypelnienie wokot kanatu, piaskiem drobnym lub $rednim

na wysokos$¢ 30 cm nad kanat
4 - podsypka filtracyjna, zwir gr. 30 cm

5 - podsypka, piasek drobny lub $redni gr. 5 cm

6 - projektowany kanat

7 - projektowany drenaz @100 mm

8 - obsypka ze zwiru ptukanego, frakcja 4 - 12 mm

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne,
$rednie i grube o $r. zast. ziarna 2>d>0,05mm
nie zawierajace kamieni nie stosuje si¢ podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni
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KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
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Zarzad Powiaty Wotomiriskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

:| Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno
do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie - ETAP |
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