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Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej

Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Szymon Skarżyński

Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY
RYS. 4 SCHEMATY WĘZŁÓW

ul. Polna, Radzymin

do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie - ETAP I

W1a

W2

Hp1

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY
ŻELIWNY SFEROIDIALNY  DN 150x80x150 mm
ZASUWA KOŁNIERZOWA Dn 80 mm

BLOK OPOROWY BETON C16/20

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PVC Ø160 mm

IST. PVC
Ø 160 mm

IST. PVC
Ø 160 mm

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PVC Ø160 mm

KOLANO ELEKTROOPOROWE
Ø 90 mm  < 45°

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PVC Ø160 mm

IST. PVC
Ø 160 mm

PROJ. PE 100
Ø 160 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø160 mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Dn150 mm

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PVC Ø160 mm

IST. PVC
Ø 160 mm

PROJ. PE 100
Ø 160 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø160 mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Dn150 mm

W1b

W3a

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PVC Ø225 mm

IST. PVC
Ø 225 mm

PROJ. PE 100
Ø 225 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø225 mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Dn200 mm

IST. PE
Ø 225 mm

PROJ. PE 100
Ø 225 mm

MUFA ELEKTROOPOROWA Ø225 mm

W3b

PROJ. PE 100

Ø 160 mm
PROJ. PE 100Ø 160 mm

KOLANO ELEKTROOPOROWE
Ø 160 mm  < 30°

Z3 Z4

Z1 Z2

PROJ. PE 100

Ø 225 mm
PROJ. PE 100Ø 225 mm

KOLANO ELEKTROOPOROWE
Ø 225 mm  < 30°

Z7 Z8

Z5 Z6

KOLANO ELEKTROOPOROWE
Ø 90 mm  < 90°

KOLANO ELEKTROOPOROWE
Ø 90 mm  < 45°

PROJ. PE 100
Ø 90 mm

KOLANO STOPOWE DO HYDRANTU
DN 80 mm żel. sferoidalne

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm
 niełamliwy L=2280mm

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
DN80 mm PN1,0 MPa żel. sferoid., L=0,3 m

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø90 mm +
KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY Ø80 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø90 mm +
KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY Ø80 mm

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
NAZWA OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
NAZWA RYS.:

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ AUTORSKI:

AutoCAD SHX Text
Branża/Projektant

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Numer rys.:

AutoCAD SHX Text
Data:


	Arkusze i widoki
	Model


