rys. A

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

h>0,30 m

h>0,1 - 0,2m

h=0,2m

[ ht>1,0 m wg. PN-81/B-10725

1 - wypelienie Y
1 DROGOWIEC Sp. z 0.0.
2 - §ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany >« DROGOWIEC Sp. 2 o.0. e 2 s
t "WRONKI" » KRS 0000583625; NIP: 9662100389: REGON: 362887758
yp
3 - wypetnienie wokot rury , piaskiem drobnym lub INWESTOR: Zlaf;addpowi:_ty ngomihskiego
. . o . ul. Pradzynskiego
$rednim na wysokos$¢ 30 cm nad rurociag 05-200 Wotomin
4 - podsypka , piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu NAZWA OBIEKTU:| Budowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci

6 fekt . Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowo$ci Stupno
- projektowany rurocigg do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawla Il) w Radzyminie - ETAP |

7 - tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza niebieska

. . . STADIUM: Projekt wykonawczy budowa sieci kanalizacji deszczowej | Numer rys.:
z wtopiong tama metalizowana na przytaczu A
wodociaggowym
) o . Sposdb utozenia i rodzaj wykopu dla rur GRP i PVC Skala:
Uwaga! Jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne,
$rednie i grube o §r. zast. ziarna 2>d>0,05mm JESPGE AUTORSKI: Data:
nie zawierajace kamieni nie stosuje si¢ podsypki Branza/Projektant X 2019
podsypke ksztaltuje naturalne podloze SANITARNA: Podpis:
: mgr inz. Izabela Koztowska
uformowane na kat 90 stopni POLOT40PO0S 13
PDL/ISI0018/14
WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzyriski
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