LEGENDA
zasilanie instalacji
powr6t instalacji
ciepta woda
zimna woda
cyrkulacja
automatyka
przewody chtodnicze miedzy pompa
ciepta a jedn. wewnetrzng

1. Pompa ciepta powietrze/woda Vitocal 200-S typu AWB-E-AC 201.D16

obieg c.o. obieg c.t.
Moc elektr. Pel=5,15kW,~3, 400V, 50Hz
> 2. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta (grzatka 9kW, 400V)
Q) 3. Stelaz do ustawienia jednostki zewnetrznej na fundamencie
Ja) TN
(e] 4. Bufor grzewczy do magazynowania wody grzewczej
¥ o T
Vitocell 050-E typu SVPA o poj. 600!
5. Podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami

grzewczymi Vitocell 100-W typu CVBB o poj. 300!
6. Kociot elektryczny Vitotron 100 VLN3-24

0 mocy Pel=12-24kW, ~3, 400V, 50Hz z reg. on-off
7. Naczynie przeponowe bufora o poj. 80 litrow
8. Naczynie przeponowe instalacji N50 o poj. 50 litrow
9. Sterownik pogodowy pompy ciepta
10. Automatyka kaskady
11. Zawor bezpieczenstwa pompy ciepta Dn15, 3bar
12. Zawor odcinajgcy Dn32
13. Zawor zwrotny Dn32

STEROWANIE 14. Pompa UPM3 25-70
VITOCAL 15. Filtr Dn32

T AA 16. Separator powietrza
17. Grupa bezpieczeristwa obiegu bufora Dn20 3bar
18. Ogranicznik max. temp. powrotu
19. Zawor kotpakowy naczynia
20. Zawér odcinajacy Dn50
A 21. Czujnik temp. zasilania

™ 22. Czujnik temp. bufora c.o. / sprzegta kotta szczytowego

VIESMANN VIESMANN

Wi-Fi
1 230V SPLIT 1
O ZRoDLD 2

23. Zawor serwisowy zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigciem plomba lub systemem rgczki
24. Zawoér 3-drogowy Dn50, regulujgcy temp na zasilaniu z kotta

modut
internetowy

®

—| 25. Silnik mieszacza spawanego, zasilanie 230V
26. Sprzegto hydrauliczne

izolowane przewody
chtodnicze

izolowane przewody

28. Wbudowana pompa kottowa

chiodnicze 230v
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15 l 27. Zawor bezpieczenistwa wbudowany kotta c.o. Dn15, 3bar
12/

46
'| — 29. Zawor 3-drogowy Dn25, przetgczajacy ¢.0.-C.w.u
30. Naczynie przeponowe obiegu kotta N25
1 31. Rozdzielacz zasilania i powrotu Dn80
47| A 32. Zawdr odcinajacy Dn40
33. Zawor 3-drogowy Dn25 z sitownikiem 230V
34. Filtr Dn40
35. Pompa YONOS MAXO 25/ 0,5-10, Pel=0,2kW, 230V
F 2. 36. Zawor zwrotny Dn40
SUrOWO. 37. Ogranicznik max. temperatury
38. Czujnik temp. zasilania
39. Zawér odcinajacy Dn25
40. Filtr Dn25
41. Pompa Yonos PICO 15/ 1-4 Pel=0,02kW, 230V
42. Zawér zwrotny Dn25
43. Pompa tadowania podgrzewacza Magna3 25-60
44. Czujnik temp. c.w.u. dla kotta elektrycznego
45. Czujnik temp. zbiornika c.w.u.
46. Zawor odcinajacy Dn15
47. Zawor zwrotny Dn15
| 48. Pompa cyrkulacyjna STAR-Z NOVa Pel=0,005kW, 230V
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KANAL. 49. Filtr Dn15
50. Stacja uzdatniania wody Aquahome Smart 30
. KANAL. 51. Zawdr bezpieczenstwa Dn20 6 bar
KANAL. MDY 52. Naczynie przeponowe c.w.u. DD33

modut
internetowy

Jednostka Jednostka
nadzedna pfowadzaca
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maatprojectaioo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

NAZWA BUDOWA BUDYNKU Zt0BKA GMINNEGO
INWESTYCJ!: WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDOWY: | dz. nr ewid. 6/9 obreb Ostrordg

INWESTOR: Gmina Ostrorog
ADRES: ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog
AUTORZY OPRACOWANIA: poapisy:
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/PO0S/05

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Ryszard Niestrawski
UAN-8636/67/87 UAN-8636/40/90
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