T —==

—_—

MAATProject sp. z o.0., ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznahn

nazwa elementu projektu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

nazwa zamierzenia
budowlanego:

kategoria obiektu

budowlanego: XI = ztobki

data opracowania: 26.02.2021r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 302405_4 OSTROROG
OBREB: 302405 4 OSTROROG

NUMER DZIAtKI: 6/9

NR ARKUSZA MAPY: 1

adres inwestycji:

GMINA OSTROROG

IriEsior: UL. WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG

MAATProject sp. z 0.0.
jednostka projektowa: UI.SMARDZEWSKA 22/4
60-161 POZNAN

ZESPOL PROJEKTOWY

MGR INZ. ARCH.

projektant: MACIEJ LESISZ
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

MGR INZ. ARCH.

projektant sprawdzajacy: DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011




SPIS TRESCI PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA CZESCI OPRACOWANIA

NR STR.

. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) podstawa opracowania;

2) przedmiot zamierzenia budowlanego;

3) istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

4) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

c) sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

d) uktad komunikacyjny,

e) sposdb dostepu do drogi publicznej,

f) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni;
h) mata architektura;

5) zestawienia:

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,

b) powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikdw,

c) powierzchnia biologicznie czynna,

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

6) informacje i dane:

a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego,

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

7) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

9) informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

10) ochrona gruntéw rolnych;

11) dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- plan zagospodarowania terenu 1:500

lll. DOKUMENTY

- kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi;

- kopia zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego;

- o$wiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1)

2)

3)

4)

a)

Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.45.2020 z dnia 29.12.2020r.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ztobka wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi instalacjami, drogg
dojazdowg, dojsciami, miejscami parkingowymi, placem zabaw, zewnetrznymi instalacjami:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

Teren inwestycji oznaczony zostat literami ABCDE i ma on powierzchnie 3361,00 m? .

Stanowi on czes¢ dziatki nr 6/8 obreb Ostrorog.

Jest to teren ptaski bez zabudowy kubaturowej w catosci pokryty trawa na ktérym nie wystepuja
drzewa kolidujgce z przedmiotowg inwestycja.

Na terenie tym nie wystepujg budynku przeznaczone do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Wraz z budynkiem ztobka, projektuje sie:

- zewnetrzng instalacje wodociggows;

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej;

- zewnetrzng instalacje elektro-energetyczng;

- plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej;

- chodniki;

- droge dojazdowg;

- miejsca postojowe dla pojazddw w tym dla pojazddw osdb niepetnosprawnych;
- zadaszone miejsce do gromadzenia odpadow;

- ogrodzenie z furtkami.

Przytagcza wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, nie s objete niniejszym
opracowaniem.

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Scieki zostana odprowadzone do projektowanego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej (na
podstawie oddzielnego opracowania.



c)

d)

sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
Wody opadowe zostang zagospodarowanie w obrebie terenu inwestycji.

uktad komunikacyjny

Na terenie inwestycji projektuje sie:

- droge wewnetrzng, potaczong z drogg publiczng (eko-kostka betonowe gr. 9cm),

- 10 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych (eko-kostka betonowe gr. 9cm),

- 2 miejsca postojowe dla pojazdow osdb niepetnosprawnych (kostka betonowe bezfazowa gr.
8cm),

- chodniki (kostka betonowe gr. 6¢cm).

Uktad warstw drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych:
- eko-kostka betonowa 18,5x18,5cm gr. 8cm — przeznaczona dla ruchu samochodéw
osobowych,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,
- podbudowa: warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podbudowa: warstwa dolna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- grunt rodzimy.
Przestrzen pomiedzy kostkg wypetnié grysem szarym
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.

Uktad warstw miejsc postojowych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych:
- eko-kostka betonowa bezfazowa 18,5x18,5cm gr. 8cm — przeznaczona dla ruchu samochoddéw
osobowych,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,
- podbudowa: warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podbudowa: warstwa dolna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- grunt rodzimy.
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.

Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczy¢ je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

Uktad warstw chodnikow:

- bez-fazowa kostka betonowa gr. 7cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm,

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm,
- grunt rodzimy.

sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej (droga gminna nr ewid. Dz. 6/5), poprzez projektowany zjazd.



f)

g)

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie uzbrojenie terenu w instalacje wodociggowag, instalacje kanalizacji sanitarnej,
zasilanie elektroenergetyczne oraz instalacje teletechniczne.

Projektowane uzbrojenie terenu zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz dokumentacjg
branzowa.

- Przytacze wodociggowe zostanie wykonanie na podstawie oddzielnego opracowania wg
warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe, wydanych przez firme AQUANET.
Odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej pomiedzy przytaczem, a budynkiem, projektuje
sie z rur PE Dn50 oraz PE Dn8&0.

- Przytagcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonanie na podstawie oddzielnego opracowania wg
warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacyjnej , wydanych przez firme AQUANET.
Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pomiedzy przytgczem, a budynkiem,
projektuje sie z rur PVC Dn200.

- Przytgcze elektroenergetyczne zostanie wykonanie na podstawie oddzielnego opracowania wg
warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetyczne , wydanych przez firme
ENEA.

Odcinek zewnetrznej instalacji elektro-energetycznej pomiedzy przytagczem, a budynkiem,
projektuje sie kablem YKY5x16mm

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji jest ptaski. Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni i
zagospodarowania zieleni jest zbiezne z istniejgcym uksztattowaniem terenu.
Projektowane uksztattowanie terenu zostato dostosowane do uktadu wysokosciowego
sgsiednich terendw, w tym projektowanego zjazdu z drogi publicznej.

Konieczna niweleta terenu zwigzana jest wytgcznie z zachowaniem jednej rzednej
wysokosciowej poziomu parteru w projektowanym budynku.

Szczegdtowe rzedne wysokosciowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie czynne poprzez obsadzenie trawa.

Projektuje sie nowe nasadzenia Gtogu Dwuszyjkowego (fac. nazwa Crataegus leavigata) w ilosci
43s7t.

mata architektura

Na terenie inwestycji zaprojektowano ponadto elementy matej architektury w postaci:
- 9 tawek zewnetrznych,

- 3 kosze na $mieci,

- 1 parking dla pséw z poidetkiem,

- 2 piaskownice,

- plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z urzgdzeniami zabawowymi,

- 1 zadaszone miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

tawki.
tawki zewnetrzne o konstrukcji z profili stalowych z siedziskami i oparciami drewnianymi,
wykonanymi ze swierku skandynawskiego



Kosze na $mieci.
Kosze na $mieci o konstrukcji z profili stalowych i obudowa drewniang, wykonang ze swierku
skandynawskiego.

Parking dla psow.

Opis:

szerokos$¢ stojaka/wieszaka: 100cm

wysokos¢ stojaka:80cm

przekrdj rurki: @ 48,3mm

materiat: stal ocynkowana

regulacja stanowisk: nieregulowane

sposob mocowania: do podfoza

metoda montazu: do przykrecenia lub wbhetonowania

Gromadzenie odpaddw statych.
Projektuje sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych wywozonych na zasadach
obowigzujgcych w gminie Ostrordg.



Wiata $mietnikowa o wymiarach 3,60m szerokosci x 2,00m gtebokosci. Dach ze spadem na tyt
(2,30m front / 2,10m tyt). Konstrukcja wykonana z ksztattownikdéw zamknietych malowanych
proszkowo. We wiacie zamontowana brama dwuskrzydtowa o szerokosci 2,00m, umieszczona
centralnie. Poszycie $cian stanowi deska sosnowa impregnowana (kolor altax-tik), deska na
Scianach i bramie utozona poziomo. Poszycie dachu stanowig panele dachowe z rgbkiem
stojgcym. Wiata posiada obrobki w postaci naroznikow oraz wiatrownic.

5) Zestawienia:
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar oznaczony literami A,B,C,D,E) wynosi 3361,00 m? .
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych;
- powierzchnia projektowanego budynku: 395,78 m?
b) powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikdéw;
- powierzchnia projektowanych drég wewnetrznych: 310,5m?
- powierzchnia projektowanych miejsc postojowych: 161,0m?
- powierzchnia projektowanych chodnikéw i podestéw zewnetrznych: 215,1 m?
- powierzchnia projektowanych taraséw: 124,8 m?
- powierzchnia placu zabaw: 218,6 m?
- razem powierzchnie utwardzone: 1030,0 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia biologicznie czynna: 1935,22 m?— co stanowi 57,6% powierzchni terenu
inwestycji
d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy: ‘ Projekt: Spetnienie warunku:

Powierzchnia zabudowy: do 560,00 m? jest 395,78 m? | warunek spetniony

Minimalny udziat pow. biologicznie czynnej: 50% jest 57,6% warunek spetniony




6) Informacje i dane.

a) informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Warunki i wymagania w zakresie ochrony tadu przestrzennego wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 6,0m od granicy z terenami drég gminnych
- powierzchnia zabudowy: 560,00 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej: do 6,5m

- szerokosc elewacji frontowej: do 30,0 m

- geometria dachu: dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 12 stopni

- wysokosc kalenicy lub najwyzszego punktu dachu: do 7,0 m

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni ogélnej terenu: 50%

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- zaopatrzenie w wode: z projektowanego przytagcza sieci wodociggowe]j na warunkach
okreslonych przez gestora sieci,

- zaopatrzenie w energie elektryczng: z projektowanego przytacza sieci elektroenergetycznej na
warunkach okreslonych przez gestora sieci,

- w zakresie odprowadzania $ciekdw bytowych: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- odpady state gromadzi¢ w wyznaczonych kubtach lub kontenerach, gospodarowanie odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- w zakresie zapotrzebowania na ciepto — z wtasnej kottowni, zaleca sie stosowanie paliw
gazowych, ptynnych lub statych charakteryzujgcych sie najnizszymi wskaznikami emisyjnymi,

- zamierzenie bedzie projektowanym zjazdem na droge publiczng: na droge gminng o nr ewid.
dziatki 6/5,

- minimalna liczba miejsc postojowych: stosownie do zapotrzebowania, miejsca nalezy
wyznaczy¢ w granicach wnioskowanej dziatki.

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspoétczesnej.

c) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren na ktorym projektowana jest budowa nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;



Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. Teren
planowanej inwestycji nie lezy w obszarze objetym szczegdlng ochrong przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepuja kolidujgce z zabudowg drzewa dla ktérych wymagana jest
zgoda na usuniecie.

Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hatasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030) dla budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej powierzchni,
umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
o kazdej porze roku.

Droge pozarowa dla projektowanego budynku stanowi ul. Zniwna (droga gmina dz. nr 6/5).

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajace jest zapewnienie potaczenia z droga pozarowg wyjsc¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s. Zostanie ona zapewniona przez jeden, projektowany hydrant naziemny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 7,60m od
projektowanego obiektu.

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Analiza nastonecznienia.

Lokalizacja planowanej budowy nie spowoduje wystapienia zjawiska przestaniania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie §60 pkt 1,
pomieszczenia pobytu dzieci bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia w ilosci min. 3h w
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9)

dniach réownonocy w godzinach od 8:00-16:00.
Na podstawie powyzszego warunki techniczne §13 Dz. u. 75 poz. 690 zostaty spetnione.

Ochrona intereséw oséb trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza interesow 0sob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa witasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tagcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie funkcje o charakterze publicznym, oSwiatowym.
Przedsiewziecie zaplanowano zgodnie z prawem budowlanym, warunkami technicznymi,
przepisami pokrewnymi oraz wydang decyzjg o warunkach zabudowy.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie catkowicie w granicach terenu
inwestycji obejmujgcym obszar, ktory na planie zagospodarowania terenu zostat oznaczony
literami A,B,C,D,E i stanowi on cze$¢ dziatki o nr ewid. 6,9, obreb Ostrordg.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych
ochronie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu 0 §12, 13, 60, 271-
273 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) oraz art. 3 pkt 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ jako teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.

10) Ochrona gruntéw rolnych.

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na wytaczenie z produkcji rolnej.

11) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wézku inwalidzkim.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

1"



Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych
niz 2cm, a szerokos$¢ w $wietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.
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II. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1ZBA ARCHITEK
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

oW

.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r,

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 38 12011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 36/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 199 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych -architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
pudownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

7 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Maciej Lesisz

urodzony 11 marca 1977r.

syn Jerzego

posiada odpowiednie wykszfalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
& /,] i
£ /7
elkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1z2

(061): 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
6395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

! ’61-772 Poznah, ul. Stary =Rynek- 56, Tel/fax:..
| Hup://wielkopolska jarp.pl NIE 778-13-99~
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/36/2011,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0848.

Cztonek czynny od: 01-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0848-DYBY-4YC6-2613-6D5F
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
l.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /56 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 48 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

urodzony 1 stycznia 1981r..

syn Jana

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ ~
\ \

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Andrzej J. Nowak
' architekt

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB /482011,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0845.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0845-E16B-EY99-A431-2Y55
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POZNAN DNIA 12.02.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
DOTYCZACY INWESTYCJI P.N. ,BUDOWA BUDYNKU Z+OBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TCHNICZNA” NA TERENIE BEDACYM CZESCIA DZIALKI NR 6/9, OBREB
OSTROROG, KTOREJ INWESTOREM JEST GMINA OSTROROG, UL.WRONIECKA 14, 64-560
OSTROROG, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARCH.

MACIEJ LESISZ
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARCH.

DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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